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1. BESTANDTEILE

Adapter
Halterung

Fahrradcomputer

—

4x Kabelbinder Gummiring  2x Gummipad

kabelgebundener
Sensor

Halterung

J

2. FUNKTIONEN

e Uhr * Temperatur

¢ LED-Hintergrundbeleuchtung e metrische/imperiale

* Scan MaBeinheiten

* Durchschnittsgeschwindigkeit ¢ Fahrgeschwindigkeit

* Fahrzeit * Maximale Geschwindigkeit

* Fahrstrecke
* AUTO Start/Stopp

* Gesamtstrecke/total 0DO
* Geschwindigkeitsvergleich

3. INSTALLATIONSANLEITUNG

Gesamtiibersicht

Wie wird die Batterie in den
Computer eingelegt?

Fiihren Sie eine Miinze in den Spalt
der Batterieabdeckung ein und
drehen Sie sie gegen den
Uhrzeigersinn, um das Batteriefach
zu 6ffnen. Legen Sie die Batterie ein
und schliefen Sie das Fach wieder.

Wie wird die Halterung montiert?

Kleben Sie ein Gummipad auf den
Lenker, um die Halterung mit
Kabelbindern am Lenker zu
befestigen.

Lenker

Hinweis

Die zweiteilige Halterung kann fiir die Montage auf dem
Vorbau umgebaut werden.

1 2 3
ETRTO Reifengrofe Umfang (mm)
Wie wird der Fahrradcomputer an 4. BEDIENUNGSANLEITUNG = 50-305 16 x 1.95 1265
MODE MODE
der Halterung befestigt? . 47-406 20x 1.75 1580
A. Einstellung der System-Startparameter: —>» —>» 50-406 20 x 2.00 1600
Schieben Sie den Computer in die . . . n 50-507 24 x2.00 1910
Aufnahme der Halterung und Das System wird beim Auswechseln der Batterie des i uuuH 54-507 2 x 2.10 1930
drehen Sie ihn, bis er einrastet. Fahrradcomputers zuriickgesetzt (alle aufgezeichneten Daten ™ 54-507 24 x2.125 1930
werden geldscht). 12/24h Einstellung Uhr Einstellung Gesamtfahrzeit 57-507 24 x 2.25 1955
Wie wird der S installiert? 1. Setzen Sie das System vor dem ersten Gebrauch des Computers ¢SET MODE ég_ggg g: X 132 gggg
le wird der Sensor instatliert- zuriick, da es sonst zu falschen Ergebnissen kommen kann. 2 X1
Lo . . 2. Es gibt zwei Mdglichkeiten, die Einstellungen vorzunehmen: ) 50-55¢ 26 x2.00 2075
Kleben Sie ein Gummipad auf die . E b X 54-559 26 x2.10 2100
Gabel und befesti Sie d a. Der Setup-Modus wird angezeigt, wenn die Batterie
kabeL UT) s es |g§n e er_1t ausgewechselt wird. Dann konnen Sie die 57-559 26x2.25 2120
Ka be l%? :n ener:j ensor”ml h Geschwindigkeitseinheit, Radparameter, Uhrzeit, den 60-559 26x2.35 2160
t a ; l.r:. ernan der gewtnsch- Kilometerzahler usw. einstellen. 60-559 26 x2.40 2183
en Fosition. b. Driicken Sie im Uhrzeitmodus 2 Sekunden lang die [M] MODE 54-584 275x2.10 2195
Taste, um den Zeiteinstellungsmodus zu 6ffnen. Driicken 12724h Einstell ol 55-584 27.5x2.20 2221
. ) ! kabelgebundener Sensor Sie bei der Einstellung die [S] SET Taste, um den Zahlenwert Instetlung Gesamtstrecke 57-584 27.5x2.25 2215
Wie wird der Magnet installiert? einzustellen, und driicken Sie die [M] Taste, um den 40-584 27.5x%2.35 2240
achsten P: t i tellen.
Schrauben Sie die Mutter an der nachsten Farameter einzustetien Hinweise 60-584 27.5x2.40 2244
Unterseite des Magneten ab, 20-622 28x % 2100
befestigen Sie den Magneten mit Messen Sie den Radumfang, bevor Sie den Umfang einstellen. 23-622 28x0.90 2125
einer Schraube an den Speichen des Es gibt zwei Messmethoden: 25-622 28x1.00 2135
Rades und ziehen Sie die Mutter K¥H 1 MODE o MODE 28-622 28 x 1.10 2150
wieder fest. > > 1. Lesen Sie die am Reifen markierte GréBe ab und 35-622 28x1.35 2185
konsultieren Sie die nachstehende Tabelle, um den Umfang 40-622 28 x 1.50 2220
2u ermitteln. ) ) 42-622 28 1.60 2230
Hinweise UNIT Einstellung * Radumfang Einstellung 2. B_r|ngen Sie einen Markierungspunkt am Rgd an und schle‘ben L4-622 28 % 1.625 2235
— Sie das Fahrrad nach vorn. Wenn der Markierungspunkt eine 47-622 28x1.75 2250
. . . vollstandige Umdrehung gemacht hat, entspricht die ~ :
Der Abstand»zmschen Sensor und Magnet darf nicht gréBer zuriickgelegte Strecke dem Radumfang (Einheit: mm. 50-622 29 x 2.00 2280
als 5 mm sein. WH Siehe Zeichnung auf Seite 8 54-622 29x2.10 2310
Achten Sie bei der Montage darauf, dass das Kabel sicher UNIT Einstellung ’ 55-622 29x2.20 2347
verlegt ist und die Bewegungsfreiheit nicht einschrankt wird. Die Umfangsdaten miissen prazise angegeben werden, da sie die 57-622 29 x2.25 2330
Genauigkeit der Fahrdaten beeinflussen. 60-622 29x2.35 2340
4 5 6 60-622 29 x2.40 2378 7
2 I Maximale Geschwindigkeit (MXS): C. Aktivierung der LED-Hintergrundbeleuchtung
E1 ﬁ hid E1 E b Speichert die maximale Fahrgeschwindigkeit nach dem letzten
MODE ] MODE Daten-Reset. Driicken Sie die [M] + [S] Taste gleichzeitig. Wenn ON angezeigt
............................... » —>» . o wird, wird beim Driicken einer Taste 10 Sekunden lang die
" | HE EHE Durchschnittsgeschwindigkeit (AVG): ) Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet. Driicken Sie die [M] +
Die durchschnittliche Fahrgeschwindigkeit entspricht der [S] Taste erneut gleichzeitig, um die LED-Hintergrundbeleuch-
L_ms ) Kilometerleistung geteilt durch die Fahrzeit. Die Berechnung tung auszuschalten.
| | Fahrstrecke Max. Geschwindigkeit beginnt nach dem letzten Daten-Reset.
*——— Radumfang ——»% . e
EA% EA;'.E Temperatur (TEMP): E‘ b E-lE "
B. Anzeigefunktionen MODE MODE Dricken Sie die [S] Taste, um zwischen der Anzeige in °C oder ] =
= » KEM'II] » °F zu wechseln.
SPD: I )
Das @ Symbol blinkt wahrend der Fahrt. Das heifit, der Eu.E 3 u[ Gesamtfaﬁrzen (TTM): X . DFF un
Fahrradcomputer empfangt Geschwindigkeitssignale und L s Erfasst die ge§amte Fah.rzelt. Das System kann zu"ruckgesetzt
zeigt die aktuelle Fahrgeschwindigkeit an. Durchschnitts- Temperatur werden und wird nach einem Batteriewechsel gelgscht.
geschwindigkeit D. Tasten und Bedienung
Gesamtstrecke (0DO):
L2 El 2 EA 2 Zeichnet die Gesamtkilometerleistung auf. Das System kann Funktionstaste [M] MODE: Durch Driicken dieser Taste
E cJ = MODE = MODE zurlickgesetzt werden und wird nach einem Batteriewechsel wechseln Sie in den nichsten Funktionsmodus.
o > » geldscht.
|uH |EE Funktionstaste [S] SET: Durch Betétigen dieser Taste fligen Sie
SCAN: einen Einstellwert hinzu.
™ ono Dricken Sie die [M] Taste bis SCAN im Display erscheint.
Gesamtfahrzeit Gesamtstrecke Scan Dieser Modus wechselt wahrend der Fahrt automatisch alle 4 Daten-Reset: Halten Sie im RTM/DST/MAX/AVG-Modus die
Einstellungsmodus Sekunden zwischen RTM, DST, MXS, AVS. Taste [S] 3 Sekunden lang gedriickt, bis auf der LCD-Anzeige
Uhrzeit als 12-Stunden- oder 24-Stunden-Anzeige: o . zweimal blinkend REST (RESET) angezeigt wird. Dann sind die
Zeigt die aktuelle Uhrzeit im 12-Stunden- oder 24-Stunden- Geschwindigkeitsvergleich: Daten auf Null zuriickgesetzt.
MODE Format an. A Zeigt an, dass die aktuelle Geschwindigkeit hoher als die
» Durchschnittsgeschwindigkeit ist. ) o o
Fahrzeit (RTM): Zeichnet die Fahrzeit auf. V Zeigt an, dass die aktuelle Geschwindigkeit niedriger als die E-IE‘"' E-lEh" E1 E"
Durchschnittsgeschwindigkeit ist. = —>» - —>» o
Fahrstrecke (DST): Zeichnet die Fahrstrecke auf. . o . :5” SET T :uu
- Die Geschwindigkeitsdaten werden nach 6 Sekunden im 3 Sek
Fahrzeit Vollbi ) exK. 1
ollbildmodus angezeigt. () (D
8 9 10 n
. Garantiebedingungen
Automatischer Start/Stopp: - 5. HINWEISE Probleme Ursachen Ldsungen
] Pending System gewahrt fir ihren RFR Computer eine Garantie von 2
1. Der Computer wechselt in den Ruhe- 1. Der Fahrradcomputer kann an regnerischen Tagen, aber Keine oder 1. Computer befindet 1. Setup fertigstellen Jahren ab Kaufdatum. Die Garantie erstreckt sich auf Material- und
zustand, wenn er 4 Minuten lang keine | nicht unter Wasser eingesetzt werden. fehlerhafte sich im Setup-Status 2. Position justieren Verarbeitungsfehler am Computer selbst, am Sensor und an der
Geschwindigkeitssignale empfangen hat. o Geschwindig- 2. Falscher Abstand (siehe Installa- Lenkerhalterung. Kabel und Batterien sowie Montagematerialien sind
2 Stzen i denCamputer kenr rden Sonnenein- cisaiege  ischonSersor _ fonsrlata son e Caanieaegeschosen e Sraie st Gom gl e
2.Im Ruhezustand startet der Fahrrad- Ruhezustand strahlung aus, wenn Sie ihn nicht benutzen. . ;ngi?‘nf\’eatdumfan 3. I[E;?esr::lllggg{t’asf'eren keine Gewalt angewendet wurde und keine mutwillige Beschéd\guné
computgrgutomat!sch, wenn er . 9 : . vorliegt. Bitte bewahren Sie den Kaufbelegt sorgfaltig auf, da er im
Geschwindigkeitssignale empfangt. 3. Priifen Sie regelmaBig den Abstand zwischen Sensor und 4 Hoch . Sonsa;leltung]l Reklamationsfall vorgelegt werden muss. Bei einer berechtigten
Magnet. o [iRETE eI gk o Wizt Ve Reklamation erhalten Sie von uns ein vergleichbares Austauschgerat.
3.Wenn das &® Symbol blinkt, befindet wellen in der Nahe Ein Anspruch auf Ersatz des identischen Modells besteht nicht, wenn
sich der Computer wieder im Fahrmodus 4. Verwenden Sie keinen Alkohol, Verdiinner oder andere ) . durch Modellwechsel die Produktion des reklamierten Modells
und empfangt Geschwindigkeitssignale. organische Lésungsmittel zur Reinigung des Computers und D'ﬁpla)" Set-up durchfiihren eingestellt wurde. Bitte wenden Sie sich mit allen Reklamationen und
seiner Zubehérteile Stérung Garantieanspriichen an lhren Fachhandler, bei dem Sie das Gerat
. gekauft haben. Oder senden Sie ihre Reklamation direkt an:
Automatischer Energiesparmodus: 5. A_chten Sie zur nga_’hrleistung der Verkehrssicherheit auf Pending System GmbH & Co. KG
) ) die StraBenverhéltnisse. Ludwig-Hiittner-Str. 5-7
Um Energie zu sparen wechselt der Fahrradcomputer in den D-95679 Waldershof
Standby-Modus. Wenn der Computer keine Geschwindigkeits-
signale empfangt, zeigt er nur die Uhrzeit an. Durch Driicken 6. FEHLERBEHEBUNG
einer beliebigen Taste wird der Betriebsmodus aktiviert. Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromiill)
Probleme Ursachen Lésungen Geschwindigkeitssensor: beriihrungslose Magnetsensoren
Batterietyp: 3V-Batterie [Anzuwenden in den L&ndern der Europaischen Union und anderen
Batterie auswechseln: Meniidisplay Der Fahrradcompu- An einen schattigen Batterielebensdauer: (Typ CR2032) rund 1,5 Jahre europaischen Landern mit einem separaten Sammelsystem). Die
schwarz ter war im Ruhe- und kiihlen Ort (bei 2 Stunden Fahrt/Tag) glirt'nazr?mg;:ggesaLrlwfagﬁz;;z?ulgbiznv;vdztfeger:\cdhatzggzgfnrr‘rgwgg #I\frdaé‘;:
1. Alle Daten_im Co”mputer werden nach dem Auswechseln Zusiand :ietr Senne bringen. grc:‘rie l;nd G;\.th:; AZl;xﬁO)_démm, 30g normalen Haushaltsmill entsorgt werden darf. Entsorgen sie dieses
der Batterie zurlickgesetzt. GUSOESELZY a lfm ang-Eingabeein f": _mm o Gerat bitte getrennt von anderen Abfallen, um der Umwelt bzw. der
o . " Betriebstemperatur: -10°C bis 50°C menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Miillbeseitigung
2. 0DO kann zuriickgesetzt werden, wenn der 0DO-Zahlenwert Langsame Niedrige In eine wérmere zu schaden. Recyceln Sie das Gerat, um die nachhaltige Wiederverwer-
vor dem Batteriewechsel aufgezeichnet wird. Display-Aktu-  Aufientemperatur Umgebung bringen. tung von stofflichen Ressourcen zu férdern. Private Nutzer sollten den
alisierung Handler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zustandigen
3. Bitte verwenden Sie Batterien vom Typ CR2032, die Batterie- n —_— & - TE o Behdrden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie Sie das Gerat
' ; ' : eine Display - Schwache Batterie - Batterie E auf umweltfreundliche Weise recyceln konnen. Gewerbliche Nutzer
anode [+) muss der Batterieabdeckung zugewandt sein. Anzeige 2. Batterie falsch auswechseln %Q c € sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des
eingelegt 2. Richtig einlegen e — Verkaufsvertrages konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen
mit anderem Gewerbemdill entsorgt werden.
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CMPT CYCLE COMPUTER
INSTRUCTION MANUAL
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1.

COMPONENTS

bicycle computer

4x cable tie

SS—

i

bracket seat magnet

rubber ring 2x rubber slice

2. FUNCTION INTRODUCTION

* Clock * Temperature

* LED backlight * Metric/imperial alternative
® Scan * Riding speed

* Average speed * Max speed

* Riding time * Riding distance

 Total Distance/total 0DO
* Speed comparison prompts

* AUTO Start/Stop

3. INSTALLATION INSTRUCTIONS

General view

How to install the battery to the
computer?

Insert a coin into the gap of the
battery cover, then rotate
counterclockwise to open the
battery cover, insert the battery
and cover it up.

How to install the bracket?

Stick a rubber slice on the
handle bar to fix the bracket on
the handle bar with cable ties.

handle bar

Note

The bracket can be split into two parts to have
2 installation options.

bracket wired sensor
1 2 3
ETRTO Tire size Circumference (mm)
How to install the bicycle computer 4. OPERATION INSTRUCTIONS = 50-305 16 x1.95 1265
to the bracket? A. System initialization parameter setting: MODE MODE 47-406 20x1.75 1580
> > 50-406 20 x 2.00 1600
Insert the computer into the The System will be reset while replacing the battery of the bicycle g 50-507 24x2.00 1910
bracket slot and turn it until it locks. computer (all recorded data will be deleted). g uuuH 54-507 24x%2.10 1930
o ') 54-507 24x2.125 1930
1. Please reset the system before using the computer for the first 12/24h setting Clock setting Total time 57-507 24 x 2.25 1955
time, otherwise it could cause incorrect results. SET MODE 40-559 26 x1.50 2030
How to install the sensor? 50-559 26 x 1.95 2050
2. There are two ways to enter the settings: ' 50-559 26 x 2.00 2075
Stick a rubber slice on the ) 54-559 26 x2.10 2100
bicycle tube, and fix the wired a. The setup mode will appear when the battery gets replaced. 57-559 26%2.25 2120
sensor with Fa.ble ties to the Ihen ﬁo‘u éaDnOsettthe speed unit, the wheel parameter, the 60-559 26 x 2.35 2160
required position. ime, the ODO, etc. IEH uu uu 60-559 26 x 2.40 2183
. b. In Clock mode, press [M] MODE key for 2 seconds to enter the o bt 2521 2158
wired time setting mode. Operation is as below: 12/24h setting 55-584 27.5x2.20 2221
computer sensor Set ODO 57-584 27.5x2.25 2215
While setting, press [S] SET key to adjust the numerical value, 60-584 27.5x2.35 2240
B 2 press [M] key to set the next parameter. Note 60-584 27.5x 2.40 2244
How to install the magnet? 20-622 28 x Y 2100
Disassemble the nut at the bottom Please measure the wheel circumference before setting the 23-622 28 x0.90 2125
of the magnet, fasten the magnet circumference. There are two measuring methods: 25-622 28x1.00 2135
i G o 28-622 28x1.10 2150
with a screw to the spokes of the MODE MODE
wheel, then tighten the nut. — — 1. Read the sizes marked on the wheel and consult the 35-622 28x1.35 2185
following table to determine the circumference. 40-622 28 x 1.50 2220
Note . . 42-622 28x1.60 2230
UNIT setting * Wheel circumference setting 2. Make a mark point on the wheel, cycle the bicycle, when the 44-622 28 x 1.625 2235
— k int roll ircle, the dist led is th 5
The max. distance between sensor and magnet marker point 7S one CIr-C_e = distance cycied is the 47-622 28x1.75 2250
wheel circumference (Unit: mm). 50-622 29 % 2.00 2280
should be less than 5mm. See drawing on page 8 X Z.
Ensure that the cable is laid securely and that MH . ' 54-622 29x2.10 2310
freedom of movement is not restricted. UNIT setting The circumference data should be accurate, because it affects gg_:gg ;Z 2 ggg 533(7]
the accuracy of the riding data. : Xz
60-622 29 x2.35 2340
4 5 6 60-622 29 x2.40 2378 7
2 ) Maximum riding speed [MXS): C. How to use the LED backlight
E-l ﬁ E-l E Records the maximum riding speed after last the data
MODE . MODE clearance. Press [M] + [S] at once. When it shows ON the backlight will
............................... > —> —> hold on for 10 seconds whenever you press a key. Press [M] +
E Average riding speed (AVG): [S] at once again to turn the LED backlight OFF.
o8t The average riding speed is equal to the riding mileage divided
1 1 Riding distance Max. speed lcnlye;hrzrzlccgng time. The calculation starts after the last data E‘ 2 E“"E
% —— wheel circumference —% . ] -
E‘ & E‘ ® Temperature (TEMP):
B. Display functions = MODE - MODE Press [S] key to switch display °C or °F. u FF u”
—>» frer —>»
SPD: Total time (TTM):
The ® mark will flash while riding. This means the bicycle f Records total riding time. The system can be reset and will be
computer has received speed signals and will display the L ) cleared after replacing the battery.
current riding speed. Average speed Temperature D. Keys and Operation
Total riding distance (0DO):
= = Records the total riding mileage. The system can be reset and [M] MODE function key:
1% E‘ - E‘ - will be cleared after replacing the battery. Change to the next function mode by pressing this key.
" = MODE = MODE
KMH —>» —> SCAN: [S] SET function key: Add setting value by pressing this key.
|uH |EE Press [M] key until SCAN appears on the display. This mode
will automatically switch every 4 seconds between RTM, DST, Clear trip data:
m oDo MXS, AVS while riding. In RTM/DST/MXS/AVS-mode, press and hold the button for
Total time 0DO Scan three seconds until the LCD-display flashes REST twice. Then,
Operation mode | Speed comparison prompt: the data is reset to zero.
Clock display, 12-hour or 24-hour system: Indicates that the current speed is higher than the
2 El -] Displays current time in 12-hour or 24-hour system. 1 average speed. IS s )
=| MODE o MODE Indicates that the current speed is lower than the E-IE " E-lE = E-lE =
o —>» —>» Riding time (RTM): Records the riding time. average speed. " —>» a —» an
i W SET W
|Eﬂu DSD Riding distance (DST): Records the riding distance. The speed data will be displayed in full screen after 6 seconds. D'SD 3 sec. FEET uu'uu
RTM RTM RTH
CLOCK Riding time
8 9 10 n
AUTO Start/Stop Py 5. NOTE Problems Reasons Solutions Terms of guarantee
]
; ; . L Pending System offers a 2-year guarantee on your RFR computer,
1 T?etcorfr‘]puier\fvllltentefr thte resting . . L\l_o slpeed il- Compuier umdtar . A st starting from date of purchase. This guarantee covers material and
state after & minutes ot no | 1. The bicycle computer can be used on rainy days, (RN @r S?‘ UJp SEUS, . . processing defects on the computer itself, the sensor and the
receiving speed signals. b but not underwater. faulty display 2. Distance between 2. Refer to |nsta_llat|on handlebar bracket. Cables, batteries and mounting materials are not
. ) ) - speed sensor and manual to adjust covered by the guarantee. The guarantee is only valid if the affected
2. During resting state, the bicycle Sleeping 2. Do not let the sun exposure the computer when it is magnet is incorrect. position.. . components have not been opened (exception: battery compartment],
computer will automatically start not in use. 3. Wheel circum- 3. Refer to installation no force has been used and there is no sign of willful damage. Please
if it receives speed signals. ference is incorrect. manual to adjust store the purchase receipt in a safe place as it must be submitted in
3. Check the distance between sensor and magnets regularly. ) setting. the event of a complaint. If your complaint is legitimate, you will
3. When & mark flashes the 4. High voltage wave 4. Leave environment receive a comparable replacement device. You are not entitled to a
computer is in riding status 4. Do not use alcohol, thinner or other organic solvents to clean LT lreptacemem ?j the \dzntlcal modeé ‘ft thhe modeélm question is EO
again and receives speed signals. the computer and its accessories onger in production due to a model change. Please contact the
P . Display Set up again referring dealer from whom you purchased the device for all complaints and
) . . malfunction to setup manual guarantee claims. Alternatively, send your complaint directly to
Automatic energy-saving: 5. Pay attention on road conditions to ensure traffic safety.
9y 9: Pending System GmbH & Co. KG
In order to save power, the bicycle computer will enter the Iﬁ?g;\:g;ku;t[:z:;itol} 57
standby mode. When the computer is not receiving any speed 6. TROUBLE SHOOTING
signals it only shows the clock. It will wake up, when a button
is being pressed. EreEs . Solutions Colrrect' dlspots’al of this product (waste electrical & electroni-
Speed sensor: non-contact type magnetic sensors cal equipmen
Black menu The bicycle was Put the bicycle in a Battery type: 3V battery (A
y . K . . plicable in the European Union and other European countries
Replace battery display sun-e_xp_osed, during cool and shady place Battery life: (Model No. CR2032) is a_ppr.o>§|mately 1.5 years wi?h separate couect\opn systems). This markmgpshown on the
1. All data in the computer is removed after replacin non-riding status ) ‘[based on 2 hours of daily riding) product or its literature, indicates that it should not be disposed
: he b P P 9 . Size and weight: 44x60x16mm, 30g with other household wastes at the end of its working life. To
the battery. : Outside temperature o The wheel circumference input unit: mm prevent possible harm to the environment or human health from
X Display is low Place it in warmer Operation temperature: -10°C-50°C uncontrolled waste disposal, please separate this from other
2. The 0DO can be reset, when the when the numerical value updates conditions types of wastes and recycle it responsibly to promote the
of it was recorded before replacing the battery. slowly sustainable reuse of material resources. Household users
1. Low battery should contact either their retailer where they purchased the
3. Please use batteries of type CR2032, the battery anode (+) No display 2. Incorrect battery 1. Replace battery product, or their locatvgo_vermment office, for details of where amd
must face the battery cover. position 2. Correct installation A, E how they can take this item for environmentally safe recycling.
%@ Business users should contact their supplier and check the
e — terms and conditions of the purchase contract. This product
should not be mixed with other commercial wastes for disposal.
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