
AMS Super HPC
rider weight psi bar psi bar

65 kg 60 4,3 150 10,7

70 kg 65 4,6 160 11,4

75 kg 70 5,0 170 12,1

80 kg 75 5,4 180 12,9

85 kg 80 5,7 190 13,6

90 kg 85 6,1 200 14,3

95 kg 90 6,4 210 15,0

100 kg 95 6,8 220 15,7

AMS 110
rider weight psi bar psi bar

65 kg 60 4,3 165 11,8

70 kg 65 4,6 175 12,5

75 kg 70 5,0 190 13,6

80 kg 75 5,4 200 14,3

85 kg 80 5,7 215 15,4

90 kg 85 6,1 225 16,1

95 kg 90 6,4 240 17,1

100 kg 95 6,8 250 17,9

AMS 130
rider weight psi bar psi bar

65 kg 65 4,6 130 9,3

70 kg 70 5,0 140 10,0

75 kg 75 5,4 150 10,7

80 kg 80 5,7 160 11,4

85 kg 85 6,1 170 12,1

90 kg 90 6,4 180 12,9

95 kg 95 6,8 190 13,6

100 kg 100 7,1 200 14,3

AMS 150
rider weight psi bar psi bar

65 kg 65 4,6 130 9,3

70 kg 70 5,0 140 10,0

75 kg 75 5,4 150 10,7

80 kg 80 5,7 160 11,4

85 kg 85 6,1 170 12,1

90 kg 90 6,4 180 12,9

95 kg 95 6,8 190 13,6

100 kg 100 7,1 200 14,3

Setup Chart
AMS Series 2011

fork FOX Talas 150 shock FOX RP23

fork FOX F100 shock FOX RP23

fork FOX F110 shock FOX RP23

fork FOX Talas 150 shock FOX RP23


