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Sicherheitsdatenblatt
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* ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des

Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

- (Artikelnummer) product ID: REZ889

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

- Verwendungssektor SU21 Verbraucherverwendungen: Private Haushalte / Allgemeinheit / Verbraucher

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches : Lackierungen
- Verwendungen, von denen abgeraten wird Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:
Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hiittner-Str. 5-7
D-95679 Waldershof
Tel.: +49 9231 97 007 80
www.cube.eu

- Auskunftgebender Bereich: Abteilung Produktsicherheit

- 1.4 Notrufnummer: +49 9231 97 007 80
- national:
nat. Notruf: 112
Giftinformationszentrale Berlin: +49 30 192 40
Giftinformationszentrale Miinchen: +49 89 192 40
- K-Nr. 0043

* ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemdf} Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHSO02 Flamme

Flam. Lig. 2 H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.
STOT SE 3 H336 Kann Schldfrigkeit und Benommenheit verursachen.

- 2.2 Kennzeichnungselemente

- Kennzeichnung gemdf} Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemdfs CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Gefahrenpiktogramme

GHS02 GHS07

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

n-Butylacetat

Ethylacetat

- Gefahrenhinweise

H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schldfrigkeit und Benommenheit verursachen.

- Sicherheitshinweise
P101 Ist dirztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hdnde von Kindern gelangen.
P103 Lesen Sie simtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.
P210 Von Hitze, heiflen Oberflichen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen
Sfernhalten. Nicht rauchen.
P271 Nur im Freien oder in gut beliifteten Ridumen verwenden.
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz/ Gehdrschutz tragen.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten

Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/irztliche Hilfe hinzuziehen.
P501 Entsorgung des Inhalts/des Behdlters gemdf; den ortlichen/regionalen/nationalen/
internationalen Vorschriften.
- Zusdtzliche Angaben:

Nach 1272/2008/EG 1, 1.5.2 keine Kennzeichnung bei Gebinden < 125ml mit:
H225, H319, P210, P280, P303+PP361+P353, P305+P351+P338, P337+P313

Achtung! Beim Spriihen konnen gefihrliche lungengdngige Tropfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht

einatmen.

EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.
EUH208 Enthdlt n-Butyl-methacrylat, Methyl-methacrylat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt: 1272/2008/EC, 11, 3.2
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefdihrlichen Beimengungen.

- Gefihrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 123-86-4
EINECS: 204-658-1 & Flam. Lig. 3, H226; <> STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119485493-29-xxxx

n-Butylacetat 25-<50%

(Fortsetzung auf Seite 3)
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CAS: 141-78-6 Ethylacetat 5-<10%
EINECS: 205-500-4 |<® Flam. Liq. 2, H225; <> Eye Irrit. 2, H319; STOTSE 3,
Reg.nr.: 01-2119475103-46-xxxx | H336
CAS: 1330-20-7 Xylol (mix of isomers) 5-<10%
EINECS: 215-535-7 <& Flam. Lig. 3, H226; & STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,

Reg.nr.: 01-2119488216-32-xxxx | H304; @ Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit.
2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

CAS: 100-41-4 7I:jtfz)jlibg}}zioil 777777777777777777777777777777777777 1-<2,5%
EINECS: 202-849-4 @ Flam. Liq. 2, H225; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,

Reg.nr.: 01-2119489370-35-xxxx | H304; @ Acute Tox. 4, H332; Aquatic Chronic 3, H412

CAS: 97-88-1 7}17—Bytiyil—7rrfe7tl}qc]ylg{ 777777777777777777777777777777 20,1-<1%
EINECS: 202-615-1 & Flam. Liq. 3, H226; <> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,

Reg.nr.: 01-2119486394-28-xxxx|H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335

CAS: 80-62-6 7M@tfl¢)}lf-iﬁf€{hﬁa§{¥l€zt 7777777777777777777777777777777 20,1-<1%
EINECS: 201-297-1 @ Flam. Lig. 2, H225; @ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1,

Reg.nr.: 01-2119452498-28-xxxx|H317; STOT SE 3, H335
- Zusdtzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Mafinahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen
- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.
- Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.
- Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieflendem Wasser spiilen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: Mafinahmen zur Brandbekidmpfung

- 5.1 Loschmittel -

- Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wasserspriihstrahl. Grofieren Brand mit Wasserspriihstrahl oder alkoholbestindigem
Schaum bekdmpfen.

- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl

- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdimpfung

- Besondere Schutzausriistung: Atemschutzgerdt anlegen.

ABSCHNITT 6: Mafinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmafinahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren
Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.

- 6.2 Umweltschutzmafinahmen:

Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller verhindern.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Siigemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung

Aerosolbildung vermeiden.

Emissionsgrenze beachten.

Fiir gute Raumbeliiftung auch im Bodenbereich sorgen (Ddampfe sind schwerer als Lufft).
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen.

Mafinahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerridume und Behidlter: An einem kiihlen Ort lagern.
- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behdilter dicht geschlossen halten.
In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
- Lagerklasse: 3
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):
not classified
Entziindbare Fliissigkeiten
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persinliche

Schutzausriistungen

- 8.1 Zu iiberwachende Parameter
- Zusdtzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
123-86-4 n-Butylacetat

AGW | Langzeitwert: 300 mg/m?3, 62 ml/m3
2(1);AGS, Y

141-78-6 Ethylacetat

AGW | Langzeitwert: 730 mg/m3, 200 ml/m?
2(1);DFG, EU, Y

1330-20-7 Xylol (mix of isomers)

AGW | Langzeitwert: 220 mg/m?3, 50 ml/m?
2(Il);DFG, EU, H

97-88-1 n-Butyl-methacrylat
MAK | vgl.Abschn.IV

(Fortsetzung auf Seite 5)
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80-62-6 Methyl-methacrylat
AGW |Langzeitwert: 210 mg/m?3, 50 ml/m?
2(1);DFG, EU, Y
- Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:
1330-20-7 Xylol (mix of isomers)
BGW | 1,5 mg/l
Untersuchungsmaterial: Vollblut

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Xylol

2000 mg/L

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Methylhippur-(Tolur-)Sdure (alle Isomere)

- Zusdtzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Personliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrinkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hinde waschen.
Beriihrung mit den Augen vermeiden.
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

- Atemschutz:

Liegt die Losemittelkonzentration iiber den MAK-Grenzwerten, so muss
ein fiir diesen Zweck zugelassenes Atemschutzgerdt getragen werden.
Halbmaske mit Kombinationsfilter mindestens Filterklasse A1P2 oder
fremdbeliiftete Atemschutzmaske.
- Handschutz:
Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchlissig und bestindig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.

- Handschuhmaterial Nitrilkautschuk

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Handschuhe sind nach jeder Kontamination zu wechseln.
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Fiir den Dauerkontakt von maximal 15 Minuten sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet:
Butylkautschuk, 0,7mm

- Augenschutz:

Dichtschliefsende Schutzbrille

DE —
(Fortsetzung auf Seite 6)
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: Losung
Farbe: Farblos
- Geruch: Losemittelartig
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Zustandsinderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.
Siedebeginn und Siedebereich: 77-78 °C
- Flammpunkt: -1°C

- Entziindbarkeit (fest, gasformig):

Nicht anwendbar.

- Ziindtemperatur:

370 °C

- Zersetzungstemperatur:

Nicht bestimmt.

- Selbstentziindungstemperatur:

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

- Explosive Eigenschaften:

Bei Gebrauch Bildung explosionsfihiger/leichtentziindlicher
Dampf/Luft-Gemische moglich.

- Explosionsgrenzen:
Untere: 1,2 Vol %
Obere: 7,5 Vol %
- Dampfdruck bei 20 °C: 10,7 hPa
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.

- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser:

Nicht bzw. wenig mischbar.

- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Nicht bestimmt.

- Viskositdt:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch bei 20 °C: 48 s (ISO 6 mm)
- Losemittelgehalt:
Organische Losemittel: 56,3 %
VOC(EU) 56,10 %
Festkorpergehalt: 42,9 %
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitdit

und Reaktivitdt

- 10.1 Reaktivitiit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 10.2 Chemische Stabilitit

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemdfler Verwendung.
- 10.3 Moglichkeit gefihrlicher Reaktionen Reaktionen mit Sduren, Alkalien und Oxidationsmitteln.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

(Fortsetzung auf Seite 7)

DE—



Seite: 7/10

Sicherheitsdatenblatt
gemdfs 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 21.10.2021 iiberarbeitet am: 21.10.2021

Handelsname: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(Fortsetzung von Seite 6)
- 10.5 Unvertriigliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.6 Gefihrliche Zersetzungsprodukte: In Spuren moglich.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
ATE (Schitzwert Akuter Toxizitdt)
Inhalativ ‘ LC50/4 h ‘ 500 mg/l

- Primdre Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Schwere Augenschidigung/-reizung
Verursacht schwere Augenreizung.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Zusdtzliche toxikologische Hinweise:
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverindernde und fortpflanzungsgefihrdende Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitiit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Karzinogenitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Reproduktionstoxizitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition
Kann Schldfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitit
- Aquatische Toxizitit: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.4 Mobilitit im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Weitere okologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefihrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefihrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Trinkwassergefihrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Andere schidliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Ungereinigte Verpackungen:

- Empfehlung: Entsorgung gemdf} den behordlichen Vorschriften.

(Fortsetzung von Seite 7)

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer

-ADR, IMDG, IATA UNI263

- 14.2 Ordnungsgemdfie UN-Versandbezeichnung

-ADR 1263 FARBE
- IMDG, IATA PAINT

- 14.3 Transportgefahrenklassen
-ADR

- Klasse
- Gefahrzettel

-IMDG, IATA

3 (F1) Entziindbare fliissige Stoffe

- Class 3 Entziindbare fliissige Stoffe
- Label 3

- 14.4 Verpackungsgruppe

- ADR, IMDG, IATA i

not classified

- 14.5 Umweltgefahren:
- Marine pollutant:

Nein

Verwender
Zahl):

- EMS-Nummer:
- Stowage Category

- 14.6 Besondere Vorsichtsmafinahmen fiir den

- Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-

Achtung: Entziindbare fliissige Stoffe

not classified
F—E,S-l
A

- 14.7 Massengutbeforderung gemdf; Anhang II des
MARPOL-Ubereinkommens und gemdf; IBC-Code Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

-ADR
- Begrenzte Menge (LQ)
- Freigestellte Mengen (EQ)

- Beforderungskategorie
- Tunnelbeschrinkungscode

SL

Code: El

Hochste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Hochste Nettomenge je Auflenverpackung: 1000 ml
3

E

(Fortsetzung auf Seite 9)
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- IMDG
- Limited quantities (LQ) 5L
- Excepted quantities (EQ) Code: EI
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
- UN "Model Regulation'': UN 1263 FARBE, 3, 11

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufgefiihrte gefihrliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Seveso-Kategorie P5c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN

- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 5.000 t

- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 50.000 t

- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrinkungsbedingungen: 3

- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschriankung der Verwendung bestimmter gefihrlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeriiten — Anhang I1

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERORDNUNG (EU) 2019/1148

-Anhang 1 - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Obere
Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Anhang II - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Nationale Vorschriften:

- Technische Anleitung Luft:

Klasse | Anteil in %
NK 50-100

- Wassergefihrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefihrdend.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhdltnis.

- Relevante Sditze
H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H226 Fliissigkeit und Dampf entziindbar.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H312 Gesundheitsschddlich bei Hautkontakt.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschddlich bei Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H336 Kann Schldfrigkeit und Benommenheit verursachen.

(Fortsetzung auf Seite 10)
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H373 Kann die Organe schédigen bei lingerer oder wiederholter Exposition.
H412 Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Produktsicherheit
- Listungen laut Hersteller:
- Datum letztes Lieferanten-SDB: 05.05.2020 dd.mm.yyyy
- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 2: Entziindbare Fliissigkeiten — Kategorie 2
Flam. Lig. 3: Entziindbare Fliissigkeiten — Kategorie 3
Acute Tox. 4: Akute Toxizitit — Kategorie 4
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-dtzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschddigung/Augenreizung — Kategorie 2
Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitdit (einmalige Exposition) — Kategorie 3
STOT RE 2: Spezifische Zielorgan-Toxizitit (wiederholte Exposition) — Kategorie 2
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1
Aquatic Chronic 3: Gewdssergefdhrdend - langfristig gewdssergefihrdend — Kategorie 3
- * Daten gegeniiber der Vorversion gedndert
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* ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise der Zubereitung und des
Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

- (Artikelnummer) product ID: REZ889

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder der Zubereitung und Verwendungen von denen
abgeraten wird

- Verwendungssektor SU21 Verbraucherverwendungen: Private Haushalte / Allgemeinheit / Verbraucher

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches : Lackierungen
- Verwendungen, von denen abgeraten wird Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 1.3 Einzelheiten zur Herstellerin, die das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:
Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hiittner-Str. 5-7
D-95679 Waldershof
Tel.: +49 9231 97 007 80
www.cube.eu

- Auskunftgebender Bereich: Abteilung Produktsicherheit
- national:
Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum:
Ausland: 0041 44 251 51 51 / Inland CH: 145
- K-Nr. 0043

* ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder der Zubereitung
- Einstufung gemdf} Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHSO02 Flamme

Flam. Ligq. 2 H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.
STOT SE 3 H336 Kann Schldfrigkeit und Benommenheit verursachen.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemdf} Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemdf3 CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

GHS02 GHS07

- Signalwort Gefahr
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
n-Butylacetat
Ethylacetat
- Gefahrenhinweise
H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schldfrigkeit und Benommenheit verursachen.

- Sicherheitshinweise
P101 Ist dirztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hdnde von Kindern gelangen.
P103 Lesen Sie simtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.
P210 Von Hitze, heiflen Oberflichen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen
Sfernhalten. Nicht rauchen.
P271 Nur im Freien oder in gut beliifteten Ridumen verwenden.
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz/ Gehdrschutz tragen.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/irztliche Hilfe hinzuziehen.
P501 Entsorgung des Inhalts/des Behdlters gemdf; den ortlichen/regionalen/nationalen/
internationalen Vorschriften.
- Zusdtzliche Angaben:

Nach 1272/2008/EG 1, 1.5.2 keine Kennzeichnung bei Gebinden < 125ml mit:
H225, H319, P210, P280, P303+PP361+P353, P305+P351+P338, P337+P313
Achtung! Beim Spriihen konnen gefihrliche lungengdngige Tropfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht
einatmen.
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.
EUH208 Enthdlt n-Butyl-methacrylat, Methyl-methacrylat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt: 1272/2008/EC, 11, 3.2
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Zubereitungen
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefihrlichen Beimengungen.

- Gefihrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 123-86-4 \n-Butylacetar 25-<50%
EINECS: 204-658-1 & Flam. Lig. 3, H226; <> STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119485493-29-xxxx
CAS: 141-78-6 |Ethylacetar 5-<10%
EINECS: 205-500-4 & Flam. Lig. 2, H225; < Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,
Reg.nr.: 01-2119475103-46-xxxx | H336
CAS: 1330-20-7 | Xylol (mix of isomers) 5-<10%
EINECS: 215-535-7 & Flam. Liq. 3, H226; & STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,
Reg.nr.: 01-2119488216-32-xxxx | H304; @ Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit.
2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

(Fortsetzung auf Seite 3)
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CAS: 100-41-4 71:?@)3171)7@}7127071 777777777777777777777777777777777777 1-<2,5%
EINECS: 202-849-4 @ Flam. Lig. 2, H225; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,

Reg.nr.: 01-2119489370-35-xxxx | H304; @ Acute Tox. 4, H332; Aquatic Chronic 3, H412

CAS: 97-88-1 7}17—Bytiyil—7rrfe7tl}qc]ylg{ 777777777777777777777777777777 20,1-<1%
EINECS: 202-615-1 & Flam. Liq. 3, H226; <> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,

Reg.nr.: 01-2119486394-28-xxxx|H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335

CAS: 80-62-6 7M@tfl¢)}lf-iﬁf€{hﬁa§{¥l€zt 7777777777777777777777777777777 20,1-<1%
EINECS: 201-297-1 @ Flam. Lig. 2, H225; @ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1,

Reg.nr.: 01-2119452498-28-xxxx |H317; STOT SE 3, H335

- Zusdtzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Mafinahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen
- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.
- Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.
- Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieflendem Wasser spiilen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: Mafinahmen zur Brandbekidmpfung

- 5.1 Loschmittel -

- Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wasserspriihstrahl. Grofieren Brand mit Wasserspriihstrahl oder alkoholbestindigem
Schaum bekdmpfen.

- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl

- 5.2 Besondere vom Stoff oder der Zubereitung ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekimpfung

- Besondere Schutzausriistung: Atemschutzgerdt anlegen.

ABSCHNITT 6: Mafinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmafinahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren
Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
- 6.2 Umweltschutzmafinahmen:
Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller verhindern.
Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung

Aerosolbildung vermeiden.

Emissionsgrenze beachten.

Fiir gute Raumbeliiftung auch im Bodenbereich sorgen (Ddmpfe sind schwerer als Lufft).
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen.

Mafinahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerridume und Behidlter: An einem kiihlen Ort lagern.
- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behdilter dicht geschlossen halten.
In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persinliche

Schutzausriistungen

- 8.1 Zu iiberwachende Parameter
- Zusdtzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
123-86-4 n-Butylacetat
MAK | Kurzzeitwert: 720 mg/m3, 150 ml/m?3
Langzeitwert: 240 mg/m3, 50 ml/m?
SSe;
141-78-6 Ethylacetat
MAK | Kurzzeitwert: 1460 mg/m?3, 400 ml/m?
Langzeitwert: 730 mg/m3, 200 ml/m3
SSe;
1330-20-7 Xylol (mix of isomers)
MAK | Kurzzeitwert: 870 mg/m3, 200 ml/m?3
Langzeitwert: 435 mg/m3, 100 ml/m3
H B;
80-62-6 Methyl-methacrylat
MAK | Kurzzeitwert: 420 mg/m3, 100 ml/m?3

Langzeitwert: 210 mg/m3, 50 ml/m?
S SSc¢;

- Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:
1330-20-7 Xylol (mix of isomers)
BAT|2 g/

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Biol. Parameter: Methylhippursduren

- Zusdtzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Personliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getrinken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrinkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hiinde waschen.
Beriihrung mit den Augen vermeiden.
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

- Atemschutz:

Liegt die Losemittelkonzentration tiber den MAK-Grenzwerten, so muss
ein fiir diesen Zweck zugelassenes Atemschutzgerdt getragen werden.
Halbmaske mit Kombinationsfilter mindestens Filterklasse AIP2 oder
[fremdbeliiftete Atemschutzmaske.
- Handschutz:
Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchlissig und bestindig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.

- Handschuhmaterial Nitrilkautschuk

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Handschuhe sind nach jeder Kontamination zu wechseln.
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Fiir den Dauerkontakt von maximal 15 Minuten sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet:
Butylkautschuk, 0,7mm

- Augenschutz:

Dichtschlieflende Schutzbrille

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: Losung
Farbe: Farblos
- Geruch: Losemittelartig
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Zustandsidnderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.
Siedebeginn und Siedebereich: 77-78 °C
- Flammpunkt: -1°C
- Entziindbarkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.
- Ziindtemperatur: 370 °C

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Selbstentziindungstemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosive Eigenschaften: Bei Gebrauch Bildung explosionsfihiger/leichtentziindlicher
Dampf/Luft-Gemische moglich.
- Explosionsgrenzen:
Untere: 1,2 Vol %
Obere: 7,5 Vol %
- Dampfdruck bei 20 °C: 10,7 hPa
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.

- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Nicht bestimmt.

- Viskositiit:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch bei 20 °C: 48 s (ISO 6 mm)
- Losemittelgehalt:
Organische Losemittel: 56,3 %
VOC(EU) 56,10 %
Festkorpergehalt: 42,9 %
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitiat und Reaktivitdt

- 10.1 Reaktivitiit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.2 Chemische Stabilitiit
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemdfier Verwendung.
- 10.3 Moglichkeit gefihrlicher Reaktionen Reaktionen mit Sduren, Alkalien und Oxidationsmitteln.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.5 Unvertriigliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.6 Gefihrliche Zersetzungsprodukte: In Spuren moglich.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
ATE (Schitzwert Akuter Toxizitdt)
Inhalativ ‘ LC50/4 h ‘ 500 mg/l
- Primdre Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Schwere Augenschidigung/-reizung
Verursacht schwere Augenreizung.

- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Zusdtzliche toxikologische Hinweise:
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverindernde und fortpflanzungsgefihrdende Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitiit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Karzinogenitdiit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Reproduktionstoxizitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition

Kann Schldfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitiit
- Aquatische Toxizitit: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.4 Mobilitit im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Weitere okologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefihrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefihrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Trinkwassergefihrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Andere schidliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemdf} den behordlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
- 14.1 UN-Nummer

-ADR, IMDG, IATA UNI1263

- 14.2 Ordnungsgemdiifie UN-Versandbezeichnung

-ADR 1263 FARBE

- IMDG, IATA PAINT

- 14.3 Transportgefahrenklassen

-ADR

- Klasse 3 (F1) Entziindbare fliissige Stoffe

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Gefahrzettel 3

-IMDG, IATA

- Class 3 Entziindbare fliissige Stoffe
- Label 3

- 14.4 Verpackungsgruppe

- ADR, IMDG, IATA i

not classified

- 14.5 Umweltgefahren:

- Marine pollutant: Nein
- 14.6 Besondere Vorsichtsmafinahmen fiir den

Verwender Achtung: Entziindbare fliissige Stoffe
- Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-

Zahl): -

not classified

- EMS-Nummer: F-E,S-E
- Stowage Category A

- 14.7 Massengutbeforderung gemdf; Anhang II des
MARPOL-Ubereinkommens und gemdf; IBC-Code Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

-ADR
- Begrenzte Menge (LQ) 5L
- Freigestellte Mengen (EQ) Code: El
Hochste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Hochste Nettomenge je Auflenverpackung: 1000 ml
- Beforderungskategorie 3
- Tunnelbeschrinkungscode E
- IMDG
- Limited quantities (LQ) 5L
- Excepted quantities (EQ) Code: El
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
- UN ""Model Regulation'': UN 1263 FARBE, 3, 111

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder die Zubereitung
822.115, Jugendarbeitsschutzverordnung - ArGV 5 und 822.115.2, Verordnung des WBF iiber gefiihrliche
Arbeiten fiir Jugendliche sind nicht zutreffend.
ArGV 1 und 822.111.52, Verordnung des WBF iiber gefihrliche und beschwerliche Arbeiten bei
Schwangerschaft und Mutterschaft sind nicht zutreffend.

- Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefiihrte gefihrliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Seveso-Kategorie P5c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN

- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 5000 t
(Fortsetzung auf Seite 9)
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- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 50000 t
- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrdnkungsbedingungen: 3

- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschriankung der Verwendung bestimmter gefihrlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgerditen — Anhang I1

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERORDNUNG (EU) 2019/1148

-Anhang 1 - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer
Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Anhang I - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Nationale Vorschriften:

- Technische Anleitung Luft:

Klasse | Anteil in %
NK 50-100

- Klassierung wassergefihrdender Fliissigkeiten: Klasse A (Selbsteinstufung)

-YOC (EU) 56,10 %

- YOCV (CH) 56,10 %

- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhdltnis.

- Relevante Sitze
H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H226 Fliissigkeit und Dampf entziindbar.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H312 Gesundheitsschddlich bei Hautkontakt.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschddlich bei Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H336 Kann Schlifrigkeit und Benommenheit verursachen.
H373 Kann die Organe schédigen bei lingerer oder wiederholter Exposition.
HA412 Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Produktsicherheit

- Abkiirzungen und Akronyme:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the

International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 2: Entziindbare Fliissigkeiten — Kategorie 2

Flam. Liq. 3: Entziindbare Fliissigkeiten — Kategorie 3

Acute Tox. 4: Akute Toxizitit — Kategorie 4

(Fortsetzung auf Seite 10)
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Skin Irrit. 2: Hautreizende/-dtzende Wirkung — Kategorie 2

Eye Irrit. 2: Schwere Augenschddigung/Augenreizung — Kategorie 2

Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1

STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitdt (einmalige Exposition) — Kategorie 3

STOT RE 2: Spezifische Zielorgan-Toxizitdt (wiederholte Exposition) — Kategorie 2

Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1

Agquatic Chronic 3: Gewdssergefihrdend - langfristig gewdssergefihrdend — Kategorie 3

- * Daten gegeniiber der Vorversion gedndert

CH—
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* ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des

Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

- (Artikelnummer) product ID: REZ889

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

- Verwendungssektor SU21 Verbraucherverwendungen: Private Haushalte / Allgemeinheit / Verbraucher

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches : Lackierungen
- Verwendungen, von denen abgeraten wird Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:
Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hiittner-Str. 5-7
D-95679 Waldershof
Tel.: +49 9231 97 007 80
www.cube.eu

- Auskunftgebender Bereich: Abteilung Produktsicherheit

- 1.4 Notrufnummer: +49 9231 97 007 80

- national:
Vergiftungsinformationszentrale Wien
Notruf: (1) 4 06 43 43

- K-Nr. 0043

* ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemdf} Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHSO02 Flamme

Flam. Lig. 2 H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.
STOT SE 3 H336 Kann Schldfrigkeit und Benommenheit verursachen.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemdf; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemdfs CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

GHS02 GHS07

(Fortsetzung auf Seite 2)
AT —




Seite: 2/10

Sicherheitsdatenblatt
gemdfs 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 21.10.2021 iiberarbeitet am: 21.10.2021

Handelsname: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(Fortsetzung von Seite 1)
- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
n-Butylacetat
Ethylacetat
- Gefahrenhinweise
H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schldfrigkeit und Benommenheit verursachen.

- Sicherheitshinweise
P101 Ist dirztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hdnde von Kindern gelangen.
P103 Lesen Sie simtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.
P210 Von Hitze, heiflen Oberflichen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen
Sfernhalten. Nicht rauchen.
P271 Nur im Freien oder in gut beliifteten Ridumen verwenden.
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz/ Gehdrschutz tragen.

P303+P361+P353 BEl BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/irztliche Hilfe hinzuziehen.
P501 Entsorgung des Inhalts/des Behdlters gemdf; den ortlichen/regionalen/nationalen/
internationalen Vorschriften.
- Zusdtzliche Angaben:

Nach 1272/2008/EG 1, 1.5.2 keine Kennzeichnung bei Gebinden < 125ml mit:
H225, H319, P210, P280, P303+PP361+P353, P305+P351+P338, P337+P313
Achtung! Beim Spriihen konnen gefihrliche lungengdngige Tropfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht
einatmen.
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.
EUH208 Enthdlt n-Butyl-methacrylat, Methyl-methacrylat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt: 1272/2008/EC, 11, 3.2
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefdihrlichen Beimengungen.

- Gefihrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 123-86-4 \n-Butylacetar 25-<50%
EINECS: 204-658-1 & Flam. Lig. 3, H226; <> STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119485493-29-xxxx
CAS: 141-78-6 |Ethylacetar 5-<10%
EINECS: 205-500-4 & Flam. Lig. 2, H225; < Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,
Reg.nr.: 01-2119475103-46-xxxx | H336
CAS: 1330-20-7 | Xylol (mix of isomers) 5-<10%
EINECS: 215-535-7 & Flam. Liq. 3, H226; & STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,
Reg.nr.: 01-2119488216-32-xxxx | H304; @ Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit.
2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

(Fortsetzung auf Seite 3)
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CAS: 100-41-4 71:?@)3171)7@}7127071 777777777777777777777777777777777777 1-<2,5%
EINECS: 202-849-4 @ Flam. Lig. 2, H225; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,

Reg.nr.: 01-2119489370-35-xxxx | H304; @ Acute Tox. 4, H332; Aquatic Chronic 3, H412

CAS: 97-88-1 7}17—Bytiyil—7rrfe7tl}qc]ylg{ 777777777777777777777777777777 20,1-<1%
EINECS: 202-615-1 & Flam. Liq. 3, H226; <> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,

Reg.nr.: 01-2119486394-28-xxxx|H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335

CAS: 80-62-6 7M@tfl¢)}lf-iﬁf€{hﬁa§{¥l€zt 7777777777777777777777777777777 20,1-<1%
EINECS: 201-297-1 @ Flam. Lig. 2, H225; @ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1,

Reg.nr.: 01-2119452498-28-xxxx |H317; STOT SE 3, H335

- Zusdtzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Mafinahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen
- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.
- Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.
- Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieflendem Wasser spiilen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: Mafinahmen zur Brandbekidmpfung

- 5.1 Loschmittel -

- Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wasserspriihstrahl. Grofieren Brand mit Wasserspriihstrahl oder alkoholbestindigem
Schaum bekdmpfen.

- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl

- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekimpfung

- Besondere Schutzausriistung: Atemschutzgerdt anlegen.

ABSCHNITT 6: Mafinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmafinahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren
Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
- 6.2 Umweltschutzmafinahmen:
Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller verhindern.
Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung

Aerosolbildung vermeiden.

Emissionsgrenze beachten.

Fiir gute Raumbeliiftung auch im Bodenbereich sorgen (Ddmpfe sind schwerer als Lufft).
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen.

Mafinahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerridume und Behidlter: An einem kiihlen Ort lagern.
- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behdilter dicht geschlossen halten.
In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
- Lagerklasse:
- VbF-Klasse: A 1
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persinliche

Schutzausriistungen

- 8.1 Zu iiberwachende Parameter
- Zusdtzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
123-86-4 n-Butylacetat

MAK | Kurzzeitwert: 480 mg/m?, 100 ml/m?
Langzeitwert: 480 mg/m3, 100 ml/m?3

141-78-6 Ethylacetat

MAK | Kurzzeitwert: 1468 mg/m?3, 400 ml/m?
Langzeitwert: 734 mg/m3, 200 ml/m?3

1330-20-7 Xylol (mix of isomers)

MAK | Kurzzeitwert: 442 mg/m?, 100 ml/m?
Langzeitwert: 221 mg/m3, 50 ml/m?

80-62-6 Methyl-methacrylat

MAK | Kurzzeitwert: 420 mg/m?, 100 ml/m?
Langzeitwert: 210 mg/m3, 50 ml/m?

- Zusdtzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Personliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrinkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hiinde waschen.
Beriihrung mit den Augen vermeiden.
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Atemschutz:

Liegt die Losemittelkonzentration iiber den MAK-Grenzwerten, so muss
ein fiir diesen Zweck zugelassenes Atemschutzgerdt getragen werden.
Halbmaske mit Kombinationsfilter mindestens Filterklasse AIP2 oder
[fremdbeliiftete Atemschutzmaske.

- Handschutz:
Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchlissig und bestindig gegen das Produkt / den Stoff / die

Zubereitung sein.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der

Degradation.

- Handschuhmaterial Nitrilkautschuk
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Handschuhe sind nach jeder Kontamination zu wechseln.
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
- Fiir den Dauerkontakt von maximal 15 Minuten sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet:

Butylkautschuk, 0,7mm
- Augenschutz:

Dichtschlieflende Schutzbrille

(Fortsetzung von Seite 4)

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: Losung
Farbe: Farblos
- Geruch: Losemittelartig
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Zustandsidnderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.
Siedebeginn und Siedebereich: 77-78 °C
- Flammpunkt: -1°C
- Entziindbarkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.
- Ziindtemperatur: 370 °C
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.

- Selbstentziindungstemperatur:

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

- Explosive Eigenschaften:

Bei Gebrauch Bildung explosionsfihiger/leichtentziindlicher
Dampf/Luft-Gemische moglich.

- Explosionsgrenzen:
Untere:
Obere:

1,2 Vol %
7,5 Vol %

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Dampfdruck bei 20 °C: 10,7 hPa
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.

- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Nicht bestimmt.

- Viskositdt:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch bei 20 °C: 48 s (ISO 6 mm)
- Losemittelgehalt:
Organische Losemittel: 56,3 %
VOC(EU) 56,10 %
Festkorpergehalt: 42,9 %
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitdt

- 10.1 Reaktivitiit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.2 Chemische Stabilitdt
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemdfler Verwendung.
- 10.3 Moglichkeit gefihrlicher Reaktionen Reaktionen mit Sduren, Alkalien und Oxidationsmitteln.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.5 Unvertrigliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.6 Gefihrliche Zersetzungsprodukte: In Spuren moglich.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
ATE (Schitzwert Akuter Toxizitit)
Inhalativ ‘ LC50/4 h ‘ 500 mg/l

- Primdire Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Schwere Augenschidigung/-reizung
Verursacht schwere Augenreizung.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Zusdtzliche toxikologische Hinweise:
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverindernde und fortpflanzungsgefihrdende Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitiit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Karzinogenitdiit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Reproduktionstoxizitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition
Kann Schldfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitiit
- Aquatische Toxizitit: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.4 Mobilitit im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Weitere okologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefihrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefihrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Trinkwassergefihrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Andere schidliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemdf} den behordlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer

-ADR, IMDG, IATA UNI1263

- 14.2 Ordnungsgemdiifie UN-Versandbezeichnung

-ADR 1263 FARBE
- IMDG, IATA PAINT

- 14.3 Transportgefahrenklassen
-ADR

- Klasse 3 (F1) Entziindbare fliissige Stoffe
- Gefahrzettel 3
- IMDG, IATA

- Class 3 Entziindbare fliissige Stoffe
- Label 3

(Fortsetzung auf Seite 8)

AT —



Seite: 8/10

Sicherheitsdatenblatt
gemdfs 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 21.10.2021 iiberarbeitet am: 21.10.2021

Handelsname: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(Fortsetzung von Seite 7)

- 14.4 Verpackungsgruppe
- ADR, IMDG, IATA 11
not classified

- 14.5 Umweltgefahren:

- Marine pollutant: Nein
- 14.6 Besondere Vorsichtsmafinahmen fiir den

Verwender Achtung: Entziindbare fliissige Stoffe
- Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-

Zahl): -

not classified

- EMS-Nummer: F-ES-E
- Stowage Category A

- 14.7 Massengutbeforderung gemdf; Anhang II des
MARPOL-Ubereinkommens und gemdf} IBC-Code Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

-ADR
- Begrenzte Menge (LQ) SL
- Freigestellte Mengen (EQ) Code: EI
Hochste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Hochste Nettomenge je Aufsenverpackung: 1000 ml
- Beforderungskategorie 3
- Tunnelbeschrinkungscode E
- IMDG
- Limited quantities (LQ) 5L
- Excepted quantities (EQ) Code: EI
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
- UN ""Model Regulation'': UN 1263 FARBE, 3, 1I1

ABSCHNITT 15: Osterreichische und EU-Vorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufgefiihrte gefihrliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Seveso-Kategorie P5c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN

- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 5000 t

- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 50000 t

- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrinkungsbedingungen: 3

- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschriankung der Verwendung bestimmter gefihrlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeriiten — Anhang I1

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERORDNUNG (EU) 2019/1148

-Anhang 1 - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Obere
Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

(Fortsetzung auf Seite 9)
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- Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Nationale Vorschriften:
- Klassifizierung nach VbF: A 1
- Technische Anleitung Luft:

Klasse | Anteil in %
NK 50-100
- ONORM M 9485 :
Klasse | Anteil in %
NK 50-100

- Wassergefihrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefihrdend.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhdltnis.

- Relevante Sditze
H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H226 Fliissigkeit und Dampf entziindbar.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H312 Gesundheitsschddlich bei Hautkontakt.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschddlich bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H336 Kann Schldfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H373 Kann die Organe schddigen bei lingerer oder wiederholter Exposition.
H412 Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Produktsicherheit

- Abkiirzungen und Akronyme:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VbF: Verordnung iiber brennbare Fliissigkeiten, Osterreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)

LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Lig. 2: Entziindbare Fliissigkeiten — Kategorie 2

Flam. Lig. 3: Entziindbare Fliissigkeiten — Kategorie 3

Acute Tox. 4: Akute Toxizitit — Kategorie 4

Skin Irrit. 2: Hautreizende/-dtzende Wirkung — Kategorie 2

Eye Irrit. 2: Schwere Augenschddigung/Augenreizung — Kategorie 2

Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1

STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitdit (einmalige Exposition) — Kategorie 3
STOT RE 2: Spezifische Zielorgan-Toxizitit (wiederholte Exposition) — Kategorie 2
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1

(Fortsetzung auf Seite 10)
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Agquatic Chronic 3: Gewdssergefihrdend - langfristig gewdssergefihrdend — Kategorie 3

- * Daten gegeniiber der Vorversion gedndert
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* RUBRIQUE I: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise

- 1.1 Identificateur de produit
- Nom du produit: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

- (Code du produit) product ID.: REZ889
- 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
- Secteur d'utilisation

SU21 Utilisations par des consommateurs: Ménages privés / public général / consommateurs

- Emploi de la substance / de la préparation: Peinture
- Utilisations déconseillées Pas d'autres informations importantes disponibles.

- 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
- Producteur/fournisseur:
Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hiittner-Str. 5-7
D-95679 Waldershof
Tel.: +49 9231 97 007 80
www.cube.eu

- Service chargé des renseignements: Product safety department

- 1.4 Numéro d'appel d'urgence: +49 9231 97 007 80

- national:
Centre National de Prévention et de Traitement des Intoxications Centre Antipoisons, Bruxelles
Tel.: +(32) 70 245 245

- K-Nr. 0043

* RUBRIQUE 2: Identification des dangers

- 2.1 Classification de la substance ou du mélange
- Classification selon le reglement (CE) n° 1272/2008

GHSO02 flamme

Flam. Lig. 2 H225 Liquide et vapeurs trés inflammables.

Eye Irrit. 2 H319 Provoque une sévere irritation des yeux.
STOT SE 3 H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

- 2.2 Eléments d'étiquetage
- Etiquetage selon le reglement (CE) n° 1272/2008 Le produit est classifié et étiqueté selon le reglement CLP.
- Pictogrammes de danger

GHS02 GHS07

- Mention d'avertissement Danger
(suite page 2)
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- Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:
acétate de n-butyle
acétate d'éthyle
- Mentions de danger
H225 Liquide et vapeurs tres inflammables.
H319 Provoque une sévere irritation des yeux.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- Conseils de prudence

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder a disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P103 Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.

P210 Tenir a l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de
toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P280 Porter des gants de protection/des vétements de protection/un équipement de protection

des yeux/du visage/une protection auditive.

P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous
les vétements contaminés. Rincer la peau a l'eau [ou se doucher].

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution a l'eau pendant
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent
étre facilement enlevées. Continuer a rincer.

P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.
P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
P501 Eliminer le contenu/récipient conformément a la réglementation locale/régionale/

nationale/internationale.
- Indications complémentaires:
Conformément a la directive 1272/2008/CE I, 1.5.2, aucun étiquetage requis pour les conteneurs < 125 ml
avec:
H225, H319, P210, P280, P303+PP361+P353, P305+P351+P338, P337+P313
Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas
respirer les aérosols ni les brouillards.
EUHO066 L'exposition répétée peut provoquer desséchement ou gercures de la peau.
EUH208 Contient méthacrylate de n-butyle, méthacrylate de méthyle. Peut produire une réaction allergique.
- Indications particuliéres concernant les dangers pour l'homme et l'environnement: 1272/2008/EC, 11, 3.2
- 2.3 Autres dangers
- Résultats des évaluations PBT et vPvB
- PBT: Non applicable.
- vPvB: Non applicable.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

- 3.2 Caractérisation chimique: Mélanges
- Description: Mélange des substances mentionnées a la suite avec des additifs non dangereux.

- Composants dangereux:
CAS: 123-86-4 acétate de n-butyle 25-<50%

EINECS: 204-658-1 & Flam. Lig. 3, H226; <> STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119485493-29-xxxx

(suite page 3)

BE —



Page : 3/10

Fiche de données de sécurite
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 21.10.2021 Révision: 21.10.2021

Nom du produit: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(suite de la page 2)

CAS: 141-78-6 acétate d'éthyle 5-<10%
EINECS: 205-500-4 '<® Flam. Lig. 2, H225; <> Eye Irrit. 2, H319; STOTSE 3,

Reg.nr.: 01-2119475103-46-xxxx | H336

CAS: 1330-20-7 xylene, mélange d'isomeres, nota C 5-<10%
EINECS: 215-535-7 <& Flam. Liq. 3, H226; & STOT RE 2, H373; Asp. Tox. I,

Reg.nr.: 01-2119488216-32-xxxx | H304; @ Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit.
2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

CAS: 100-41-4 7éftiﬁlyfllf7einizié;}g 77777777777777777777777777777777777 1-<2,5%
EINECS: 202-849-4 @ Flam. Lig. 2, H225; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,

Reg.nr.: 01-2119489370-35-xxxx | H304; @ Acute Tox. 4, H332; Aquatic Chronic 3, H412

CAS: 97-88-1 7nize:t{zqciry{ait€ g’g p:bﬁuft)jlg 777777777777777777777777777 20,1-<1%
EINECS: 202-615-1 & Flam. Liq. 3, H226; <> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,

Reg.nr.: 01-2119486394-28-xxxx|H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335

CAS: 80-62-6 p}@itfzqc]y{ait(g g’g méf@y}g 777777777777777777777777777 20,1-<1%
EINECS: 201-297-1 @ Flam. Lig. 2, H225; @ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1,

Reg.nr.: 01-2119452498-28-xxxx|H317; STOT SE 3, H335
- Indications complémentaires: Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

- 4.1 Description des premiers secours
- Remarques générales: Enlever immédiatement les vétements contaminés par le produit.
- Apres inhalation: Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.
- Apres contact avec la peau: Laver immédiatement a l'eau et au savon et bien rincer.
- Apres contact avec les yeux:
Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupieres. Si les troubles
persistent, consulter un médecin.
- Apres ingestion: Si les troubles persistent, consulter un médecin.
- 4.2 Principaux symptomes et effets, aigus et différés Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre ’incendie

- 5.1 Moyens d'extinction -

- Moyens d'extinction:
CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la
mousse résistant a l'alcool.

- Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité: Jet d'eau a grand débit

- 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Pas d'autres informations importantes disponibles.

- 5.3 Conseils aux pompiers

- Equipement spécial de sécurité: Porter un appareil de protection respiratoire.

RUBRIQUE 6: Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

- 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.

- 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:
Eviter de rejeter a l'égout, les fosses et les caves.

Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
(suite page 4)
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- 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:

Recueillir les liquides a l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel,

sciure).

Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.

Assurer une aération suffisante.
- 6.4 Référence a d'autres rubriques

Afin d'obtenir des informations pour une manipulation siire, consulter le chapitre 7.

Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.

Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

- 7.1 Précautions a prendre pour une manipulation sans danger

Eviter la formation d'aérosols.

Respecter les limites d'émission.

Veiller a une bonne aération du local, méme au niveau du sol (les vapeurs sont plus lourdes que l'air).
- Préventions des incendies et des explosions:

Tenir a l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.

Prendre des mesures contre les charges électrostatiques.

- 7.2 Conditions d'un stockage siir, y compris d'éventuelles incompatibilités
- Stockage:
- Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage: Stocker dans un endroit frais.
- Indications concernant le stockage commun: Pas nécessaire.
- Autres indications sur les conditions de stockage:
Tenir les emballages hermétiquement fermés.
Stocker au frais et au sec dans des fiits bien fermés.
- 7.3 Utilisation(s) finale(s) particuliére(s) Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 8: Contrdles de ’exposition/protection individuelle

- 8.1 Parametres de controle
- Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:
Sans autre indication, voir point 7.

- Composants présentant des valeurs-seuil a surveiller par poste de travail:
123-86-4 acétate de n-butyle
VL |Valeur momentanée: 712 mg/m3, 150 ppm

Valeur a long terme: 238 mg/m3, 50 ppm

141-78-6 acétate d'éthyle

VL |Valeur momentanée: 1468 mg/m3, 400 ppm

Valeur a long terme: 734 mg/m3, 200 ppm

1330-20-7 xyléne, mélange d'isomeres, nota C

VL | Valeur momentanée: 442 mg/m3, 100 ppm
Valeur a long terme: 221 mg/m3, 50 ppm
D;

80-62-6 méthacrylate de méthyle

VL | Valeur momentanée: 416 mg/m3, 100 ppm
Valeur a long terme: 208 mg/m?3, 50 ppm

- Remarques supplémentaires:
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.
(suite page 5)
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- 8.2 Controles de l'exposition
- Equipement de protection individuel:
- Mesures générales de protection et d'hygiéne:
Tenir a l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.
Retirer immédiatement les vétements souillés ou humectés.
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
Eviter tout contact avec les yeux.
Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.
- Protection respiratoire:

Lorsque les travailleurs sont confrontes avec des concentrations superieures aux limites
d'exposition, ils doivent porter des masques appropries et agrees. Demi-masque avec filtre de
combinaison de minimum classe AI1P2 ou masque de protection approvisionné avec de l'air.

- Protection des mains:
Gants de protection

Le matériau des gants doit étre imperméable et résistant au produit / a la substance / a la
préparation.

Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la
dégradation.

- Matériau des gants Caoutchouc nitrile

- Temps de pénétration du matériau des gants
Les gants sont a changer apres chaque contamination.
Le temps de pénétration exact est a déterminer par le fabricant des gants de protection et a respecter.

- Pour le contact permanent d'une durée maximale de 15 minutes, des gants dans les matériaux suivants
sont appropriés:
caoutchouc butyl, 0,7mm

- Protection des yeux:

Lunettes de protection hermétiques

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

- 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
- Indications générales.

- Aspect:
Forme: Solution
Couleur: Incolore
- Odeur: De type solvanté
- Seuil olfactif: Non déterminé.
- valeur du pH: Non déterminé.
- Changement d'état
Point de fusion/point de congélation: Non déterminé.
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: 77-78 °C
- Point d'éclair -1°C
- Inflammabilité (solide, gaz): Non applicable.

(suite page 6)
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- Température d'inflammation: 370 °C

- Température de décomposition: Non déterminé.

- Température d'auto-inflammabilite: Le produit ne s'enflamme pas spontanément.

- Propriétés explosives: Lors de l'utilisation, formation possible de mélange

vapeur-air inflammable/explosif.

- Limites d'explosion:

Inférieure: 1,2 Vol %
Supérieure: 7,5 Vol %
- Pression de vapeur a 20 °C: 10,7 hPa
- Densité relative. Non déterminé.
- Densité de vapeur: Non déterminé.
- Vitesse d'évaporation. Non déterminé.
- Solubilité dans/miscibilité avec
l'eau: Pas ou peu miscible
- Coefficient de partage: n-octanol/eau: Non déterminé.
- Viscosité:
Dynamique: Non déterminé.
Cinématique a 20 °C: 48 s (ISO 6 mm)
- Teneur en solvants:
Solvants organiques: 56,3 %
VOC (EU) 56,10 %
Teneur en substances solides: 42,9 %
- 9.2 Autres informations Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

- 10.1 Réactivité Pas d'autres informations importantes disponibles.

- 10.2 Stabilité chimique

- Décomposition thermique/conditions a éviter: Pas de décomposition en cas d'usage conforme.

- 10.3 Possibilité de réactions dangereuses Réactions aux acides, aux alcalis et aux agents d'oxydation.
- 10.4 Conditions a éviter Pas d'autres informations importantes disponibles.

- 10.5 Matieres incompatibles: Pas d'autres informations importantes disponibles.

- 10.6 Produits de décomposition dangereux: Possible en traces.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

- 11.1 Informations sur les effets toxicologiques
- Toxicité aigué Compte tenu des données disponibles, les criteres de classification ne sont pas remplis.

- Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:
ATE (Valeurs d'estimation de la toxicité aigué (ETA))
Inhalatoire ‘ LC50/4 h| 500 mg/l
- Effet primaire d'irritation:
- Corrosion cutanéefirritation cutanée
Compte tenu des données disponibles, les criteres de classification ne sont pas remplis.

- Lésions oculaires graves/irritation oculaire
Provoque une sévére irritation des yeux.

(suite page 7)
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- Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
- Indications toxicologiques complémentaires:
- Effets CMR (cancérogéne, mutagene et toxique pour la reproduction)
- Mutagénicité sur les cellules germinales

Compte tenu des données disponibles, les criteres de classification ne sont pas remplis.
- Cancérogénicité Compte tenu des données disponibles, les criteres de classification ne sont pas remplis.
- Toxicité pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
- Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les criteres de classification ne sont pas remplis.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

- 12.1 Toxicité
- Toxicité aquatique: Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 12.2 Persistance et dégradabilité Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 12.3 Potentiel de bioaccumulation Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 12.4 Mobilité dans le sol Pas d'autres informations importantes disponibles.
- Autres indications écologiques:
- Indications générales:
Catégorie de pollution des eaux 2 (D) (Classification propre): polluant
Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.
Danger pour l'eau potable dés fuite d'une petite quantité dans le sous-sol.
- 12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB
- PBT: Non applicable.
- vPvB: Non applicable.
- 12.6 Autres effets néfastes Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives a I’élimination

- 13.1 Méthodes de traitement des déchets
- Recommandation:
Ne doit pas étre évacué avec les ordures ménageres. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

- Emballages non nettoyés:
- Recommandation: Evacuation conformément aux prescriptions légales.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

- 14.1 Numéro ONU

-ADR, IMDG, IATA UNI263

- 14.2 Désignation officielle de transport de 'ONU

-ADR 1263 PEINTURES
- IMDG, IATA PAINT

(suite page 8)
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- 14.3 Classe(s) de danger pour le transport
-ADR

- Classe
- Etiquette

-IMDG, IATA

3 (F1) Liquides inflammables.

- Class 3 Liquides inflammables.
- Label 3

- 14.4 Groupe d'emballage

- ADR, IMDG, IATA i

not classified

- 14.5 Dangers pour l'environnement:
- Marine Pollutant:

Non

- 14.6 Précautions particulieres a prendre par
l'utilisateur

- Numéro d'identification du danger (Indice Kemler):

Attention: Liquides inflammables.

not classified

- No EMS: F-E,S-E
- Stowage Category A
- 14.7 Transport en vrac conformément a l'annexe I1
de la convention Marpol et au recueil IBC Non applicable.
- Indications complémentaires de transport:
-ADR
- Quantités limitées (LQ) 5L
- Quantités exceptées (EQ) Code: El

- Catégorie de transport
- Code de restriction en tunnels

- IMDG
- Limited quantities (LQ)
- Excepted quantities (EQ)

Quantité maximale nette par emballage intérieur: 30
ml

Quantité maximale nette par emballage extérieur:
1000 ml

SL

Code: El

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- "Reéglement type'' de I'ONU:

UN 1263 PEINTURES, 3, 111

BE —
(suite page 9)
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RUBRIQUE 15: Informations relatives a la réglementation

- 15.1 Réglementations/législation particuliéres a la substance ou au mélange en matiere de sécurité, de
santé et d'environnement

- Directive 2012/18/UE

- Substances dangereuses désignées - ANNEXE I Aucun des composants n’est compris.
- Catégorie SEVESO P5c LIQUIDES INFLAMMABLES

- Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil bas 5000 t

- Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil haut 50000 t
- REGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII Conditions de limitation: 3

- Directive 2011/65/UE relative a la limitation de Iutilisation de certaines substances dangereuses dans les
équipements électriques et électroniques — Annexe I1

Aucun des composants n’est compris.
- REGLEMENT (UE) 2019/1148

-Annexe I - PRECURSEURS D’EXPLOSIFS FAISANT L’OBJET DE RESTRICTIONS (Valeur limite
maximale aux fins de ’octroi d’une licence en vertu de Uarticle 5, paragraphe 3)

Aucun des composants n’est compris.

- Annexe Il - PRECURSEURS D’EXPLOSIFS DEVANT FAIRE L’OBJET D’UN SIGNALEMENT
Aucun des composants n’est compris.

- Prescriptions nationales:

- Directives techniques air:
Classe | Part en %

NK 50-100

- Classe de pollution des eaux: Classe de pollution des eaux 2 (Classification propre): polluant.
- 15.2 Evaluation de la sécurité chimique: Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie
quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu a un rapport juridique contractuel.

- Phrases importantes
H225 Liquide et vapeurs trés inflammables.
H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H304 Peut étre mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H312 Nocif par contact cutané.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H319 Provoque une sévére irritation des yeux.
H332 Nocif par inhalation.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes a la suite d'expositions répétées ou d'une exposition
prolongée.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme.

- Service établissant la fiche technique: Product safety department

- Acronymes et abréviations:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
DOT: US Department of Transportation
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
(suite page 10)
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EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 2: Liquides inflammables — Catégorie 2

Flam. Liq. 3: Liquides inflammables — Catégorie 3

Acute Tox. 4: Toxicité aigué — Catégorie 4

Skin Irrit. 2: Corrosion cutanée/irritation cutanée — Catégorie 2

Eye Irrit. 2: Lésions oculaires graves/irritation oculaire — Catégorie 2

Skin Sens. 1: Sensibilisation cutanée — Catégorie 1

STOT SE 3: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) — Catégorie 3
STOT RE 2: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) — Catégorie 2

Asp. Tox. 1: Danger par aspiration — Catégorie 1

(suite de la page 9)

Agquatic Chronic 3: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité a long terme pour le milieu aquatique — Catégorie 3

- * Données modifiées par rapport a la version précédente

BE —
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Cmpanuya: 1/10

Hughopmayuonen nucm 3a 6e3onacnocm
cvenacuo 1907/2006/E0, Ynen 31

oama na omneyameane: 21.10.2021 npepabomeno na: 21.10.2021

PA3JIEJI 1: Hoenmugukayua na eeujecmeomo/cmecma u Ha OpyyHcecmeomo

npeonpusamuemo

- 1.1 Hoenmudghuxamopu na npodykma

- Topzoecko naumenosanue: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

- (Homep na apmuxyna) product ID.: REZ889

- 1.2 Hoenmugpuyupanu ynompeou na eeujecmeomo uiu cmecma, KOUmo ca om 3Hauenue u ynompeou,
Koumo He ce npenopvueam

- Cekmop na ynompeoa
SU21 [Hompebumencku ynompebu: Yacmuu domaxuncmea / wupoka obugecmeenocm / nompeoumenu

- Ilpunoscenue na eewjecmeomo / Ha NPUZOMOBIEHUEMO TAKUPAHE
- Ynompeou, koumo ne ce npenopvusam Hsama nanuunu opyau 8axicHu ceeoeHus.

- 1.3 IToopoonu oannu 3a 0ocmasuuka Ha UHGOPMAYUOHHUS TUCH 3a HE30RACHOCH
- IIpouzeooumen/oocmasuux:
Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hiittner-Str. 5-7
D-95679 Waldershof
Tel.: +49 9231 97 007 80
www.cube.eu

- lasawo ungpopmayusn nanpasnenue: pazoen 6e30nacHOCm Ha NPOOYKMume

- 1.4 Tenegponen nomep npu cnewnu cayuau: +49 9231 97 007 80

- national:
National Center of Clinical, Toxicology Emergency, Medical, Institute "Pirogov", Sofia
Tel.: +359 2 9154 378 / +359 887 435 325

- K-Nr. 0043

PA3/TEJI 2: Onucanue na onacHocmume

- 2.1 Knacuguyupane na sewyecmeomo unu cmecma
- Knacugpuxayun 6 coomeemcmeue ¢ Peznamenm (EQ) Ne 1272/2008

GHSO02 naamwvx

Flam. Lig. 2 H225 Cunno 3ananumu meuHocm u napu.

Eye Irrit. 2 H319 Ilpeouszsuxea cepuosno opasHene Ha ouume.
STOT SE3 H336 Mooice 0a npedu3euxa CoHAUB0CI UL CEEMOBLPINEIC.

- 2.2 Enemenmu na emuxkema
- Emukemupane ¢ coomeemcmeue ¢ Peznamenm (EO) Ne 1272/2008
Ilpenapamvm e kracuguyupan u emukupan cnopeo peziamMeHma OMHOCHO KIACUPUYuparHemo,

emuxupanemo u onaxogaremo (CLP).
(mpoawmkenue Ha cTp.2)
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Cmpanuya: 2/10

Hughopmayuonen nucm 3a 6e3onacnocm
cvenacuo 1907/2006/E0, Ynen 31

oama na omneyameane: 21.10.2021 npepabomeno na: 21.10.2021

Tvpzoecko naumenosanue: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

. HMKmDZpaMM 3a onacnocm

GHS02 GHS07

- Cuznanna oyma OnacHo

- Onpedenawiu ONACHOCMMA KOMNOHEHMU 3a emuKemupane:
n-6ymun ayemam
emunayemam
- Ilpedynpescoenun 3a onacnocm
H225 Cunno sananumu meynocm u napu.
H319 [Ipeoussuxea cepuosno opasmnene na ouume.
H336 Mooice 0a npeduszsurxa CoHIUBOCH UU CEEMOBLPINENC.
- IIpenopvku 3a 6e3onacnocm

P101

P102
P103
P210

P271
P280

P303+P361+P353 [IPU KOHTAKT C KOXATA (unu xocama): He3abagno ceaieme Ysiomo 3aMbPCeHO

P305+P351+P338 [IPU KOHTAKT C OYUTE: npomusatime HUMAMENHO ¢ 600a 8 NPOOBANCEHUE HA

P312
P337+P313
P501

- /lonvanumennu oannu:
Cwenacno 1272/2008/E0 1, 1.5.2 6e3 obo3nauasane npu onaxosku < 125mn c:
H225, H319, P210, P280, P303+PP361+P353, P305+P351+P338, P337+P313

(mpomsmkenue ot ctp.1)

IIpu neobxooumocm om MeOUYUHCKA NOMOW, HOCeme ONAKOSKAMA Ulu emuKema Ha
npooyKma.

a ce cvxpansasa uzevn obceza Ha oeya.

IIpouememe eHumamento u credsaiime GCUUKU UHCHPYKYUU.

a ce nasu om monauna, nazopeujeHu NOGbPXHOCMU, UCKPU, OMKPUM NAAMBK U OpYeU
usmouHuyu Ha 3anangaue. TromwononyuieHemo 3a0paHeHo.

la ce usnonzea camo Ha OMKpUMOo uiu Ha 00ope NPOBEMpPUEOMIACMO.

Hsnonzeaiime npeonasnu pvrkasuyu/ npeonasno ooaexio/ npednaszuu ouuna/ npeonasua
macka 3a aye/npeonastu cpedcmed 3da 3auwuma Ha ciyxd.

obnexno. Obnetime kodxcama ¢ 800a [unu ezememe OyuL].

uaxoako munymu. Ceaneme KOHMAKMHUMe Jewu, ko UMa MaxKuea u 00KOJIKONMO mosa e
8b3M0CHO. [Ipodvidiceme ¢ usniakeanemo.

Ipu nepasnonosicenue ce obadoeme ¢ LIEHTHP 110 TOKCUKOJIOI HA/ua nexap.

IIpu npoovascumenno opasuene na ouume: Ilomvpceme meouyuncku cvo8em/nomouy.
Usxevpreme cvovporcanuemo/Konmetinepa 6 Cbomeememeaue ¢ Mecmuume/pecuonanriume/
HAYUOHATHUME/MeNCOYHAPOOHUMe PA3NoPedd.

Buumanue! Ilpu nyneepuszayus mozam oa ce obpaszysam onacHu pechupabunnu xanxku. He eouweatime
NYI8epUUPAHAMA CIPYA UMY Mb2IA.
EUHO066 Ilosmapswama ce excno3uyus modice 0a npeou38uKa uscyulasane uiy HanyKeane Ha KoXcamd.
EUH208 Cvovpoica n-oymun-wemaxpuiam, memui-memaxpunam. Mooce 0a npeduzsuka aiepeuina
peaxyus.

- Cneyuannu yKazauus 3a onachocmu 3a 4oeexka u okonnama cpeoa: 1272/2008/EC, 11, 3.2

- 2.3 /Ipyau onacnocmu

- Pesynmamu om oyenxama na PBT u vPvB

- PBT: nenpunoorcumo

- vPvB: nenpunoscumo

PA3J/IEJT 3: Cvcmas/ungpopmayusn 3a cocmaskume

- 3.2 Xumuuecka xapaxmepucmuxa: Cmecu
- Onucanue: Cmec om nocouenume no-00ay geuecmaa ¢ 6e30nacHu npuMecu.

(mpoasmkenue Ha ctp.3)
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(mpoawkenue ot cTp.2)

- Onacnu cbcmasHu eeuwiecmea:

CAS: 123-86-4 \n-0ymun ayemam 25-<50%
Reg.nr.: 01-2119485493-29-xxxx | & Flam. Liq. 3, H226; <> STOT SE 3, H336
CAS: 141-78-6 \emunayemam 5-<10%
Reg.nr.: 01-2119475103-46-xxxx|<® Flam. Liq. 2, H225; <> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,

H336
CAS: 1330-20-7 KCULEeH 5-<10%

Reg.nr.: 01-2119488216-32-xxxx |<® Flam. Liq. 3, H226; & STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,
H304; @ Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit.
2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

CAS: 100-41-4 emunbensen 1-<2,5%

Reg.nr.: 01-2119489370-35-xxxx |<® Flam. Lig. 2, H225; < STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,
H304; @Acute Tox. 4, H332; Aquatic Chronic 3, H412

CAS: 97-88-1 \n-Oymun-memaxkpunam 20,1-<1%

Reg.nr.: 01-2119486394-28-xxxx | <& Flam. Liq. 3, H226; <> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,
H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335

CAS: 80-62-6 Memun-mMemaxpuiam 20,1-<1%

Reg.nr.: 01-2119452498-28-xxxx | <& Flam. Liq. 2, H225; < Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1,
H317; STOT SE 3, H335

- Honvanumennu ykazanun:
Dopmynuposkama Ha usnoKHceHume ykasanus 3a besonacnocm oa ce ezeme om I asa 16.

PA3JIEJI 4: Mepxu 3a nvpea nomouy

- 4.1 Onucanue na mepkume 3a nvpea HOMou]

- O6wu yrazanus: 3amvpceno ¢ npooykma obnexkno 0a ce Omcmpanasa He3abasHo

- Cneo eoumsane: Ilooasane na wucm 6v30yx, npu ONIAKEAHUS 0OPBLUYAHE KbM JIeKap.

- Cneo konmakm c koxcama: Hezabasno usmusane ¢ 600a u canyn u 0OuIHO u3niaKéawe.

- Cned kKonmaxm ¢ ouume:
Usnnakeane na ouume npu omeopenu Kienayu ¢ mewaujd 600d 8 NPOObINCEHUE HA HAKOIKO MuHymu. Ilpu
NPOOBIHCABAWU ONJIAKEAHUS KOHCYIMUPAHE C JIeKap.

- Cneo nozwvwane: Ilpu npoovidcasaiyy oniakeanus 0a ce KOHCYImupa iekap.

- 4.2 Haii-couecmeenu ocmpu u HACMbREAUU C1e0 U3BECHIEH REPUOO) OM 6PEME CUMRIMOMU U ehekmu
Hama nanuunu opyeu 8asxchu ceeodenus..

- 4.3 Ykazanue 3a Heobdxooumocmma om 6CAKAKGU HEOMIIONCHU MEOUYUHCKU ZPUNCU U CREYUATHO
Jleuenue
Hama nanuunu opyeu sasxchu ceeoenust.

PA3J/IEJI 5: IIpomueonoscapruu mepku

- 5.1 Hoxycapozacumennu cpeocmea -

- IlTooxooawu 2acawgu cpeocmea:
CO2, oznecacaw npax unu oucnepaupana 6oona cmpys. Bopba ¢ no-zonemu nodxcapu ¢ oucnepeupana 600Ha
Cmpys unu yemou4uea Ha aikoxos nand.

- Henooxoo0awu no npusuunu na cuzyprocmma zacauju cpeocmea: Booa 6 mowna nepasnpvcnama cmpysi

- 5.2 Ocobenu onacnocmu, KOuUmo nPOUMUYAN OM GEULECHIBOMO UL CMECA
Hama nanuunu opyeu sasxcuu ceedenust.

- 5.3 Cveemu 3a noscapnuxapume

- Cneyuannu 3awgumnu cpedcmea: Ilocmsaesane na pecnupamop.

BG—

(mpoawmkenue Ha ctp.4)
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(mpoxbikeHue ot ctp.3)

PA3/IEJI 6: Mepku npu agapuito uznyckamne

- 6.1 JIuunu npeonasnu mepKu, npeonaznu cpeocmea U nPoyedypu npu CReuwtHu ciy4au
Hocene na 3awyumnu cpeocmea. Hezawumenu auya oa ve ce OOnyckam.
- 6.2 Ilpeonaznu mepku 3a onazeane Ha OKoaHama cpeoa:
Ilpedomepamsisane npoHuKeaHe 6 KAHAIUIAYUAMA, AMU U MA3emd.
/la ne ce donycka nonadanemo 6 KAHAIUAYUAMA/NOBLPXHOCMHU 600U/NOONOYBEHU B0OU.
- 6.3 Memoou u mamepuanu 3a 02paHuydagane U NOYUCmeane:
Ha ce nonue ¢ xuepockonuuen mamepuan (NACvK, KU3ea2yp, C8bP368au0 KUCETUHU 8eujecmeo, YHUBEPCAIHO
C8bP38AUO elecmB0, ObPEEHU CIMbP2OMUHIL).
3amvpcenusm mamepuan oa ce omcmpanu Kamo omnaowvk no mouxa 13.
Ha ce ocuzypu docmamwvuno nposempeHiue.
- 6.4 Ilo306asane na opyzu pasoenu
3a unghopmayus 3a bezonacHomo manunyiupame euic 21asa 7.
3a unghopmayus 3a ruunume npednaznu cpedcmsa eudic 2nasa 8.
3a ungpopmayus 3a omempanseanemo guodic 2nasa 13.

PA3J/IEJI 7: Paboma u cexpanenue

- 7.1 Ilpeona3znu mepku 3a 6e3onacna paboma

la ce npedomepamsea o6pazysanemo Ha aepo30.u.

CvbOriodasane Ha eMUCUOHHAMA SPAHUYA.

la ce ocueypu 006po nposempenue Ha nomeweHuemo u 8 6auzocm 0o noda (napume ca nNO-MeNCKU om
6b30yXa).
- Ykazanus 3a npedomepamseane Ha nOMCAP U eKCRAOZUU:

Hszmounuyu na ev3niamensgane oa ce Ovpacam oaiey - 0d He ce nyuu.

la ce 83emam mepKu cpewsy eiekmpoCcmamuito 3apexicoate.

- 7.2 Ycnosus 3a 6e3onacno cvxpaunaeane, 6KIOUUMEIHO HECHEMECHIUMOCHIU
- Cbxpanenue:
- H3ucKkeanus Kvm CK1adosume nomeujeHus u pesepeoapume: [la ce CoXpauaea Ha X1a0Ho MACMO.
- Ykazanus npu 06wo cvxpanenue: He e neobxooumo.
- Apy2u oannu omnocno ycnosuama 6 ckiadoeeme:
Pesepsoapvm da ce 0vporcu nivmHo 3ameopeH.
la ce cvxpansea 6 0obpe 3ameopenu sapenu Ha XAAOHO U CYXO MACMO.
- 7.3 Cneuyupuuna(u) kpaiina(u) ynompeoa(u) Hama nanuynu opyeu easxicnu ceeoerus.

PA3/TEJI 8: Konmpon na ekcno3uyuama/audHu npeonasnu cpeocmaea

- 8.1 Ilapamempu na konmpon
- lonvanumennu yKa3anus 3a uzzpa3rcoanemo Ha mexuu4ecKu CbOpbHceHUA:
Hsma opyau oannu, eusic mouka 7.

- Cbecmasnu wacmu cve ceévp3anu cpaﬁomnume mecma, nodneafcamu Ha cedene cpanudnu cmoiinocmu:

123-86-4 n-oymun auemam

IC (BG) Tpanuunu cmotinocmu 15 min: 950 me/m’
Tpanuunu cmotinocmu 8 vaca: 710 me/mv’

IOELV (EU)| I panuunu cmoitnocmu 15 min: 723 me/m’, 150 ppm
Ipanuunu cmoiitnocmu 8 uaca: 241 me/m’, 50 ppm

141-78-6 emunauyemam

I'C(BG) I'panuunu cmoinocmu 15 min: 1468 me/m’, 400 ppm
Ipanuunu cmoiinocmu 8 waca: 734 me/m’, 200 ppm

(mpoawmkenue Ha cTp.5)
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IOELV (EU) | I panuunu cmotnocmu 15 min: 1468 me/m’, 400 ppm
Tpanuunu cmotinocmu 8 waca: 734 me/m’, 200 ppm

1330-20-7 kcunen

I'C(BG) Tpanuunu cmotinocmu 15 min: 442,0 me/m’, 100 ppm
I'panuunu cmovinocmu 8 waca: 221,0 me/n’, 50 ppm
Koorca

IOELV (EU) | I panuunu cmoiitnocmu 15 min: 442 me/m’, 100 ppm
Ipanuunu cmoiitnocmu 8 uaca: 221 me/m’, 50 ppm
Skin

80-62-6 memun-memaxpunam

I'C(BG) Tpanuunu cmotinocmu 15 min: 100 ppm
Tpanuunu cmotinocmu 8 yaca: 50 ppm

IOELV (EU)|I panuunu cmoiinocmu 15 min: 100 ppm
I'panuynu cmoiitnocmu 8 uaca: 50 ppm

',Zlonwmumejmu YKaszanusn: Kamo ocnosa Cayorcuxa eanuOHUmME npu cecmaesinemo aucmu.

- 8.2 Konmpon na excnosuyuama
- Jluunu npeonasnu cpeocmea:

- O0wu npeon

a ce ovpoicu Oaneyw om xpanumennu npooyKmu, HANUMKU u Qypaicu.

A3HU U XUCUCHHU MEDPKU.

3amvpceno, nponumo obaekno 0a ce cvoaeue seonaza.

Ilpeou nouuskume u npu npuxniousane Ha paboma pvyeme 0d ce USMUBAM.

a ce uzbseea donup c ouume.
Ha ce usbsieea oonup ¢ ouume u Kodxcama.
- luxamenna 3awuma:

Axo Konyenmpayusma Ha pameopumens e Hao NPeoerHo OONYCMUMama epanuya, e HeooxXoouUMo

0a ce HOCU npedsudeHUs 3a Ma3u yei nPOmueo2as.

Ilpeonasna macka ¢ komounupan guimep naii-maixo kiac AlP2 uau xuciopooua macka.

- 3awuma na pvyeme:
3awyumnu pvrasuyu

Mamepuanrvm na pvkasuyama mpabea 0a e HERPONYCKAUG U YCMOUYUE cpewy npooykma /

6e

H360p Ha mamepuaia 3a pvKasuyu c oeneo Ha epemenama 3a np06u6, cmenenma Ha nNpoHukeaHe u

wecmaomo / npenapama.

dezpadayusama.

- Mamepuan 3

a pvkasuuyu Humpunkayuyx

. Bpeme 34 NPOHUK6AHE Ha mamepuaia 3a pvKasuyu
P‘bKaeuuume mp}166a oa ce cmeHam cneod 6CKo samvpcseane.

Tounomo epeme Ha npobus cieedsa 0a ce y3uae om npou3EOOUMensl Ha 3aWUmHY PoKAGUYU U 0d ce Cna3éd.
- 3a npoovarcumenen KOHMAaKm 3a MAKCUMANHO 15 Munymu ca nooxooauiu pbKasuy, NPOU3BeOeHU Om

clieOHume Mamepuaniu:

butyl rubber,

0,7mm

. 3au4uma Ha ouume.

Ilnvmuo npujiensauju 3aujumHu oduia

BG—
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Hughopmayuonen nucm 3a 6e3onacnocm
cvenacuo 1907/2006/E0, Ynen 31

oama na omneyameane: 21.10.2021 npepabomeno na: 21.10.2021

Tvpzoecko naumenosanue: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(mpoxbikeHue ot cTp.5)

PA3JIEJT 9: @u3uunu u XuMuyHu C60UCMEa

- 9.1 Hngpopmayusa omnocno ochoenume uauiuHu U XUMUUHU CEOIICINEA

- O6wu oanHu
- Bvnwen euo:
Dopma: pasmeop
Leam: be3yeemHuo
- Mupuc: nodobHo Ha pasmeopumer
- I'panuya na mupuca: He e onpeoeneno.
- pH-cmoitnocm: He e onpeoenetno.
- IIpomana na cocmoanuemo
Touka na monene/mouka na 3ampuv3eane: He e onpeoeneHo
Touka na Kunene u uHmMeEPBAN HA KUNEHeE: 77-78 °C
- Touka na év3nnamenagane: -1°C
- 3ananumocm (mewvpoo eewiecmeo, 2az): HenpuaIoHCUMOo
- Temnepamypa na ¢v3niamenasane: 370 °C
- Temnepamypa na paznazane: He e onpeoeneno.
- Temnepamypa na camosananeane: Ilpodykmvm ne e camoszananum.
- Excnno3uenu ceoiicmea: Ilpu ynompeba modace 0a obpasysa 3anaiuma uiu

eKcnjiosueHa napoewdymna cmec.

. Fpauuuu Ha é3pueoonacnocm:

Monna: 1,2 non. %
Topna: 7,5 non. %
- Hansazane na napume npu 20 °C: 10,7 2alla
- OmHocumenna nIbmMHoOCm He e onpeoeneno.
- [Inymnocm na napume He e onpeoeneno.
- Ckopocm na uznapneane He e onpeoeneno.

- Pasmeopumocm 6 / Cmecumocm c
Booa: HecmMecumo, pech. ciabo cmMecumo

- Koejpuuyuenm na pasnpedenenue: n-okmanon/eooa: He e onpedeneno.

- Buckozumem:
OUHAMUYEH: He e onpeoeneno.
xunemamuuen npu 20 °C: 48 s (ISO 6 mm)
- CvO0vposcanue Ha pazmeopumen:
Opzanuunu pasmeopumenu: 56,3 %
VOC(EU) 56,10 %
Covovpircanue Ha mevpoo eeulecmeo: 42,9 %
- 9.2 J/Ipyza ungpopmavusn Hama nanuunu opyeu 8asichu ceedenus.

PA3/[EJI 10: Cmabunnocm u peakmugHocm

- 10.1 Peakmusenocm Hama nanuunu opyeu easicHu ceeoeHus.
- 10.2 Xumuuna cmadbunnocm
- Tepmuuno paznazame /ycnoeus, Koumo mpaoea 0a ce uzoazeam:
Hama pasnazane npu usnonzeane no npeonasHaverue
- 10.3 Bwvamoocnocm 3a onacnu peakyuu Peaxyuu c xucenunu, ankanuu u okucaumenu.

- 10.4 Ycnosus, koumo mpaoea oa ce uzbnzeam Hama nanuunu opyeu 6asjicnu ceedeHus.
(mpoxbikeHue Ha cTp.7)
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Hughopmayuonen nucm 3a 6e3onacnocm
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oama na omneyameane: 21.10.2021 npepabomeno na: 21.10.2021
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(mpoasmkenue ot ctp.6)
- 10.5 Hecvemecmumu mamepuanu: Himva nanuunu opyeu easxcru ceedenus.
- 10.6 Onacnu npodykmu na paznadane: Bv3mooicno kamo crneou.

PA3J/IEJI 11: Toxcukonozuuna unghopmayusn

- 11.1 Hugpopmayusn 3a mokcuxonozuunume ehpexmu
- Ocmpa mokcuunocm Bvs3 ocnosa na nanuunume 0aHHu He ca UNLIHEHU Kpumepuume 3a Kiacuguyupate.

- Penesanmnu 3a kamezopuszayuama cmoiinocmu na LD/LC50 (nemanna 0osza/nemanna KoHueHmpayus)

ATE (Oyenxama na ocmpama moxkcuiHocm)
Hnuxanamusno ‘ LC50/4 4. | 500 me/n

- ITvpeuuno opasznene:
- Kopo3usnocm/opasnene na kosrcama
Bwv3 ocrosa na nanuunume 0anHu He ca uzNvIHEHU Kpumepuume 3a Kiacuguyupane.
- Cepuo3sno yepexcoane na ouume/opaznene na ouume
Ilpeoussukea cepuosno opasuene Ha ouume.
- Cencubunuzayus na OuxameaHume RoMUWA UL KOMHCaAmMda
Bwv3 ocnosa na nanuunume dannu He ca uzNvIHEHU Kpumepuume 3a Kiacuguyupane.
- Ungpopmanua omuocno cnedsaujume zpynu nOmenyuainu ROCIe0CMeU:
- CMR-nocneocmeusn (KanyepozenHu noCae0Cmeus U maKued, yepeicoauju HacaeoCmeeHama maca u
cnocoénocmma 3a pazmmuodxicenue)
- Mymazennocm Ha 3apooumiHume Kiemku
Bwv3 ocrosa na nanuunume 0annu He ca u3NBLIHEHU KpumMepuume 3a Kiacuguyupane.
- Kanuyepozennocm Bv3 ocnoea na Hanuunume OauHU He CAd USNBIAHEHU Kpumepuume 3a Kidcuguyupate.
- Penpodykmuena mokcuunocm
Bwv3 ocnosa na nanuunume 0anHu He ca U3NBLIHEHU Kpumepuume 3a Kiacuguyupame.
- CTOO (cneyugpuuna moxkcuunocm 3a onpedenenu opzanu) - eOHOKPAMHA eKCRO3UYUS
Mooice da npedu38uUKa CoHAUBOCH ULU CEEMOBLPMENC.
- CTOO (cheyuguuna moxcuunocm 3a onpedenieHu op2anu) - ROEMAPAULA ce eKCROZUUUA
Bwv3 ocnosa na nanuunume 0annu He ca UNBLIHEHU Kpumepuume 3a Kiacuguyupame.
- Onacnocm npu eouuigane
Bwv3 ocnosa na nanuunume OanHu He ca UNBIHEHU KpumMepuume 3a Kiacuuyupane.

PA3/IEJI 12: Exonozuuna unghopmavusn

- 12.1 Toxcuunocm

- Akeamuuna moxcuunocm: Hama nanuunu opyeu 6asxcru ceedenus.

- 12.2 Ycemoituusocm u paszpadumocm Hsma nanuunu opyau 6adcHu ce0eHuUs..

- 12.3 Buoakymyaupawia cnocobnocm Hsma nanuunu opyau 6adcHu c6e0eHusl.

- 12.4 Hpenocumocm ¢ nousama Hiama nanuunu opyau 8asxcuu ceeoeHus.

- Ipy2u exonozuunu ykazanus:

- O0uwu yKazanus:
Knac na 3amvpcesasane na sooume 2 (cobcmeena kiacugpuxayus): 3aMupcisanio 600ume
la ne ce oonycka nonaoame 8 noonoygenume 600U, OOHU bAcelnU UIU 8 KAHAAUZAYUAMA.
3amvpcasane na numetinama 800a 0opu Npu U3MUYAHEMO HA MATKU KOAUYeCmad 8 NoONoY8eHUs CloU.

- 12.5 Pesyamamu om oyenxkama na PBT u vPvB

- PBT: nenpunoorcumo

- vPyB: nenpunoxcumo

- 12.6 /Ipyzu neonazonpusamnu epexmu Hama nanuunu opyau 8axchu cgedeHus.

(mpoasmkenue Ha ctp.8)
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PA3JIEJI 13: Obe3spercoane na omnaovyume

- 13.1 Memoou 3a mpemupane Ha OMnAOLUU
- IIpenopvka:

He busa 0a ce usxeévpis 3aedno ¢ bumosume omnaovyu. /la He ce 0onycka nonadane 8 KaHAIU3AYUsIMa.

- Henouucmenu onakoexku:

. Hpenop’bxa: Omcmpay}leaye 8 cvomeemcmeue ¢ npe()nucayuﬂma HA KOMNEemeHmHume 6e00MCcmad.

PA3/IEJI 14: Hughopmayus omnocno mpancnopmupanemo

- 14.1 Homep no cnucvka na OOH

-ADR, IMDG, IATA UNI263

- 14.2 Touno na naumenoeanue na npamxkama no cnucvka na OOH
-ADR 1263 FOA

- IMDG, IATA PAINT

-ADR

* Kaac
- JIlucm 3a onacnocmu

-IMDG, IATA

- 14.3 Knac(ose) na onacnocm npu mpancnopmupane

3 (F1) 3ananumenuu meunu eewecmsa

- Class 3 3ananumennu meunu eewecmea
- Label 3

- 14.4 Onaxoevuna zpyna

- ADR, IMDG, IATA 1

not classified

- 14.5 Onacnocmu 3a okonnama cpeoa:
- Mopcku 3amvpcumen:

He

- 14.6 Cneyuannu npeonasnu mepxu 3a
nompeodumenume

- Uoenmudgpuxayuonen Ne 3a onacnocm (Qucno na
Kemnep):

- Stowage Category

- EMS( mepxu npu 3nononyku ¢ mopemama)-nomep: F-E,S-E

Brumanue: 3ananumennu meunu eewecmea

not classified

A

- 14.7 Tpancnopmupane 6 HAIUEHO CbCMOAHUE

cvenactno anekc I kobm MARPOL u Koodekca IBC  nenpunosicumo

(mpoxbikenue Ha cTp.9)
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- Tpancnopm / opyzu oannu:

-ADR

- Ozpanuuenu konuuecmea (LQ) 5L

- H3xnouenu konuuecmea (EQ) Koo: El
Maxcumanrno HemHO KOIUYECMB0 HA 8bMpPeUlHd
onaxoska: 30 mn
Maxcumanno nemHoO KOAUYECMB0 HA 0OWa ONAKOBKA!
1000 mn

- Tpancnopmna kamezopus 3

- Koo 3a mynennu ozpanuuenusn E

- IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: El
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ma
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 mn

- UN ""Model regulation'': UN 1263 BOA, 3, 111

PA3/IEJI 15: Hughopmayus omnocrno nopmamusnama ypeooa

- 15.1 Cneyugpuunu 3a eewjecmeomo unu cmecma HOpMAmMUueHa ypeooa/3akoHo0ameicmeo OMHOCHO
0e3onacnocmma, 30pagemo u OKoiHama cpeoa

- Hupexmuea 2012/18/EC

- Iloumenno nocouenu onacuu eeuwecmea - IPUJI0KEHHUE 1
He e uzbpoeno numo eono om cvowvpaicawume ce euecmaa

- Kamezopus no Seveso P5c 3AIIAJIUMU TEHYHOCTH

- IlIpazoee 3a munumannu Konuuecmaea (6 monoge) 3a npunazanemo na: H3uckeanusa npu HUCHK PUCKOG
nomenyuan
5000 ¢

- IlIpazose 3a munumannu Koauuecmea (6 moroee) 3a npunazarnemo Ha: U3uckeanus npu ucox puckog
nomenyuan
50000 t

- PETJIAMEHT (EO) Ne 1907/2006 IIPHJIOKEHHE XVII Ychosus na oepanuuenue: 3

- Hupexmuea 2011/65/EC omnocho ozpanuuenuemo 3a ynompedama na onpeoejieHu OnAcHuU 6euiecmaed 6
e1eKmpu4ecKkomo u enekmpoHHomo ooopyosane - Ilpunoscenue I1

He e uzbpoeno numo eono om cvowvpaicawume ce euecmaa
- PETTIAMEHT (EC) 2019/1148

- IIpunoscenue I - IPEKYPCOPH HA B3PUBHH BEIIIECTBA I10/] OTPAHUYEHHE (Maxkcumanno
0onycmuma cmoiiHoCm 34 yeaume HA U30a6ane Ha PA3PeuieHus Cv2lacHo YieH 5, napazpag 3)

He e uzbpoeno numo eono om cvowvpaicawume ce euecmaa

- IIpunoscenue 11 - IPEKYPCOPU HA B3PUBHU BEIIIECTBA, IIO/VIE’KALLIH HA /OK/TA/IBAHE
He e uzbpoeno numo eono om cvowvpaicawume ce euecmaa

- Hayuonannu npeonucanus:

- Texnuuecka uHCmMpyKyus 6v30yx:
Knac | [an e %
NK | 50-100

- Knac na 3amvpcasane na eéooama:
Knac na 3amvpcsasane na sooume 2(cobcmeena Kiacugpuxayus): 3amMvpcasao eooume.
(mpoxbikenue Ha ctp.10)
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- 15.2 Ouenka na 6ezonacnocm na XUMu4Ho 6eULeCmeo Uil cmec:
Xumuuecka b6ezonacrnocm 3a OYEHKA He e u3svbpuienda.

PA3JIEJI 16: /Ipyza unghopmavyusn

,ZZaHHume nodueam Ha HACMOoOAWOmMO pad6HUUie Ha NO3HaHusiAma Hu, Ho me He npedcmaeﬂﬂeam caparyus 3a
ceoticmeama Ha npoc)mea u He obocHoBasam C)OZOGOPHO npasoomHroutlerue.

- H30asauyo qtucma ¢ 0annu nanpagienue: pasoei 6e30nacHocm Ha nPpoOyKmume

- CoKpawienus u aKkpoHumMu:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: 3ananumu meynocmu — Kamezopus 2
Flam. Liq. 3: 3ananumu meynocmu — Kamezopus 3
Acute Tox. 4: Ocmpa moxcuunocm — Kamezopus 4
Skin Irrit. 2: Kopo3susa/opasuene na xoscama — Kamezopus 2
Eye Irrit. 2: Cepuosno yspescoane/opasuene na oyume — Kamezopus 2
Skin Sens. 1: Koocna cencubunuzayus — Kamezopus 1
STOT SE 3: Cneyughuuna moxcuunocm 3a onpeoenenu opeanu (eOHokpamua excnosuyus) — Kamezopus 3
STOT RE 2: Cneyugpuuna moxcuunocm 3a onpedenenu opeanu (nogmapsaua ce excnosuyus) — Kamezopus 2
Asp. Tox. 1: Onacrnocm npu eouweane — Kameeopus 1
Agquatic Chronic 3: Onacno 3a 600nama cpeoa - 0b120CpOYHA ONACHOCH 3a 800Hama cpeda — Kamezopus 3

- * Jlannu, npomenenu cnpamo npeduiHama éepcus.
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Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 - RS 813.11
Date d'impression : 21.10.2021 Révision: 21.10.2021
* RUBRIQUE 1: Identification de la substance/de la préparation et de la société.

DUentreprise

- 1.1 Identificateur de produit
- Nom du produit: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

- (Code du produit) product ID.: REZ889
- 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou de la préparation et utilisations déconseillées
- Secteur d'utilisation

SU21 Utilisations par des consommateurs: Ménages privés / public général / consommateurs

- Emploi de la substance / de la préparation: Peinture
- Utilisations déconseillées Pas d'autres informations importantes disponibles.

- 1.3 Renseignements concernant le fabricant qui fourni la fiche de données de sécurité
- Producteur/fournisseur:
Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hiittner-Str. 5-7
D-95679 Waldershof
Tel.: +49 9231 97 007 80
www.cube.eu

- Service chargé des renseignements: Product safety department
- national:
Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum:
Ausland: 0041 44 251 51 51 / Inland CH: 145
- K-Nr. 0043

* RUBRIQUE 2: Identification des dangers

- 2.1 Classification de la substance ou de la préparation
- Classification selon le réglement (CE) n° 1272/2008

GHSO0?2 flamme

Flam. Ligq. 2 H225 Liquide et vapeurs treés inflammables.

Eye Irrit. 2 H319 Provoque une sévere irritation des yeux.
STOT SE 3 H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

- 2.2 Eléments d'étiquetage
- Etiquetage selon le réglement (CE) n° 1272/2008 Le produit est classifié et étiqueté selon le reglement CLP.
- Pictogrammes de danger

GHS02 GHS07

- Mention d'avertissement Danger

(suite page 2)
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Fiche de données de sécurite
selon OChim 2015 - RS 813.11

Date d'impression : 21.10.2021 Révision: 21.10.2021

Nom du produit: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(suite de la page 1)

- Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:
acétate de n-butyle
acétate d'éthyle
- Mentions de danger
H225 Liquide et vapeurs tres inflammables.
H319 Provoque une sévere irritation des yeux.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- Conseils de prudence

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder a disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P103 Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.

P210 Tenir a l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de
toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P280 Porter des gants de protection/des vétements de protection/un équipement de protection

des yeux/du visage/une protection auditive.

P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous
les vétements contaminés. Rincer la peau a l'eau [ou se doucher].

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution a l'eau pendant
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent
étre facilement enlevées. Continuer a rincer.

P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.
P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
P501 Eliminer le contenu/récipient conformément a la réglementation locale/régionale/

nationale/internationale.
- Indications complémentaires:
Conformément a la directive 1272/2008/CE I, 1.5.2, aucun étiquetage requis pour les conteneurs < 125 ml
avec:
H225, H319, P210, P280, P303+PP361+P353, P305+P351+P338, P337+P313
Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas
respirer les aérosols ni les brouillards.
EUHO066 L'exposition répétée peut provoquer desséchement ou gercures de la peau.
EUH208 Contient méthacrylate de n-butyle, méthacrylate de méthyle. Peut produire une réaction allergique.
- Indications particuliéres concernant les dangers pour l'homme et l'environnement: 1272/2008/EC, 11, 3.2
- 2.3 Autres dangers
- Résultats des évaluations PBT et vPvB
- PBT: Non applicable.
- vPvB: Non applicable.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

- 3.2 Préparations
- Description: Mélange des substances mentionnées a la suite avec des additifs non dangereux.

- Composants dangereux:
123-86-4 | acétate de n-butyle 25-<50%

& Flam. Lig. 3, H226; < STOT SE 3, H336
141-78-6 | acétate d'éthyle 5-<10%

& Flam. Lig. 2, H225; < Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
1330-20-7 | xylene, mélange d'isomeres, nota C 5-<10%

& Flam. Liq. 3, H226; & STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; &> Acute Tox. 4,
H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

(suite page 3)
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100-41-4 | éthylbenzéne 1-<2,5%

@ Flam. Lig. 2, H225; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304, @ Acute Tox. 4,
H332; Aquatic Chronic 3, H412

97-88-1| méthacrylate de n-butyle 20,1-<1%

<ﬁ> Flam. Lig. 3, H226; @ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1,

H317; STOT SE 3, H335
80-62-6| méthacrylate de méthyle 20,1-<1%

& Flam. Liq. 2, H225; < Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335
- Indications complémentaires: Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

- 4.1 Description des premiers secours
- Remarques générales: Enlever immédiatement les vétements contaminés par le produit.
- Apres inhalation: Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.
- Apres contact avec la peau: Laver immédiatement a l'eau et au savon et bien rincer.
- Apres contact avec les yeux:
Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupieres. Si les troubles
persistent, consulter un médecin.
- Apres ingestion: Si les troubles persistent, consulter un médecin.
- 4.2 Principaux symptomes et effets, aigus et différés Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

- 5.1 Moyens d'extinction -

- Moyens d'extinction:
CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la
mousse résistant a l'alcool.

- Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité: Jet d'eau a grand débit

- 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou de la préparation
Pas d'autres informations importantes disponibles.

- 5.3 Conseils aux pompiers

- Equipement spécial de sécurité: Porter un appareil de protection respiratoire.

RUBRIQUE 6: Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

- 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.
- 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:
Eviter de rejeter a l'égout, les fosses et les caves.
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
- 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:
Recueillir les liquides a l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel,
sciure).
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.
Assurer une aération suffisante.
- 6.4 Référence a d'autres rubriques
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation siire, consulter le chapitre 7.

Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
(suite page 4)
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Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

- 7.1 Précautions a prendre pour une manipulation sans danger

Eviter la formation d'aérosols.

Respecter les limites d'émission.

Veiller a une bonne aération du local, méme au niveau du sol (les vapeurs sont plus lourdes que l'air).
- Préventions des incendies et des explosions:

Tenir a l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.

Prendre des mesures contre les charges électrostatiques.

- 7.2 Conditions d'un stockage siir, y compris d'éventuelles incompatibilités
- Stockage:
- Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage: Stocker dans un endroit frais.
- Indications concernant le stockage commun: Pas nécessaire.
- Autres indications sur les conditions de stockage:
Tenir les emballages hermétiquement fermés.
Stocker au frais et au sec dans des fiits bien fermés.
- 7.3 Utilisation(s) finale(s) particuliére(s) Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 8: Contrdles de l'exposition/protection individuelle

- 8.1 Parametres de controle
- Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:
Sans autre indication, voir point 7.

- Composants présentant des valeurs-seuil a surveiller par poste de travail:
123-86-4 acétate de n-butyle

VME (Suisse) | Valeur momentanée: 720 mg/m3, 150 ppm
Valeur a long terme: 240 mg/m>, 50 ppm
SSe;

141-78-6 acétate d'éthyle

VME (Suisse)| Valeur momentanée: 1460 mg/m?3, 400 ppm
Valeur a long terme: 730 mg/m>, 200 ppm
SSe;

1330-20-7 xyléne, mélange d'isomeres, nota C

VME (Suisse) | Valeur momentanée: 870 mg/m3, 200 ppm
Valeur a long terme: 435 mg/m>, 100 ppm
H B;

80-62-6 méthacrylate de méthyle

VME (Suisse) | Valeur momentanée: 420 mg/m3, 100 ppm
Valeur a long terme: 210 mg/m>, 50 ppm
S S8Sc¢;

- Composants présentant des valeurs limites biologiques:

1330-20-7 xyléne, mélange d'isomeres, nota C

BAT (Suisse) |2 g/l

Substrat d‘examen: Urine

Moment du prélévement: fin de I’exposition, de la période de travail
Parametre biologique: Methylhippursduren

- Remarques supplémentaires:

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.
(suite page 5)
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- 8.2 Controles de l'exposition
- Equipement de protection individuel:
- Mesures générales de protection et d'hygiéne:
Tenir a l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.
Retirer immédiatement les vétements souillés ou humectés.
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
Eviter tout contact avec les yeux.
Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.
- Protection respiratoire:

Lorsque les travailleurs sont confrontes avec des concentrations superieures aux limites
d'exposition, ils doivent porter des masques appropries et agrees. Demi-masque avec filtre de
combinaison de minimum classe AI1P2 ou masque de protection approvisionné avec de l'air.

- Protection des mains:
Gants de protection

Le matériau des gants doit étre imperméable et résistant au produit / a la substance / a la
préparation.

Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la
dégradation.

- Matériau des gants Caoutchouc nitrile

- Temps de pénétration du matériau des gants
Les gants sont a changer apres chaque contamination.
Le temps de pénétration exact est a déterminer par le fabricant des gants de protection et a respecter.

- Pour le contact permanent d'une durée maximale de 15 minutes, des gants dans les matériaux suivants
sont appropriés:
caoutchouc butyl, 0,7mm

- Protection des yeux:

Lunettes de protection hermétiques

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

- 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
- Indications générales.

- Aspect:
Forme: Solution
Couleur: Incolore
- Odeur: De type solvanté
- Seuil olfactif: Non déterminé.
- valeur du pH: Non déterminé.
- Changement d'état
Point de fusion/point de congélation: Non déterminé.
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: 77-78 °C
- Point d'éclair -1°C
- Inflammabilité (solide, gaz): Non applicable.

(suite page 6)
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- Température d'inflammation: 370 °C

- Température de décomposition: Non déterminé.

- Température d'auto-inflammabilite: Le produit ne s'enflamme pas spontanément.

- Propriétés explosives: Lors de l'utilisation, formation possible de mélange

vapeur-air inflammable/explosif.

- Limites d'explosion:

Inférieure: 1,2 Vol %
Supérieure: 7,5 Vol %
- Pression de vapeur a 20 °C: 10,7 hPa
- Densité relative. Non déterminé.
- Densité de vapeur: Non déterminé.
- Vitesse d'évaporation. Non déterminé.
- Solubilité dans/miscibilité avec
l'eau: Pas ou peu miscible
- Coefficient de partage: n-octanol/eau: Non déterminé.
- Viscosité:
Dynamique: Non déterminé.
Cinématique a 20 °C: 48 s (ISO 6 mm)
- Teneur en solvants:
Solvants organiques: 56,3 %
VOC(EU) 56,10 %
Teneur en substances solides: 42,9 %
- 9.2 Autres informations Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

- 10.1 Réactivité Pas d'autres informations importantes disponibles.

- 10.2 Stabilité chimique

- Décomposition thermique/conditions a éviter: Pas de décomposition en cas d'usage conforme.

- 10.3 Possibilité de réactions dangereuses Réactions aux acides, aux alcalis et aux agents d'oxydation.
- 10.4 Conditions a éviter Pas d'autres informations importantes disponibles.

- 10.5 Matieres incompatibles: Pas d'autres informations importantes disponibles.

- 10.6 Produits de décomposition dangereux: Possible en traces.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

- 11.1 Informations sur les effets toxicologiques
- Toxicité aigué Compte tenu des données disponibles, les criteres de classification ne sont pas remplis.

- Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:
ATE (Valeurs d'estimation de la toxicité aigué (ETA))
Inhalatoire ‘ LC50/4 h| 500 mg/l
- Effet primaire d'irritation:
- Corrosion cutanéefirritation cutanée
Compte tenu des données disponibles, les criteres de classification ne sont pas remplis.

- Lésions oculaires graves/irritation oculaire
Provoque une sévére irritation des yeux.

(suite page 7)
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- Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
- Indications toxicologiques complémentaires:
- Effets CMR (cancérogéne, mutagene et toxique pour la reproduction)
- Mutagénicité sur les cellules germinales

Compte tenu des données disponibles, les criteres de classification ne sont pas remplis.
- Cancérogénicité Compte tenu des données disponibles, les criteres de classification ne sont pas remplis.
- Toxicité pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
- Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les criteres de classification ne sont pas remplis.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

- 12.1 Toxicité
- Toxicité aquatique: Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 12.2 Persistance et dégradabilité Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 12.3 Potentiel de bioaccumulation Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 12.4 Mobilité dans le sol Pas d'autres informations importantes disponibles.
- Autres indications écologiques:
- Indications générales:
Catégorie de pollution des eaux 2 (D) (Classification propre): polluant
Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.
Danger pour l'eau potable dés fuite d'une petite quantité dans le sous-sol.
- 12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB
- PBT: Non applicable.
- vPvB: Non applicable.
- 12.6 Autres effets néfastes Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives a l'élimination

- 13.1 Méthodes de traitement des déchets
- Recommandation:
Ne doit pas étre évacué avec les ordures ménageres. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

- Emballages non nettoyés:
- Recommandation: Evacuation conformément aux prescriptions légales.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

- 14.1 Numéro ONU

-ADR, IMDG, IATA UNI263

- 14.2 Désignation officielle de transport de 'ONU

-ADR 1263 PEINTURES
- IMDG, IATA PAINT

(suite page 8)
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- 14.3 Classe(s) de danger pour le transport
-ADR

- Classe
- Etiquette

-IMDG, IATA

3 (F1) Liquides inflammables.

- Class 3 Liquides inflammables.
- Label 3

- 14.4 Groupe d'emballage

- ADR, IMDG, IATA i

not classified

- 14.5 Dangers pour l'environnement:
- Marine Pollutant:

Non

- 14.6 Précautions particulieres a prendre par
l'utilisateur

- Numéro d'identification du danger (Indice Kemler):

Attention: Liquides inflammables.

not classified

- No EMS: F-E,S-E
- Stowage Category A
- 14.7 Transport en vrac conformément a l'annexe I1
de la convention Marpol et au recueil IBC Non applicable.
- Indications complémentaires de transport:
-ADR
- Quantités limitées (LQ) 5L
- Quantités exceptées (EQ) Code: El

- Catégorie de transport
- Code de restriction en tunnels

- IMDG
- Limited quantities (LQ)
- Excepted quantities (EQ)

Quantité maximale nette par emballage intérieur: 30
ml

Quantité maximale nette par emballage extérieur:
1000 ml

SL

Code: El

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- "Reéglement type'' de I'ONU:

UN 1263 PEINTURES, 3, 111

CH-F —
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RUBRIQUE 15: Informations relatives a la réglementation

- 15.1 Réglementations/législation particuliéres a la substance ou de la préparation en matiére de sécurité,
de santé et d’environnement
822.115, Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs - OLT 5 et 822.115.2, Ordonnance du DEFR
sur les travaux dangereux pour les jeunes ne sont pas applicables.
822.111, OLT 1 et 822.111.52, Ordonnance du DEFR sur les activités dangereuses ou pénibles en cas de
grossesse et de maternité ne sont pas applicables.

- Directive 2012/18/UE

- Substances dangereuses désignées - ANNEXE I Aucun des composants n’est compris.
- Catégorie SEVESO P5c LIQUIDES INFLAMMABLES

- Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil bas 5000 t

- Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil haut 50000 t
- REGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII Conditions de limitation: 3

- Directive 2011/65/UE relative a la limitation de Iutilisation de certaines substances dangereuses dans les
équipements électriques et électroniques — Annexe I1

Aucun des composants n’est compris.
- REGLEMENT (UE) 2019/1148

-Annexe I - PRECURSEURS D’EXPLOSIFS FAISANT L’OBJET DE RESTRICTIONS (Valeur limite
maximale aux fins de ’octroi d’une licence en vertu de Uarticle 5, paragraphe 3)

Aucun des composants n’est compris.

- Annexe II - PRECURSEURS D’EXPLOSIFS DEVANT FAIRE L’OBJET D’UN SIGNALEMENT
Aucun des composants n’est compris.

- Prescriptions nationales:

- Directives techniques air:
Classe | Part en %

NK 50-100

- Classement des liquides pouvant polluer les eaux: classe A (Classification propre)

- VOC (CE) 56,10 %

- VOCV (CH) 56,10 %

- 15.2 Evaluation de la sécurité chimique: Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie
quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu a un rapport juridique contractuel.

- Phrases importantes
H225 Liquide et vapeurs trés inflammables.
H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H304 Peut étre mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H312 Nocif par contact cutané.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H319 Provoque une sévére irritation des yeux.
H332 Nocif par inhalation.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes a la suite d'expositions répétées ou d'une exposition
prolongée.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme.

(suite page 10)
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- Service établissant la fiche technique: Product safety department
- Acronymes et abréviations:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
DOT: US Department of Transportation
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Liquides inflammables — Catégorie 2
Flam. Liq. 3: Liquides inflammables — Catégorie 3
Acute Tox. 4: Toxicité aigué — Catégorie 4
Skin Irrit. 2: Corrosion cutanée/irritation cutanée — Catégorie 2
Eye Irrit. 2: Lésions oculaires graves/irritation oculaire — Catégorie 2
Skin Sens. 1: Sensibilisation cutanée — Catégorie 1
STOT SE 3: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) — Catégorie 3
STOT RE 2: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) — Catégorie 2
Asp. Tox. 1: Danger par aspiration — Catégorie 1
Agquatic Chronic 3: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité a long terme pour le milieu aquatique — Catégorie 3
- * Données modifiées par rapport a la version précédente
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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o del preparato e della societa/impresa

- 1.1 Identificatore del prodotto
- Denominazione commerciale: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

- (Articolo numero) product ID.: REZ889
- 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o del preparato e usi sconsigliati
- Settore d'uso SU21 Usi di consumo: nuclei familiari / popolazione in generale / consumatori

- Utilizzazione della Sostanza / del Preparato Verniciatura
- Usi sconsigliati Non sono disponibili altre informazioni.

- 1.3 Informazioni sul fabbricante chi fornisce la scheda di dati di sicurezza
- Produttore/fornitore:
Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hiittner-Str. 5-7
D-95679 Waldershof
Tel.: +49 9231 97 007 80
www.cube.eu

- Informazioni fornite da: Reparto sicurezza prodotto

- national:
Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum:
Ausland: 0041 44 251 51 51 / Inland CH: 145

- K-Nr. 0043

* SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

- 2.1 Classificazione della sostanza o del preparato
- Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

GHSO0?2 fiamma

Flam. Lig. 2 H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.

Eye Irrit. 2 H319 Provoca grave irritazione oculare.
STOT SE 3 H336 Puo provocare sonnolenza o vertigini.

- 2.2 Elementi dell'etichetta
- Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

1l prodotto ¢ classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.
- Pittogrammi di pericolo

GHS02 GHS07

- Avvertenza Pericolo

- Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:
acetato di n-butile
(continua a pagina 2)
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acetato di etile
- Indicazioni di pericolo
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H336 Puo provocare sonnolenza o vertigini.
- Consigli di prudenza

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del
prodotto.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P103 Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni.

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di
innesco. Vietato fumare.

P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso/proteggere
l'udito.

P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso
immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi
minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se é agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformita con le disposizioni locali / regionali /

nazionali / internazionali.
- Ulteriori dati:
A norma 1272/2008/CE I, 1.5.2 nessuna etichettatura dei contenitori < 125 ml con:
H225, H319, P210, P280, P303+PP361+P353, P305+P351+P338, P337+P313
Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i
vapori o le nebbie.
EUHO066 L'esposizione ripetuta puo provocare secchezza o screpolature della pelle.
EUH208 Contiene n-butilmetacrilato, metacrilato di metile. Puo provocare una reazione allergica.
- Indicazioni di pericolosita specifiche per l'uomo e l'ambiente: 1272/2008/EC, II, 3.2
- 2.3 Altri pericoli
- Risultati della valutazione PBT e vPvB
- PBT: Non applicabile.
- vPvB: Non applicabile.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

- 3.2 Preparati
- Descrizione: Miscela delle seguenti sostanze con additivi non pericolosi.

- Sostanze pericolose:
123-86-4 | acetato di n-butile 25-<50%

& Flam. Lig. 3, H226; <> STOT SE 3, H336
141-78-6 | acetato di etile 5-<10%

& Flam. Lig. 2, H225; < Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
1330-20-7 | xilene, miscela di isomeri 5-<10%

& Flam. Lig. 3, H226; & STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; &> Acute Tox. 4,
H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

100-41-4 | etilbenzene 1-<2,5%

@ Flam. Lig. 2, H225; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304, @ Acute Tox. 4,
H332; Aquatic Chronic 3, H412

(continua a pagina 3)
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97-88-1 | n-butilmetacrilato 20,1-<1%

@ Flam. Lig. 3, H226; @ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1,
H317; STOT SE 3, H335
80-62-6| meracrilato di metile 20,1-<1%

& Flam. Lig. 2, H225; < Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335
- Ulteriori indicazioni: Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati puo essere appreso dal capitolo 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

- 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

- Indicazioni generali: Allontanare immediatamente gli abiti contaminati dal prodotto.

- Inalazione: Portare in zona ben areata, in caso di disturbi consultare il medico.

- Contatto con la pelle: Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente.

- Contatto con gli occhi:
Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte Se persiste il dolore consultare
il medico.

- Ingestione: Se il dolore persiste consultare il medico.

- 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati Non sono disponibili altre informazioni.

- 4.3 Indicazione dell'eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 5: Misure antincendio

- 5.1 Mezzi di estinzione -

- Mezzi di estinzione idonei:
CO2, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con
schiuma resistente all'alcool.

- Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezza: Getti d'acqua

- 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dal preparato Non sono disponibili altre informazioni.

- 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

- Mezzi protettivi specifici: Indossare il respiratore.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

- 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Indossare equipaggiamento protettivo. Allontanare le persone non equipaggiate.
- 6.2 Precauzioni ambientali:
Impedire l'entrata del prodotto nelle fognature, cave o cantine.
Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.
- 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:
Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale,
segatura).
Smaltimento del materiale contaminato conformemente al punto 13.
Provvedere ad una sufficiente areazione.
- 6.4 Riferimento ad altre sezioni
Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere capitolo 7.
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.
Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

CH-1—
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SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

- 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Evitare la formazione di aerosol.

Rispettare il limite di emissioni.

Garantire una buona ventilazione anche a livello di pavimenti (i vapori sono pin pesanti dell'aria).
- Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:

Tenere lontano da fonti di calore, non fumare.

Adottare provvedimenti contro cariche elettrostatiche.

- 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilita

- Stoccaggio:

- Requisiti dei magazzini e dei recipienti: Conservare in ambiente fresco.

- Indicazioni sullo stoccaggio misto: Non necessario.

- Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:
Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi.
Conservare in luogo fresco e asciutto in fusti ben chiusi.

- 7.3 Usi finali particolari Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

- 8.1 Parametri di controllo
- Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici: Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.

- Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:
123-86-4 acetato di n-butile

MAK (Svizzeria) | Valore a breve termine: 720 mg/m?, 150 ppm
Valore a lungo termine: 240 mg/m?3, 50 ppm
SSe;

141-78-6 acetato di etile

MAK (Svizzeria) | Valore a breve termine: 1460 mg/m3, 400 ppm

Valore a lungo termine: 730 mg/m?3, 200 ppm
SSe;

1330-20-7 xilene, miscela di isomeri

MAK (Svizzeria) | Valore a breve termine: 870 mg/m?, 200 ppm
Valore a lungo termine: 435 mg/m?3, 100 ppm
H B;

80-62-6 metacrilato di metile

MAK (Svizzeria) | Valore a breve termine: 420 mg/m?, 100 ppm

Valore a lungo termine: 210 mg/m?3, 50 ppm
S SSc;

- Componenti con valori limite biologici:

1330-20-7 xilene, miscela di isomeri

BAT (Svizzeria)|2 g/l

Materiale Campione: Urina

Momento di prelievo del provino: Fine dell'esposizione risp. a termine del turno
Indicatore biologico: Methylhippursduren

- Ulteriori indicazioni: Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

- 8.2 Controlli dell'esposizione
- Mezzi protettivi individuali:
- Norme generali protettive e di igiene del lavoro:

Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.
(continua a pagina 5)
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Togliere immediatamente gli abiti contaminati.
Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.
Evitare il contatto con gli occhi.
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
- Maschera protettiva:

Quando si verificano concentrazioni superiori ai limiti di esposizione, e obbligatorio l'uso di
adeguati sistemi di protezione delle vie respiratorie. Semimaschera con filtro combinato, classe
minima AIP2, oppure maschera di protezione a circolazione d'aria.

- Guanti protettivi:
Guanti protettivi

Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto/ la sostanza/ la
Jormulazione.

Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della
degradazione.

- Materiale dei guanti Gomma nitrilica

- Tempo di permeazione del materiale dei guanti
I guanti devono essere cambiati dopo ogni contaminazione.
Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.

- Per il contatto continuo per un massimo di 15 minuti sono adatti dei guanti costituiti dai materiali
seguenti:
gomme buliliche, 0,7mm

- Occhiali protettivi:

Occhiali protettivi a tenuta

SEZIONE 9: Proprieta fisiche e chimiche

- 9.1 Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fondamentali

- Indicazioni generali
- Aspetto:
Forma: Soluzione
Colore: Incolore
- Odore: Di solvente
- Soglia olfattiva: Non definito.
- valori di pH: Non definito.
- Cambiamento di stato
Punto di fusione/punto di congelamento:  Non definito.
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di
ebollizione: 77-78 °C
- Punto di infiammabilita: -1°C
- Infiammabilita (solidi, gas): Non applicabile.
- Temperatura di accensione: 370 °C
- Temperatura di decomposizione: Non definito.

(continua a pagina 6)
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- Temperatura di autoaccensione: Prodotto non autoinfiammabile.
- Proprieta esplosive: Durante l'uso puo formare con aria miscele esplosive/
infiammabili.
- Limiti di infiammabilita:
Inferiore: 1,2 Vol %
Superiore: 7,5 Vol %
- Tensione di vapore a 20 °C: 10,7 hPa
- Densita relativa Non definito.
- Densita di vapore: Non definito.
- Velocita di evaporazione Non definito.

- Solubilita in/Miscibilita con
acqua: Poco e/o non miscibile.

- Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: Non definito.

- Viscosita:
Dinamica: Non definito.
Cinematica a 20 °C: 48 s (ISO 6 mm)
- Tenore del solvente:
Solventi organici: 56,3 %
VOC(EU) 56,10 %
Contenuto solido: 42,9 %
- 9.2 Altre informazioni Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 10: Stabilita e reattivita

- 10.1 Reattivita Non sono disponibili altre informazioni.

- 10.2 Stabilita chimica

- Decomposizione termica/ condizioni da evitare: Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.
- 10.3 Possibilita di reazioni pericolose Reazioni con acidi, alcali e ossidanti.

- 10.4 Condizioni da evitare Non sono disponibili altre informazioni.

- 10.5 Materiali incompatibili: Non sono disponibili altre informazioni.

- 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: Possibile in tracce.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

- 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici
- Tossicita acuta Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

- Valori LD/LCS50 rilevanti per la classificazione:
ATE (Stima di tossicita acuta (STA))
Per inalazione ‘ LC50/4 h ‘ 500 mg/l
- Irritabilita primaria:
- Corrosionelirritazione cutanea Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Lesioni oculari gravifirritazioni oculari gravi
Provoca grave irritazione oculare.

- Sensibilizzazione respiratoria o cutanea
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

(continua a pagina 7)

CH-1—



Pagina: 7/10

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi dell OPChim - RS 813.11

Stampato il: 21.10.2021 Revisione: 21.10.2021

Denominazione commerciale: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(Segue da pagina 6)

- Ulteriori dati tossicologici:
- Effetti CMR (cancerogenicita, mutagenicita e tossicita per la riproduzione)
- Mutagenicita delle cellule germinali

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Cancerogenicita Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Tossicita per la riproduzione Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Puo provocare sonnolenza o vertigini.
- Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Pericolo in caso di aspirazione Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

- 12.1 Tossicita

- Tossicita acquatica: Non sono disponibili altre informazioni.

- 12.2 Persistenza e degradabilita Non sono disponibili altre informazioni.

- 12.3 Potenziale di bioaccumulo Non sono disponibili altre informazioni.

- 12.4 Mobilita nel suolo Non sono disponibili altre informazioni.

- Ulteriori indicazioni in materia ambientale:

- Ulteriori indicazioni:
Pericolosita per le acque classe 2 (D) (Autoclassificazione): pericoloso
Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature.
Pericolo per le acque potabili anche in caso di perdite nel sottosuolo di piccole quantita di prodotto.

- 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

- PBT: Non applicabile.

- vPvB: Non applicabile.

- 12.6 Altri effetti avversi Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

- 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
- Consigli: Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature.

- Imballaggi non puliti:
- Consigli: Smaltimento in conformita con le disposizioni amministrative.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

- 14.1 Numero ONU

-ADR, IMDG, IATA UNI263

- 14.2 Nome di spedizione dell'ONU

-ADR 1263 PITTURE
- IMDG, IATA PAINT

- 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

-ADR

- Classe 3 (F1) Liquidi infiammabili

(continua a pagina 8)
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- Etichetta 3

-IMDG, IATA

- Class 3 Liquidi infiammabili
- Label 3

- 14.4 Gruppo di imballaggio
- ADR, IMDG, IATA 11
not classified

- 14.5 Pericoli per l'ambiente:
- Marine pollutant: No

- 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori Attenzione: Liquidi infiammabili
- N° identificazione pericolo (Numero Kemler):

not classified

- Numero EMS: F-E,S-E

- Stowage Category A

- 14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato 11 di

MARPOL ed il codice IBC Non applicabile.

- Trasporto/ulteriori indicazioni:

-ADR

- Quantita limitate (LQ) 5L

- Quantita esenti (EQ) Codice: El
Quantita massima netta per imballagio interno: 30 ml
Quantita massima netta per imballagio esterno: 1000 ml

- Categoria di trasporto 3

- Codice di restrizione in galleria E

- IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: El
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN ""Model Regulation'': UN 1263 PITTURE, 3, 111

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

- 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o il
preparato
822.115, Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori - OLL 5 e 822.115.2, Ordinanza del DEFR sui
lavori pericolosi per i giovani non sono applicabili.
822.111, OLL 1 e 822.111.52, Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi o gravosi durante la gravidanza e la
maternita non sono applicabili.

- Direttiva 2012/18/UE
- Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO I Nessuno dei componenti é contenuto.
- Categoria Seveso P5c LIQUIDI INFIAMMABILI
- Quantita limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia inferiore 5000 t
- Quantita limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia superiore 50000 t
(continua a pagina 9)
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- REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 ALLEGATO XVII Restrizioni: 3

- Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche - Allegato I1

Nessuno dei componenti e contenuto.
- REGOLAMENTO (UE) 2019/1148

- Allegato I - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A RESTRIZIONI (Valore limite superiore ai fini
della concessione di licenze a norma dell’articolo 5, paragrafo 3)

Nessuno dei componenti e contenuto.

- Allegato II - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A SEGNALAZIONE
Nessuno dei componenti e contenuto.

- Disposizioni nazionali:

- Istruzione tecnica aria:

Classe | quota in %
NK 50-100

- Classificazione di liquidi pericolosi per le acque: classe A (Autoclassificazione)

- COV (CE) 56,10 %

- OCOV (CH) 56,10 %

- 15.2 Valutazione della sicurezza chimica: Una valutazione della sicurezza chimica non ¢ stata effettuata.

SEZIONE 16: Altre informazioni

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia
delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

- Frasi rilevanti
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H226 Liquido e vapori infiammabili.
H304 Puo essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H312 Nocivo per contatto con la pelle.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H317 Puo provocare una reazione allergica cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H332 Nocivo se inalato.
H335 Puo irritare le vie respiratorie.
H336 Puo provocare sonnolenza o vertigini.
H373 Puo provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

- Scheda rilasciata da: Product safety department

- Abbreviazioni e acronimi:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Liquidi infiammabili — Categoria 2
Flam. Liq. 3: Liquidi infiammabili — Categoria 3
Acute Tox. 4: Tossicita acuta — Categoria 4
Skin Irrit. 2: Corrosione/irritazione della pelle — Categoria 2
(continua a pagina 10)
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Eye Irrit. 2: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare — Categoria 2
Skin Sens. 1: Sensibilizzazione della pelle — Categoria 1
STOT SE 3: Tossicita specifica per organi bersaglio (esposizione singola) — Categoria 3
STOT RE 2: Tossicita specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) — Categoria 2
Asp. Tox. 1: Pericolo in caso di aspirazione — Categoria 1
Agquatic Chronic 3: Pericoloso per [’ambiente acquatico - pericolo a lungo termine per [’ambiente acquatico — Categoria 3

- * Dati modificati rispetto alla versione precedente
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Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES, Cldnek 31
datum vyddni: 21.10.2021 Revize: 21.10.2021
* ODDIL 1: Identifikace litky/smési a spoleénosti/podniku

- 1.1 Identifikdtor vyrobku
- Obchodni ndzev piipravku: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

- (Cislo vyrobku) product ID.: REZ889
- 1.2 Prislusnd uréend poufZiti ldtky nebo smési a nedoporucend pouZiti
- Oblast pouZiti SU21 Spotrebitelskd pouZiti: soukromé domdcnosti / Sirokd verejnost / spotiebitelé

- PouZiti ldtky / p¥ipravku: Lakovdni
- Nedoporucend pouZiti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 1.3 Podrobné ddaje o dodavateli bezpeénostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:
Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hiittner-Str. 5-7
D-95679 Waldershof
Tel.: +49 9231 97 007 80
www.cube.eu

- Obor poskytujici informace: oddélent pro bezpecnost vyrobkii

- 1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace: +49 9231 97 007 80

- national:
Poison Information Centre, Clinic for Occuoational Disease, Prag
Tel:: +420 224 91 92 93, +420 224 91 54 02

- K-Nr. 0043

* ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

- 2.1 Klasifikace ldatky nebo smési
- Klasifikace v souladu s naiizenim (ES) ¢ 1272/2008

GHSO02 plamen

Flam. Ligq. 2 H225 Vysoce horlavd kapalina a pdry.

Eye Irrit. 2 H319 Zpusobuje vdazné podrdZdeéni oci.
STOT SE 3 H336 MiiZe zpusobit ospalost nebo zdvrate.

- 2.2 Prvky oznaceni
- Oznacovdni v souladu s naiizenim (ES) ¢ 1272/2008 Produkt je klasifikovdn a oznacen podle narizeni CLP.
- Vystrazné symboly nebezpeénosti

GHS02 GHSO07

- Signdlni slovo Nebezpect
(pokracovani na strané 2)
cz—
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Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES, Clinek 31

datum vyddni: 21.10.2021 Revize: 21.10.2021

Obchodni ndzev piipravku: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(pokracovani strany 1)

- Nebezpecné komponenty k etiketovdni:
butyl-acetqt
ethyl-acetdt
- Standardni véty o nebezpecnosti
H225 Vysoce horlavd kapalina a pdry.
H319 Zpiisobuje vdaziné podrdZdéni oci.
H336 MiiZe zpusobit ospalost nebo zdvrate.
- Pokyny pro bezpecné zachdzeni

P101 Je-li nutnd lékarskd pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P102 Uchovdvejte mimo dosah déti.

P103 Peclive si prectete vSechny pokyny a rid'te se jimi.

P210 Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym plamenem a jinymi zdroji
zapdleni. Zdkaz koureni.

P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobre vétranych prostordch.

P280 PouZivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy Stit/chrdnice
sluchu.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s viasy): Veskeré kontaminované édsti odévu okamzité
svléknéte. Opldchnéte kiiZi vodou [nebo osprchujte].

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni cocky,
Jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovdni.

P312 Necitite-li se dobre, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/lékare.
P337+P313 Pretrvdvd-li podrdzdeni oci: Vyhledejte lékarskou pomoc/osetieni.
P501 Obsah/nddobu likvidujte v souladu s mistnimi/regiondlnimi/ndrodnimi/mezindrodnimi
predpisy.
- Dalst udaje:

Dle 1272/2008/ES 1, 1.5.2 bez oznacent pri vazbdch < 125ml s:
H225, H319, P210, P280, P303+PP361+P353, P305+P351+P338, P337+P313
Pozor! Pri postiiku se mohou vytvdret nebezpecné respirabilni kapicky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
EUHO066 Opakovand expozice miiZe zpusobit vysuSeni nebo popraskdni kiiZe.
EUH208 Obsahuje butyl-methakryldt, methyl-methakryldt. MiiZe vyvolat alergickou reakci.
1272/2008/EC, 11, 3.2

- 2.3 Dalsi nebezpecnost

- Vysledky posouzeni PBT a vPvB

- PBT: Nedd se pouZit.

- vPvB: Nedd se pouit.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkdch

- 3.2 Chemickd charakteristika: Smési
- Popis: Smés obsahuje ndsledné ldtky bez nebezpecnych pirimési.

- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné ldtky:
CAS: 123-86-4 \butyl-acetat 25-<50%
EINECS: 204-658-1 & Flam. Lig. 3, H226; <> STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119485493-29-xxxx
CAS: 141-78-6 ethyl-acetat 5-<10%
EINECS: 205-500-4 & Flam. Liq. 2, H225; <> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,
Reg.nr.: 01-2119475103-46-xxxx | H336
CAS: 1330-20-7 \xylen (smés isomerd) 5-<10%
EINECS: 215-535-7 & Flam. Lig. 3, H226; < STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,
Reg.nr.: 01-2119488216-32-xxxx | H304; @Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit.
2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

(pokracovani na strané 3)
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CAS: 100-41-4 767”71)1”776117276}:1 777777777777777777777777777777777777 1-<2,5%
EINECS: 202-849-4 @ Flam. Liq. 2, H225; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,

Reg.nr.: 01-2119489370-35-xxxx | H304; @ Acute Tox. 4, H332; Aquatic Chronic 3, H412

CAS: 97-88-1 7b?u7ryil:n71eitﬁglg@{dj 77777777777777777777777777777777 20,1-<1%
EINECS: 202-615-1 & Flam. Liq. 3, H226; <> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,

Reg.nr.: 01-2119486394-28-xxxx|H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335

CAS: 80-62-6 ﬁ}@j@)jlf-)@gtﬁglfq})ﬁlét 7777777777777777777777777777777 20,1-<1%
EINECS: 201-297-1 @ Flam. Lig. 2, H225; @ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1,

Reg.nr.: 01-2119452498-28-xxxx |H317; STOT SE 3, H335

- Dodateénd upozornéni: Znéeni uvedenych udajii o nebezpecnosti ldtky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci

- VSeobecné pokyny: Neprodlené odstranit cdsti odévii znecistené produktem.

- Pi‘i nadychdni: Privod cerstvého vzduchu, pri obtiZich vyhledat lékare.

- Pii styku s kaZi: Thned omyt vodou a mydlem a dobie opldchnout.

- P¥i zasaZeni oCi:
OC¢i s otevirenymi vicky vyplachovat po néekolik minut proudem tekouci vody. Pri pretrvdvajicich potiZich se
poradit s lékarem.

- PFi poZiti: PFi pretrvdvajicich potiZich konzultovat s lékarem.

- 4.3 Pokyn tykajici se okamZité lékaiské pomoci a zvldstniho oSetieni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni poZdru

- 5.1 Hasiva -

- Vhodnad hasiva:
CO2, hasici prdsek nebo rozestiikované vodni paprsky. Vétsi ohné zdolat rozestrikovanymi vodnimi paprsky
nebo pénou odolnou viici alkoholu.

- Nevhodnd hasiva: Plny proud vody

- 5.2 Zvldstni nebezpecénost vyplyvajici z ldtky nebo smési Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 5.3 Pokyny pro hasice

- Zvldstni ochranné prosti‘edky pro hasi¢e: PouZit ochranny dychaci pristroj.

ODDIL 6: Opatieni v piipadé ndhodného viniku

- 6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prosti‘edky a nouzové postupy
Nosit ochrannou vystroj. Nechrdnené osoby se nesmi pribliZovat.
- 6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi:
Zabrdnit vniknuti do kanalizace, vykopii a sklepii.
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.
- 6.3 Metody a materidl pro omezeni viniku a pro Cisténi:
Sebrat s materidly, vdZicimi kapaliny (pisek, sterkovy pisek, pojidla kyselin, universdlni pojidla, piliny).
Kontaminovany materidl odstranit jako odpad podle bodu 13.
Zajistit dostatecné vetrdni.
- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpecnému zachdzeni viz kapitola 7.

Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
(pokraCovani na strané 4)
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Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachdzent a skladovdni

- 7.1 Opatieni pro bezpecné zachdzeni
Zameczit vytvdreni aerosolii.
Kontrolovat limit expozice.
Zajist'ovat vetrdni u podlahy (pdry jsou teZst neZ vzduch).
- Upozornéni k ochrané pied ohném a explozi:
Uchovdvejte mimo dosah zdrojii zapdleni - Zdkaz kourent.
Zajistit proti elektrostatickému ndboji.

- 7.2 Podminky pro bezpecné skladovdni ldatek a smési véetné neslucitelnych ldtek a smési
- Pokyny pro skladovdni:
- PoZadavky na skladovaci prostory a nddoby: Skladovat na chladném misté.
- Upozornéni k hromadnému skladovdni: Neni nutné.
- Dalsi didaje k podminkdm skladovdni:
Nddr? drZet neprodysné uzavienou.
Skladovat v dobre uzavienych nddobdch v chladu a suchu.
- 7.3 Specifické konecné / specifickd koneénd pouZiti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovini expozice / osobni ochranné prostiedky

- 8.1 Kontrolni parametry
- Technickd opatieni: Zddné dalsi vidaje,viz bod 7.

- Kontrolni parametry:

123-86-4 butyl-acetdt

NPK | Krdtkodobd hodnota: 1200 mg/m’
Dlouhodobd hodnota: 950 mg/m’
141-78-6 ethyl-acetdt
NPK | Krdtkodobd hodnota: 900 mg/m’
Dlouhodobd hodnota: 700 mg/m’
I
1330-20-7 xylen (smés isomerit)

NPK | Krdtkodobd hodnota: 400 mg/m’
Dlouhodobd hodnota: 200 mg/m’
D, I B

80-62-6 methyl-methakryldt

NPK | Krdtkodobd hodnota: 150 mg/m’
Dlouhodobd hodnota: 50 mg/m’
LS

- SloZky s biologickych meznich hodnot:

1330-20-7 xylen (smés isomerit)

BEH | 1400 mg/g kreatininu

Biologického materidlu: moci
Doba odbéru: Konec smeny
Ukazatel: Methylhippurové kyseliny

100-41-4 ethylbenzen

BEH | 1500 mg/g kreatininu
Biologického materidlu: moci
Doba odbéru: Konec smeny
Ukazatel: Mandlovd kyselina

(pokracovani na strané 5)
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- Dalsi upozornéni: Jako podklad slouZily pri zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovdni expozice

- Osobni ochranné prostiedky:

- VSeobecnd ochrannd a hygienickd opatieni:
Pouzivejte mimo dosah potravin, ndpojii a krmiy.
Kontaminované, nasdknuté saty ihned vysviéci.
Po prdci umyt ruce.

Zamezit styku s ocima.
Zamezit styku s kiZi a o¢ima.
- Ochrana dychacich orgdnii:

certifikované respirdtory. Minimdlni poZadavek je polomaska s kombinovanym filtrem trida A1P2,

Pri vystaveni pracovnikii koncentracim vyparu nad limit expozice, musi byt pouZivdny vhodné
nebo celomaska s venkovnim privodem vzduchu.

- Ochrana rukou:
Ochranné rukavice

Materidl rukavic must byt nepropustny a odolny proti produktu / ldtce / smési.

Vybér materidlu rukavic proved'te podle casu priiniku, propustnosti a degradace.
- Materidl rukavic Nitrilkaucuk
- Doba priiniku materidlem rukavic
Rukavice pri poskozeni vymenit.
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrZovat presné casy priniku materidlem ochrannych rukavic.
- PFi trvalém kontaktu do 15 minut jsou vhodné rukavice z ndsledujiciho materidlu: Butylkautschuk, 0,7mm
- Ochrana oci:

Uzaviené ochranné bryle

ODDIL 9: F yzikdlni a chemické vlastnosti

- 9.1 Informace o zdkladnich fyzikdlnich a chemickych vlastnostech
- VSeobecné vdaje

- Vzhled:
Skupenstvi: Redidlo
Barva: Bezbarvd
- Zdpach: Po redidlech
- Prahovd hodnota zdpachu: Nenfi urceno.
- Hodnota pH: Neni urceno.

- Zména stavu
Bod tdni/bod tuhnuti: Neni urceno.
Pocdteéni bod varu a rozmezi bodu varu: 77-78 °C

- Bod vzplanuti: -1°C

- Ho¥lavost (pevné ldtky, plyny): Nedd se pouZit.
- Zdpalnd teplota: 370 °C

- Teplota rozkladu: Neni urceno.

(pokracovani na strané 6)
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- Teplota samovzniceni: Vyrobek neni samozdpalny.
- Vybusné vlastnosti: Pri pouZivdni miZe vytvdret horlavé nebo vybusné smési par se
vzduchem.

- Meze vybusnosti:

Dolni mez: 1,2 Vol %
Horni mez: 7,5 Vol %
- Tlak pdry pii 20 °C: 10,7 hPa
- Relativni hustota Neni urceno.
- Hustota pdry: Nenfi urceno.
- Rychlost odpaiovdni Nenfi urceno.

- Rozpustnost ve / smésitelnost s
vodé: Viitbec nemysitelny nebo jen mdlo misitelny.

- Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda: =~ Neni urceno.

- Viskozita:
Dynamicky: Neni urceno.
Kinematicky p¥i 20 °C: 48 s (1SO 6 mm)
- Obsah Fedidel:
Organickd iedidla: 56,3 %
VOC(EU) 56,10 %
Obsah netékavych sloZek: 42,9 %
- 9.2 Dalsi informace Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stdlost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.2 Chemickad stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochdzi k rozkladu pri doporuceném zpiisobu poufiti.
- 10.3 Moznost nebezpeénych reakci Reakce s kyselinami, hydroxidy a oxidacnimi prostiedky.
- 10.4 Podminky, kterym je tieba zabrdnit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.5 Nesluditelné materidly: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu: Ve stopdch moZné.

ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o toxikologickych vcincich
- Akutni toxicita Na zdkladé dostupnych iidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

- Zai'azeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
ATE (Odhad akutnf toxicity)
Inhalovdnim ‘ LC50/4 h ‘ 500 mg/l
- Primdrni drdZdivé ucinky:
- Ziravost/drdzdivost pro kiZi Na zdklade dostupnych iidajii nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- na oci:
Zpiisobuje vdazné podrdZdeni oci.
- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiiZe
Na zdklade dostupnych iidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

(pokracovani na strané 7)
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- Doplitujici toxikologickd upozornéni:
- U¢inky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)
- Mutagenita v zdrodecnych buiikdch Na zdklade dostupnych vidajii nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Karcinogenita Na zdklade dostupnych idaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro reprodukci Na zdklade dostupnych iidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro specifické cilové orgdny — jednordzovd expozice

MiiZe zpusobit ospalost nebo zdvrate.
- Toxicita pro specifické cilové orgdny — opakovand expozice

Na zdklade dostupnych iidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Nebezpecénost pii vdechnuti Na zdkladeé dostupnych vdajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

ODDIL 12: Ekologické informace

- 12.1 Toxicita
- Aquatickd toxicita: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.2 Perzistence a rozloZitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.3 Bioakumulaéni potencidl Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.4 Mobilita v pudé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Dalsi ekologické iidaje:
- Vseobecnd upozornéni:
Trida ohroZeni vody 2 (Samozarazeni):ohroZuje vodu
Nesmi vniknout do spodni vody,povodi nebo kanalizace.
OhroZuje pitnou vodu uz pri proniknuti malého mnoZstvi do zeminy.
- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Nedd se pouZit.
- vPvB: Nedd se pouit.
- 12.6 Jiné nep¥iznivé ucinky Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovdni

"PouZity (nejlépe rddne vyprdzdnény) obal nebo obaly se zbytky vyrobku odklddejte na misté urceném obci k
odkldddni a shromazdovdni nebezpecnych odpadit nebo predejte osobé oprdvnéné k nakldddni s
nebezpecnymi odpady v souladu s ustanovenim zdkona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych
dalsich zdkonii, v platném znéni a jeho provddécich predpisi. Nespotrebované zbytky a vyrobek zachyceny pri
uniku do absorpcnich materidlu se likviduje jako nebezpecny odpad v souladu se zdkonem o odpadech.
PouZity (nejlépe rddné vyprdzdnény) obal nebo obaly se zbytky vyrobku odklddejte na misté urceném obci k
odkldddni a shromazdovdni nebezpecnych odpadit nebo predejte osobé oprdvnéné k nakldddni s
nebezpecnymi odpady v souladu s ustanovenim zdkona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych
dalsich zdkonii, v platném znéni a jeho provddécich predpisi. Nespotrebované zbytky a vyrobek zachyceny pri
tiniku do absorpcnich materidli se likviduje jako nebezpecny odpad v souladu se zdkonem o odpadech. "

- 13.1 Metody nakldddni s odpady
- Doporuéeni: Nesmi se odstranovat spolecné s odpady z domdcnosti. Nepripustit inik do kanalizace.

- Kontaminované obaly:
- Doporuéeni: Odstranéni podle prislusnych piedpisii.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

- 14.1 UN dislo
- ADR, IMDG, IATA UNI263

- 14.2 Oficidlni (OSN) pojmenovdni pro piepravu
-ADR 1263 BARVA

(pokracovani na strané 8)
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-IMDG, IATA PAINT

- 14.3 Trida/tiidy nebezpecénosti pro piepravu
-ADR

3 (F1) Horlavé kapaliny

3
- IMDG, IATA
- Class 3 Horlavé kapaliny
- Label 3
- 14.4 Obalovd skupina
- ADR, IMDG, IATA i

not classified

- 14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prosti‘edi:
- Ldtka znedist’ujici move: Ne

- 14.6 Zvldstni bezpecnostni opatieni pro uZivatele  Varovdni: Horlavé kapaliny

- Identifikacni ¢islo nebezpecnosti (Kemlerovo Cislo): -
not classified

- EMS-skupina: F-E,S-E

- Stowage Category A

- 14.7 Hromadnd p¥eprava podle piilohy II iimluvy

MARPOL a piedpisu IBC Nedd se pouZit.

- Pireprava/dalsi vidaje:

-ADR

- Omezené mnoZstvi (LQ) 5L

- Vyriatd mnoZstvi (EQ) Kod: EI
Nejvyssi Gisté mnoZstvi na vnitini obal: 30 ml
Nejvyssi Gisté mnoZstvi na vnéjsi obal: 1000 ml

- Pirepravni kategorie 3

- Kod omezeni pro tunely: E

- IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E1l
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN ""Model Regulation'': UN 1263 BARVA, 3, 111

ODDIL 15: Informace o piedpisech

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpecénosti, zdravi a Zivotniho prosti‘edi/specifické prdvni pi‘edpisy tykajici se ldtky
nebo smési
"Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006/ES ( REACH ), jehoZ priloha 11 byla kompletné

novelizovdna Narizenim komise ( EU ) ¢. 830/2015, o registraci, hodnocent, povolovdni a omezovdni
(pokracovani na stran¢ 9)
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chemickych ldtek, o ziizeni Evropské agentury pro chemické ldtky a provddeci a souvisejici predpisy v
aktudlnim znéni. Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008/ES o klasifikaci, oznacovdni a
balent ldtek a smési v aktudlnim znéni. Zdkon ¢. 350/2011 Sb. o chemickych ldtkdch a chemickych smésich v
aktudlnim znéni. Vyhldska ¢. 402/2011 Sb. o hodnoceni nebezpecnych vilastnosti chemickych ldtek a
chemickych smési a baleni a oznacovdni nebezpecnych chemickych smési. = Zdkon ¢. 185/2001 Sb. o
odpadech a o zméné nékterych dalsich zdkonii, Vyhldska ¢. 381/2001 Sb. Katalog odpadii. = Vyhldska ¢.383/
72001 Sb., o podrobnostech nakldddni s odpady = Zdkon ¢. 258/2000 Sb. o verejném zdravi = Narizeni vlddy
¢. 9372012 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pri prdci = Vyhldska ¢. 432/2003 Sb., kterou se
stanovi podminky pro zarazovdni praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatelii biologickych expozicnich testii
a ndleZitosti hldseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli. = Zdkon ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi =
Vyhldska ¢. 415/2012 Sb. o pripustné iirovni znecistovdni a jejim zjistovdni a o provedeni nékterych dalsich
ustanoveni zdkona o ochrané ovzdusi = Zdakon ¢. 477/2001 Sb. o obalech ve znéni pozdéjsich predpisii.
=Zdkon ¢. 477/2001 Sb., o obalech a o zméné nékterych zdkonii ve znéni pozdejsich predpisi. = Zdkon ¢
22472015 Sb. o prevenci zdvaZnych havdrii. = Zdkon ¢. 167/2008 Sb. o predchdzeni ekologické ijme. =
Sdéleni ¢.11/2015 Sb. (ADR) = Sdéleni ¢. 19/2015 Sb. (RID)"

- Rady 2012/18/EU

- Nebezpeéné litky jmenovité uvedené - PRILOHA I Zddnd z obsaZenych ldtek neni na seznamu.
- Kategorie Seveso P5c HORLAVE KAPALINY

- Kvalifika¢éni mnoZstvi (v tundch) p¥i uplatnéni poZadavkii pro podlimitni mnoZstvi 5000 t

- Kvalifikaéni mnoZstvi (v tundch) p¥i uplatnéni poZadavkit pro nadlimitni mnoZstvi 50000 t

- Rady (ES) & 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 3

- Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouZivdni nékterych nebezpecnych ldtek v elektrickych a elektronickych
zaiizenich - Piiloha I1

Zddnd z obsaZenych ldtek neni na seznamu.
- NARIZENI (EU) 2019/1148

- Piiloha I - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OMEZENI (Horni mezni hodnota pro iicely
povoleni podle ¢l. 5 odst. 3)

Zddnd z obsaZenych ldtek neni na seznamu.

- Pfiloha II - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OZNAMOVANI
Zddnd z obsaZenych ldtek neni na seznamu.

- Ndrodni piedpisy:

- Technicky ndvod pro vzduch:

Tiida | podil v %
NK 50-100

- Stupeii ohroZeni vody: VOT 2(Samozarazeni): ohroZujici vodni zdroje.
- 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje jsou zaloZeny na soucasném stavu nasich védomosti, nepiedstavuji vsak zdruku vlastnosti produktu a
nevytvdreji tak Zddné smluvni prdvni vztahy.

- Relevantni véty
H225 Vysoce horlavd kapalina a pdry.
H226 Horlavd kapalina a pdry.
H304 Pri poziti a vniknuti do dychacich cest miiZe zpuisobit smrt.
H312 Zdravi Skodlivy pri styku s kiiZi.
H315 Drazdi kizi.
H317 MiiZe vyvolat alergickou koZni reakci.
H319 Zpiisobuje vdiné podrdzdeni oci.
H332 Zdravi Skodlivy pri vdechovdni.

(pokraCovani na strané 10)
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Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES, Clinek 31

datum vyddni: 21.10.2021 Revize: 21.10.2021

Obchodni ndzev piipravku: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(pokracovani strany 9)
H335 MiiZe zpusobit podrdZdeéni dychacich cest.
H336 MiiZe zpiisobit ospalost nebo zdvrate.
H373 MiiZe zpusobit poskozeni orgdnii pii prodlouZené nebo opakované expozici.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi iicinky.

- Obor, vyddvajici bezpeénostni list: Product safety department
- Zkratky a akronymy:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Lig. 2: Horlavé kapaliny — Kategorie 2

Flam. Liq. 3: Horlavé kapaliny — Kategorie 3

Acute Tox. 4: Akutni toxicita — Kategorie 4

Skin Irrit. 2: Ziravost/drdzdivost pro kiZi — Kategorie 2

Eye Irrit. 2: Vdzné poSkozeni o¢i / podrdzdéni oci — Kategorie 2

Skin Sens. 1: Senzibilizace kiiZe — Kategorie 1

STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové orgdny (jednordzovd expozice) — Kategorie 3
STOT RE 2: Toxicita pro specifické cilové orgdny (opakovand expozice) — Kategorie 2
Asp. Tox. 1: Nebezpecnost pri vdechnuti — Kategorie 1

Agquatic Chronic 3: Nebezpecnost pro vodni prostiedi - dlouhodobd nebezpecnost pro vodni prostredi — Kategorie 3

- * Udaje byly oproti pFedeslé verzi zménény
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Sikkerhedsdatablad
ifolge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 21.10.2021 Revision: 21.10.2021

* PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsnavn: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

- (Artikelnummer) product ID.: REZ889
- 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades
- Anvendelsessektor
SU21 Forbrugermessige anvendelser: Private husholdninger / den almindelige offentlighed / forbrugerne

- Stoffets/preeparatets anvendelse Lakering
- Anvendelser, der frarades Der star ingen yderligere, relevante informationer til rdadighed.

- 1.3 Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet
- Producent/leverandgr
Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hiittner-Str. 5-7
D-95679 Waldershof
Tel.: +49 9231 97 007 80
www.cube.eu

- For yderligere information: product safety department

- 1.4 Ngdtelefon: +49 9231 97 007 80

- national:
Poison Information Center Copenhagen
Tel: +4582 1212 12

- K-Nr. 0043

* PUNKT 2: Fareidentifikation

- 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
- Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

GHSO02 flamme

Flam. Lig. 2 H225 Meget brandfarlig veeske og damp.

Eye Irrit. 2 H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.
STOT SE 3 H336 Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.

- 2.2 Mceerkningselementer
- Mcerkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Dette produkt er klassificeret og meerket iht. CLP-forordningen.
- Farepiktogrammer

GHS02 GHSO07

(Fortszttes pa side 2)
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Sikkerhedsdatablad
ifolge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 21.10.2021 Revision: 21.10.2021

Handelsnavn: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(Fortsat fra side 1)
- Signalord Fare

- Farebestemmende komponent(er) til etikettering:
butylacetat
ethylacetat
- Farescetninger
H225 Meget brandfarlig veeske og damp.
H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.
H336 Kan fordrsage slgvhed eller svimmelhed.

- Sikkerhedsscetninger
P101 Hvis der er brug for leegehjeelp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgengeligt for bprn.
Pi03 Lees og folg alle instrukser.
P210 Holdes veek fra varme, varme overflader, gnister, dben ild og andre antendelseskilder.
Rygning forbudt.
P271 Brug kun udendgrs eller i et rum med god udlufining.
P280 Beer beskyttelseshandsker/beskyttelsestgj/pjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/hgreveern.

P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller hdret): Tilsmudset tgj tages straks af/fjernes. Skyl
[eller brus] huden med vand.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED (@JNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern
eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan ggres let. Fortscet skylning.

P312 Kontakt GIFTLINJEN/leege i tilfeelde af ubehag.
P337+P313 Ved vedvarende gjenirritation: Spg legehjeelp.
P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/

internationale forskrifter.
- Yderligere oplysninger:
Iht. 1272/2008/EG I, 1.5.2 ingen meerkning ved beholdere < 125 ml med:
H225, H319, P210, P280, P303+PP361+P353, P305+P351+P338, P337+P313
Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable draber, nar der sprayes. Undgd indanding af spray eller tdge.
EUHO066 Gentagen kontakt kan give tgr eller revnet hud.
EUH208 Indeholder butylmethacrylat, methylmethacrylat. Kan udlgse allergisk reaktion.
- Oplysning om scerlige farer for menneske og miljp: 1272/2008/EC, 11, 3.2
- 2.3 Andre farer
- Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke relevant.
- vPvB: Ikke relevant.

PUNKT 3: Sammensctning af/oplysning om indholdsstoffer

- 3.2 Kemisk betegnelse: Blandinger
- Beskrivelse: Blanding med nedenstdaende stoffer med ufarlige tilscetningsstoffer.

- Farlige indholdsstoffer:
CAS: 123-86-4 \butylacetar 25-<50%
EINECS: 204-658-1 & Flam. Lig. 3, H226; <> STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119485493-29-xxxx
CAS: 141-78-6 ethylacetat 5-<10%
EINECS: 205-500-4 & Flam. Lig. 2, H225; < Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,
Reg.nr.: 01-2119475103-46-xxxx | H336
CAS: 1330-20-7 \xylen, isomerblanding 5-<10%
EINECS: 215-535-7 & Flam. Liq. 3, H226; & STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,
Reg.nr.: 01-2119488216-32-xxxx | H304; @ Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit.
2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

(Fortszttes pa side 3)
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Handelsnavn: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(Fortsat fra side 2)

CAS: 100-41-4 767”71)1”776117276}:1 777777777777777777777777777777777777 1-<2,5%
EINECS: 202-849-4 @ Flam. Lig. 2, H225; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,

Reg.nr.: 01-2119489370-35-xxxx | H304; @ Acute Tox. 4, H332; Aquatic Chronic 3, H412

CAS: 97-88-1 ,Q“le,efh,a,cﬂl?t, 77777777777777777777777777777777 20,1-<1%
EINECS: 202-615-1 & Flam. Liq. 3, H226; <> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,

Reg.nr.: 01-2119486394-28-xxxx|H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335

CAS: 80-62-6 7’7}@@}7’11717@{}@?7’}’1{1{ 7777777777777777777777777777777 20,1-<1%
EINECS: 201-297-1 @ Flam. Lig. 2, H225; @ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1,

Reg.nr.: 01-2119452498-28-xxxx |H317; STOT SE 3, H335

- Yderligere anvisninger: Teksten til de anfprte farehenvisninger fremgar af kapitel 16.

PUNKT 4: Forstehjeelpsforanstaltninger

- 4.1 Beskrivelse af forstehjeelpsforanstaltninger
- Generelle anvisninger: Tgj, der er forurenet med produktet, skal tages af med det samme.
- Efter indanding: Tilfprsel af frisk luft, i tilfeelde af symptomer skal der spges lege.
- Efter hudkontakt: Skal omgdende vaskes af med vand og seebe, skyl godt efter.
- Efter gjenkontakt:
Skyl gjnene med abent gjenldag i flere minutter under rindende vand. S¢g lege, hvis problemerne er
vedvarende.
- Efter indtagelse: Spg leege, hvis problemerne er vedvarende.
- 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 4.3 Angivelse af om gjeblikkelig lcegehjcelp og scerlig behandling er ngdvendig
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 5: Brandbekcempelse

- 5.1 Slukningsmidler -

- Egnede slukningsmidler:
CO2, slukningspulver eller vandspraystrdle. Stgrre brande bekempes med vandspraystrdle eller
alkoholbestandigt skum.

- Slukningsmidler, der er uegnede af sikkerhedsmeessige grunde: Vand i fuld strdle.

- 5.2 Scerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

- 5.3 Anvisninger for brandmandskab

- Seerlige vaernemidler: Beer andedreetsveern.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

- 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer
Beer beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer borte.
- 6.2 Miljobeskyttelsesforanstaltninger:
Indtreengen i kloaksystem, gruber og keeldre skal forhindres.
Ma ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.
- 6.3 Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning:
Opsamles med veeskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld).
Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald ifplge punkt 13.
Sorg for tilstreekkelig udluftning.
- 6.4 Henvisning til andre punkter
Information om sikker hdndtering se kapitel 7.

Informationer vedrgrende personlige veernemidler se kapitel 8.
(Fortsettes pa side 4)
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(Fortsat fra side 3)
Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

- 7.1 Forholdsregler for sikker handtering

Undga aerosoldannelse.

Overhold emissionsgrensen.

Sprg for god udluftning ogsa i gulvhgjde (dampene er tungere end luft).
- Anvisninger vedrgrende brand- og eksplosionsbeskyttelse:

Hold anteendelige kilder borte — ingen rygning.

Treef forholdsregler mod elektrostatiske opladninger.

- 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
- Opbevaring:
- Krav til opbevaringsrum og beholdere: Opbevares pa et kpligt sted.
- Henvisninger vedrgrende opbevaring med andre stoffer: lkke pdakreevet.
- Yderligere oplysninger vedrgrende opbevaringsbetingelserne:
Hold beholderen teetsluttende lukket.
Opbevares kpligt og tort i teetsluttende beholdere.
- 7.3 Scerlige anvendelser Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

- 8.1 Kontrolparametre
- Yderligere anvisninger vedrgrende udformning af tekniske anleeg: Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.

- Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede graenseveerdier, der skal overvages:
123-86-4 butylacetat
GV |Langtidsveerdi: 710 mg/m3, 150 ppm
141-78-6 ethylacetat

GV |Langtidsveerdi: 540 mg/m3, 150 ppm
E

1330-20-7 xylen, isomerblanding

GV |Langtidsveerdi: 109 mg/m?3, 25 ppm
EH

97-88-1 butylmethacrylat
GV |Langtidsveerdi: 145 mg/m?3, 25 ppm
80-62-6 methylmethacrylat

GV |Langtidsveerdi: 102 mg/m3, 25 ppm
EH

- Yderligere anvisninger: Baseret pad de lister, der var geeldende pa tidspunktet for udarbejdelsen.

- 8.2 Eksponeringskontrol

- Personlige veernemidler:

- Generelle forholdsregler vedrorende beskyttelse og hygiejne:
Skal holdes borte fra fpde- og drikkevarer og foderstoffer.
Forurenet, gennemveedet tgj skal det tages af med det samme.
Vask heender inden der holdes pause og ved arbejdsophgr.
Undga kontakt med gjnene.

Undga kontakt med gjne og hud.
(Fortszttes pa side 5)
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. (Fortsat fra side 4)
- Andedreetsveern:

Beer egnet andedreetsveern i henhold til kodenummer. Filtertype: min. kombinationsfilter A1/P2.
Ved risiko for langvarig eksponering til hYje koncentrationer anvendes lufttilfYrt andedreetsveern.

- Handbeskyttelse:
Beskyttelseshandsker

Handskematerialet skal veere uigennemtreengeligt og kunne tdle produktet/stoffet/preeparatet.

Ved valg af handskematerialet skal der tages hgjde for gennemtreengningstider, permeabilitetstal og
nedbrydning.

- Handskemateriale: Nitrilgummi

- Handskematerialets gennemtrengningstid
Beskyttelseshandsker skal ved spild udskiftes straks.
Hos handskefabrikanten skal man forespgrge om den ngjagtige gennemtrengningstid og overholde denne.

- Til lengerevarende kontakt pa maksimal 15 minutter er handsker af folgende materialer velegnede:
butylgummi, 0,7mm

- Pjenbeskyttelse:

Teetsluttende beskyttelsesbriller

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

- 9.1 Oplysninger om grundleeggende fysiske og kemiske egenskaber
- Generelle oplysninger

- Udseende:
Form: Oplgsning
Farve: Farvelps
- Lugt: Oplpsningsmiddelagtig
- Lugttcerskel: Ikke bestemt.
- pH-veerdi: Ikke bestemt.
- Tilstandscendring
Smeltepunkt/frysepunkt: Ikke bestemt.
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: 77-78 °C
- Flammepunkt: -1°C
- Antcendelighed (fast stof, luftart): Ikke relevant.
- Antcendelsespunkt: 370 °C
- Dekomponeringstemperatur: Ikke bestemt.
- Selvanteendelsestemperatur: Produktet er ikke selvanteendeligt.
- Eksplosive egenskaber: Ved brug kan brandbare dampe/eksplosive damp-
luftblandinger dannes.
- Eksplosionsgreenser:
Nedre: 1,2 Vol %
Ovre: 7,5 Vol %

(Fortsettes pa side 6)
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- Damptryk ved 20 °C: 10,7 hPa
- Relativ massefylde: Ikke bestemt.
- Dampmassefylde: lkke bestemt.
- Fordampningshastighed Ikke bestemt.
- Oplpselighed i/blandbarhed med
vand: Ikke eller kun lidt blandbar.
- Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand: Ikke bestemt.
- Viskositet:
dynamisk: Ikke bestemt.
kinematisk ved 20 °C: 48 s (ISO 6 mm)
- Oplgsningsmiddelindhold:
Organiske oplgsningsmidler: 56,3 %
VOC(EU) 56,10 %
Torstofindhold: 42,9 %
- 9.2 Andre oplysninger Der star ingen yderligere, relevante informationer til
radighed.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

- 10.2 Kemisk stabilitet

- Termisk nedbrydning/forhold, der bor undgas Ingen nedbrydning ved formalsbestemt brug.

- 10.3 Risiko for farlige reaktioner Reaktioner med syrer, alkalier og oxidationsmidler.

- 10.4 Forhold, der skal undgas Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

- 10.5 Materialer, der skal undgas: Der stdr ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter: Mulig i spor.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

- 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger
- Akut toksicitet
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.

- Klassificeringsrelevante LD/LC50-vcerdier:

ATE (Akutte toksicitetsskgn)

Inhalation ‘LC50/4 h ‘ 500 mg/l

- Primeer irritationsvirkning:
- Hudcetsning/-irritation

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Alvorlig pjenskade/gjenirritation

Forarsager alvorlig gjenirritation.
- Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Yderligere toksikologiske oplysninger:
- CMR-virkninger (kreeftfremkaldende egenskaber, mutagenicitet og reproduktionstoksicitet)
- Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Kreeftfremkaldende egenskaber

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.

(Fortszttes pa side 7)
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- Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Enkel STOT-eksponering

Kan fordrsage slgpvhed eller svimmelhed.
- Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.

PUNKT 12: Miljooplysninger

- 12.1 Toksicitet
- Toksicitet i vand: Der stdr ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 12.2 Persistens og nedbrydelighed Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 12.3 Bioakkumuleringspotentiale Der stdr ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 12.4 Mobilitet i jord Der star ingen yderligere, relevante informationer til rddighed.
- Yderligere pkologiske oplysninger:
- Generelle anvisninger:
Fareklasse for vand 2 (Selvklassificering): vandforurenende
Ma ikke udledes i grundvandet, vandlgb eller kloaksystemet.
Risiko for forurening af drikkevandet allerede ved udslip af sma meengder i undergrunden.
- 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke relevant.
- vPvB: Ikke relevant.
- 12.6 Andre negative virkninger Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 13: Bortskaffelse

- 13.1 Metoder til affaldsbehandling
- Anbefaling: Ma ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Ma ikke udledes i kloaksystemet.

- Urensede emballager:
- Anbefaling: Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

PUNKT 14: Transportoplysninger

- 14.1 UN-nummer

-ADR, IMDG, IATA UNI263

- 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

-ADR 1263 MALING
- IMDG, IATA PAINT

- 14.3 Transportfareklasse(r)

-ADR

- klasse 3 (F1) Brandfarlige veesker

(Fortszttes pa side 8)
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- Faremcerkat 3

-IMDG, IATA

- Class 3 Brandfarlige veesker
- Label 3
- 14.4 Emballagegruppe
-ADR, IMDG, IATA 1
not classified
- 14.5 Miljgfarer:
- Marine pollutant: Nej
- 14.6 Scerlige forsigtighedsregler for brugeren Advarsel: Brandfarlige veesker

- Farenummer (Kemler-tal): -
not classified

- EMS-nummer: F-E,S-E

- Stowage Category A

- 14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL

og IBC-koden Ikke relevant.

- Transport/yderligere oplysninger:

-ADR

- Begreensede meengder (LQ) 5L

- Undtagne meengder (EQ) Kode: El
Stgrste tilladte nettomeengde pr. indvendig emballage:
30 ml
Stgrste tilladte nettomengde pr. ydre emballage: 1000
ml

- Transportkategori 3

- Tunnelrestriktionskode E

- IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: El
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN ""Model Regulation'': UN 1263 MALING, 3, 11l

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

- 15.1 Scerlige bestemmelser/scerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed
og miljo

- Direktiv 2012/18/EU

- Navngivne farlige stoffer - BILAG I Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- Seveso-bestemmelser P5c BRANDFARLIGE VASKER

- Teerskelmeengde (tons) for anvendelse af Kolonne 2-krav 5000 t

- Teerskelmeengde (tons) for anvendelse af Kolonne 3-krav 50000 t

- Forordning (EF) nr. 1907/2006 BILAG XVII Begreensninger: 3
(Fortszttes pa side 9)
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Side 9/10

Sikkerhedsdatablad
ifolge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 21.10.2021 Revision: 21.10.2021

Handelsnavn: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(Fortsat fra side 8)
- Direktiv 2011/65/EU om begreensning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk
udstyr - Bilag I1
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
- FORORDNING (EU) 2019/1148

- Bilag I - UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER UNDERLAGT BEGRAENSNINGER (Dvre
graenseveerdi med henblik pa licens i henhold til artikel 5, stk. 3)

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- Bilag II - INDBERETNINGSPLIGTIGE UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- Nationale forskrifter:

- Teknisk vejledning luft:

Klasse | Andel i %
NK 50-100

- Fareklasse for vand: WGK 2 (Selvklassificering): vandforurenende.
- MAL-Code: 3-3
- 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udfprt kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstdende angivelser er baseret pa vores aktuelle viden, udggr dog ikke nogen tilsikring af
produktegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

- Risikoangivelser
H225 Meget brandfarlig veeske og damp.
H226 Brandfarlig veeske og damp.
H304 Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H315 Forarsager hudirritation.
H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.
H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.
H332 Farlig ved indanding.
H335 Kan forarsage irritation af luftvejene.
H336 Kan fordrsage slpvhed eller svimmelhed.
H373 Kan forarsage organskader ved lengerevarende eller gentagen eksponering.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

- Datablad udstedt af: Product safety department

- Forkortelser og akronymer:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
Maleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 2: Brandfarlige veesker — Kategori 2
Flam. Liq. 3: Brandfarlige veesker — Kategori 3
Acute Tox. 4: Akut toksicitet — Kategori 4
Skin Irrit. 2: Hudeetsning/hudirritation — Kategori 2
Eye Irrit. 2: Alvorlige gjenskader/gjenirritation — Kategori 2
(Fortseettes pa side 10)
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Side 10/10

Sikkerhedsdatablad
ifolge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 21.10.2021 Revision: 21.10.2021

Handelsnavn: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(Fortsat fra side 9)

Skin Sens. 1: Hudsensibilisering — Kategori 1

STOT SE 3: Specifik malorgantoksicitet (enkelt eksponering) — Kategori 3

STOT RE 2: Specifik malorgantoksicitet (gentagen eksponering) — Kategori 2

Asp. Tox. 1: Aspirationsfare — Kategori 1

Agquatic Chronic 3: Farlig for vandmiljget - langtidsfare for vandmiljpet — Kategori 3

- * Dataene eendret i forhold til tidligere version
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Leht 1/9

Ohutuskaart
vastavalt 1907/2006/E U, Artikkel 31

Triikkimiskuupdev 21.10.2021 Labi vaadatud: 21.10.2021

1. JAGU: Aine/segu ning driiihingu/ettevotja identifitseerimine

- 1.1 Tootetiihis
- Kaubanduslik nimetus: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

- (Artikkel) product ID.: REZ889
- 1.2 Aine véi segu asjaomased kindlaksmddratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata
- Kasutusvaldkond SU21 Tarbija kasutusalad: kodumajapidamine / iildsus / tarbijad

- Aine/preparaadi kasutamine Lakikate
- Kasutusalad, mida ei soovitata Tdiendav oluline teave puudub.

- 1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta
- Tootja/Tarnija:
Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hiittner-Str. 5-7
D-95679 Waldershof
Tel.: +49 9231 97 007 80
www.cube.eu

- Ldhemat informatsiooni saab: Tooteohutusosakond

- 1.4 Hidaabitelefoninumber +49 9231 97 007 80
- national
Estonian Poison Information Centre Tallin
Emergency Tel.: 16662
- K-Nr. 0043

* 2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

- 2.1 Aine voi segu klassifitseerimine .
- Klassifikatsioon vastavalt médrusele (EU) nr 1272/2008

GHSO02 leek

Flam. Liq. 2 H225 Viiga tuleohtlik vedelik ja aur.

Eye Irrit. 2 H319 Pohjustab tugevat silmade drritust.
STOT SE 3 H336 Voib pohjustada unisust voi peapdoritust.

- 2.2 Mirgistuselemendid

- Miirgistus vastavalt miirusele (EU) nr 1272/2008
Toode on klassifitseeritud ja mdrgistatud CLP (ainete ja segude klassifitseerimise, mdrgistamise ja
pakendamist kdsitleva) mddruse néuete kohaselt.

- Ohupiktogrammid

GHS02 GHSO07

(Jitkub lehelt 2)
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Leht 2/9

Ohutuskaart
vastavalt 1907/2006/E U, Artikkel 31

Triikkimiskuupdev 21.10.2021 Labi vaadatud: 21.10.2021

Kaubanduslik nimetus: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(Jatkub lehel 1)
- Tunnussona Ettevaatust

- Mirgistuskomponendid ohu mddramiseks:
n-Butiiiilatsetaat
Etiiiilatsetaat
- Ohulaused
H225 Viga tuleohtlik vedelik ja aur.
H319 Pohjustab tugevat silmade drritust.
H336 Voib pohjustada unisust voi peapdoritust.

- Hoiatuslaused
P101 Arsti poole poordudes votta kaasa toote pakend voi etikett.
P102 Hoida lastele kdttesaamatus kohas.
P103 Lugeda tihelepanelikult ja jargida koiki juhiseid.
P210 Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sidemetest, leekidest ja muudest
stititeallikatest. Mitte suitsetada.
P271 Kdidelda iiksnes vilitingimustes voi hdsti ventileeritavas kohas.
P280 Kanda kaitsekindaid/kaitseroivastust/kaitseprille/ kaitsemaski/kuulmiskaitsevahendeid.

P303+P361+P353 NAHALE (voi juustele) SATTUMISE KORRAL: kéik saastunud réivad viivitamata seljast
votta. Loputada nahka veega [voi loputada dusi all].

P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega.
Eemaldada kontaktlidtsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada.

Loputada veel kord.
P31i2 Halva enesetunde korral votta iihendust MURGISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga.
P337+P313 Kui silmade drritus ei moodu: poorduda arsti poole.
P501 Sisu/konteineri kditlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste
nouetega.

- Lisainformatsioon:
Vastavalt direktiivile 1272/2008/EU I, 1.5.2 on pole mdirgistust vaja < 125ml mahuga koos:
H225, H319, P210, P280, P303+PP361+P353, P305+P351+P338, P337+P313
Hoiatus! Pihustamisel voivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet voi udu mitte sisse
hingata.
EUHO066 Korduv kokkupuude voib pohjustada naha kuivust voi lohenemist.
EUH208 Sisaldab n-Butiiiilmetakriilaat, Metiiiilmetakriilaat. Voib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
- Informatsioon konkreetse ohu kohta inimestele ja keskkonnale: 1272/2008/EC, 11, 3.2
- 2.3 Muud ohud
- Piisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning viga piisivate ja viga bioakumuleeruvate omaduste
hindamine
- PBT: Ei ole kohaldatav.
- vPvB: Ei ole kohaldatav.

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

- 3.2 Keemiline iseloomustus: Segud
- Kirjeldus: Segu allpool loetletud ohutute lisanditega substantsidest.

- Ohtlikud koostisosad:

CAS: 123-86-4 n-Butiiiilatsetaat 25-<50%
Reg.nr.: 01-2119485493-29-xxxx 7@ Flam. 71;551,7 3, H226; 7<f>7_§T07T:S‘E7 3, H336
CAS: 141-78-6 Etiiiilatsetaat 5-<10%
Reg.nr.: 01-2119475103-46-xxxx | &> Flam. Liq. 2, H225; <> Eye Irrit. 2, H319; STOTSE 3,

H336
CAS: 1330-20-7 Ksiileen isomeeride segu 5-<10%
Reg.nr.: 01-2119488216-32-xxxx|<® Flam. Liq. 3, H226; & STOT RE 2, H373; Asp. Tox. I,

H304; @Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit.

2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

(Jatkub lehelt 3)
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Leht 3/9

Ohutuskaart
vastavalt 1907/2006/E U, Artikkel 31

Triikkimiskuupdev 21.10.2021 Labi vaadatud: 21.10.2021

Kaubanduslik nimetus: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(Jitkub lehel 2)
CAS: 100-41-4 Etiiiilbenseen 1-<2,5%

Reg.nr.: 01-2119489370-35-xxxx|<® Flam. Liq. 2, H225; < STOT RE 2, H373; Asp. Tox. I,
H304; @Acute Tox. 4, H332; Aquatic Chronic 3, H412

CAS: 97-88-1 n-Butiitilmetakriilaat 20,1-<1%

Reg.nr.: 01-2119486394-28-xxxx | & Flam. Liq. 3, H226; <> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,
H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335

CAS: 80-62-6 Metiiiilmetakriilaat 20,1-<1%

Reg.nr.: 01-2119452498-28-xxxx|<® Flam. Liq. 2, H225; < Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1,
H317; STOT SE 3, H335

- Lisainformatsioon: Loetletud riskitunnuste sonaline kuju vastab osale 16.

4. JAGU: Esmaabimeetmed

- 4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus
- Uldine informatsioon: Koheselt eemaldada kogu tootega mdicirdunud riietus.
- Péirast sissehingamist: Tagage viirske ohk; kaebuste korral konsulteerige arstiga.
- Pirast nahale sattumist: Koheselt peske veega ja seebiga ning loputage tdielikult.
- Pdrast silma sattumist:
Loputage avatud silm mone minuti jooksul jooksva vee all. Kui siimptomid sdilivad, konsulteerige arstiga.
- Pdrast allaneelamist: Kui siimptomid sdilivad, konsulteerige arstiga.
- 4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad siimptomid ning maéju Tdiendav oluline teave puudub.
- 4.3 Miirge igasuguse viltimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta
Tdgiendav oluline teave puudub.

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

- 5.1 Tulekustutusvahendid -
- Sobivad kustutusained:
CO2, kustutuspulber voi veepihustus. Suuremaid leeke kustutada veepihustusega voi alkoholikindla vahuga.
- Ohutuse seisukohalt mittesobivad kustutusained: Vesi tiisjoana
- 5.2 Aine vai seguga seotud erilised ohud Tdiendav oluline teave puudub.
- 5.3 Nouanded tuletorjujatele
- Kaitsevarustus: Hingamisteid kaitsev seade.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

- 6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine héddaolukorras
Kandke kaitsevarustus. Hoidke eemal kaitsmata isikuid.

- 6.2 Keskkonnakaitse meetmed:
Viiltida sattumist kanalisatsioonisiisteemi, toopindadele ja keldritesse.
Ei tohi sattuda kanalisatsiooni / pinnasele voi krundivette.

- 6.3 Tokestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid:
Absorbeerige vedelikku siduva materjaliga (liiv, diatomiit, happesidujad, universaalsed sidujad, saepuru).
Kdidelge saastunud materjal samuti nagu jddtmed vastavalt punktile 13.
Tagage vastav ventilatsioon.

- 6.4 Viited muudele jagudele
Informatsiooni ohutu kasutamise kohta vaadake osas 7.
Informatsiooni isikliku kaitsevarustuse kohta vaadake osas 8.
Informatsiooni kditlemise kohta vaadake osas 13.

EE —
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Leht 4/9

Ohutuskaart
vastavalt 1907/2006/E U, Artikkel 31

Triikkimiskuupdev 21.10.2021 Labi vaadatud: 21.10.2021

Kaubanduslik nimetus: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(Jatkub lehel 3)

7. JAGU: Kiitlemine ja ladustamine

- 7.1 Ohutu kditlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinoud

Viiltige udu teket.

Jirgige emisiooni piire.

Tagage ruumis hea ventilatsioon, eriti poranda tasemel (aur on raskem kui 6hk).
- Informatsioon tule- ja plahvatusvastase kaitse kohta:

Hoida eemal siittimisallikatest - mitte suitsetada.

Kaitsta staatilise elektri laengute eest.

- 7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused
- Hoiustamine:
- Noudmised ladudele ja anumatele: Sdiilitada kiilmas kohas.
- Informatsioon koos hoiustamise kohta: Pole noutud.
- Lidhem informatsioon hoiustamistingimuste kohta:
Anum sdilitada tihedalt suletuna.
Sdilitada jahedas, kuivas kohas hdsti suletud mahutites.
- 7.3 Erikasutus Tdiendav oluline teave puudub.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

- 8.1 Kontrolliparameetrid
- Lisainformatsioon tehniliste seadmete kohta: Rohkem andmeid pole; vaadake punkt 7.

- Tookohas jarelevalvatavad koostisained piirvidrtustega:
141-78-6 Etiiiilatsetaat

TKOP | Liihiajaline vddrtus: 1100 mg/m?3, 300 ppm
Pikaajaline vddrtus: 500 mg/m3, 150 ppm

1330-20-7 Ksiileen isomeeride segu

TKOP | Liihiajaline vddrtus: 450 mg/m3, 100 ppm
Pikaajaline vddrtus: 200 mg/m3, 50 ppm
A

97-88-1 n-Butiiiilmetakriilaat

TKOP | Liihiajaline vddrtus: 450 mg/m3, 75 ppm
Pikaajaline vddrtus: 300 mg/m3, 50 ppm
S

80-62-6 Metiiiilmetakriilaat

TKOP | Liihiajaline vddrtus: 100 ppm

Pikaajaline vddrtus: 50 ppm
S

- Lisainformatsioon: Nimekirjad kehtivad valmistamise ajal, mil kasutatakse alusdokumendina.

- 8.2 Kokkupuute ohjamine

- Isiklik kaitsevarustus:

- Uldised kaitse- ja hiigieenimeetmed:
Hoida eemal toiduainetest, jookidest ja sookidest.
Koheselt eemaldage koik mddrdunud ja saastunud riideid
Enne pause ja t66 lopetamisel peske kiied.
Viiltida kokkupuudet silmadega.
Viiltida kokkupuudet silmade ja nahaga.

- Hingamisteede kaitse:

kasutada selleks lubatud vahendeid.
Poolmask koos vihemalt filtriklassi AIP2 kuuluva kombineeritud filtriga voi hingamisteede

@ Kui lahuse kontsentratsioon iiletab téokohal lubatud piirnormi, siis tuleb hingamisteede kaitseks
kaitseks moeldud sundohuvarustusega maski.

(Jatkub lehelt 5)
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Leht 5/9
Ohutuskaart
vastavalt 1907/2006/EU, Artikkel 31

Triikkimiskuupdev 21.10.2021 Labi vaadatud: 21.10.2021

Kaubanduslik nimetus: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(Jatkub lehel 4)
- Kdte kaitsmine:
Kaitsekindad

Kinnaste materjal peab olema libitungimatu ja vastupidav toote/ substantsi/ preparaadi suhtes.

Kinda materjali valik tuginedes ldbitungivuse aegadele, difusiooni ja degradeerimisnditajatele
- Kinnaste materjal Nitrilkummist, NBR
- Kinnaste materjali libitungimisaeg
Kindaid tuleb vahetada pdirast igakordset kokkupuudet saasteainega.
Tépse ldbitungimisaega on mddranud kaitsekinnaste tootja ning see tuleb jirgida.
- Piisivaks kontaktiks kestvusega alla 15 minutit sobivad jirgnevatest materjalidest valmistatud kindad:
butyl rubber, 0,7mm
- Silmakaitse:

Tihedalt hermeetilised kaitseprillid

9. JAGU: Fiiiisikalised ja keemilised omadused

- 9.1 Teave iildiste fiiiisikaliste ja keemiliste omaduste kohta

- Uldine informatsioon

- Vilimus:

Kuju: Lahus

Virvus: Viirvitu
- Lohn: Lahustitaoline
- Lohnaldvi: Pole mdcdiratud.
- pH vddrtus: Pole mddratud.

- Oleku muutus
Sulamis-/kiilmumispunkt:

Ei ole mddratud.

Keemise algpunkt ja keemisvahemik: 77-78 °C
- Leekpunkt: -1°C
- Siittivus (tahke, gaasiline): Ei ole kohaldatay.
- Siittimistemperatuur: 370 °C

- Lagunemistemperatuur:

Pole mddratud.

- Isesiittimistemperatuur:

Toode ei ole isesiittiv.

- Plahvatusohtlikkus: Kasutamisel voib moodustuda tule-/plahvatusohtlik auru-ohusegu.
- Plahvatuse piirviirtused:
Alumine: 1,2 Vol %
Ulemine: 7,5 Vol %
- Aururéhk juures 20 °C: 10,7 hPa
- Suhteline tihedus Pole mddratud.
- Auru tihedus Pole médratud.
- Aurustumiskiirus: Pole médratud.

- Lahustatavus / Segunemine
Vesi:

Mittesegunev vai raskelt segatav.

(Jitkub lehelt 6)
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Leht 6/9

Ohutuskaart
vastavalt 1907/2006/E U, Artikkel 31

Triikkimiskuupdev 21.10.2021 Labi vaadatud: 21.10.2021

Kaubanduslik nimetus: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(Jétkub lehel 5)

- Jaotustegur: n-oktanool/-vesi: Pole mddratud.
- Viskoossus:

Diinaamiline: Pole mdcdiratud.

Kinemaatiline juures 20 °C: 48 s (ISO 6 mm)
- Lahusti sisaldus:

Orgaanilised lahustid: 56,3 %

VOC(EU) 56,10 %

Tahkeaine sisaldus: 42,9 %
- 9.2 Muu teave Tdiendav oluline teave puudub.

10. JAGU: Piisivus ja reaktsioonivoime

- 10.1 Reaktsioonivéime Tdiendav oluline teave puudub.
- 10.2 Keemiline stabiilsus
- Termiline lagunemine / vilditavad tingimused:
Lagunemist ei esine, kui kasutatakse vastavalt spetsifikatsioonidele.
- 10.3 Ohtlike reaktsioonide véimalikkus Reageerib hapete, leeliste ja oksiideerivate toimeainetega.
- 10.4 Tingimused, mida tuleb viiltida Tdiendav oluline teave puudub.
- 10.5 Kokkusobimatud materjalid: Tdiiendav oluline teave puudub.
- 10.6 Ohtlikud lagusaadused: Voimalik mikrokogustes.

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

- 11.1 Teave toksikoloogiliste maojude kohta
- Akuutne toksilisus Kdttesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid tdidetud.

- LD/LCS50 viidirtused klassifitseerimiseks:
ATE (Kasutatava dgeda miirgisuse hinnangu)
Sissehingamisel ‘ LC50/4 h ‘ 500 mg/l

- Peamine drritav efekt:
- Nahka soovitav/irritav Kittesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid tdidetud.
- Rasket silmade kahjustust/drritust pohjustay
Pohjustab tugevat silmade drritust.
- Hingamisteede voi naha iilitundlikkust pohjustav
Kdttesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid tdidetud.
- Tdiendavy toksikoloogiline informatsioon:
- Kantserogeensed, mutageensed ja reproduktiivtoksilised mojud
- Mutageensus sugurakkudele Kdittesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid tdidetud.
- Kantserogeensus Kdittesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid tdidetud.
- Reproduktiivtoksilisus Kdittesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid tdidetud.
- Sihtorgani suhtes toksilised — iihekordne kokkupuude
Voib pohjustada unisust voi peapdoritust.
- Sihtorgani suhtes toksilised — korduv kokkupuude
Kdttesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid tdidetud.
- Hingamiskahjustus Kdttesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid tdidetud.

12. JAGU: Okoloogiline teave

- 12.1 Toksilisus

- Veetoksilisus: Tdiendav oluline teave puudub.
(Jitkub lehelt 7)
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Leht 7/9

Ohutuskaart
vastavalt 1907/2006/EU, Artikkel 31

Triikkimiskuupdev 21.10.2021 Labi vaadatud: 21.10.2021

Kaubanduslik nimetus: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(Jatkub lehel 6)
- 12.2 Piisivus ja lagunduvus Tdiendav oluline teave puudub.
- 12.3 Bioakumulatsioon Tdiendav oluline teave puudub.
- 12.4 Liikuvus pinnases Tdiendav oluline teave puudub.
- Tdiendav keskkonnaalane informatsioon:
- Uldised miirkused:
Vee ohtlikkusklass 2 (Saksa eeskirjad) (Enesehinnang): ohtlik vee jaoks
Toode ei tohi sattuda krundivetesse, vooluveekogudesse voi kanalisatsioonisiisteemi.
Ohtlik joogiveele isegi viiikeste koguste krunti sattumisel.
- 12.5 Piisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning viga piisivate ja viga bioakumuleeruvate omaduste
hindamine
- PBT: Ei ole kohaldatav.
- vPvB: Ei ole kohaldatav.
- 12.6 Muud kahjulikud majud Tdiendav oluline teave puudub.

13. JAGU: Jadatmekditlus

- 13.1 Jiiditmetootlusmeetodid
- Soovitused Ei tohi kdidelda koos olmepriigiga. Toode ei tohi sattuda kanalisatsioonisiisteemidesse.

- Puhastamata pakend:
- Soovitused: Kitlemine peab toimuma vastavalt ametlikele eeskirjadele.

14. JAGU: Veonouded

- 14.1 URO number

-ADR, IMDG, IATA UNI263

- 14.2 URO veose tunnusnimetus B
-ADR 1263 VARV
- IMDG, IATA PAINT

- 14.3 Transpordi ohuklass(id)

-ADR

- klass 3 (F1) Siittimisohtlikud vedelikud.
- Ohtlikkusmdrge 3
- IMDG, IATA

- Class 3 Siittimisohtlikud vedelikud.
- Label 3
- 14.4 Pakendiriihm
- ADR, IMDG, IATA 111
not classified
- 14.5 Keskkonnaohud:
- Mere saasteaine: Ei

(Jatkub lehelt 8)
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(Jatkub lehel 7)

- 14.6 Eriettevaatusabinoud kasutajatele Hoiatus: Siittimisohtlikud vedelikud.
- Ohu tunnus-number (Ohtlikkuskood (Kemler)):

not classified

- EMS Number: F-ES-E

- Stowage Category A

- 14.7 Transportimine mahtlastina kooskolas

MARPOL: 11 lisaga ja IBC koodeksiga Ei ole kohaldatav.

- Transport/Lisainformatsioon:

-ADR

- Piiratud koguses (piirkogus LQ) 5L

- Erandkogused (EQ) Kood: E1
Maksimaalne netokogus sisepakendi kohta: 30 ml
Maksimaalne netokogus vdilispakendi kohta: 1000 ml

- Veo kategooria 3

- Tunneli piirangu kood: E

- IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: EI
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN "Model Regulation'': UN 1263 VARV, 3, Il

15. JAGU: Reguleerivad oigusaktid

- 15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/digusaktid

- Directiva 2012/18/UE

- Nimetatud ohtlikud ained - I LISA Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

- SEVESO kategooria P5c TULEOHTLIKUD VEDELIKUD

- Piirkogused (tonnides) jargmiste kditisetiiiipide kohaldamiseks madalama tasandi néuded 5000 t

- Piirkogused (tonnides) jargmiste kditisetiiiipide kohaldamiseks korgema tasandi nouded 50000 t

- MAARUS (EU) nr 1907/2006 XVII LISA Piirangu tingimused.: 3

- Direktiiv 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes
- II Lisa

Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.
- MAARUS (EL) 2019/1148

- I Lisa - PIIRANGUTEGA LOHKEAINETE LAHTEAINED (Ulemine piirmdidir artikli 5 loike 3 kohase lod
andmisel)

Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

- I Lisa - LOHKEAINETE LAHTEAINED, MILLEST TULEB TEATADA
Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

- Rahvuslikud eeskirjad:

- Tehnilised juhised (6hk):

Klass | Osa %
NK | 50-100

- 15.2 Kemikaaliohutuse hindamine: Kemikaaliohutuse hindamist ei ole ldbi viidud.

(Jitkub lehelt 9)
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Ohutuskaart
vastavalt 1907/2006/EU, Artikkel 31

Triikkimiskuupdev 21.10.2021 Labi vaadatud: 21.10.2021

Kaubanduslik nimetus: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(Jatkub lehel 8)

16. JAGU: Muu teave

Kdesolev informatsioon pohineb meie praegustele teadmistele. Siiski ei garanteeri see moningaid spetsiifilisi
tooteomadusi ning ei kehtesta oiguslikult kehtivaid lepingulisi suhteid.

- Vastavad tunnused
H225 Viga tuleohtlik vedelik ja aur.
H226 Tuleohtlik vedelik ja aur.
H304 Allaneelamisel voi hingamisteedesse sattumisel voib olla surmav.
H312 Nahale sattumisel kahjulik.
H315 Pohjustab nahadrritust.
H317 Voib pohjustada allergilist nahareaktsiooni.
H319 Pohjustab tugevat silmade drritust.
H332 Sissehingamisel kahjulik.
H335 Voib pohjustada hingamisteede drritust.
H336 Voib pohjustada unisust voi peapdoritust.
H373 Voib kahjustada elundeid pikaajalisel voi korduval kokkupuutel.
H412 Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.

- SDS-d viljastav amet: Tooteohutusosakond

- Liihendid ja akroniiiimid:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 2: Tuleohtlikud vedelikud — 2. kategooria
Flam. Lig. 3: Tuleohtlikud vedelikud — 3. kategooria
Acute Tox. 4: Age miirgisus — 4. kategooria
Skin Irrit. 2: Nahasoovitus/-drritus — 2. kategooria
Eye Irrit. 2: Raske silmakahjustus/silmade drritus — 2. kategooria
Skin Sens. 1: Naha sensibiliseerimine — 1. kategooria
STOT SE 3: Miirgisus sihtelundi suhtes (iihekordne kokkupuude) — 3. kategooria
STOT RE 2: Miirgisus sihtelundi suhtes (korduv kokkupuude) — 2. kategooria
Asp. Tox. 1: Hingamiskahjustused — 1. kategooria
Aquatic Chronic 3: Ohtlik veekeskkonnale - pikaajaline oht veekeskkonnale — 3. kategooria
- * Kuupdev vorreldud eelmise muudetud versiooniga.
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SECCION 1: Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

- 1.1 Identificador del producto
- Nombre comercial: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

- (Ndimero del articulo) product ID.: REZ889
- 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
- Sector de uso SU21 Usos por los consumidores: Domicilios particulares / piiblico general / consumidores

- Utilizacion del producto / de la elaboracion painting
- Usos desaconsejados No existen mds datos relevantes disponibles.

- 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
- Fabricante/distribuidor:
Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hiittner-Str. 5-7
D-95679 Waldershof
Tel.: +49 9231 97 007 80
www.cube.eu

- Area de informacién: Product safety department

- 1.4 Teléfono de emergencia: +49 9231 97 007 80

- national:
Servicio Nacional de Informacion, Toxicologica, Instituto National de Toxicologia, Madrid
Tel.: (34) 15 62 04-20

- K-Nr. 0043

* SECCION 2: Identificacién de los peligros

- 2.1 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla
- Clasificacion con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

GHSO02 llama

Flam. Liq. 2 H225 Liquido y vapores muy inflamables.

Eye Irrit. 2 H319 Provoca irritacion ocular grave.
STOT SE 3 H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

- 2.2 Elementos de la etiqueta
- Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.
- Pictogramas de peligro

GHS02 GHSO07

- Palabra de advertencia Peligro
(' se continua en pagina 2 )
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- Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:
acetato de butilo
acetato de etilo
- Indicaciones de peligro
H225 Liquido y vapores muy inflamables.
H319 Provoca irritacion ocular grave.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
- Consejos de prudencia

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102 Mantener fuera del alcance de los nifios.

P103 Leer atentamente y seguir todas las instrucciones.

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de
cualquier otra fuente de ignicion. No fumar.

P271 Utilizar tinicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

P280 Llevar guantes/ropa de proteccion/equipo de proteccion para los ojos/la cara/los oidos.

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la
ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda
hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P312 Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/médico si la persona se encuentra mal.
P337+P313 Si persiste la irritacion ocular: Consultar a un médico.
P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentacion local/regional/

nacional/internacional.
- Datos adicionales:

Conforme a 1272/2008/CE, 1.5.2 sin marcado en los envases < 125 ml con:

H225, H319, P210, P280, P303+PP361+P353, P305+P351+P338, P337+P313

Atencion! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol.

EUHO066 La exposicion repetida puede provocar sequedad o formacion de grietas en la piel.

EUH208 Contiene metacrilato de butilo, metacrilato de metilo. Puede provocar una reaccion alérgica.
- Indicaciones adicionales sobre los riesgos para personas y el medio ambiente: 1272/2008/EC, 11, 3.2
- 2.3 Otros peligros
- Resultados de la valoracion PBT y mPmB
- PBT: No aplicable.

- mPmB: No aplicable.

SECCION 3: Composicion/informacién sobre los componentes

- 3.2 Caracterizacion quimica: Mezclas
- Descripcion: Mezcla formada por las substancias especificadas a continuacioén con adiciones no peligrosas.

- Componentes peligrosos:
CAS: 123-86-4 \acetato de butilo 25-<50%
EINECS: 204-658-1 & Flam. Lig. 3, H226; <> STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119485493-29-xxxx
CAS: 141-78-6 |acetato 51@ g{i{o 7777777777777777777777777777777777 5-<10%
EINECS: 205-500-4 & Flam. Lig. 2, H225; < Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,
Reg.nr.: 01-2119475103-46-xxxx | H336
CAS: 1330-20-7 |\ xileno, mezcla de isomeros 5-<10%
EINECS: 215-535-7 & Flam. Liq. 3, H226; & STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,
Reg.nr.: 01-2119488216-32-xxxx | H304; @ Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit.
2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

( se continua en pagina 3 )
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CAS: 100-41-4 Ffifllfefnf?’}‘{ 777777777777777777777777777777777777 1-<2,5%
EINECS: 202-849-4 @ Flam. Lig. 2, H225; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,

Reg.nr.: 01-2119489370-35-xxxx | H304; @ Acute Tox. 4, H332; Aquatic Chronic 3, H412

CAS: 97-88-1 jvizeitgg;:iliaitoi glg @y{ilp 777777777777777777777777777777 20,1-<1%
EINECS: 202-615-1 & Flam. Liq. 3, H226; <> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,

Reg.nr.: 01-2119486394-28-xxxx|H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335

CAS: 80-62-6 ﬁ}qtgg}iiliaitq 4@ {nggi{q 77777777777777777777777777777 20,1-<1%
EINECS: 201-297-1 @ Flam. Lig. 2, H225; @ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1,

Reg.nr.: 01-2119452498-28-xxxx |H317; STOT SE 3, H335

- Indicaciones adicionales:
El texto de los posibles riesgos aqui indicados se puede consultar en el capitulo 16.

SECCION 4: Primeros auxilios

- 4.1 Descripcion de los primeros auxilios

- Instrucciones generales: Quitarse de inmediato toda prenda contaminada con el producto.

- En caso de inhalacion del producto: Suministrar aire fresco. En caso de trastornos, consultar al médico.

- En caso de contacto con la piel: Lavar inmediatamente con agua y jabon y enjuagar bien.

- En caso de con los ojos:
Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente. En caso de trastornos persistentes
consultar un médico.

- En caso de ingestion: Consultar un médico si los trastornos persisten.

- 4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados No existen mds datos relevantes disponibles.

-4.3 Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse
inmediatamente
No existen mds datos relevantes disponibles.

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

- 5.1 Medios de extincion -

- Sustancias extintoras apropiadas:
CO?2, polvo extintor o chorro de agua rociada. Combatir incendios mayores con chorro de agua rociada o
espuma resistente al alcohol.

- Sustancias extintoras inapropiadas por razones de seguridad: Agua a pleno chorro

- 5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla No existen mds datos relevantes disponibles.

- 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

- Equipo especial de proteccion: Colocarse la proteccion respiratoria.

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

- 6.1 Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia
Llevar puesto equipo de proteccion. Mantener alejadas las personas sin proteccion.
- 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:
Impedir que penetre en el alcantarillado, en fosas o en sétanos.
Evitar que penetre en la canalizacion /aguas de superficie /agua subterrdneas.
- 6.3 Métodos y material de contencion y de limpieza:
Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de dcidos, aglutinante universal, aserrin).
Desechar el material contaminado como vertido segiin item 13.
Asegurar suficiente ventilacion.
- 6.4 Referencia a otras secciones
Ver capitulo 7 para mayor informacion sobre una manipulacion segura.
Ver capitulo 8 para mayor informacion sobre el equipo personal de proteccion.

( se continua en pagina 4 )
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Para mayor informacion sobre como desechar el producto, ver capitulo 13.

SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

- 7.1 Precauciones para una manipulacion segura

Evitar la formacion de aerosoles.

Observar los limites de emision.

Asegurar una buena aireacion del local, incluso a nivel del suelo (los vapores pesan mds que el aire).
- Prevencion de incendios y explosiones:

Mantener alejadas las fuentes de encendido. No fumar.

Tomar medidas contra las cargas electrostdticas.

- 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
- Almacenamiento:
- Exigencias con respecto al almacén y los recipientes: Almacenar en un lugar fresco.
- Normas en caso de un almacenamiento conjunto: No es necesario.
- Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:

Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

Almacenarlo en envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.
- 7.3 Usos especificos finales No existen mds datos relevantes disponibles.

SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion individual

- 8.1 Pardmetros de control
- Instrucciones adicionales para el acondicionamiento de instalaciones técnicas:
Sin datos adicionales, ver punto 7.

- Componentes con valores limite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:
123-86-4 acetato de butilo
LEP | Valor de corta duracion: 965 mg/m>, 200 ppm

Valor de larga duracion: 724 mg/m?3, 150 ppm

141-78-6 acetato de etilo

LEP | Valor de corta duracion: 1468 mg/m?3, 400 ppm
Valor de larga duracion: 734 mg/m?3, 200 ppm
VLI

1330-20-7 xileno, mezcla de isémeros

LEP|Valor de corta duracion: 442 mg/m3, 100 ppm
Valor de larga duracion: 221 mg/m3, 50 ppm
via dérmica, VLB, VLI

80-62-6 metacrilato de metilo

LEP | Valor de corta duracion: 100 ppm

Valor de larga duracion: 50 ppm

Sen, VLI

- Componentes con valores limite biologicos:

1330-20-7 xileno, mezcla de isomeros

VLB| 1 g/g creatinina

Muestra: orina

Momento de Muestero: Final de la jornada laboral
Indicador Bioldégico: Acidos metilhipiiricos

- Indicaciones adicionales: Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboracion.
(' se continua en pagina 5 )
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- 8.2 Controles de la exposicion
- Equipo de proteccion individual:
- Medidas generales de proteccion e higiene:
Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales.
Quitarse de inmediato la ropa ensuciada o impregnada.
Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.
Evitar el contacto con los ojos.
Evitar el contacto con los ojos y la piel.
- Proteccion respiratoria:

En caso de que la concentracion de disolvente esté por encima de los valores limite de exposicion
profesional, se deberd usar un aparato de respiracion autorizada para este uso. Usar media
mascarilla con cartucho de filtro combinado, teniendo en cuenta que el filtro utilizado debe ser al
menos del tipo AIP2 o bien utilizar una mdscara respiratoria abastecida de oxigeno desde el
exterior (compresor).
- Proteccion de manos:
Guantes de proteccion

El material del guante deberd ser impermeable y resistente al producto / substancia / preparado.

Seleccion del material de los guantes en funcion de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad y
degradacion.

- Material de los guantes Caucho nitrilico

- Tiempo de penetracion del material de los guantes
Se debe cambiar los guantes después de cada contaminacion.
El tiempo de resistencia a la penetracion exacto deberd ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo
debe ser respetado.

- Para el contacto permanente de un mdximo de 15 minutos son adecuados los guantes compuestos por los
siguientes materiales:
Butylkautschuk, 0,7mm

- Proteccion de ojos:

Gafas de proteccion herméticas

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

- 9.1 Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas bdsicas
- Datos generales

- Aspecto:
Forma: Solucion
Color: Incoloro
- Olor: Similar al disolvente
- Umbral olfativo: No determinado.
- valor pH: No determinado.

- Cambio de estado
Punto de fusion/punto de congelacion: Indeterminado.
Punto inicial de ebullicion e intervalo de
ebullicion: 77-78 °C

(' se continua en pagina 6 )
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- Punto de inflamacion: -1°C
- Inflamabilidad (sdlido, gas): No aplicable.
- Temperatura de ignicion: 370 °C
- Temperatura de descomposicion: No determinado.
- Temperatura de auto-inflamacion: El producto no es autoinflamable.
- Propiedades explosivas: Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas/
inflamables.
- Limites de explosion:
Inferior: 1,2 Vol %
Superior: 7,5 Vol %
- Presion de vapor a 20 °C: 10,7 hPa
- Densidad relativa No determinado.
- Densidad de vapor No determinado.
- Tasa de evaporacion: No determinado.
- Solubilidad en / miscibilidad con
agua: Poco o no mezclable.

- Coeficiente de reparto: n-octanol/agua:  No determinado.

- Viscosidad:
Dindmica: No determinado.
Cinemdtica a 20 °C: 48 s (ISO 6 mm)
- Concentracion del disolvente:
Disolventes orgdnicos: 56,3 %
VOC(EU) 56,10 %
Contenido de cuerpos solidos: 42,9 %
- 9.2 Otros datos No existen mds datos relevantes disponibles.

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

- 10.1 Reactividad No existen mds datos relevantes disponibles.

- 10.2 Estabilidad quimica

- Descomposicion térmica / condiciones que deben evitarse: No se descompone al emplearse adecuadamente.
- 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas Reacciona con dcidos, dlcalis y oxidantes.

- 10.4 Condiciones que deben evitarse No existen mds datos relevantes disponibles.

- 10.5 Materiales incompatibles: No existen mds datos relevantes disponibles.

- 10.6 Productos de descomposicion peligrosos: Pueden haber vestigios.

SECCION 11: Informacién toxicoldgica

- 11.1 Informacion sobre los efectos toxicologicos
- Toxicidad aguda A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

- Valores LD/LCS50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificacion:
ATE (Estimacion de la toxicidad aguda (ETA))
Inhalatorio ‘ LC50/4 h ‘ 500 mg/l

(' se continua en pagina 7 )
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- Efecto estimulante primario:
- Corrosion o irritacion cutineas
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Lesiones o irritacion ocular graves
Provoca irritacion ocular grave.
- Sensibilizacion respiratoria o cutdnea
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Indicaciones toxicologicas adicionales:
- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproduccion)
- Mutagenicidad en células germinales
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Carcinogenicidad A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Toxicidad para la reproduccion
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Toxicidad especifica en determinados érganos (STOT) — exposicion tinica
Puede provocar somnolencia o vértigo.
- Toxicidad especifica en determinados organos (STOT) — exposicion repetida
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Peligro de aspiracion A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

SECCION 12: Informacién ecolégica

- 12.1 Toxicidad
- Toxicidad acudtica: No existen mds datos relevantes disponibles.
- 12.2 Persistencia y degradabilidad No existen mds datos relevantes disponibles.
- 12.3 Potencial de bioacumulacion No existen mds datos relevantes disponibles.
- 12.4 Movilidad en el suelo No existen mds datos relevantes disponibles.
- Indicaciones medioambientales adicionales:
- Indicaciones generales:
Nivel de riesgo para el agua 2 (autoclasificacion): peligroso para el agua
No dejar que se infiltre en aguas subterrdneas, aguas superficiales o en alcantarillados.
Una cantidad minima vertida en el subsuelo ya representa un peligro para el agua potable.
- 12.5 Resultados de la valoracion PBT y mPmB
- PBT: No aplicable.
- mPmB: No aplicable.
- 12.6 Otros efectos adversos No existen mds datos relevantes disponibles.

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacién

- 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
- Recomendacion: No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.

- Embalajes sin limpiar:
- Recomendacion: Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.

SECCION 14: Informacion relativa al transporte

- 14.1 Nimero ONU

- ADR, IMDG, IATA UNI1263

- 14.2 Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas
-ADR 1263 PINTURA
- IMDG, IATA PAINT

( se continua en pagina 8 )
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- 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte
-ADR

- Clase 3 (F1) Liquidos inflamables
Etiqueta 3
- IMDG, IATA

- Class 3 Liquidos inflamables
- Label 3

- 14.4 Grupo de embalaje

- ADR, IMDG, IATA i

not classified

- 14.5 Peligros para el medio ambiente:
- Contaminante marino: No

- 14.6 Precauciones particulares para los usuarios  Atencion: Liquidos inflamables
- Ndmero de identificacion de peligro (Niimero

Kemler): -

not classified

- Niimero EMS: F-E,S-E

- Stowage Category A

- 14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del

Convenio MARPOL y el Cédigo IBC No aplicable.

- Transporte/datos adicionales:

-ADR

- Cantidades limitadas (LQ) 5L

- Cantidades exceptuadas (EQ) Codigo: El
Cantidad neta mdxima por envase interior: 30 ml
Cantidad neta mdxima por embalaje exterior: 1000 ml

- Categoria de transporte 3

- Codigo de restriccion del tinel E

- IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: El
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- "Reglamentacion Modelo' de la UNECE: UN 1263 PINTURA, 3, 1II

ES —
('se continua en pagina 9 )
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SECCION 15: Informacién reglamentaria

- 15.1 Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la
sustancia o la mezcla

- Directiva 2012/18/UE

- Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO I ninguno de los componentes estd incluido en una lista
- Categoria Seveso P5¢ LIQUIDOS INFLAMABLES

- Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicacion de los requisitos de nivel inferior 5000 t

- Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicacion de los requisitos de nivel superior 50000 t

- REGLAMENTO (CE) n° 1907/2006 ANEXO XVII Restricciones: 3

- Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilizacion de determinadas sustancias peligrosas en aparatos
eléctricos y electronicos - Anexo I1

ninguno de los componentes estd incluido en una lista
- REGLAMENTO (UE) 2019/1148

-Anexo I - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS RESTRINGIDOS (Valor limite superior a efectos de la
concesion de licencias con arreglo al articulo 5, apartado 3)

ninguno de los componentes estd incluido en una lista

- Anexo II - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS NOTIFICABLES
ninguno de los componentes estd incluido en una lista

- Disposiciones nacionales:

- Clase de peligro para las aguas:

Clase | contenido en %
NK 50-100

- Clase de peligro para las aguas: CPA 2 (autoclasificacion): peligroso para el agua.
- 15.2 Evaluacion de la seguridad quimica: Una evaluacion de la seguridad quimica no se ha llevado a cabo.

SECCION 16: Otra informacién

Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantia alguna de
cualidades del producto y no generan ninguna relacion juridica contratual.

- Frases relevantes
H225 Liquido y vapores muy inflamables.
H226 Liquidos y vapores inflamables.
H304 Puede ser mortal en caso de ingestion y penetracion en las vias respiratorias.
H312 Nocivo en contacto con la piel.
H315 Provoca irritacion cutdnea.
H317 Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.
H319 Provoca irritacion ocular grave.
H332 Nocivo en caso de inhalacion.
H335 Puede irritar las vias respiratorias.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
H373 Puede provocar dafios en los organos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H412 Nocivo para los organismos acudticos, con efectos nocivos duraderos.

- Persona de contacto: Product safety department

- Abreviaturas y acronimos:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
('se continua en pagina 10 )
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ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 2: Liquidos inflamables — Categoria 2

Flam. Liq. 3: Liquidos inflamables — Categoria 3

Acute Tox. 4: Toxicidad aguda — Categoria 4

Skin Irrit. 2: Corrosion o irritacion cutdneas — Categoria 2

Eye Irrit. 2: Lesiones oculares graves o irritacion ocular — Categoria 2

Skin Sens. 1: Sensibilizacion cutdnea — Categoria 1

STOT SE 3: Toxicidad especifica en determinados organos ( exposicion unica) — Categoria 3

STOT RE 2: Toxicidad especifica en determinados organos (exposiciones repetidas) — Categoria 2

Asp. Tox. 1: Peligro por aspiracion — Categoria 1

Agquatic Chronic 3: Peligroso para el medio ambiente acudtico - peligro acudtico a largo plazo — Categoria 3
- * Datos modificados en relacion a la version anterior

ES —
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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

- 1.1 Tuotetunniste
- Kauppanimike: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

- (Artikkelinumero) product ID.: REZ889
- 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kiytit ja kiytot, joita ei suositella
- Kayttoala SU21 Kuluttajakdytot: Yksityiset kotitaloudet (suuri yleiso eli kuluttajat)

- Aineen / valmisteen kdytté maalipinta
- Kdytot, joita ei suositella Merkittavid lisdtietoja ei ole saatavilla.

- 1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
- Valmistaja/toimittaja:
Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hiittner-Str. 5-7
D-95679 Waldershof
Tel.: +49 9231 97 007 80
www.cube.eu

- Tietoja antaa: product safety department

- 1.4 Hitdpuhelinnumero: +49 9231 97 007 80
- national:

Poison Information Centre, Helsinki

Tel.: +358 9471977
- K-Nr. 0043

* KOHTA 2: Vaaran yksilointi

- 2.1 Aineen tai seoksen luokitus
- Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

GHSO02 liekki

Flam. Liq. 2 H225 Helposti syttyvd neste ja hoyry.

Eye Irrit. 2 H319 Arsyttiid voimakkaasti silmid.
STOT SE 3 H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

- 2.2 Merkinndit
- Merkinniit asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti Tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.
- Varoitusmerkit

GHS02 GHS07

- Huomiosana Vaara
(jatkuu sivulla 2)
Fl—




Sivu: 2/10

Kdyttoturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Painatuspdivimddrd 21.10.2021 Tarkistus: 21.10.2021

Kauppanimike: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(jatkuu sivulla 1)

- Vaaran mddrddvit komponentit etiketeissd:
n-butyyliasetaatti
etyyliasetaatti
- Vaaralausekkeet
H225 Helposti syttyvd neste ja hoyry.
H319 Arsyttid voimakkaasti silmidi.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

- Turvalausekkeet

P101 Jos tarvitaan lidkinndllistd apua, néytd pakkaus tai varoitusetiketti.

P102 Sdilytd lasten ulottumattomissa.

P103 Lue huolellisesti ja noudata kaikkia ohjeita.

P210 Suojaa ldmmdoltd, kuumilta pinnoilta, kipindiltd, avotulelta ja muilta sytytyslihteiltd.
Tupakointi kielletty.

P271 Kaytd ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvd ilmanvaihto.

P280 Kaytd suojakdsineitid/ suojavaatetusta/ silmiensuojainta/ kasvonsuojainta/
kuulonsuojainta.

P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus
valittomdsti. Huuhdo iho vedelli [tai suihkuta].

P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin
ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdd helposti. Jatka huuhtomista.

P312 Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lddikdiriin jos ilmenee pahoinvointia.

P337+P313 Jos silmd-drsytys jatkuu: Hakeudu lddkdriin.

P501 Havitd sdilio(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvdlisia mddrdyksid.
- Lisdtietoja:

1272/2008/EY 1, 1.5.2 mukaan ei merkintdd pakkauksissa < 125 ml, joissa:
H225, H319, P210, P280, P303+PP361+P353, P305+P351+P338, P337+P313
Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessd.
Aldi hengitii suihketta tai sumua.
EUHO066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
EUH208 Sisdltdd n-Butyylimetakrylaatti, Metyylimetakrylaatti. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
- Erikoisseloste ihmisid ja ympdristod koskevista vaaroista: 1272/2008/EC, 11, 3.2
- 2.3 Muut vaarat
- PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
- PBT: Ei voida kayttdd.
- vPvB: Ei voida kdyttdd.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

- 3.2 Kemialliset ominaisuudet: Seokset
- Selostus: Seuraavista aineista koostuva seos, jossa vaarattomia lisdaineita.

- Sisdltid vaarallisia aineita:
CAS: 123-86-4 7@—@quyqusie{qa7ttii 77777777777777777777777777777777 25-<50%
EINECS: 204-658-1 @ Flam. Liq. 3, H226; @ STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119485493-29-xxxx
CAS: 141-78-6 7eit)i)ili7a§gtgqt7n; 7777777777777777777777777777777777 5-<10%
EINECS: 205-500-4 & Flam. Lig. 2, H225; < Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,
Reg.nr.: 01-2119475103-46-xxxx | H336
CAS: 1330-20-7 |ksyleeni 5-<10%
EINECS: 215-535-7 & Flam. Liq. 3, H226; & STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,
Reg.nr.: 01-2119488216-32-xxxx | H304; @ Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit.
2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

(jatkuu sivulla 3)
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CAS: 100-41-4 7Izjtyxl§l{epfsie§1}i 7777777777777777777777777777777777 1-<2,5%
EINECS: 202-849-4 @ Flam. Lig. 2, H225; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,

Reg.nr.: 01-2119489370-35-xxxx | H304; @ Acute Tox. 4, H332; Aquatic Chronic 3, H412

CAS: 97-88-1 7}17—Bytiyylj{n7et7a]qyilgqt7ti 77777777777777777777777777777 20,1-<1%
EINECS: 202-615-1 & Flam. Liq. 3, H226; <> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,

Reg.nr.: 01-2119486394-28-xxxx|H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335

CAS: 80-62-6 7M§tyyljm§tglcriyiqut{i 777777777777777777777777777777 20,1-<1%
EINECS: 201-297-1 @ Flam. Lig. 2, H225; @ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1,

Reg.nr.: 01-2119452498-28-xxxx |H317; STOT SE 3, H335

- Lisdtietoja: Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

- 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

- Yleisohjeet: Aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava valittomdsti.

- Hengitettynd: Huolehdittava raittiin ilman saannista. Oireiden esiintyessd pyydettdvd lddkdrin apua.

- Thokosketuksessa: Pestdvd heti vedelld ja saippualla ja huuhdottava hyvin.

- Aineen pddstyd silmiin:
Silmid huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja. Oireiden kestdessd kddnnytddn
lddkdrin puoleen.

- Nieltyd: Kddnnyttdvd lddkdrin puoleen oireiden jatkuessa.

- 4.2 Tirkeimmdit oireet ja vaikutukset, sekd vilittomadit ettd viivistyneet
Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.

- 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vilitontd lidketieteellistid apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

- 5.1 Sammutusaineet -

- Sopivat sammutusaineet:
CO2, kuivakemikaalisammutin tai vesisuihku. Suuremmat palot torjutaan vesisuihkulla tai alkoholeja
kestdvdlld vaahdolla.

- Turvallisuussyisti sopimattomat sammutusaineet: Tdaysi vesisuihku

- 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.

- 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

- Erityinen suojavarustus: Kdytettivd hengityssuojainta.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspdcdstoissd

- 6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hitiitilanteessa
Kaytettivi suojavarustusta. Suojautumattomat henkilot pidettivd loitolla.

- 6.2 Ympiristoon kohdistuvat varotoimet:

Estettdvd pddsy viemdreihin, kellareihin ja ojiin.
Estettdvd pddsy viemdreihin/pintavesiin/pohjaveteen.

- 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmdit ja -vilineet:
Imettivi nestettd sitovalla aineella (hiekka, piimaa, hapon sidosaine, yleisidosaine, sahajauho).
Saastunut aine on jdtteend hdvitettdvd kohdan 13 mukaisesti.
Huolehdittava riittdvistd tuuletuksesta.

- 6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallista kdsittelyd koskevia ohjeita kappaleessa 7.

Henkilokohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.
(jatkuu sivulla 4)
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Aineen havitystd koskevia ohjeita kappaleessa 13.

KOHTA 7: Kaiisittely ja varastointi

- 7.1 Turvallisen kdsittelyn edellyttimdit toimenpiteet

Viltettivd aerosolin muodostusta.

Pddstorajat huomioitava.

Huolehdittava tilojen hyvdstd tuuletuksesta, myos lattialla (hoyryt ovat raskaampia kuin ilma).
- Palo- ja rdjihdyssuojaohjeet:

Eristettdvd sytytyslihteistd - tupakanpoltto kielletty.

Suoritettava toimenpiteet sahkostaattista latausta vastaan.

- 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttimdit olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
- Varastointi:
- Varastotiloille ja sdilidille asetettavat vaatimukset: Sdilytettdvdi viiledssd paikassa.
- Yhteisvarastointiohjeet: Ei tarvita.
- Lisdtietoja varastointiehtoihin:
Astiat on pidettdvd tiiviisti suljettuina.
Varastoitava hyvin suljetuissa astioissa viiledissd ja kuivassa paikassa.
- 7.3 Erityinen loppukdytto Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

- 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
- Lisdohjeita teknisten laitteiden varustukseen: Ei muita tietoja, ks. kohta 7.

- Aineosat tyopaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:

123-86-4 n-butyyliasetaatti

HTP (FI) Lyhytaikaisarvo: 725 mg/m3, 150 ppm
Pitkdaikaisarvo: 240 mg/m3, 50 ppm

IOELV (EU) | Lyhytaikaisarvo: 723 mg/m?, 150 ppm
Pitkdaikaisarvo: 241 mg/m3, 50 ppm

141-78-6 etyyliasetaatti

HTP (FI) Lyhytaikaisarvo: 1470 mg/m?, 400 ppm
Pitkdaikaisarvo: 730 mg/m?3, 200 ppm

IOELV (EU) | Lyhytaikaisarvo: 1468 mg/m?3, 400 ppm
Pitkdaikaisarvo: 734 mg/m3, 200 ppm

1330-20-7 ksyleeni

HTP (FI)

IOELV (EU)

Lyhytaikaisarvo:
Pitkdaikaisarvo:

iho

Lyhytaikaisarvo:
Pitkdaikaisarvo:

iho

440 mg/m3, 100 ppm
220 mg/m3, 50 ppm

442 mg/m3, 100 ppm
221 mg/m3, 50 ppm

80-62-6 Metyylimetakrylaatti

HTP (FI) Lyhytaikaisarvo: 210 mg/m?3, 50 ppm
Pitkdaikaisarvo: 42 mg/m3, 10 ppm

IOELV (EU)| Lyhytaikaisarvo: 100 ppm
Pitkdaikaisarvo: 50 ppm

(jatkuu sivulla 5)
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- Aineosat - biologiset raja-arvot:
1330-20-7 ksyleeni
BNO (FI)| 5,0 mmol/l

Altiste: virtsan

Ndytteenottoajankohta: Tybvuoron pddityttyd
Parametri: metyylihippuurihappo

- Lisdohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkelld voimassaoleviin luetteloihin.

- 8.2 Altistumisen ehkdiseminen
- Henkilokohtainen suojavarustus:
- Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:
Pidettdvd loitolla elintarvikkeista, juomista ja rehuista.
Likaantuneet, aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava vdilittomdisti.
Kddet on pestdivd ennen taukoja ja tyon pddtyttyd.
Viltettdvd kosketusta silmiin.
Viiltettavd ihokosketusta ja kosketusta silmiin.
- Hengityssuoja:

tarkoitukseen hyvdksyttyd ja luokiteltua hengityssuojainta, puolinaamaria varustettuna vihintddn

@ Kun tyoskennellddn olosuhteissa, jonka pitoisuudet ylittdvit ylldmainitut raja-arvot,on kdytettdvdi
A1/P2 luokan yhdistelmdsuodattimella tai raitisilmanaamaria.

- Kdsisuojus:
Suojakdsineet

Kdsinemateriaalin tulee olla tuotetta/ainetta/valmistetta kestdvdd ja ldpdisemditontd.

Suojakdsinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon ldpdisyajat, ldpdisevyyskerroin ja kuluminen.
- Kiisinemateriaali Nitriilikumi
- Kiisinemateriaalin lipdisyaika
Kdsineet on vaihdettava likaantumisen jdlken.
Tarkka lapdisyaika on selvitettivi suojakdsinevalmistajalta ja sitid on noudatettava.
- Pitkdaikaiseen kosketukseen, joka kestdd enintddn 15 minuuttia, soveltuvat suojakisineet seuraavista
materiaaleista:
butyl rubber, 0,7mm
- Silmasuojus:

Tiiviit suojalasit

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

- 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
- Yleiset ohjeet
- Olomuoto:
Muoto: Liuos
Viri: Viiriton
- Haju: Liuoteainemainen
- Hajukynnys: Ei mddirditty.
- pH-arvo: Ei mdidirditty.

(jatkuu sivulla 6)

FI—!



Kdyttoturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Sivu: 6/10

Painatuspdivimddrd 21.10.2021 Tarkistus: 21.10.2021

Kauppanimike: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(jatkuu sivulla 5)

- Tilanmuutos
Sulamis- tai jidtymispiste: Ei mddirditty.
Kiehumispiste ja kiehumisalue: 77-78 °C
- Leimahduspiste: -1°C
- Syttyvyys (kiintedit aineet, kaasut):  Ei voida kayttdd.
- Syttymislimpotila: 370 °C
- Hajoamisldmpdotila: Ei mddirditty.
- Itsesyttymislimpdotila: Tuote ei ole itsestddn syttyvd.
- Rdjahtivyys: Kaytossd voi muodostua syttyvd/rdjahtdvd hoyry-ilmaseos.
- Rdjihdysrajat:
Alempi: 1,2 Vol %
Ylempi: 7,5 Vol %
- Hoyrypaine 20 °C limpétilassa: 10,7 hPa
- Suhteellinen tiheys Ei mdidirditty.
- Hoyryntiheys: Ei mddrditty.
- Haihtumisnopeus: Ei mdidirditty.

- Liukenevuus/sekoittuvuus
veteen: Ei sekoittuva tai vain osittain sekoittuva.

- Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi: Ei mdidirditty.

- Viskositeetti:
Dynaaminen: Ei mddirditty.
Kinemaattinen 20 °C lampétilassa: 48 s (ISO 6 mm)

- Liuoteainepitoisuus:
Orgaaniset liuoteaineet: 56,3 %
VOC(EU) 56,10 %
Kiinneainepitoisuus: 42,9 %
- 9.2 Muut tiedot Merkittavid lisdtietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

- 10.1 Reaktiivisuus Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.

- 10.2 Kemiallinen stabiilisuus

- Terminen hajoavuus / viltettivdit olosuhteet: Ei hajaantumista mddrdystenmukaisessa kdytossd.
- 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Reagoi happojen, alkalien ja hapettimien kanssa.

- 10.4 Viiltettiviit olosuhteet Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.

- 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.

- 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet: Mahdollista hiukkasina.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvdit tiedot

- 11.1 Tiedot myrkyllisisti vaikutuksista
- Viliton myrkyllisyys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivdit téyty.

- Luokittelurelevantti LD/LC50-arvot:

ATE (Vilittomdn myrkyllisyyden estimaatti)

Inhaloituna ‘ LC50/4 h|500 mg/l

(jatkuu sivulla 7)
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- Ensisijainen drsyttivd vaikutus:
- Thosydvyttivyys/ihodrsytys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eiviit tiyty.
- Vakava silmdvaurio/silma-drsytys

Arsyttid voimakkaasti silmidi.
- Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivdt tdyty.
- Toksikologisia lisdtietoja:
- CMR-vaikutukset eli syopdd aiheuttavat, perimdd vaurioittavat ja lisddntymiselle vaaralliset vaikutukset
- Sukusolujen perimdd vaurioittavat vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivdt tiyty.
- Syopdd aiheuttavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivdit tiyty.
- Lisddntymiselle vaaralliset vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eiviit tdyty.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen

Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivdt tiyty.
- Aspiraatiovaara Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivdit tyty.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympdiristolle

- 12.1 Myrkyllisyys
- Vesimyrkyllisyys: Merkittdvid lisctietoja ei ole saatavilla.
- 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Merkittdvid lisdtietoja ei ole saatavilla.
- 12.3 Biokertyvyys Merkittdvid liscdtietoja ei ole saatavilla.
- 12.4 Liikkuvuus maaperdssd Merkittdvid lisdtietoja ei ole saatavilla.
- Ekologisia lisiitietoja:
- Yleisohjeita:
Vesistovaarallisuusluokka 2 (Oma luokitus): vesistod vaarantava
Estetdidin pdidsy pohjaveteen, vesistoihin, viemdristoon.
Juomavesi vaaraantuu jo pienten mddrien pddistessd maaperddn.
- 12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
- PBT: Ei voida kdyttdd.
- vPvB: Ei voida kdyttdd.
- 12.6 Muut haitalliset vaikutukset Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 13: Jitteiden kdsittelyyn liittyviit nikokohdat

- 13.1 Jiitteiden kasittelymenetelmiit
- Suositus: Ei voida havittdd yhdessd talousjdtteiden kanssa. Ei saa pdcdistdd viemdristoon.

- Puhdistamattomat pakkaukset:
- Suositus: Havitettdvd virallisten mddrdysten mukaisesti.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

- 14.1 YK-numero

-ADR, IMDG, IATA UNI263

- 14.2 Kuljetuksessa kdytettivd virallinen nimi

-ADR 1263 MAALI
- IMDG, IATA PAINT

(jatkuu sivulla 8)
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- 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka
-ADR

- luokka

-IMDG, IATA

3 (F1) Palavat nesteet

- Class 3 Palavat nesteet
- Label 3

- 14.4 Pakkausryhmd

- ADR, IMDG, IATA 111

not classified

- 14.5 Ympdristovaarat:
- Marine pollutant:

Ei

- 14.6 Erityiset varotoimet kdyttdjdlle
- Vaaran tunnus-nro (Kemler-luku):

- EMS-numero:
- Stowage Category

Varoitus: Palavat nesteet
not classified
A

- 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen I1
liitteen ja IBC-sddnndston mukaisesti

Ei voida kéyttdd.

- Kuljetus/lisdtietoja:

-ADR
- Rajoitetut mddrit (LQ)
- Poikkeusmdidridt (EQ)

- Kuljetuskategoria
- Tunnelirajoituskoodi:

- IMDG
- Limited quantities (LQ)
- Excepted quantities (EQ)

SL

Koodi: E1

Enimmdiisnettomddrd sisdpakkausta kohti: 30 ml
Enimmdiisnettomdcdrd ulkopakkausta kohti: 1000 ml

SL

Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN ""Model Regulation'':

UN 1263 MAALL 3, Ill

FI —
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KOHTA 15: Lainsddddntod koskevat tiedot

- 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympdristosddnnokset tai -
lainsdddainto

- Direktiivi 2012/18/EU

- Nimetyt vaaralliset aineet - LIITE I sisdltivid aineita ei ole lueteltu

- Seveso-luokka P5c SYTTYVAT NESTEET

- Soveltamisen vihimmdismddridt (tonneina) alemman tason vaatimukset 5000 t

- Soveltamisen vihimmdismddrit (tonneina) ylemmdn tason vaatimukset 50000 t

- NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1907/2006 LIITE XVII Rajoitusehdot: 3

- Direktiivi 2011/65/EU tiettyjen vaarallisten aineiden kiyton rajoittamisesta sihko- ja elektroniikkalaitteissa
- Liite I1
sisdltavid aineita ei ole lueteltu

-ASETUS (EU) 2019/1148

- Liite I - RAJOITETUT RAJAHTEIDEN LAHTOAINEET (Yliraja-arvo lupien myontimiseksi 5 artiklan 3
kohdan mukaisesti)

sisdltavid aineita ei ole lueteltu

- Liite I - ILMOITETTAVAT RAJAHTEIDEN LAHTOAINEET
sisciltéividi aineita ei ole lueteltu

- Kansalliset mddrdykset:

- Tekniset ohjeet ilma:

Luokka | osuus %
NK 50-100

- Vesivaarallisuusluokka: WGK 2 (Oma luokitus): vettd vaarantava.
- 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

Annetut tiedot perustuvat tdmdnhetkisiin tietoihimme. Ne eivdt kuitenkaan anna takuuta tuotteen
ominaisuuksista eiviitkd aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta.

- Asiaankuuluvat lausekkeet
H225 Helposti syttyvd neste ja hoyry.
H226 Syttyvd neste ja hoyry.
H304 Voi olla tappavaa nieltynd ja joutuessaan hengitysteihin.
H312 Haitallista joutuessaan iholle.
H315 Arsyttdiii ihoa.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H319 Arsyttiidi voimakkaasti silmid.
H332 Haitallista hengitettynd.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden drsytystd.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H373 Saattaa vahingoittaa elimid pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
HA412 Haitallista vesieliville, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

- Ndyttelyalue ohjelehti: Product safety department
- Lyhenteet ja lyhytnimet:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
(jatkuu sivulla 10)
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ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 2: Syttyvdit nesteet — Kategoria 2

Flam. Liq. 3: Syttyvidit nesteet — Kategoria 3

Acute Tox. 4: Viliton myrkyllisyys — Kategoria 4

Skin Irrit. 2: Thosyovyttivyys/ihodrsytys — Kategoria 2

Eye Irrit. 2: Vakava silmdvaurio/silmd-drsytys — Kategoria 2

Skin Sens. 1: Ihoa herkistdivi — Kategoria 1

STOT SE 3: Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen) — Kategoria 3
STOT RE 2: Elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen) — Kategoria 2
Asp. Tox. 1: Aspiraatiovaara — Kategoria 1

Agquatic Chronic 3: Vaarallisuus vesiympdristolle - pitkdaikainen vaara vesiympdiristolle — Kategoria 3

- * Tiedot muutettu alkuperdisestd versiosta

(jatkuu sivulla 9)
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* RUBRIQUE I: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise

- 1.1 Identificateur de produit
- Nom du produit: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

- (Code du produit) product ID.: REZ889
- 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
- Secteur d'utilisation

SU21 Utilisations par des consommateurs: Ménages privés / public général / consommateurs

- Emploi de la substance / de la préparation: Peinture
- Utilisations déconseillées Pas d'autres informations importantes disponibles.

- 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
- Producteur/fournisseur:
Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hiittner-Str. 5-7
D-95679 Waldershof
Tel.: +49 9231 97 007 80
www.cube.eu

- Service chargé des renseignements: Product safety department

- 1.4 Numéro d'appel d'urgence: +49 9231 97 007 80

- national:
Centre Anti Poisons, Service de Pharmaco- Toxicovigilance et Centre Anti-poisons, Lyon
Tel.: (33)4 72116911

- K-Nr. 0043

* RUBRIQUE 2: Identification des dangers

- 2.1 Classification de la substance ou du mélange
- Classification selon le reglement (CE) n° 1272/2008

GHSO02 flamme

Flam. Lig. 2 H225 Liquide et vapeurs trés inflammables.

Eye Irrit. 2 H319 Provoque une sévere irritation des yeux.
STOT SE 3 H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

- 2.2 Eléments d'étiquetage
- Etiquetage selon le reglement (CE) n° 1272/2008 Le produit est classifié et étiqueté selon le reglement CLP.
- Pictogrammes de danger

GHS02 GHS07

- Mention d'avertissement Danger
(suite page 2)
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- Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:
acétate de n-butyle
acétate d'éthyle
- Mentions de danger
H225 Liquide et vapeurs tres inflammables.
H319 Provoque une sévere irritation des yeux.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- Conseils de prudence

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder a disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P103 Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.

P210 Tenir a l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de
toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P280 Porter des gants de protection/des vétements de protection/un équipement de protection

des yeux/du visage/une protection auditive.

P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous
les vétements contaminés. Rincer la peau a l'eau [ou se doucher].

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution a l'eau pendant
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent
étre facilement enlevées. Continuer a rincer.

P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.
P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
P501 Eliminer le contenu/récipient conformément a la réglementation locale/régionale/

nationale/internationale.
- Indications complémentaires:
Conformément a la directive 1272/2008/CE I, 1.5.2, aucun étiquetage requis pour les conteneurs < 125 ml
avec:
H225, H319, P210, P280, P303+PP361+P353, P305+P351+P338, P337+P313
Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas
respirer les aérosols ni les brouillards.
EUHO066 L'exposition répétée peut provoquer desséchement ou gercures de la peau.
EUH208 Contient méthacrylate de n-butyle, méthacrylate de méthyle. Peut produire une réaction allergique.
- Indications particuliéres concernant les dangers pour l'homme et l'environnement: 1272/2008/EC, 11, 3.2
- 2.3 Autres dangers
- Résultats des évaluations PBT et vPvB
- PBT: Non applicable.
- vPvB: Non applicable.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

- 3.2 Caractérisation chimique: Mélanges
- Description: Mélange des substances mentionnées a la suite avec des additifs non dangereux.

- Composants dangereux:
CAS: 123-86-4 acétate de n-butyle 25-<50%

EINECS: 204-658-1 & Flam. Lig. 3, H226; <> STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119485493-29-xxxx

(suite page 3)
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CAS: 141-78-6 acétate d'éthyle 5-<10%
EINECS: 205-500-4 '<® Flam. Lig. 2, H225; <> Eye Irrit. 2, H319; STOTSE 3,

Reg.nr.: 01-2119475103-46-xxxx | H336

CAS: 1330-20-7 xylene, mélange d'isomeres, nota C 5-<10%
EINECS: 215-535-7 <& Flam. Liq. 3, H226; & STOT RE 2, H373; Asp. Tox. I,

Reg.nr.: 01-2119488216-32-xxxx | H304; @ Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit.
2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

CAS: 100-41-4 7éftiﬁlyfllf7einizié;}g 77777777777777777777777777777777777 1-<2,5%
EINECS: 202-849-4 @ Flam. Lig. 2, H225; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,

Reg.nr.: 01-2119489370-35-xxxx | H304; @ Acute Tox. 4, H332; Aquatic Chronic 3, H412

CAS: 97-88-1 7nize:t{zqciry{ait€ g’g p:bﬁuft)jlg 777777777777777777777777777 20,1-<1%
EINECS: 202-615-1 & Flam. Liq. 3, H226; <> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,

Reg.nr.: 01-2119486394-28-xxxx|H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335

CAS: 80-62-6 p}@itfzqc]y{ait(g g’g méf@y}g 777777777777777777777777777 20,1-<1%
EINECS: 201-297-1 @ Flam. Lig. 2, H225; @ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1,

Reg.nr.: 01-2119452498-28-xxxx |H317; STOT SE 3, H335

- Indications complémentaires: Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.
- Substances Decrets no. 2007-457 du 25 mars 2007

Affections engendrées par les solvants organiques liquides a usage professionnel:

CAS 123-86-4 TMP No.84

CAS 1330-20-7 TMP No.84

CAS 1330-20-7 TMP No.4 bis

CAS 141-78-6 TMP No.84

CAS 80-62-6 TMP No.82

RUBRIQUE 4: Premiers secours

- 4.1 Description des premiers secours
- Remarques générales: Enlever immédiatement les vétements contaminés par le produit.
- Apres inhalation: Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.
- Apres contact avec la peau: Laver immédiatement a l'eau et au savon et bien rincer.
- Apres contact avec les yeux:
Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupieres. Si les troubles
persistent, consulter un médecin.
- Apres ingestion: Si les troubles persistent, consulter un médecin.
- 4.2 Principaux symptomes et effets, aigus et différés Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre ’incendie

- 5.1 Moyens d'extinction -

- Moyens d'extinction:
CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la
mousse résistant a l'alcool.

- Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité: Jet d'eau a grand débit

- 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Pas d'autres informations importantes disponibles.

- 5.3 Conseils aux pompiers

- Equipement spécial de sécurité: Porter un appareil de protection respiratoire.

FR—
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RUBRIQUE 6: Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

- 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.
- 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:
Eviter de rejeter a l'égout, les fosses et les caves.
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
- 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:
Recueillir les liquides a l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel,
sciure).
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.
Assurer une aération suffisante.
- 6.4 Référence a d'autres rubriques
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation siire, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

- 7.1 Précautions a prendre pour une manipulation sans danger

Eviter la formation d'aérosols.

Respecter les limites d'émission.

Veiller a une bonne aération du local, méme au niveau du sol (les vapeurs sont plus lourdes que l'air).
- Préventions des incendies et des explosions:

Tenir a l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.

Prendre des mesures contre les charges électrostatiques.

- 7.2 Conditions d'un stockage siir, y compris d'éventuelles incompatibilités
- Stockage:
- Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage: Stocker dans un endroit frais.
- Indications concernant le stockage commun: Pas nécessaire.
- Autres indications sur les conditions de stockage:
Tenir les emballages hermétiquement fermés.
Stocker au frais et au sec dans des fiits bien fermés.
- 7.3 Utilisation(s) finale(s) particuliére(s) Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 8: Contrdles de I’exposition/protection individuelle

- 8.1 Parametres de controle
- Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:
Sans autre indication, voir point 7.

- Composants présentant des valeurs-seuil a surveiller par poste de travail:
123-86-4 acétate de n-butyle
VLEP | Valeur momentanée: 940 mg/m3, 200 ppm

Valeur a long terme: 710 mg/m3, 150 ppm

141-78-6 acétate d'éthyle

VLEP | Valeur momentanée: 1468 mg/m?, 400 ppm

Valeur a long terme: 734 mg/m3, 200 ppm

1330-20-7 xyléne, mélange d'isomeres, nota C

VLEP | Valeur momentanée: 442 mg/m3, 100 ppm
Valeur a long terme: 221 mg/m3, 50 ppm
risque de pénétration percutanée

(suite page 5)
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80-62-6 méthacrylate de méthyle

VLEP | Valeur momentanée: 410 mg/m?, 100 ppm
Valeur a long terme: 205 mg/m3, 50 ppm

- Remarques supplémentaires:
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

- 8.2 Controles de l'exposition
- Equipement de protection individuel:
- Mesures générales de protection et d'hygiéne:
Tenir a l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.
Retirer immédiatement les vétements souillés ou humectés.
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
Eviter tout contact avec les yeux.
Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.
- Protection respiratoire:

Lorsque les travailleurs sont confrontes avec des concentrations superieures aux limites
d'exposition, ils doivent porter des masques appropries et agrees. Demi-masque avec filtre de
combinaison de minimum classe AIP2 ou masque de protection approvisionné avec de l'air.

- Protection des mains:
Gants de protection

Le matériau des gants doit étre imperméable et résistant au produit / a la substance / a la
préparation.

Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la
dégradation.

- Matériau des gants Caoutchouc nitrile

- Temps de pénétration du matériau des gants
Les gants sont a changer apres chaque contamination.
Le temps de pénétration exact est a déterminer par le fabricant des gants de protection et a respecter.

- Pour le contact permanent d'une durée maximale de 15 minutes, des gants dans les matériaux suivants
sont appropriés:
caoutchouc butyl , 0,7mm

- Protection des yeux:

Lunettes de protection hermétiques

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

- 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
- Indications générales.
- Aspect:
Forme: Solution
Couleur: Incolore
- Odeur: De type solvanté
- Seuil olfactif: Non déterminé.
- valeur du pH: Non déterminé.

(suite page 6)
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- Changement d'état

Point de fusion/point de congélation: Non déterminé.
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: 77-78 °C
- Point d'éclair -1°C
- Inflammabilité (solide, gaz): Non applicable.
- Température d'inflammation: 370 °C
- Température de décomposition: Non déterminé.
- Température d'auto-inflammabilite: Le produit ne s'enflamme pas spontanément.
- Propriétés explosives: Lors de l'utilisation, formation possible de mélange

vapeur-air inflammable/explosif.

- Limites d'explosion:

Inférieure: 1,2 Vol %
Supérieure: 7,5 Vol %
- Pression de vapeur a 20 °C: 10,7 hPa
- Densité relative. Non déterminé.
- Densité de vapeur: Non déterminé.
- Vitesse d'évaporation. Non déterminé.
- Solubilité dans/miscibilité avec
l'eau: Pas ou peu miscible
- Coefficient de partage: n-octanol/eau: Non déterminé.
- Viscosité:
Dynamique: Non déterminé.
Cinématique a 20 °C: 48 s (ISO 6 mm)
- Teneur en solvants:
Solvants organiques: 56,3 %
VOC (EU) 56,10 %
Teneur en substances solides: 42,9 %
- 9.2 Autres informations Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

- 10.1 Réactivité Pas d'autres informations importantes disponibles.

- 10.2 Stabilité chimique

- Décomposition thermique/conditions a éviter: Pas de décomposition en cas d'usage conforme.

- 10.3 Possibilité de réactions dangereuses Réactions aux acides, aux alcalis et aux agents d'oxydation.
- 10.4 Conditions a éviter Pas d'autres informations importantes disponibles.

- 10.5 Matieres incompatibles: Pas d'autres informations importantes disponibles.

- 10.6 Produits de décomposition dangereux: Possible en traces.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

- 11.1 Informations sur les effets toxicologiques
- Toxicité aigué Compte tenu des données disponibles, les criteres de classification ne sont pas remplis.
(suite page 7)
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- Valeurs LD/LCS50 déterminantes pour la classification:

ATE (Valeurs d'estimation de la toxicité aigué (ETA))

Inhalatoire ‘ LC50/4 h|500 mg/l
- Effet primaire d'irritation:
- Corrosion cutanéelirritation cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
- Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Provoque une sévere irritation des yeux.
- Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
- Indications toxicologiques complémentaires:
- Effets CMR (cancérogéne, mutagene et toxique pour la reproduction)
- Mutagénicité sur les cellules germinales

Compte tenu des données disponibles, les criteres de classification ne sont pas remplis.
- Cancérogénicité Compte tenu des données disponibles, les criteres de classification ne sont pas remplis.
- Toxicité pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
- Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les criteres de classification ne sont pas remplis.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

- 12.1 Toxicité
- Toxicité aquatique: Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 12.2 Persistance et dégradabilité Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 12.3 Potentiel de bioaccumulation Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 12.4 Mobilité dans le sol Pas d'autres informations importantes disponibles.
- Autres indications écologiques:
- Indications générales:
Catégorie de pollution des eaux 2 (D) (Classification propre): polluant
Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.
Danger pour l'eau potable dés fuite d'une petite quantité dans le sous-sol.
- 12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB
- PBT: Non applicable.
- vPvB: Non applicable.
- 12.6 Autres effets néfastes Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives a I’élimination

- 13.1 Méthodes de traitement des déchets
- Recommandation:
Ne doit pas étre évacué avec les ordures ménageres. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

- Emballages non nettoyés:
- Recommandation: Evacuation conformément aux prescriptions légales.

FR—
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RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

- 14.1 Numéro ONU

-ADR, IMDG, IATA UNI263

- 14.2 Désignation officielle de transport de 'ONU

-ADR 1263 PEINTURES
-IMDG, IATA PAINT

- 14.3 Classe(s) de danger pour le transport
-ADR

- Classe
- Etiquette

-IMDG, IATA

3 (F1) Liquides inflammables.

- Class 3 Liquides inflammables.
- Label 3

- 14.4 Groupe d'emballage

- ADR, IMDG, IATA i

not classified

- 14.5 Dangers pour l'environnement:
- Marine Pollutant:

Non

- 14.6 Précautions particuliéres a prendre par
l'utilisateur
- Numéro d'identification du danger (Indice Kemler):

Attention: Liquides inflammables.

not classified

- No EMS: F-E,S-E

- Stowage Category A

- 14.7 Transport en vrac conformément a l'annexe 11

de la convention Marpol et au recueil IBC Non applicable.

- Indications complémentaires de transport:

-ADR

- Quantités limitées (LQ) 5L

- Quantités exceptées (EQ) Code: E1
Quantité maximale nette par emballage intérieur: 30
ml
Quantité maximale nette par emballage extérieur:
1000 ml

- Catégorie de transport 3

- Code de restriction en tunnels E

- IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

(suite page 9)
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- Excepted quantities (EQ) Code: EI
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- "Reéglement type' de I'ONU: UN 1263 PEINTURES, 3, Il

RUBRIQUE 15: Informations relatives a la réglementation

- 15.1 Réglementations/législation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de sécurité, de
santé et d'environnement

- Directive 2012/18/UE

- Substances dangereuses désignées - ANNEXE I Aucun des composants n’est compris.

- Catégorie SEVESO P5c¢ LIQUIDES INFLAMMABLES

- Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil bas 5000 t

- Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil haut 50000 t
- REGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII Conditions de limitation: 3

- Directive 2011/65/UE relative a la limitation de lutilisation de certaines substances dangereuses dans les
équipements électriques et électroniques — Annexe I1

Aucun des composants n’est compris.
- REGLEMENT (UE) 2019/1148

- Annexe I - PRECURSEURS D’EXPLOSIFS FAISANT L’OBJET DE RESTRICTIONS (Valeur limite
maximale aux fins de I’octroi d’une licence en vertu de Uarticle 5, paragraphe 3)

Aucun des composants n’est compris.

- Annexe II - PRECURSEURS D’EXPLOSIFS DEVANT FAIRE L’OBJET D’UN SIGNALEMENT
Aucun des composants n’est compris.

- Prescriptions nationales:

- Directives techniques air:

Classe | Part en %
NK 50-100

- Classe de pollution des eaux: Classe de pollution des eaux 2 (Classification propre): polluant.
- Substances de tableaux de maladies professionelles
Pour les tableaux de maladies professionelles frangais, se reporter au §3.
- 15.2 Evaluation de la sécurité chimique: Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie
quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu a un rapport juridique contractuel.

- Phrases importantes
H225 Liquide et vapeurs trés inflammables.
H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H304 Peut étre mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H312 Nocif par contact cutané.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H319 Provoque une sévére irritation des yeux.
H332 Nocif par inhalation.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.

(suite page 10)

FR—



Page : 10/10

Fiche de données de sécurite
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 21.10.2021 Révision: 21.10.2021

Nom du produit: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(suite de la page 9)
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes a la suite d'expositions répétées ou d'une exposition
prolongée.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme.

- Service établissant la fiche technique: Product safety department

- Acronymes et abréviations:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
DOT: US Department of Transportation
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Liquides inflammables — Catégorie 2
Flam. Liq. 3: Liquides inflammables — Catégorie 3
Acute Tox. 4: Toxicité aigué — Catégorie 4
Skin Irrit. 2: Corrosion cutanée/irritation cutanée — Catégorie 2
Eye Irrit. 2: Lésions oculaires graves/irritation oculaire — Catégorie 2
Skin Sens. 1: Sensibilisation cutanée — Catégorie 1
STOT SE 3: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) — Catégorie 3
STOT RE 2: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) — Catégorie 2
Asp. Tox. 1: Danger par aspiration — Catégorie 1
Agquatic Chronic 3: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité a long terme pour le milieu aquatique — Catégorie 3

- * Données modifiées par rapport a la version précédente
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Safety data sheet
according to 1907/2006/EC, Article 31
Printing date 21.10.2021 Revision: 21.10.2021
* SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

- 1.1 Product identifier
- Trade name: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

- (Article number) product ID.: REZ889
- 1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against
- Sector of Use SU21 Consumer uses: Private households / general public / consumers

- Application of the substance / the mixture: painting
- Uses advised against No further relevant information available.

- 1.3 Details of the supplier of the safety data sheet
- Manufacturer/Supplier:
Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hiittner-Str. 5-7
D-95679 Waldershof
Tel.: +49 9231 97 007 80
www.cube.eu

- Further information obtainable from: Product safety department

- 1.4 Emergency telephone number: +49 9231 97 007 80
- national:

National Poisons Information Service, Birmingham

Tel.: 844 892 0111
- K-Nr. 0043

* SECTION 2: Hazards identification

- 2.1 Classification of the substance or mixture
- Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008

flame

Flam. Liq. 2 H225 Highly flammable liquid and vapour.

Eye Irrit. 2 H319 Causes serious eye irritation.
STOT SE 3 H336 May cause drowsiness or dizziness.

- 2.2 Label elements
- Labelling according to Regulation (EC) No 1272/2008

The product is classified and labelled according to the CLP regulation.
- Hazard pictograms

GHS02 GHS07

- Signal word Danger
(Contd. on page 2)
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- Hazard-determining components of labelling:
n-butyl acetate
ethyl acetate

- Hazard statements
H225 Highly flammable liquid and vapour.
H319 Causes serious eye irritation.
H336 May cause drowsiness or dizziness.

- Precautionary statements

P101 If medical advice is needed, have product container or label at hand.

P102 Keep out of reach of children.

P103 Read carefully and follow all instructions.

P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No
smoking.

P271 Use only outdoors or in a well-ventilated area.

P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection/hearing
protection.

P303+P361+P353 IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with
water [or shower].

P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if
present and easy to do. Continue rinsing.

P312 Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell.

P337+P313 If eye irritation persists: Get medical advice/attention.

P501 Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international
regulations.

- Additional information:

According to 1272/2008/EC 1, 1.5.2, no identification on packing drums < 125ml with:

H225, H319, P210, P280, P303+PP361+P353, P305+P351+P338, P337+P313

Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist.

EUHO066 Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.

EUH208 Contains n-butyl methacrylate, methyl methacrylate. May produce an allergic reaction.
- Information concerning particular hazards for human and environment: 1272/2008/EC, II, 3.2
- 2.3 Other hazards
- Results of PBT and vPvB assessment
- PBT: Not applicable.

- vPvB: Not applicable.

SECTION 3: Composition/information on ingredients

- 3.2 Chemical characterisation: Mixtures
- Description: Mixture of substances listed below with nonhazardous additions.

- Dangerous components:
CAS: 123-86-4 ]’lf—lf?l:tl:y{ acetate 25-<50%
EINECS: 204-658-1 @ Flam. Liq. 3, H226; @ STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119485493-29-xxxx
CAS: 141-78-6 ,ef},l)’,l,af?tflfe, 77777777777777777777777777777777777 5-<10%
EINECS: 205-500-4 @ Flam. Lig. 2, H225; @ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,
Reg.nr.: 01-2119475103-46-xxxx | H336
CAS: 1330-20-7 7xiy{einie,7 Wf){t”,‘r,e,offs,o,”?efz‘ 77777777777777777777777777 5-<10%
EINECS: 215-535-7 & Flam. Liq. 3, H226; & STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,
Reg.nr.: 01-2119488216-32-xxxx | H304; @ Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit.
2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

(Contd. on page 3)
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CAS: 100-41-4 767”71))7”7767?17276}:1@7 77777777777777777777777777777777777 1-<2.5%
EINECS: 202-849-4 @ Flam. Lig. 2, H225; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,

Reg.nr.: 01-2119489370-35-xxxx | H304; @ Acute Tox. 4, H332; Aquatic Chronic 3, H412

CAS: 97-88-1 ]’lf—lf?l:tl:y{ (ng{hgg{}ilqtg 777777777777777777777777777777 20.1-<1%
EINECS: 202-615-1 & Flam. Liq. 3, H226; <> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,

Reg.nr.: 01-2119486394-28-xxxx|H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335

CAS: 80-62-6 7)1}6]%1)7)[7}771?1‘{16167’}’}){61}? 777777777777777777777777777777 20.1-<1%
EINECS: 201-297-1 @ Flam. Lig. 2, H225; @ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1,

Reg.nr.: 01-2119452498-28-xxxx |H317; STOT SE 3, H335

- Additional information: For the wording of the listed hazard phrases refer to section 16.

SECTION 4: First aid measures

- 4.1 Description of first aid measures
- General information: Immediately remove any clothing soiled by the product.
- After inhalation: Supply fresh air; consult doctor in case of complaints.
- After skin contact: Immediately wash with water and soap and rinse thoroughly.
- After eye contact:
Rinse opened eye for several minutes under running water. If symptoms persist, consult a doctor.
- After swallowing: If symptoms persist consult doctor.
- 4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed No further relevant information available.
- 4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed
No further relevant information available.

SECTION 5: Firefighting measures

- 5.1 Extinguishing media -
- Suitable extinguishing agents:
CO2, powder or water spray. Fight larger fires with water spray or alcohol resistant foam.
- For safety reasons unsuitable extinguishing agents: Water with full jet
- 5.2 Special hazards arising from the substance or mixture No further relevant information available.
- 5.3 Advice for firefighters
- Protective equipment: Mouth respiratory protective device.

SECTION 6: Accidental release measures

- 6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures
Wear protective equipment. Keep unprotected persons away.
- 6.2 Environmental precautions:
Prevent seepage into sewage system, workpits and cellars.
Do not allow to enter sewers/ surface or ground water.
- 6.3 Methods and material for containment and cleaning up:
Absorb with liquid-binding material (sand, diatomite, acid binders, universal binders, sawdust).
Dispose contaminated material as waste according to item 13.
Ensure adequate ventilation.
- 6.4 Reference to other sections
See Section 7 for information on safe handling.
See Section 8 for information on personal protection equipment.
See Section 13 for disposal information.

GB —
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SECTION 7: Handling and storage

- 7.1 Precautions for safe handling

Prevent formation of aerosols.

Take note of emission threshold.

Ensure good interior ventilation, especially at floor level. (Fumes are heavier than air).
- Information about fire - and explosion protection:

Keep ignition sources away - Do not smoke.

Protect against electrostatic charges.

- 7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities
- Storage:
- Requirements to be met by storerooms and receptacles: Store in a cool location.
- Information about storage in one common storage facility: Not required.
- Further information about storage conditions:
Keep container tightly sealed.
Store in cool, dry conditions in well sealed receptacles.
- 7.3 Specific end use(s) No further relevant information available.

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

- 8.1 Control parameters
- Additional information about design of technical facilities: No further data; see item 7.

- Ingredients with limit values that require monitoring at the workplace:

123-86-4 n-butyl acetate

WEL | Short-term value: 966 mg/m?3, 200 ppm
Long-term value: 724 mg/m3, 150 ppm

141-78-6 ethyl acetate

WEL | Short-term value: 1468 mg/m3, 400 ppm
Long-term value: 734 mg/m3, 200 ppm

1330-20-7 xylene, mixture of isomers

WEL | Short-term value: 441 mg/m3, 100 ppm
Long-term value: 220 mg/m?3, 50 ppm
Sk; BMGV

80-62-6 methyl methacrylate

WEL | Short-term value: 416 mg/m?3, 100 ppm
Long-term value: 208 mg/m?3, 50 ppm

- Ingredients with biological limit values:

1330-20-7 xylene, mixture of isomers

BMGV |650 mmol/mol creatinine
Medium: urine

Sampling time: post shift
Parameter: methyl hippuric acid

- Additional information: The lists valid during the making were used as basis.

- 8.2 Exposure controls

- Personal protective equipment:

- General protective and hygienic measures:
Keep away from foodstuffs, beverages and feed.
Immediately remove all soiled and contaminated clothing
Wash hands before breaks and at the end of work.
Avoid contact with the eyes.

(Contd. on page 5)
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Avoid contact with the eyes and skin.
- Respiratory protection:

(Contd. of page 4)

certified respirators. Half mask with combination filter, class A1P2 minimum, or breathing mask

@ When workers are facing concentrations above the exposure limit they must use appropriate

with outer air supply.

- Protection of hands:
Protective gloves

preparation.

The glove material has to be impermeable and resistant to the product/ the substance/ the

Selection of the glove material on consideration of the penetration times, rates of diffusion and the

degradation
- Material of gloves Nitrile rubber, NBR
- Penetration time of glove material

Gloves must be changed after every contamination.
The exact break trough time has to be found out by the manufacturer of the protective gloves and has to be

observed.

- For the permanent contact of a maximum of 15 minutes gloves made of the following materials are

suitable:
butyl rubber, 0,7mm
- Eye protection:

Tightly sealed goggles

SECTION 9: Physical and chemical properties

- 9.1 Information on basic physical and chemical properties

- General Information
- Appearance:
Form: Solution
Colour: Colourless
- Odour: Solvent-like
- Odour threshold: Not determined.
- pH-value: Not determined.

- Change in condition

Melting point/freezing point: Undetermined.
Initial boiling point and boiling range: 77-78 °C
- Flash point: -1°C
- Flammability (solid, gas): Not applicable.
- Ignition temperature: 370 °C

- Decomposition temperature:

Not determined.

- Auto-ignition temperature:

Product is not selfigniting.

- Explosive properties:

In use, may form flammable/explosive vapour-air mixture.

(Contd. on page 6)
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- Explosion limits:

Lower: 1.2 Vol %
Upper: 7.5 Vol %
- Vapour pressure at 20 °C: 10.7 hPa
- Relative density Not determined.
- Vapour density Not determined.
- Evaporation rate Not determined.

- Solubility in / Miscibility with
water: Not miscible or difficult to mix.

- Partition coefficient: n-octanol/water:  Not determined.

- Viscosity:
Dynamic: Not determined.
Kinematic at 20 °C: 48 s (ISO 6 mm)
- Solvent content:
Organic solvents: 56.3 %
VOC (EU) 56.10 %
Solids content: 42.9 %
- 9.2 Other information No further relevant information available.

SECTION 10: Stability and reactivity

- 10.1 Reactivity No further relevant information available.

- 10.2 Chemical stability

- Thermal decomposition / conditions to be avoided: No decomposition if used according to specifications.
- 10.3 Possibility of hazardous reactions Reacts with acids, alkalis and oxidising agents.

- 10.4 Conditions to avoid No further relevant information available.

- 10.5 Incompatible materials: No further relevant information available.

- 10.6 Hazardous decomposition products: Possible in traces.

SECTION 11: Toxicological information

- 11.1 Information on toxicological effects
- Acute toxicity Based on available data, the classification criteria are not met.

- LD/LC50 values relevant for classification:
ATE (Acute Toxicity Estimates)
Inhalative ‘ LC50/4 h ‘ 500 mg/l

- Primary irritant effect:
- Skin corrosion/irritation Based on available data, the classification criteria are not met.
- Serious eye damagel/irritation
Causes serious eye irritation.
- Respiratory or skin sensitisation Based on available data, the classification criteria are not met.
- Additional toxicological information:
- CMR effects (carcinogenity, mutagenicity and toxicity for reproduction)
- Germ cell mutagenicity Based on available data, the classification criteria are not met.
- Carcinogenicity Based on available data, the classification criteria are not met.
- Reproductive toxicity Based on available data, the classification criteria are not met.
- STOT-single exposure
May cause drowsiness or dizziness.

(Contd. on page 7)
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- STOT-repeated exposure Based on available data, the classification criteria are not met.
- Aspiration hazard Based on available data, the classification criteria are not met.

SECTION 12: Ecological information

- 12.1 Toxicity

- Aquatic toxicity: No further relevant information available.

- 12.2 Persistence and degradability No further relevant information available.

- 12.3 Bioaccumulative potential No further relevant information available.

- 12.4 Mobility in soil No further relevant information available.

- Additional ecological information:

- General notes:
Water hazard class 2 (German Regulation) (Self-assessment): hazardous for water
Do not allow product to reach ground water, water course or sewage system.
Danger to drinking water if even small quantities leak into the ground.

- 12.5 Results of PBT and vPvB assessment

- PBT: Not applicable.

- vPvB: Ikke relevant.

- 12.6 Other adverse effects No further relevant information available.

SECTION 13: Disposal considerations

- 13.1 Waste treatment methods
- Recommendation
Must not be disposed together with household garbage. Do not allow product to reach sewage system.

- Uncleaned packaging:
- Recommendation: Disposal must be made according to official regulations.

SECTION 14: Transport information

- 14.1 UN-Number

-ADR, IMDG, IATA UNI263

- 14.2 UN proper shipping name

-ADR 1263 PAINT
- IMDG, IATA PAINT

- 14.3 Transport hazard class(es)
-ADR

3 (F1) Flammable liquids.

-IMDG, IATA

- Class 3 Flammable liquids.

(Contd. on page 8)
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- Label 3
- 14.4 Packing group
-ADR, IMDG, IATA i

not classified

- 14.5 Environmental hazards:
- Marine pollutant: No

- 14.6 Special precautions for user Warning: Flammable liquids.
- Hazard identification number (Kemler code): -
not classified

- EMS Number: F-E,S-E

- Stowage Category A

- 14.7 Transport in bulk according to Annex II of

Marpol and the IBC Code Not applicable.

- Transport/Additional information:

-ADR

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: El
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- Transport category 3

- Tunnel restriction code E

- IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: El
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN ""Model Regulation'': UN 1263 PAINT, 3, 111

SECTION 15: Regulatory information

- 15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

- Directive 2012/18/EU

- Named dangerous substances - ANNEX I None of the ingredients is listed.

- Seveso category P5c FLAMMABLE LIQUIDS

- Qualifying quantity (tonnes) for the application of lower-tier requirements 5000 t

- Qualifying quantity (tonnes) for the application of upper-tier requirements 50000 t

- National regulations:

- Technical instructions (air):
Class | Share in %

NK 50-100

- Waterhazard class: Water hazard class 2 (Self-assessment): hazardous for water.
- 15.2 Chemical safety assessment: A Chemical Safety Assessment has not been carried out.

SECTION 16: Other information

This information is based on our present knowledge. However, this shall not constitute a guarantee for any
specific product features and shall not establish a legally valid contractual relationship.

(Contd. on page 9)

GB —



Page 9/9

Safety data sheet
according to 1907/2006/EC, Article 31

Printing date 21.10.2021 Revision: 21.10.2021

Trade name: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(Contd. of page 8)

- Relevant phrases
H225 Highly flammable liquid and vapour.
H226 Flammable liquid and vapour.
H304 May be fatal if swallowed and enters airways.
H312 Harmful in contact with skin.
H315 Causes skin irritation.
H317 May cause an allergic skin reaction.
H319 Causes serious eye irritation.
H332 Harmful if inhaled.
H335 May cause respiratory irritation.
H336 May cause drowsiness or dizziness.
H373 May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects.

- Department issuing SDS: Product safety department

- Abbreviations and acronyms:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Flammable liquids — Category 2
Flam. Liq. 3: Flammable liquids — Category 3
Acute Tox. 4: Acute toxicity — Category 4
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation — Category 2
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation — Category 2
Skin Sens. 1: Skin sensitisation — Category 1
STOT SE 3: Specific target organ toxicity (single exposure) — Category 3
STOT RE 2: Specific target organ toxicity (repeated exposure) — Category 2
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard — Category 1
Agquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard — Category 3

- * Data compared to the previous version altered.
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TMHMA 1: AvayvwpioTikog KOOIKOS 00oIag/uEiyuaTos Kal eTaipelog/eniycipnons

- 1.1 AvayvepieTikos Kwdlkog Tpoiovtog

- Ovopacia Tov mpoiovrog oro gunopro: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

- (Ap10ués mpoiovrog) product ID.: REZ889
- 1.2 Xvvageic mpocotopi{Oueves ypijcels THS 00GIaS 1 TOV HEIPHATOS KA AVTEVOEIKVOOUEVES XPHOELS
- Touéag ypriions SU21  Koatavolwtikés yproeig: I0iwtikd voikokvpid / €opd Koivo / KoTavaAwTés

- Xp1jon tov vlixod / tng evvleons Bagn
- Avrevdeikvooueves ypreels Aev 010tibevion GALES GYETIKES TANPOPOPIES.

- 1.3 Zroyeio tov mpounBsotij Tov 0EATIOV 0EOOUEVWIV AGPALETAS
- Hapaywyos/rpounbsvtig:
Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hiittner-Str. 5-7
D-95679 Waldershof
Tel.: +49 9231 97 007 80
www.cube.eu

- Hapoyyj miypopopidv: Tuijuo acpaleiog Tpoiovtog.

- 1.4 Ap1Budc tniepvov emeiyoveag avaykns: +49 9231 97 007 80
- national

Poisons Information Centre, Greece

Childrens Hospital 'Ablaia Kyriakou' Athen

Tel.: +3021 07793777
- K-Nr. 0043

TMHMA 2: IIpoco1opiouds emKivovvoTyTos

- 2.1 Ta&wvounon s oveiag 1j Tov uelyuatog
- Ta&wvounon coupwva ue tov kavoviecuo (EK) apif. 1272/2008

GHSO02 ployo.

Flam. Liq. 2 H225 Yypo kai azuoi mold evplexro.

Eye Irrit. 2 H319 Ilpokolel cofapo opbaluuro epebioud.
STOT SE 3 H336 Mnmopei vo. mpoxaiéoer vavniio nj (aAn.

- 2.2 Zroyycio emoiuaveons
- Emonuaven coupowva ue tov kavovieué (EK) ap10. 1272/2008

To mpoiov talvoueiton kot emonuaivetor oopupwva ue v kovoviouo CLP.
- Ewxovoypapuuata kivovvoo

GHS02 GHS07

(ovvéyero ot oelida 2)
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- IIpocidomomtiky 2één Kivovvog

- Emikivovva 6ooTatiKd TpEmel va avapEpovTal 0TI ETIKETTEG:
olikog n-fovrvieatépag
olikog aibvleotépag
- AN)DCELG EMKIVOOVOTNTAS
H225 Yypo ko ozuoi wold dplexro.
H319 Ipokolet ocofapo opboluko epebiouo.
H336 Mropet vo. mpokaléoet vrvnlio i {ain.
- Andaoerg mpopvldlewy

Pi01 Eav (ntioete 1otpixn oopufoors, vo Exete pali oag tov TEPIEKTH TOV TPOIOVTOS 1§ THV
ETIKETO.

P102 Moaxpid awd Taidid.

Pi03 Awofidore mpooektid kot axolovOnare 0Aeg Tic 0dnyieg.

P210 Moxpia ano Gepuotnra, Oepués emipaveieg, omvOnpeg, youvy grAOYa kal dAlec mnyég
avapleéng. Mnv karvilete.

P271 Na. ypnooroieitor uovo o€ avoikto 1 Kol aepilOuevo ympo.

P280 No. popare TpooTaTevTIKd YAVTIa/ TPOGTATEVTIKG, EVODUOTO/UETO, OTOUIKNG TTPOCTATLAS YIa

70, UATIO/TO TPOCWTO/TO. OV TIA.

P303+P361+P353 XE IIEPINITQXH EINADPHY ME TO AEPMA (7 ue ta poddid): Bydite auéows 6o ta
Holvauéva povya. Eexlovete v emdepuioo. ue vepo [ aro viovg].

P305+P351+P338 XE IIEPIIITQXH EIIAPHXY ME TA MATIA: ZEemAdvere Tpooektika ue vepo yio. apKeTa.
Aemra. Av vTApYOLY PAKOI ETAPHS, APALPECTE TOVGS, AV gival e0kolo. Lvveyiote va

CemAévere.

P3i2 Kaléote to KENTPO AHAHTHPIAYXEQN/y1atpo, av oroboaveite adiobeoio.

P337+P313 Edv dev vmoywpei 0 opBotuixoc epebiouos: Zvufiovievbeive/Emiorepbeite yiatpo.

P501 Amoppiyte 0. TEPLEYOUEVA/IOYELO GOUPWVA UE TOVS TOTLKOVS/€0vikoDg/O1ebveis
KOvovIouovg.

- Zouminpopuatinég onincelg:
Zoupawvo. ue tov Kovoviouo 1272/2008/EK 1, 1.5.2 dev amouteitor emonuavon ovokevooiov < 125ml ue:
H225, H319, P210, P280, P303+PP361+P353, P305+P351+P338, P337+P313

Ilpoooyn! Katd, tov Wekaouo umopodv vo, GyniaTiorody EXIKivOvVa. EI6TVELTLUO, 0TaYOVIOIa. Mnv avarvéete to
EKVEPOUO. 1] TO. TTOYOVIOIOL.
EUHO066 Ilapatetouévny éxbean umopet vo. mpoxaléaet Enpotnto. dEPUOTOS 1} OKATIUO.
EUH208 Ilepiéyer ueBarxpoiixo Pfovrvlo, ueboxpoviinog uebvieatépas. Mropei vo mporxoléoer aliepyixn
ovtiopooy.
- [owaitepeg evoeidels kivovvoo yia tov avlpomo kar to mepifaliov: 1272/2008/EC, 11, 3.2
- 2.3 A2Aot Kivovvor
- Amoteléopara s asioloynons ABT kot aAaB
- ABT: My ypnooromoiuo
- AAaB: Mn ypnoworomaoiio

TMHMA 3: XvovOson/minpopopics yia ta 606TATIKA,

- 3.2 Xnuixog yapaxtypiouos: Meiyuaza
- Heprypaprj: Meiyuo amoteiobuevo and to. axolodBws avopepoieva aroLyeia. (e aKivovves avoueILelg.

- Emikivovveg ovaies mepisyouévon:
CAS: 123-86-4 |ocikdg n-povrvieotépas 25-<50%
EINECS: 204-658-1 & Flam. Lig. 3, H226; <> STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119485493-29-xxxx
CAS: 141-78-6 (o¢ikég awbvieotepos 5-<10%
EINECS: 205-500-4 & Flam. Lig. 2, H225; <& Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,
Reg.nr.: 01-2119475103-46-xxxx | H336

(ovvéyern otn oehida 3)
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CAS: 1330-20-7 7@"71){1(75/1719,7/{[)7//{05 gégyfi:g@\i, ]cgiﬁcixgq 777777777777777777777 5-<10%
EINECS: 215-535-7 @ Flam. Lig. 3, H226; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,
Reg.nr.: 01-2119488216-32-xxxx | H304; @Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit.

2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335
CAS: 100-41-4 7@l€qﬂpﬁ§\i€0’%lp 7777777777777777777777777777777777 1-<2,5%
EINECS: 202-849-4 & Flam. Liq. 2, H225; & STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,
Reg.nr.: 01-2119489370-35-xxxx | H304; @ Acute Tox. 4, H332; Aquatic Chronic 3, H412
CAS: 97-88-1 7/{8?@@/{0{1{1{0'7@071)}'13)&0 777777777777777777777777777777 20,1-<1%
EINECS: 202-615-1 @ Flam. Lig. 3, H226; @ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,
Reg.nr.: 01-2119486394-28-xxxx | H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335
CAS: 80-62-6 \pueboxpoiikog uebvieotépog 20,1-<1%
EINECS: 201-297-1 & Flam. Liq. 2, H225; & Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1,
Reg.nr.: 01-2119452498-28-xxxx |H317; STOT SE 3, H335

- Zouminpopuatinég omooEielg:
To v e&nynon twv avapepouevav vroodeilewv krvovvov Oa mpémer va ovarpéete oto Kepalaio 16.

TMHMA 4: Métpa npartwy fonbeidv

- 4.1 Heprypopn Tov uétpwv apotwy fonbsidv

- Fevikég 0onyies: No amwoparpOvetre auéows to, vobuaTo mov AEpadnkoy ue to Tpoiov.

- HETA, AT ELGTVONj: ATOpaithTOS 0 KAOOPOS AEPAS, TE TEPITTWOTN EVOYANTEWY KOAETTE YI0TPO.

- HETA, ATO emapN ue 1o dépua: Zcmlvbeite auéows ue vepo kai oamwodvi kot mold kaAod Eémlvuo.

- UETA ATTO ETAPI] UE TA UATIO:
No. TAOVETE TO UOTIO KATW OTTO TPEYOVUEVO VEPO OPKETH WPOA. KOL OVoLyTa. Ta. flépoapa. Av avveyilovtal ot
EVOYANOEIS TVUPOVACVTEITE TOV YLOTPO.

- HETA amo Katdmoon: Eav diopkodv o1 evoyrijoeis oopfovievteite yrogpo.

- 4.2 ZnuovtikoéTepa COUTTOUATO KOl ETOPACELS, GUECES 1] UETAYEVECTEPES
Aev dratiBeval aAleS oyetiéS TANpopopieg.

- 4.3 Evoeién omo1a60)moTe ARAITOOUEVHS GUEGIS LATPIKHS PPOVTIOAS Kol E10IKNS Oepameios
Aev dratiBevrar GAAES TyeTIéS TANPOPOPIES.

TMHMA 5: Métpa yia Tyv KOTATOLEUNONY THS TVPKAYILS

- 5.1 IlvpooPeotina uéoa -

- Katalinia wopocfectina uéoa.
CO2, mvpoofeotiiy orkovy 17 ektivaln vepod vyning wicons. Katamoléunon mopkaidg ueydiwv o1aotaoewmy pe
extivaln vepod vynAng mieons 1 we oppo avlekTiKo 0TO 0IVOTVEDUA.

- ITvpocPectind puéca mov yia A0yovs acPaieios eival aKatdlinio: vepo ye Tinpn ektivaln

- 5.2 E1d1xoi Kivovvol mov TpoKkvTTovy amo THY ovaia 1 To HEiyua
Aev dratiBevrar GALES TyeTIES TANPOPOPIES.

- 5.3 Yvordoels yia Tovs mopocféores

- E101K0¢ mpoctatevtiniog eComiicuos: Xpnoilomolgiote avanvevoTiky GOOKEDH.

TMHMA 6: Métpa yio Ty avTiueTOmIoN TOYX0IAS EKAVOHS

- 6.1 IIpoowmikés mpoPpvidLels, TpooTaTevTIKOS £COTAIGUOS Kl O100IKAGIES EKTAKTNG AVAYKIS
Xpnowonoieiote npootatevticd eEomliouo. ATOUOKPOVETE T OTPOTTATEVTO, TPOTWTA.

- 6.2 ITepifaildovtikés mpopvidéerg:
Eunodiote v dioyérevon otnv amoyétevon, AGKKOUS Kol DTOYEIQ.

Mnv to adeidlete TNV ATOYETEVON KO EXLPAVELES DOGTWV. AV TPETEL VO, O1EIGOVOEL GTO. YHIVO. VEPQ.
(ovvéyero ot oehido 4)
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- 6.3 MéBodot kai viikd yia TEPLOPIGUO KAl Kabapicuo:

2vAAéyeTan ue ovvoetia viika vypv. (duuo, evarobiaels Topolifov, cvVIETIKG 0EEWY, COVIETIKG. YEVIKOG,

TPIOVOOKOVH).

Evarobéote polvouéva vlika wg emxivovva amofinto kard to onueio 13.

No. povtilete yio emapkn oEPIoUO.
- 6.4 llapomoumij o& aiia Tunuaza

I npopopicg yia tov aiyovpo yepiouo fléme kepdlato 7.

I npopopicg yro tov atouko rpootatevtino eComAioud PAéme kepaloio 8.

IDnpopopics yro v evamobétnon fléme kepdlaio 13.

TMHMA 7: Xeipiouos kor awobjxsvon

- 7.1 IIpopuldéeis yio. acpaln yeipiouo

Amopedyete vo CYNUATIETODY EKVEPDUOTA.

No. mpooéyete ta. Op1o. amoforng.

No. ppovtilete yio, oV KAl eCOEPLOUO TOV YWPOL ETIONS KAl TOV EOAPOVS (01 ATUOL EIVOL LopDTENPOL TOV 0EPA.).
- QONYies yia TOV TPOTO TPOGTAGIAS KATA THS TVPKAIAS Kal EKpRENG:

Moaxpod aro Tnyés avaprélews - Amoyopedetar o KATVIoUO.

No. Tépvete TPOOTTATEVTIKG UETPO, EVAVTL NAEKTPOOTATIKWDYV EKKEVTEMV.

- 7.2 ZvovOijkeg acpalovs pvlalis, coumeptiopfovousvav toyov acoufifflactov KkatacTdeewy
- EvamoOixevon:
- A&idoers ws mpog T wepifiiuoata kot Tic amobikes: AroOnkebetal oe Eva Spooepo LEPog.
- Yrodeiéeis ovvamobijkevens: oev amaiteitol
- IMepartépw onidoels yra Tovg 6povs evamofikevong:
No. drotnpeitar oe Kald kKAgiouévo doyelo.
No. omoOnredetor otig Kadd KAELOUEVES HLOPPES TOV, GE OPOTEPO KoL ENPo LEPOG.
- 7.3 E101xn tedixnj ypyion  yproeis Aev o10tibevion GAleS oyeTikéS TANpoOPopies.

TMHMA 8: 'Eieyyos tns éxOeons/atouixn npootacio

- 8.1 llapaucetpor eAéyyov
- SOUTANP OUOTIKES DTOOEIEELS YIa T JIAUOPPOGH TOV TEYVIKADV EYKATACTACEWDV:
Kouio 6AAn aboroon, fléme kepdlaio 7.

- 2voTatikd oTotysia pue 0poleTIKES TIMES APOPOVGES TOV TOTO EPYAGIAS Kl TOV WPEILOVY va, EMTIPOVYTOL:

123-86-4 oéikég n-fovrvicotépog

TWA | Mixpotepo ypoviko opio: 950 mg/m3, 200 ppm
Meyalvtepo ypoviko opio: 710 mg/m3, 150 ppm

141-78-6 oéikos arfvieotéipag

TWA | Mixporepo ypoviko opro: 1468 mg/m3, 400 ppm
Meyalvtepo ypoviko opio: 734 mg/m3, 200 ppm

1330-20-7 &vadiro, piypo 10ouepdv, kabopo

TWA | Mixporepo ypovixo opro: 650 mg/m’, 150 ppm
Meyalvtepo ypoviko opio: 435 mg/m3, 100 ppm
A

80-62-6 ucOaxpviixés usOvieotépas

TWA | Mixpotepo ypoviko opio: 100 ppm
Meyaldvtepo ypoviko opro: 50 ppm

- ZoumAnpoUaTIKES VTOOEICEIS: Zav fon xpnoiuoromnnkay o1 1GyDoVTeS KaTAAOYOl TOPACKEDATLOTOS.
(ovvéyern ot oehida 5)
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- 8.2 'Eleyyor éxOcong
- ATOpIKOG ECOTAIGUOG IPOGTAGIAG:
- I'evika puétpa mpoctacios kot vyEwvig:
Moaxpod amo tpogiua, Tota kot {woTpoPéEs.
Na. fyclere opéowe ta lepwuéva, fpeyuéva evovuora.
No. Thévete ta xépia Tpo Tov SIAAEIUATOS KOl 0TO TEAOGS THS OPYOCLaG.
No. amopedyete v emapy e To UATIA.
No. amopedyete v emopn Ue To. UATIO KoL FEPLLAL.
- IIpocracia yia Ty avanvoij:

Eav n ovykévipwon tov diadvty vmepfaiver tyy oplakiy Tyl UEYIOTHS GVYKEVIPWGHS TPETEL VA
@ xpnoporoin el KOTAAIANAN OVOTVEVTTIKT CUOKEDI].

Avamvevatikn [LAOKO U160V TPOTWTOL Ue PIATPO TovAGYLaTOoV Katnyopioc AI1P2 i mpoototevtiky
OVATVEVTTIKY LLAOKO. 1e EEVO 0EPLTUO.
- IIpocracia yia ta yépio:
Ilpoortoztevtira yavria.

To vAiko TV yavtiwv Qo mpémer va e1val adlomeEPATO Kal aVOEKTIKO EvavTL TOV TPOiovTog / Tov
0AIKOD / TOV TOPATKEDCTUATOG.

Emiléére 1o vAikod tov yavtiod loufovoviag v’ own Tovg ypovoog 01éAevons, To Pabuod O10mEPaTOTNTAS KOl THY
vrofaOuion.

- Y6 yavricdyv Kaovreodk Nitril

- Xpovog digicdvons Tov viikov yovtidy
No. oAAdlete yavria peta omo kabe potvvor.
O axp1fig ypovog 01Eevong AVOKOLVOVETOL A0 TOV KATATKEDOGTI] TV TPOCTATEVTIKOV YOVTIOV Kal O Tpémel
Vo. THPEITOL TAVTOTE.

- I'a T coveyn emapn uéyieTns ordpkelag 15 Jextav gival KATdIANio Ta YAVTIO IOV EYOVY KATACKEDAGTEL
ano ta EENG VAIKA:
Povtviokaovtoodk, 0,7mm

- IIpooracio yia ta pdtia:

Ipoaorotevtird yoodid omoAdTw¢ ePopuooTa.

TMHMA 9: Dvoikés Kou ynuIKES 1010THTES

- 9.1 Zroycia y1a Tig PocIKES PUOIKES Kol YHUIKES 1010THTES

- I'evikég minpopopies
- Oy:
Mopon: dialouo.
Xpoua: aypwo
- Oouij: avTioToiyn O10AVTIKOV [ETWY
- Opio ocuis: Mpn kaBwpiouévo.
- Tyun pH: Mpn kobBwpiouévo.

- Metafoln ths vine.
Znueio théewc/onueio mjéewg: Aev givor mpocdiwpiouévo
Apyixo onueio {éoewg kat weproyy (éoews: 77-78 °C

- Xnueio avapleéng: -1°C

(ovvéyern otn cehido. 6)
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- Avapieluotnyra (6teped, aipro): My ypnoyomomoiuo

- Oepuorpacio avoplééewg: 370 °C

- Ogpuokpacio anocvvlsong: Mpn koBwpiouévo.

- Oepuorpacio avtoavdplelng: To mpoiov dev avtoavapléyeta.

- Ekpyrtinés 1010tytes: Koaza tn ypnon umopei va oynuatioer e0plekta/eKpnKTIKG

UETYUOTO. ATUOD-AEPOG.

- Opia. KIvovvov ekpiemg:

KaToTEPOL: 1,2 Vol %
avatepo: 7,5 Vol %
- Ilicon atuav o€ 20 °C: 10,7 hPa
- ZYeTIKI] TOKVOTHTO Mpn kaBwpiouévo.
- IlvkvoTyTa atumv Mn kaBwpiouévo.
- TayvTnta éatuions: Mpny kaBwpiouévo.

- Atadvtotnra o€ / avoucilyuov ue
vEPo: OeV avauelyvoeTal N ovauelyvoeTal Aiyo

- Dovreleotiic Katavoung: n-oxtavoln/vepo: Mny kobwpiouévo.

- I¢aodeg:
oovauikij: Mpn kobBwpiouévo.
kwvyuotikij o€ 20 °C: 48 s (1SO 6 mm)
- Ilepiextinotnta o€ 0100TIKO:
0PYOVIKES O1OAVTIKES OVOTES: 56,3 %
VOC(EU) 56,10 %
Ilococtd 6¢ 6TEPED GAOUA: 42,9 %
- 9.2 Aldeg minpopopics Aev o10tiBevion alreg oyeTIKES TANPOPOPIES.

TMHMA 10: Xta0cpoTnta ka1 avTiopocTIKOTTA

- 10.1 Apacrtikétnra Aev di0tifevior dlAeg OyeTIKES TANPOPOPIES.
- 10.2 Xnpuikn orabepotnta
- Ogpuixny anocvvleon / Opot mov mPEmel va amopevyovral:
Aev amoovvtiBetar av i xpRooToinoy Tov YIVETOL KOVOVIKG.
- 10.3 IiBavotnra emikivovvwmy avtidpdoewv Aviiopa e o&éa, alkorkéS kai 0Ee10WTIKES OVOIES.
- 10.4 ZovOikes mpog amopuyny Aev di10tibevion alleg GYeTIKES TANPOPOPIES.
- 10.5 My ovufard viika: Aev oiotibevion GALeS GYeTIKES TANPOPOPIES.
- 10.6 Emixivovvae mpoiovra arocvvleons: 2e iyvn umopei vo. vmapyoov:

TMHMA 11: ToSikoloyikég minpopopics

- 11.1 IDypo@opics yia Tis T0EIK0L0PIKES EMATOOELS
- O&eia toéikoTnTa Baoel twv diobéoiuwv dedouévav, to kprtipia talivounons dev minpodvrai.

- Zppovtikés tyués kardaraéng-LD/LC50

ATE (Extiunon tis oleios toéikotnrag)
Eiwonvéovrag ‘ LC50/4 h ‘ 500 mg/l
- Apyixiy epeiotinng evépyeia:
- Avafipwaon kai Epebiocuds Tov dépuatos
Bdaoer twv drabéaiuwv dedopévav, ta kpinpio talrvounons oev minpovvrai.

(ovvéyero ot oehida 7)
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- Xofapn Prafn/epebiouos twv paticiv

Ipoxaiel aofopo opBotuiro epediouo.
- Avamvevotikij evoucOntomoinen 1 evorcOntomoinon Tov dépuaros

Bdaoer twv drabéaiuwv dedopévav, ta kpitnpio talrvounons oev minpovvral.
- Zouminpouatinés ToéIk0AOYIKES EVOEICELS:
- Emiardoeic KMT (kapkivoyéveon, petalloaslopévecn kol ToSIKOTHTA P10, THY OVATAPaymYi])
- Metalialiyéveon yevvytik@v KOTTAPWV

Baoer twv drabéoiuwv dedouévav, to kpitipio To.l1vounons 0ev IAnpovvial.
- Kaprwoyéveen Baocel twv d100éaipumv dedopévav, ta kpitipio toltvounons 0ev mAnpooveal.
- ToSixotyra yia Thv avamapaywyi

Bdaoer twv diobéouwv dedouévav, to kpripia talivounons dev minpodvrai.
- STOT-¢parnaé éxlbeon

Mropet va tpokaiéoer vmviniia 1 {oAn.
- STOT-emaveldnuuévy éxlean Baocel twv di100éaipuwmy dedopevwv, ta kpithpio Tolvounons oev TAnpoovrol.
- To&ikotnyra avappopnong Baoel twv diobéoiuwv dedouévav, ta kpitnplo, talivounons 0sv mAnpoovral.

TMHMA 12: Oikoloyikés mingpopopies

- 12.1 To&ikotnra
- Yoarixn to&ikotyra: Aev diotibevron dAleg oyetikés mAnpopopieg.
- 12.2 AvOexTikoTnTOo KOl IKavOTNTO AT0d0UNGHG Aev d10TiOevion GALES CYETIKES TANPOPOPIES.
- 12.3 Avvatoryra frocvcewpevens Asv diatifevior 6Aleg oyetikés mAnpopopieg.
- 12.4 Kivyrikotnta 670 édapoc Aev diotifevior GlAeg OyeTIKES TANpPOPOpPIES.
- Hepartépm oixoloyixés evoeiéerg:
- I'evikég oonyieg:
Emixivovvo yio to voativo mepifallov - Kidon 2 (Aikn pog extiunon): exikivoovo
Aev emTPETETOL VO, OIEIOOVEL TTO. YHIVA. VEPQ, VO. OOELGLETAL OTO VOGTIVO TEPLPAILOV 1} OTIY ATOYETEVOH.
Emikivovvo yio. to mooipo vepo axoun kai 0Tay EKPELGOVY 0TO VIEOOPOS UIKPES TOOOTHTES.
- 12.5 Anoteléopara s aéioloynons ABT kou aAaB
- ABT: My ypnooromoiuo
- AAaB: Mn ypnoworomoiyo
- 12.6 Alies apvytinés emmrdoerg Aev o10tifevior AlAeS ayetikés TAnpopopies.

TMHMA 13: Xtoiyeio oyetind ue Ty ordlson

- 13.1 MéBodor draycipiong amofiijtwy
- Zboracn: Aev emitpénetol vo, evarotebei pali e to kova. awoppiypatoa. My to adeialete oty omoyétevoy.

- AkdBoptes cVOKEVAGIES:
- Zboracn: H evanoleon yivetar ooupwva (e Tic ETICNUES 00N YIES.

TMHMA 14: I ypo@opics GYeTIKG HE TH UETAPOPU.

- 14.1 Ap1Buos OHE

-ADR, IMDG, IATA UNI263

- 14.2 Oweia ovopacio amocroiyc OHE

-ADR 1263 XPQMATA
- IMDG, IATA PAINT

(ovvéyelo ot oehido 8)
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- 14.3 Taén/-€1s Ktvdvvov Katd TH HeTAPOPd
-ADR

- taén 3 (F1) Ebplekta vypa
- Agdtio Kivovvov 3
- IMDG, IATA

- Class 3 Ebgplexto vypa
- Label 3

- 14.4 Opada ovoxevaociag
-ADR, IMDG, IATA i
not classified

- 14.5 Ilepifatiovtikol kivovvor:
- Marine pollutant: Oyt

- 14.6 E101xég mpopvldleis yia tov ypijoty Ipoooyn: Ebplexto vypa
- Ap1Bu avayvapiong kivovvov (Ap1Buog Kemler): -
not classified

- Ap1Ouég-EMS: F-E,S-E

- Stowage Category A

- 14.7 X00nv petapopd cvupwva ue to mopaptyua I1

¢ obufoacis MARPOL ka1 tov k@ddika IBC My ypnowyomomjoipo

- Metagopd/mepartépm onimoeis:

-ADR

- Heproprouéveg moootntes (LQ) SL

- Eéaupodueves mocortnres (EQ) Kwoikog: El
Méyiomn kaboph TOGOTHTO AVE, ECWTEPIKI] GVOKEVOCIA.:
30 ml
Méyiotn kaBopn mooodtnTo. ava elwTepiki] GLOKEVOTIA.:
1000 ml

- Qudoa puetapopds 3

- Kwowkoi mepropiouod cijpayyag: E

- IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: EI
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN ""Model Regulation'': UN 1263 XPQMATA, 3, 111

GR—
(ovvéyern ot oekida 9)
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TMHMA 15: Xroyyeia vouoOetinov yoaporrtijpo

- 15.1 Kavovicuoi/vouoOscaia cyetika ue v acpdieia, Tyy vyeia Kai to mepifdiiov yia Tyv oveia 1j To
ueiypa

- Oonyia 2012/18 / EE

- Karovoualoueveg emkivovves ovaics - MAPAPTHMA 1
KQVEVA OO GUOTOTIKG OTOLYELC. OEV TEPIEYETAL TTH AlOTOL

- Katnyopia Seveso P5c EYDAEKTA YI'PA

- Oploki) TocoTTo (TOVOL) PO, TNV EYAPHOYH TOV ATTAUTIIGEQY KaTOTEPHS fabuidag 5000 t

- Oplaki) ToooTyTo (TGVOL) Ylo. TV EYAPUOYY TOV ATTAUITIGEQY avaTEPNS fabuidag 50000 t

- KANONIZEMOZX (EK) ap16. 1907/2006 ITAPAPTHMA XVII Opo: mepropiopod: 3

- 0onyia 2011/65/EE yia tov meplopiouo tHs XPoHS OPIGUEVOV ETIKIVODYOY 0VGLOV GE NAEKTPIKO KAl
niektpoviko eSomiiouo - llapaptyua 11

KQVEVA OO0 GUOTOTIKG OTOLYELC. OEV TEPIEYETAL TTH AloTOL
- KANONIZXMOZX (EE) 2019/1148

- Hapaptnua I - IPOAPOMEZY OYXIEY EKPHKTIKQN YAQN YIIO ITEPIOPIZMOYY (Avotaty T
0piov Y10 TOVS GKOTOVS THS YOPNYNGIHS AOEIAS COUPWVA UE TO dpbpo 5 Tapdypapos 3)

KQVEVA OO0 GUOTOTIKG OTOLYELC. OEV TEPIEYETAL TTH AlOTOL

-Hopaptyuo I - AHAQTEEY IIPOAPOMEY OYXIEY EKPHKTIKQN YAQN

KQVEVA OO0 GUOTOTIKG OTOLYELC. OEV TEPIEYETAL TTH AlOTOL

- EOvikéc owaralerg
- Teywvikaj oonyia aépa

Taén | Zopuctoyij o %
NK 50-100

- Emixivovvo yia to védrivo nepiffailov - Kidon: WGK 2 (Aixy pog extiunon): Emixivovvo
- 15.2 A&oloynon ynuikig acediciag: H alioddynon ynuxng oopdlieias oev mpayuotomoinonke.

TMHMA 16: Alleg minpopopiss

Avtég o1 dndaraeis faocilovrar 6To GHUEPIVO ETITENO TV YVOGEDYV UAS, OEV ATOTELODY EYYONOH YIO. TIC 101OTHTES
TV TPOIOVTWV 0DTE OUTIOAOYODV VOUIKES CUVETEIES.

- ZYeTIKEG GEIPES
H225 Yypo ko ozuoi wold dplexro.
H226 Yypo ko ozuoi edplexro.
H304 Mropet vo. mpokaléaet Oavato oe mepinT®on KaTamoons Kol JIEI60DONS OTIS OVOATVEDTTIKES 000DG.
H312 Emplaféc oe emapn e 1o dépua.
H315 Ipokolet epeiouo tov 6épuotog.
H317 Mropet vo. mpokaléoel 0LAEPYIKT] OEPUOTIKN AVTIOPO.TH.
H319 Ipokolet oofapo opbaluiko epebiouo.
H332 Emplaféc oe mepintwon lomvors.
H335 Mropet vo. mpoxaléoet epe@iouod tne ovomvevaTiKng 000o.
H336 Mropet vo. mpoxaléoet vmvnlio i {ain.
H373 Mropet vo. mpoxaléoct fAGSES ato. Opyove. DaTepa amo TopOTETOUEVN 1] ETOVEIANUUEVY EKOETT.
H412 Emplaféc yio, tovg 0dpofLong opyoviouovs, Ue HOKPOYPOVIES ETITTMOEILS.

- Agltio otoyyeinv, ekdidwy tujua: Tunuo aopaleiog mpoiovrog.
- Zovtunoeels Kai apktikoleo:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the

International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

(ovvéyero ot oehido 10)
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EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Lig. 2: Evplexro vypd — Katnyopio 2

Flam. Lig. 3: Evplexro vypd — Katnyopio 3

Acute Tox. 4: Oleia tolixotnra péow tov — Kornyopio 4

Skin Irrit. 2: Aiéfpwon/epebioudg tov dépuoros — Karnyopio 2

Eye Irrit. 2: Zofopn opBatuky plafn/epebiouos twv opBatucmv — Karnyopio 2

Skin Sens. 1: EvouoOnromoinon tov dépuaros — Katnyopio: 1

STOT SE 3: E1dixn toikotiro. oto Opyova-ctoyovs (uio eparol éxbeon) — Katnyopio 3

STOT RE 2: Ei0ikn toikothto. oto. opyove. otoyovs (emovaloufovouevn éxbeon) — Katnyopia 2

Asp. Tox. 1: Kivovvog aro avappopnon — Koznyopio. 1

Agquatic Chronic 3: Emixivovvo yia to v06tivo mepifidrlov - paxpompobeouog kivovvog yio. to véativo mepipoiiov — Katnyopio 3
- * Tpomomoinuéva cTotyeio 6€ cYéon Ue THY TPONYOVUEVY EKOOGH

GR—
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Sigurnosno-tehnicki list
prema 1907/2006/EZ, Clanak 31

Nadnevak tiska: 21.10.2021 Revizija: 21.10.2021

* ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeéu

- 1.1 Identifikacijska oznaka proizvoda
- Naziv proizvoda: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

- (Sifra proizvoda) product ID.: REZS89
- 1.2 Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporucuju
- Sektor uporabe SU21  Potrosacke uporabe: Privatna kucanstva / Sira javnost /potrosaci

- Uporaba tvari/pripravaka Lakiranje
- Namjene koje se ne preporuéuju Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

- 1.3 Podaci o dobavljacu koji isporucuje sigurnosno-tehnicki list
- Proizvodac/uvoznik/distributer:
Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hiittner-Str. 5-7
D-95679 Waldershof
Tel.: +49 9231 97 007 80
www.cube.eu

- Daljnje informacije se mogu nabaviti: Odjeljenje za sigurnost proizvoda

- 1.4 Broj telefona za izvanredna stanja +49 9231 97 007 80
- national

Poison Control Centre Zagreb

Telo.: +358 1 2348 342
- K-Nr. 0043

* ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

- 2.1 Razvrstavanje tvari ili smjese
- Razvrstavanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008

GHSO02 plamen

Zap. tek. 2 H225 Lako zapaljiva tekuéina i para.

Nadraz. oka 2 H319 Uzrokuje jako nadraZivanje oka.
TCOJ 3. H336 MoZze izazvati pospanost ili vrtoglavicu.

- 2.2 Elementi oznacavanja
- Oznacivanje sukladno Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Proizvod je razvrstan i oznacen sukladno Uredbi o razvrstavanju, oznacavanju i pakiranju.
- Piktogrami opasnosti

GHS02 GHS07

- Oznaka opasnosti Opasnost
(Nastavak nastrani 2)
HR—
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Sigurnosno-tehnicki list
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Naziv proizvoda: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(Nastavak sa strane 1)

- Oznake koje oznacavaju opasnost:
n-butil-acetat
etil-acetat
- Oznake upozorenja
H225 Lako zapaljiva tekucina i para.
H319 Uzrokuje jako nadraZivanje oka.
H336 MoZe izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
- Oznake obavijesti

P101 Ako je potrebna lijecnicka pomo¢ pokazati spremnik ili naljepnicu

P102 Cuvati izvan dohvata djece.

P103 PaZljivo procitajte i slijedite upute.

P210 Cuvati odvojeno od topline, vrucih povrsina, iskri, otvorenog plamena i drugih izvora
paljenja. Ne pusiti.

P271 Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozracenom prostoru.

P280 Nositi zastitne rukavice/zastitno odijelo/zastitu za oci/zastitu za lice/zastitu sluha.

P303+P361+P353 U SLUCAJU DODIRA S KOZOM (ili kosom): odmah ukloniti/skinuti svu zagadenu
odjecu. Isprati koZu vodom/tusiranjem.

P305+P351+P338 U SLUCAJU DODIRA S OCIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti
kontaktne lece ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.

P312 U sluGaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/
lije Gnika.
P337+P313 Ako nadrazaj oka ne prestaje: zatraZiti savjet/pomo¢ lijecnika.
P501 OdloZite sadrZaje /spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/medunarodnim
odredbama.
- Dodatni podaci:

Prema 1272/2008/EG I, 1.5.2 bez oznake kod ambalaZe < 125ml sa:
H225, H319, P210, P280, P303+PP361+P353, P305+P351+P338, P337+P313
Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist.
EUHO066 Ponavljano izlaganje moZe prouzrociti susenje ili pucanje koze.
EUH208 SadrZi n-butil-metakrilat, metil-metakrilat. MoZe izazvati alergijsku reakciju.
- Posebne upute glede opasnosti za ¢ovjeka i okolis: 1272/2008/EC, 11, 3.2
- 2.3 Ostale opasnosti
- Rezultati PBT- i vPvB procjena
- PBT: Ne primjenjuje se.
- vPvB: Ne primjenjuje se.

ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima

- 3.2 Kemijska svojstva: Smjese
- Opis: Smjesa od sljedecih navedenih materijala s neopasnim primjesama.

- Sastojci koji pridonose opasnosti proizvoda:

CAS: 123-86-4 n-butil-acetat 25-<50%
Broj registracije: 01-2119485493- | & Zap. tek. 3, H226; < TCOJ 3., H336 |

29-xxxx

CAS: 141-78-6 etil-acetat 5-<10%

Broj registracije: 01-2119475103- |&> Zap. tek. 2, H225; < Nadraz. oka 2, H319; TCOJ 3.,
46-xxxx H336

CAS: 1330-20-7 ksilen 5-<10%
Broj registracije: 01-2119488216- | @ Zap. tek. 3, H226; & TCOP 2., H373; Aspir. toks. 1.,
32-xxxX H304; @ Ak. toks. 4, H312; Ak. toks. 4, H332; NadraZ. koZa

2., H315; Nadraz. oka 2, H319; TCOJ 3., H335

(Nastavak nastrani 3)
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CAS: 100-41-4 7eitiillzeinizgr} 777777777777777777777777777777777777 1-<2,5%
Broj registracije: 01-2119489370- |<& Zap. tek. 2, H225; <& TCOP 2., H373; Aspir. toks. 1.,

35-xxxx H304; @Ak. toks. 4, H332; Kron. toks. vod. okol. 3., H412

CAS: 97-88-1 jzi—lgbittiil:ringtialqigaj 7777777777777777777777777777777 20,1-<1%
Broj registracije: 01-2119486394- | @ Zap. tek. 3, H226; <> NadraZ. koZa 2., H315; Nadraz.

28-xxxx oka 2, H319; Derm. senz. 1, H317; TCOJ 3., H335

CAS: 80-62-6 pizeitgl:n}@tglfiiiliait 77777777777777777777777777777777 20,1-<1%
Broj registracije: 01-2119452498- @ Zap. tek. 2, H225; @ NadraZ. koZa 2., H315; Derm.

28-xxxx senz. 1, H317; TCOJ 3., H335

- Dodatne informacije: Tekst navedenih napomena o opasnostima nalazi se u 16. odjeljku.

ODJELJAK 4: Mjere prve pomoci

- 4.1 Opis mjera prve pomoci
- Opée upute: Odjecu koja je oneciscena proizvodom, odmah ukloniti.
- Nakon udisanja: Dotok svjeZeg zraka, u slucaju smetnji potraZiti lijecnicku pomoc.
- Nakon dodira s koZom: Odmah oprati vodom i sapunom te dobro isprati.
- Nakon dodira s o¢ima:
Isprati oci tekuc¢om vodom nekoliko minuta. OCi prilikom ispiranja moraju biti otvorene. U slucaju trajnih
smetnji savjetovati se s lijecnikom.
- Nakon gutanja: U slucaju trajnih smetnji savjetovati se s lijecnikom.
- 4.2 Najvazniji simptomi i uéinci, akutni i odgodeni Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- 4.3 Navod o sluc¢aju potrebe za hitnom lijecni¢ckom pomodi i posebnom obradom
Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

ODJELJAK 5: Mjere gasenja poZara

- 5.1 Sredstva za gasenje -

- Prikladna:
CO2, prah za gaSenje, rasprseni mlaz vode. Veci poZar suzbijati rasprSenim mlazom vode ili pjenom koja je
postojana na alkohol.

- Ne smiju se upotrebljavati: Puni mlaz vode

- 5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

- 5.3 Savjeti za gasitelje poZara

- Posebna oprema za zastitu vatrogasaca: Stavite uredaj za zastitu disanja.

ODJELJAK 6: Mjere kod slucajnog ispustanja

- 6.1 Osobne mjere opreza, zastitna oprema i postupci za izvanredna stanja
Nositi zastitnu opremu. Nezasticene osobe drZati podalje.
- 6.2 Mjere zastite okoliSa
Sprijeciti prodiranje u kanalizaciju, jame ili podrume.
Ne smije dospjeti u kanalizaciju/povrsinske vode/podzemne vode.
- 6.3 Metode i materijal za sprjeCavanje Sirenja i Ciséenje
Pokupiti pomocu materijala koji veZu tekuc¢inu na sebe (pijesak, kremena zemlja, vezivo kiselina, univerzalna
veziva, piljevina).
Kontaminirani materijal zbrinuti kao otpad prema tocci 13.
Voditi brigu da bude dostatno provjetreno.
- 6.4 Uputa na druge odjeljke
Informacije o sigurnom rukovanje vidi odjeljak 7.
Informacije o osobnoj zastitnoj opremi vidi odjeljak 8.
(Nastavak nastrani 4)
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Informacije o zbrinjavanju vidi odjeljak 13.

ODJELJAK 7: Rukovanje i skladistenje

- 7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje

Izbjegavati nastajanje aerosola.

Voditi racuna o granicama emisije.

Voditi brigu o dobrom provjetravanju prostorija u podnom podrucju (pare su teZe od zraka).
- Upute za zastitu od poZara i eksplozije:

Izvore paljenja drZati podalje - ne pusiti.

Poduzeti mjere protiv elektrostatickog punjenja.

- 7.2 Uvjeti sigurnog skladistenja, uzimajuéi u obzir moguce inkompatibilnosti
- Skladistenje:
- Zahtjevi koje skladisni prostori i spremnici moraju ispunjavati: Skladistiti na hladnom mjestu.
- Upute za zajednicko skladistenje: Nepotrebno.
- Dodatne informacije o uvjetima skladistenja:
Spremnici moraju biti nepropustno zatvoreni.
Skladistiti na hladnom i suhom mjestu u dobro zatvorenim bacvama.
- 7.3 Posebna krajnja uporaba ili uporabe Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

ODJELJAK 8: Nadzor nad izloZenoSéu/osobna zastita

- 8.1 Nadzorni parametri
- Dodatne upute za oblikovanje tehnickih sustava: Nema daljnjih podataka, vidi odjeljak 7.

- Nadzor izloZenosti na radnom mjestu:

123-86-4 n-butil-acetat

GVI (HR) |Kratkotrajna vrijednost: 723 mg/n’, 150 ppm
Dugotrajna vrijednost: 241 mg/m’, 50 ppm
IOELV (EU) | Kratkotrajna vrijednost: 723 mg/m’, 150 ppm
Dugotrajna vrijednost: 241 mg/m’, 50 ppm
141-78-6 etil-acetat
GVI (HR) |Kratkotrajna vrijednost: 1468 mg/m’, 400 ppm
Dugotrajna vrijednost: 734 mg/m’, 200 ppm
IOELV (EU)| Kratkotrajna vrijednost: 1468 mg/n’, 400 ppm
Dugotrajna vrijednost: 734 mg/m’, 200 ppm
1330-20-7 ksilen
GVI (HR) |Kratkotrajna vrijednost: 442 mg/n’, 100 ppm
Dugotrajna vrijednost: 221 mg/m’, 50 ppm
koZa
IOELV (EU) | Kratkotrajna vrijednost: 442 mg/m’, 100 ppm
Dugotrajna vrijednost: 221 mg/m’, 50 ppm
Skin
80-62-6 metil-metakrilat
GVI (HR) |Kratkotrajna vrijednost: 100 ppm

Dugotrajna vrijednost: 50 ppm
koZa, alergen koZa

IOELV (EU)| Kratkotrajna vrijednost: 100 ppm
Dugotrajna vrijednost: 50 ppm

(Nastavak nastrani 5)
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- Sastavni dijelovi s bioloSkim grani¢nim vrijednostima:
1330-20-7 ksilen
BGV (HR)| 1,50 mg/I

Bioloski uzorak: krv

Vrijeme uzorkovanja: na kraju radne smjene
Karakteristicni pokazatelj: ksilen

1,50 g/g kreatinina

Bioloski uzorak: mokraca

Vrijeme uzorkovanja: na kraju radne smjene
Karakteristicni pokazatelj: metilhipurna kiselina

- Dodatne informacije: Kao osnova su sluZili popisi, koji su bili vaZeci u trenutku izrade.

- 8.2 Nadzor nad izloZenoséu

- Mjere osobne zastite:

- Opce zastitne i higijenske mjere:
Drzati dalje od ZiveZnih namirnica, pica i krme.
Odmah skinuti zamazanu i tekuc¢inom natopljenu odjecu.
Prije pauze i kraja radnog vremena oprati ruke.
Izbjegavati dodir s oc¢ima.
Izbjegavati dodir s o¢ima i koZom.

- Zastita organa za disanje:

mora nositi uredaj za zastitu disanja odobren za ovu svrhu.
Polumaska s kombinacijskim filterom, klasa filtera najmanje A1P2 ili maska za zastitu disanja s
vanjskim provjetravanjem.
- Zastita ruku:
Zastitne rukavice

@ Ako je koncentracija otapala iznad granicnih vrijednosti koncentracije na radnom mjestu, onda se

Materijal za rukavice mora biti nepropustan i postojan na proizvod / tvar /pripravak.

Kod odabira materijala za rukavice obratiti pozornost na vrijeme perforacije materijala, stupanj permeacije i
degradaciju.

- Materijal za rukavice Nitrilni kaucuk

- Vrijeme prodiranja materijala za rukavice
Rukavice se moraju promijeniti poslije svake kontaminacije.
Toc¢no vrijeme perforacije materijala moZze se saznati kod proizvodaca zastitnih rukavica i treba ga se
pridriavati.

- U slucaju trajnog kontakta od najvise 15 minuta prikladne su rukavice od sljedeéih materijala:
butyl rubber, 0,7mm

- zastita oliju:

Zastitne naocale, koje nepropustno nalijeZu

HR—
(Nastavak na strani 6)
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ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

- 9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima
- Opcée informacije

- Izgled:
Oblik: Otopina
Boja: Bezbojan
- Miris: Poput otapala
- Prag mirisa: Nije odredeno.
- pH vrijednost: Nije odredeno.
- Promjena stanja
Taliste/lediste: Neodreden.
Pocetno vreliste i raspon vrenja: 77-78 °C
- Plamiste: -1°C
- Zapaljivost (kruta tvar, plin): Nije primjenjiv.
- Temperatura paljenja: 370 °C
- Temperatura raspada: Nije odredeno.
- Temperatura samozapaljenja: Proizvod nije samozapaljiv.
- Eksplozivna svojstva: Pri uporabi moZe nastati eksplozivna ili zapaljiva smjesa para-zrak.
- Granice eksplozivnosti:
Donja: 1,2 Vol %
Gornja: 7,5 Vol %
- Tlak pare kod 20 °C: 10,7 hPa
- Relativna gustoca Nije odredeno.
- Gustoéa pare Nije odredeno.
- Brzina isparavanja Nije odredeno.

- Topivost u / MijeSanje s
vodom: Ne moZe se mijesati, odnosno moZze se mijesati vrlo malo.

- Koeficijent raspodjele: n-oktanol/voda: Nije odredeno.

- Viskoznost:
dinamicka: Nije odredeno.
kinematicka kod 20 °C: 48 s (ISO 6 mm)
- Koncentracija otapala:
organska otapala: 56,3 %
VOC(EU) 56,10 %
Koncentracija évrstog tijela: 42,9 %
- 9.2 Ostale informacije Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

- 10.1 Reaktivnost Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

- 10.2 Kemijska stabilnost

- Termicko raspadanje / Uvjeti koje treba izbjegavati: Ne rastvara se kod predvidene uporabe.

- 10.3 Mogucénost opasnih reakcija Reakcija s kiselinama, alkalijama i oksidacionim sredstvima.
- 10.4 Uvjeti koje treba izbjegavati Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

- 10.5 Inkompatibilni materijali Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

(Nastavak nastrani 7)
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- 10.6 Opasni proizvodi raspadanja Mogucée u tragovima.

ODJELJAK 11: Toksikoloske informacije

- 11.1 Informacije o toksikoloskim uclincima
- Akutna toksi¢nost Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

- LD/LC50-vrijednosti koje su relevantne za stupnjevanje:

ATE (Procijenjene vrijednosti akutne toksi¢nosti)
Inhalativno ‘ LC50/4 h| 500 mg/l

- Primarno nadraZujuce djelovanje:
- Nagrizanje/nadraZivanje koZe
Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- Ozbiljno osteéenje/nadraZivanje ociju
Uzrokuje jako nadraZivanje oka.
- Izazivanje preosjetljivosti disnih putova ili koZe
Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- Informacije o sljedeéim grupama potencijalnih ucéinaka:
- CMR djelovanje (kancerogeno, mutageno i za reproduktivni sistem toksicno djelovanje)
- Mutageni ucinak na spolne stanice
Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- Karcinogenost Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- Reproduktivna toksi¢nost
Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- TCO - jednokratno izlaganje
MoZe izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
- TCO - ponavljano izlaganje
Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- Opasnost od aspiracije Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

ODJELJAK 12: Ekoloske informacije

- 12.1 Toksicnost
- Akvati¢na toksi¢nost: Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- 12.2 Postojanost i razgradivost Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- 12.3 Bioakumulacijski potencijal Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- 12.4 Pokretljivost u tlu Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- Daljnje ekoloSke upute:
- Opée upute:
Klasa zagadenja vode 2 (Samostupnjevanje): zagaduje vodu
Ne dopustiti da dospije u podzemene vode, vodu ili kanalizaciju.
Zagadenje pitke vode vec¢ kod istjecanja najmanjih kolicina u tlo.
- 12.5 Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB
- PBT: Nije primjenjiv.
- vPvB: Nije primjenjiv.
- 12.6 Ostali stetni uc¢inci Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

- 13.1 Metode obrade otpada
- Preporuka: Ne smije se zbrinjavati zajedno s komunalnim otpadom. Ne smije dospjeti u kanalizaciju.
(Nastavak nastrani 8)
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- Oneciséena ambalaZa:
- Preporuka: Odlaganje shodno propisima nadleZnih organa.

ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

- 14.1 UN broj

-ADR, IMDG, IATA UNI263

- 14.2 Pravilno otpremno ime prema UN-u

-ADR 1263 BOJE
- IMDG, IATA PAINT

- 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu
-ADR

- klasa 3 (FI) zapaljive tekucine
- Popis opasnosti 3
- IMDG, IATA

- Class 3 zapaljive tekucine
- Label 3

- 14.4 Skupina pakiranja

- ADR, IMDG, IATA i

not classified

- 14.5 Opasnosti za okolis
- Zagadivaé mora: Ne

- 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika Upozorenje: zapaljive tekucine
- Oznaka opasnosti (Kemler-broj): -
not classified
- EMS-broj: F-ES-E

- Stowage Category A

- 14.7 Prijevoz u razlivenom stanju u skladu s
Prilogom II. Konvenciji MARPOL i Kodeksom IBC Nije primjenjiv.

- Transport/daljnji podaci:

-ADR

- Ogranicene kolicine 5L

- Izuzete koliGine (EQ) Oznaka: EI ]
Najveéa neto koliGina po unutrasnjem pakovanju: 30
ml
Najveéa neto koliGina po vanjskom pakovanju: 1000
ml

- Prijevozna kategorija 3

- Tunelska restrikcijska oznaka E

(Nastavak nastrani 9)
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- IMDG
- Limited quantities (LQ) 5L
- Excepted quantities (EQ) Code: EI
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
- UN "'Regulacija modela'': UN 1263 BOJE, 3, 11l

ODJELJAK 15: Informacije o propisima

- 15.1 Propisi u podrucju sigurnosti, zdravlja i okoliSa/posebni propisi za tvar ili smjesu

- Direktiva 2012/18/EU

- Imena opasnih tvari — PRILOG I Nijedan sastojak nije na popisu

- Seveso kategorije PSc ZAPALJIVE TEKUCINE

- Propisana koli¢ina (u tonama) za primjenu - zahtjeva niZe razine 5000 t
- Propisana koli¢ina (u tonama) za primjenu - zahtjeva vise razine 50000 ¢
- UREDBA (EZ) br. 1907/2006 PRILOG XVII. Uvjeti ogranicenja: 3

- Direktiva 2011/65/EU o ograni¢enju uporabe odredenih opasnih tvari u elektric¢noj i elektronickoj opremi -
Prilog I1.

Nijedan sastojak nije na popisu
- UREDBA (EU) 2019/1148

- Prilog I. - OGRANICENI PREKURSORI EKSPLOZIVA (Gornja graniéna vrijednost za potrebe dozvola
skladu s ¢lankom 5. stavkom 3.)

Nijedan sastojak nije na popisu

- Prilog 11. - PREKURSORI EKPSLOZIVA KOJE TREBA PRIJAVITI
Nijedan sastojak nije na popisu

- Nacionalni propisi:

- Tehnicke upute (zrak):

Klasa | Udio u %
NK 50-100

- 15.2 Procjena kemijske sigurnosti Nije izvr§ena procjena sigurnosti tvari.

ODJELJAK 16: Ostale informacije

Podaci pocivaju na danasnjoj razini nasih znanja, medutim ne predstavljaju nikakvo jamsto o osobinama
materijala i ne zasnivaju nikakav ugovorni pravni odnos.

- Znacenje oznakaupozorenja:
H225 Lako zapaljiva tekucina i para.
H226 Zapaljiva tekuéina i para.
H304 MoZe biti smrtonosno ako se proguta i ude u disni sustav.
H312 Stetno u dodiru s koZom.
H315 NadraZuje kozu.
H317 MoZe izazvati alergijsku reakciju na koZi.
H319 Uzrokuje jako nadraZivanje oka.
H332 Stetno ako se udise.
H335 MoZe nadraZiti disni sustav.
H336 MoZe izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
H373 MoZe uzrokovati ostecenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloZenosti.

H412 Stetno za vodeni okolis s dugotrajnim ucincima.
(Nastavak nastrani 10)
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- Podaci Davatelj: Product safety department

- Skracéenice i kratice:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Zap. tek. 2: Zapaljive tekucine — 2. kategorija
Zap. tek. 3: Zapaljive tekucine — 3. kategorija
Ak. toks. 4: Akutna toksicnost — 4. kategorija
NadraZ. koZa 2.: Nagrizanje/nadraZivanje za koZu — Kategorija 2
NadraZ. oka 2: TeSke ozljede oka/nadraZujuce za oko — 2. kategorija
Derm. senz. 1: Izazivanje preosjetljivosti koZe — 1. kategorija
TCOJ 3.: Specificna toksicnost za ciljane organe (jednokratno izlaganje) — 3. kategorija
TCOP 2.: Specificna toksicnost za ciljane organe (ponavljano izlaganje) — 2. kategorija
Aspir. toks. 1.: Opasnost od aspiracije — 1. kategorija
Kron. toks. vod. okol. 3.: Opasno za vodeni okolis - dugotrajna opasnost za vodeni okolis — 3. kategorija

- * Podaci koji su promijenjeni u odnosu na prethodnu verziju

HR—
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* 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vdllalat/vallalkozds azonositdsa

- 1.1 Termékazonosito
- Kereskedelmi megnevezés: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

- (Cikkszdm) product ID.: REZ889
- 1.2 Az anyag vagy keverék megfeleld azonositott felhaszndldsai, illetve ellenjavallt felhaszndldsai
- Felhaszndldsi tevékenységet végzo dgazat

SU21 Fogyasztoi felhaszndldsok : Magdnhdztartdsok / lakossdg / fogyasztok

- Anyag/készitmény haszndlata Lakkozds
- Ellenjavallt felhaszndldsok Tovdbbi lényeges informdciok nem dllnak rendelkezésre.

- 1.3 A biztonsdgi adatlap szdllitojdnak adatai
- Gydrto/szdllito:
Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hiittner-Str. 5-7
D-95679 Waldershof
Tel.: +49 9231 97 007 80
www.cube.eu

- Informdciot nyijto teriilet: Termékbiztonsdgi osztdly

- 1.4 Siirgdsségi telefonszdm: +49 9231 97 007 80

- national:
Health Toxicoligical Information Service, Budapest
+36 8020 11 99

- K-Nr. 0043

* 2. SZAKASZ: A veszély azonositdsa

- 2.1 Az anyag vagy keverék osztdlyozdsa
- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztdlyozds

GHSO02 ldng

Flam. Lig. 2 H225 Fokozottan tiizveszélyes folyadék és goz.

Eye Irrit. 2 H319 Siilyos szemirritdciot okoz.
STOT SE 3 H336 Almossdgot vagy szédiilést okozhat.

- 2.2 Cimkézési elemek

- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti cimkézés
rendelet) szerint osztdlyozva és cimkézve.

- Veszélyt jelzd piktogramok

GHS02 GHSO07

(folytatas a 2. oldalon)
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Biztonsdgi adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatds kelte 21.10.2021 Feliilvizsgdlat 21.10.2021

Kereskedelmi megnevezés: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(folytatas az 1. oldalrdl)
- Figyelmeztetés Veszély

- Veszélyt meghatdrozo komponensek a cimkézéshez:
Butil-acetdt
Etil-acetdt
- Figyelmezteté mondatok
H225 Fokozottan tiizveszélyes folyadék és goz.
H319 Siilyos szemirritdciot okoz.
H336 Almossdgot vagy szédiilést okozhat.
- Ovintézkedésre vonatkozé mondatok

P101 Orvosi tandcsadds esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy cimkéjét.

P102 Gyermekektdl elzdrva tartando.

P103 Olvassa el figyelmesen és kovesse az dsszes utasitdst.

P210 Hoétol, forro feliiletektdl, szikrdtol, nyilt langtol és mds gyujtoforrdstol tdvol tartando.
Tilos a dohdnyzds.

P271 Kizdrolag szabadban vagy jol szell6zd helyiségben haszndlhato.

P280 Védokesztyii/védoruha/szemvédo/ arcvédd/ hallasvédelem haszndlata kotelezo.

P303+P361+P353 HA BORRE (vagy hajra) KERUL: Az isszes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni.
A bort le kell obliteni vizzel [vagy zuhanyozds].

P305+P351+P338 SZEMBE KERULES ESETEN: Tibb percig tarté évatos oblités vizzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltdvolitdsa, ha konnyen megoldhato. Az oblités folytatdsa.

P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ/orvoshoz.
P337+P313 Ha a szemirritdcio nem miilik el: orvosi elldtdst kell kérni.
P501 Az edény tartalmdt / a tartdlyt a helyi/regiondlis/nemzeti/nemzetkozi szabdlyozdsoknak

megfeleléen kell hulladékként elhelyezni.
- Potlolagos adatok:
Az 1272/2008/EK I, 1.5.2 szerint nem kotelezo a jelolés a 125 ml alatt aldbbiakat tartalmazé csomagoldsok
esetében:
H225, H319, P210, P280, P303+PP361+P353, P305+P351+P338, P337+P313
Figyelem! Permetezés kozben veszélyes, belélegezheto cseppek képzodhetnek. A permetet vagy a kodot nem
szabad belélegezni.
EUHO066 Ismétlodo expozicio a bor kiszdraddsdt vagy megrepedezését okozhatja.
EUH208 Butil-metakrildt-t, Metil-metakrildt-t tartalmaz. Allergids reakciot vdlthat ki.
- Az emberek és a kirnyezet veszélyeztetettségére vonatkozo kiilonleges informdciok 1272/2008/EC, 11, 3.2
- 2.3 Egyéb veszélyek
- A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
- PBT: Nem alkalmazhato
- vPvB: Nem alkalmazhato

3. SZAKASZ: Osszetétel/vsszetevékre vonatkozé informdcick

- 3.2 Kémiai jellemzés: Keverékek
- Leirds: Az aldbbi anyagokbdl dllo, veszélytelen adalékokat tartalmazo keverék.

- Veszélyes alkotorészek:

CAS: 123-86-4 Butil-acetdt 25-<50%
Reg.nr.: 01-2119485493-29-xxxx 7@ Flam. fic}f 3, H226: 7@}75'7:0777"3‘]57 3, H336
CAS: 141-78-6 Etil-acetdt 5-<10%
Reg.nr.: 01-2119475103-46-xxxx g}% fgdni. Lig. 2, H225; < Eye Irrit. 2, H319; STOTSE 3,
CAS: 1330-20-7 Xilol (izomerek keveréke) 5-<10%
Reg.nr.: 01-2119488216-32-xxxx | &> Flam. Liq. 3, H226; & STOT RE 2, H373; Asp. Tox. I,

H304; @ Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit.

2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

(folytatas a 3. oldalon)
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Biztonsdgi adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatds kelte 21.10.2021 Feliilvizsgdlat 21.10.2021

Kereskedelmi megnevezés: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(folytatas a 2. oldalrél)
CAS: 100-41-4 Etil-benzol 1-<2,5%

Reg.nr.: 01-2119489370-35-xxxx|<® Flam. Liq. 2, H225; < STOT RE 2, H373; Asp. Tox. I,
H304; @Acute Tox. 4, H332; Aquatic Chronic 3, H412

CAS: 97-88-1 Butil-metakrildt 20,1-<1%

Reg.nr.: 01-2119486394-28-xxxx | & Flam. Liq. 3, H226; <> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,
H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335

CAS: 80-62-6 Metil-metakrildt 20,1-<1%

Reg.nr.: 01-2119452498-28-xxxx|<® Flam. Liq. 2, H225; < Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1,
H317; STOT SE 3, H335

- Tovdbbi informdcick: A megadott veszélyességi utaldsok szovege a 16. fejezetben taldlhato.

4. SZAKASZ: Elsosegély-nyijtdsi intézkedések

- 4.1 Az elsdsegély-nyiijtdsi intézkedések ismertetése
- Altaldnos informdciok: A termék dltal szennyezett ruhadarabokat haladéktalanul tdvolitsuk el.
- Belélegzés utdn: Gondoskodjunk friss levegordl; panaszok esetén keressiik fel az orvost.
- Bérrel valo érintkezés utdn: Azonnal mossuk le vizzel és szappannal és jol Oblitsiik le.
- A szemmel valo érintkezés utdn:
A szemet folyo viz alatt néhdny percen dt oblitsiik le, mikozben a szemhéjat nyitva tartjuk. Tartos panaszok
esetén kérjiink orvosi tandcsot.
- Lenyelés utdn: Tartos panaszok esetén konzultdljunk orvossal.
- 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tiinetek és hatdsok
Tovadbbi lényeges informdciok nem dllnak rendelkezésre.
- 4.3 A sziikséges azonnali orvosi elldtds és kiilonleges elldtds jelzése
Tovdbbi lényeges informdciok nem dllnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tiizvédelmi intézkedések

- 5.1 Oltéanyag -
- Megfeleld tiizoltoszerek:
CO2, porolto vagy vizpermet. A nagyobb tiizeket vizsugdrral vagy alkoholnak ellendllo habbal oltsuk.
- Biztonsdgi okokbol nem megfeleld tiizoltoszerek: Erds vizsugdr
- 5.2 Az anyagbol vagy a keverékbdl szdarmazo kiilonleges veszélyek
Tovdbbi lényeges informdciok nem dllnak rendelkezésre.
- 5.3 Tiizoltoknak szolo javaslat
- Kiilonleges véddfelszerelés: Haszndljunk védddlarcot.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expoziciondl

- 6.1 Személyi ovintézkedések, egyéni védoeszkozok és vészhelyzeti eljdardsok
Viseljiink védofelszerelést. Tavolitsuk el a védtelen személyeket.

- 6.2 Kornyezetvédelmi ovintézkedések:

Akaddlyozzuk meg a csatorndba, drkokba és pincékbe valo behatoldst.
Ne hagyjuk bekeriilni a csatorndba/felszini vizekbe/talajvizbe.

- 6.3 A teriileti elhatdrolds és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai:
Folyadékot megkoto anyaggal (homok, kovafold, savmegkoto anyag, univerzdlis megkoto anyag) itassuk fel.
A szennyezett anyagot, mint hulladékot a 13. pont szerint tavolitsuk el.
Gondoskodjunk megfelelo szelloztetésrol.

- 6.4 Hivatkozds mds szakaszokra
A biztonsdgos kezeléshez ldsd a 7. Fejezetben kozolt informdciokat.

A személyes véddfelszereléshez ldsd a 8. Fejezetben kozolt informdciokat.
(folytatas a 4. oldalon)
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Biztonsdgi adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatds kelte 21.10.2021 Feliilvizsgdlat 21.10.2021

Kereskedelmi megnevezés: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(folytatas a 3. oldalrdl)
Az eltdvolitdssal kapcsolatban ldsd a 13. Fejezetben kozolt informdciokat.

7. SZAKASZ: Kezeles és tarolds

- 7.1 A biztonsdgos kezelésre iranyulo ovintézkedések

Keriiljiik az aerosol képzodést.

Vegyiik figyelembe az emisszios hatdrt.

Gondoskodjunk a talaj kozelében a helyiség megfelelo szellozéséril (a gozok nehezebbek, mint a levegdo).
- Tiiz- és robbandsvédelmi informdciok:

Tartsuk tdvol a tiizforrdsokat - ne dohdnyozzunk.

Hozzunk intézkedéseket elektrosztatikus feltoltédés ellen.

- 7.2 A biztonsdgos tdrolds feltételei, az esetleges dsszeférhetetlenséggel egyiitt
- Raktdrozds:
- A raktdrhelyiségekkel és tartdlyokkal szemben tdmasztott kovetelmény: Hiivos helyen tdroljuk.
- Egyiittes tdroldssal kapcsolatos informdciok: Nem sziikséges.
- Tovdbbi adatok a raktdrozdsi koriilményekkel kapcsolatban:
Az edényeket jol lezdrt dllapotban tartsuk.
Jol lezdrt hordokban hivos és szdraz helyen tdroljuk.
- 7.3 Meghatdrozott végfelhaszndlds (végfelhaszndldsok)
Tovdbbi lényeges informdciok nem dllnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozicio ellendrzése/egyéni védelem

- 8.1 Ellendrzési paraméterek
- Potlolagos informdcio a miiszakai berendezés kialakitdsdhoz: Tovdbbi adatok nincsenek; ldsd 7. pontot.

- Alkotorészek munkahelyre vonatkoztatott, feliigyelet tdargydt képezd hatdrértékekkel:
123-86-4 Butil-acetqt
OELV|CK-érték: 723 mg/m’

AK-érték: 241 mg/m’

i, sz

141-78-6 Etil-acetdt

OELV|CK-érték: 1468 mg/m’

AK-érték: 734 mg/m’

i, sz

1330-20-7 Xilol (izomerek keveréke)

OELV | CK-érték: 442 mg/m’

AK-érték: 221 mg/m’

b, BEM

80-62-6 Metil-metakrildt

OELV|CK-érték: 415 mg/m’

AK-érték: 208 mg/m’

b, i, sz

- Biologiai expozicios mutatok megengedhetd hatdrértékei
1330-20-7 Xilol (izomerek keveréke)
BEM | 1500 mg/g kreatinin

Vizsgdlati anyag: vizeletben

Mintavétel ideje: miiszak végén

Biologiai expozicids (hatds) mutato: metilhippursavak

- Potlolagos informdciok: A létrehozdsndl érvényes listdk képezték a kiindulopontot.

(folytatas az 5. oldalon)
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Biztonsdgi adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatds kelte 21.10.2021 Feliilvizsgdlat 21.10.2021

Kereskedelmi megnevezés: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(folytatas a 4. oldalrol)

- 8.2 Az expozicio ellendrzése

- Személyes védofelszerelés:

- Altaldnos védekezési és higiéniai intézkedések:
Tartsuk tdvol élelmiszerektdl, italoktol és takarmdnyoktol.
A szennyezett folyadékkal dtitatott ruhdzatot azonnal vegyiik le.
Munkahelyi sziinetek elott és a munka befejezésekor mossunk kezet.
Keriiljiik a szembe valo bejutdst.
Keriiljiik a szemmel és bérrel valo érintkezést.

- Légzésvédelem:

Ha az oldatkoncentrdcio a MAK-hatdrérték felett van, e célra engedélyezett légzokésziiléket kell
viselni.
Félmaszk kombindlt sziirével - legaldbb AlP2-es sziiréosztdly - vagy idegen szelldztetésii
légzokésziilék
- Kézvédelem:
Védokes:ztyii.

A kesztyii anyagdnak dt nem ereszto képességiinek és a termékkel/anyaggal/készitménnyel szemben
ellendllonak kell lennie.

A kesztyii anyagdnak kivdlasztdsa az dttorési idd, permedcios sebesség és a bomlds figyelembevételével
tortént.

- Kesztyiianyag Nitrilkaucsuk

- Athatoldsi idé a kesztylianyagon
A kesztyiiket minden kontamindcio utdn cserélni kell.
A pontos behatoldsi idot a kesztyli gydrtojdtol kell megkérdezni és azt be is kell tartani.

- Max. 15 perces dllando érintkezés esetében a kovetkezd anyagokbol késziilt kesztyiik haszndlata megfelelo:
Butylkautschuk, 0,7mm

- Szemvédelem:

Jol zdro védiszemiiveg.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsdgok

- 9.1 Az alapvetd fizikai és kémiai tulajdonsdgokra vonatkozo informdcick
- Altaldnos adatok

- Kiilsd jellemzdk:

Forma: Oldat

Szin: szintelen
- Szag: oldoszer jellegii
- Szagkiiszobérték: Nincs meghatdrozva.
- pH-érték: Nincs meghatdrozva.
- Allapotvdltozds

Olvaddspont/fagydspont: nem meghatdrozhato

Kezdd forrdspont és forrdsponttartomdny: 77-78 °C

- Lobbandspont: -1°C

- Gytilékonysdg (szildrd, gdzhalmazdllapot): Nem alkalmazhato
- Gyulladdsi homérséklet: 370 °C

(folytatas a 6. oldalon)
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Biztonsdgi adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatds kelte 21.10.2021 Feliilvizsgdlat 21.10.2021

Kereskedelmi megnevezés: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(folytatas az 5. oldalrdl)

- Bomldsi hémérséklet: Nincs meghatdrozva.
- Ongyulladdsi hémérséklet: Az anyag magdtol nem gyullad.
- Robbandsveszélyesség: A haszndlat sordn robbandsveszélyes/tiizveszélyes gdz-levegd
elegy keletkezhet.
- Robbandsi hatdrok:
Also: 1,2 Vol %
Felsq: 7,5 Vol %
- Goznyomds 20 °C-ndl: 10,7 hPa
- Relativ siiriiség Nincs meghatdrozva.
- Gozsliriiség Nincs meghatdrozva.
- Pdrolgdsi sebesség Nincs meghatdrozva.
- Oldhatosdg/keverhetdség az aldbbiakkal:
Viz: Egydltaldn nem, vagy csak kismértékben keverheto.
- Megoszldsi hdnyados: n-oktanol/viz: Nincs meghatdrozva.
- Viszkozitds:
dinamikai: Nincs meghatdrozva.
kinematikai 20 °C-ndl: 48 s (ISO 6 mm)
- Oldoszer tartalom:
Szerves oldoszerek: 56,3 %
VOC(EU) 56,10 %
Szildrdanyag tartalom: 42,9 %
- 9.2 Egyéb informdciok Tovdbbi lényeges informdciok nem dllnak rendelkezésre.

10. SZAKASZ: Stabilitds és reakciokészség

- 10.1 Reakciokészség Tovdbbi lényeges informdciok nem dllnak rendelkezésre.

- 10.2 Kémiai stabilitds

- Termikus bomlds/keriilendd feltételek: Rendeltetésszerii haszndlat esetén nincs bomlds.

- 10.3 A veszélyes reakciok lehetdsége Savakkal, liigokkal és oxiddlo szerekkel létrejovd reakciok
- 10.4 Keriilendd koriilmények Tovdbbi lényeges informdciok nem dllnak rendelkezésre.

- 10.5 Nem isszeférhetd anyagok: Tovdbbi lényeges informdcick nem dllnak rendelkezésre.

- 10.6 Veszélyes bomldstermékek: Nyomokban eléfordulhatnak.

11. SZAKASZ: Toxikologiai informdciok

- 11.1 A toxikologiai hatdsokra vonatkozo informdcio
- Akut toxicitds A rendelkezésre dllo adatok alapjdn az osztdlyozds kritériumai nem teljesiilnek.

- Besorolds relevdns LD/LC50-értékek:

Belégzésnél | LC50/4 h| 500 mg/l
- Primer ingerhatds:
- Bérkorrozio/borirritdcio A rendelkezésre dllo adatok alapjdn az osztdlyozds kritériumai nem teljesiilnek.
- Stilyos szemkdrosodds/szemirritdcio
Stilyos szemirritdciot okoz.
- Légzdszervi vagy bdrszenzibilizdcio
A rendelkezésre dllo adatok alapjdn az osztdlyozds kritériumai nem teljesiilnek.

(folytatas a 7. oldalon)
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1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatds kelte 21.10.2021 Feliilvizsgdlat 21.10.2021

Kereskedelmi megnevezés: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(folytatas a 6. oldalrol)

- Tovdbbi toxikologiai informdciok:
- CMR hatdsok (rdkkelto, mutagén és teratogén hatds)
- Csirasejt-mutagenitds A rendelkezésre dllo adatok alapjdn az osztdlyozds kritériumai nem teljesiilnek.
- Rdkkeltd hatds A rendelkezésre dllo adatok alapjdn az osztdlyozds kritériumai nem teljesiilnek.
- Reprodukcios toxicitds A rendelkezésre dllo adatok alapjdn az osztdlyozds kritériumai nem teljesiilnek.
- Egyetlen expozicio utdni célszervi toxicitds (STOT)

Almossdgot vagy szédiilést okozhat.
- Ismétlédd expozicio utdni célszervi toxicitds (STOT)

A rendelkezésre dllo adatok alapjdn az osztdlyozds kritériumai nem teljesiilnek.
- Aspirdcios veszély A rendelkezésre dllo adatok alapjdn az osztdlyozds kritériumai nem teljesiilnek.

12. SZAKASZ: Okolégiai informdcick

- 12.1 Toxicitds
- Akvatikus toxicitds: Tovdbbi lényeges informdciok nem dllnak rendelkezésre.
- 12.2 Perzisztencia és lebonthatdsdg Tovdbbi lényeges informdciok nem dllnak rendelkezésre.
- 12.3 Bioakkumuldcios képesség Tovdbbi lényeges informdciok nem dllnak rendelkezésre.
- 12.4 A talajban valé mobilitds Tovdbbi lényeges informdciok nem dllnak rendelkezésre.
- Tovdbbi okologiai informdciok:
- Altaldnos informdcidk:
2 (Sajdt besorolds) Vizveszélyeztetési osztdly: a vizeket veszélyezteti.
Ne engedjiik bele a talajvizbe, a kornyezeti vizekbe, vagy a csatornahdlozatba.
Csekély mennyiségek taljba keriilése is veszélyezteti az ivovizet.
- 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
- PBT: Nem alkalmazhato
- vPvB: Nem alkalmazhato
- 12.6 Egyéb kdros hatdsok Tovdbbi lényeges informdciok nem dllnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitdsi szempontok

- 13.1 Hulladékkezelési modszerek
- Ajdnlds: Nem keverhetd hozzd a hdztartdsi hulladékhoz. Ne engedjiik bele a csatornahdlozatba.

- Tisztitatlan csomagoldsok:
- Ajdnlds: A kezelés modjdt a hatosdgi eldirdsok szabjdk meg.

14. SZAKASZ: Szdllitdsra vonatkozo informdciok

- 14.1 UN-szdm

- ADR, IMDG, IATA UNI1263

- 14.2 Az ENSZ szerinti megfeleld szdllitdsi megnevezés )

-ADR 1263 FESTEK

- IMDG, IATA PAINT

- 14.3 Szdllitdsi veszélyességi osztdly(ok)

-ADR

- osztdly 3 (F1) Gyiilékony folyékony anyagok

(folytatas a 8. oldalon)
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- Bdrcdk 3

-IMDG, IATA

- Class 3 Gyiilékony folyékony anyagok
- Label 3

- 14.4 Csomagoldsi csoport
-ADR, IMDG, IATA 11
not classified

- 14.5 Kornyezeti veszélyek:
- Marine pollutant: Nem

- 14.6 A felhaszndlot érintd kiilonleges ovintézkedések Figyelem: Gyiilékony folyékony anyagok
- Veszélyt jelold szamok (Kemler-szdm): -
not classified

- EMS-szdm: F-E,S-E
- Stowage Category A
- 14.7 A MARPOL-egyezmény I1. melléklete és az IBC
szabdlyzat szerinti mlesztett szdllitds Nem alkalmazhato

- Szdllitdsi/egyéb adatok:

-ADR

- Korldtozott mennyiség (LQ) 5L

- Engedményes mennyiség (EQ) Kod: El
Legnagyobb netto mennyiség belsd
csomagoldsonként: 30 ml
Legnagyobb netto mennyiség kiilsd
csomagoldsonként: 1000 ml

- Szdllitdsi kategoria 3

- Alagutkorldtozdsi kod: E

- IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: El
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN ""Model Regulation'': UN 1263 FESTEK, 3, Ill

15. SZAKASZ: Szabdlyozdssal kapcsolatos informdciok

- 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsdgi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi eldirdsok/

Jjogszabdlyok

- Irdnyelv 2012/18/EU

- Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLEKLET egyik alkotéanyag sincs listdzva
- Seveso-kategoridt PS¢ TUZVESZELYES FOLYADEKOK

- Kiiszobértékek (tonna): Also kiiszobérték 5000 t

- Kiiszobértékek (tonna): Felsd kiiszobérték 50000 t

- Tandcs 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLEKLET A korldtozds feltételei: 3

(folytatas a 9. oldalon)
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Biztonsdgi adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatds kelte 21.10.2021 Feliilvizsgdlat 21.10.2021

Kereskedelmi megnevezés: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(folytatas a 8. oldalrol)

-2011/65/EU Irdnyelve egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben valo
alkalmazdsdnak korldtozdsdrol - I1. Melléklet

egyik alkotoanyag sincs listdzva
-(EU) 2019/1148 RENDELETE

- 1. Melléklet - KORLATOZOTT ROBBANOANYAG-PREKURZOROK (Felsd hatdrérték az 5. cikk (3)
bekezdése szerinti engedélyezés alkalmazdsdban)

egyik alkotoanyag sincs listdzva

- I1. Melléklet - BEJELENTENDO ROBBANOANYAG-PREKURZOROK
egyik alkotoanyag sincs listdzva

- Orszdgos eloirdsok:

- Levegdvel kapcsolatos miiszaki utasitds:

Osztdly | Szdzalékos részardny
NK 50-100

- 15.2 Kémiai biztonsdgi értékelés: A kémiai biztonsdgi értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb informdciok

Az adatok jelenlegi ismeretinkre tamaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonsdgainak garancidjdt
és nem alapoznak meg szerzédéses jogviszonyt.

- Lényeges mondatok
H225 Fokozottan tiizveszélyes folyadék és goz.
H226 Tiizveszélyes folyadék és goz.
H304 Lenyelve és a légutakba keriilve haldlos lehet.
H312 Borrel érintkezve drtalmas.
H315 Borirritdlo hatdsi.
H317 Allergids bérreakciot vdlthat ki.
H319 Siilyos szemirritdciot okoz.
H332 Belélegezve drtalmas.
H335 Légiiti irritdciot okozhat.
H336 Almossdgot vagy szédiilést okozhat.
H373 Ismétlodo vagy hosszabb expozicio esetén kdrosithatja a szerveket.
H412 Artalmas a vizi élovildgra, hosszan tarto kdrosoddst okoz.

- Az adatlapot kidllité szerv: Termékbiztonsdgi osztdly.

- Roviditések és mozaikszavak:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 2: Tiizveszélyes folyadékok — 2. kategoria
Flam. Lig. 3: Tiizveszélyes folyadékok — 3. kategoria
Acute Tox. 4: Akut toxicitds — 4. kategoria
Skin Irrit. 2: Bérmards/bdrirritdcio — 2. kategoria
Eye Irrit. 2: Sulyos szemkdrosodds/szemirritdcio — 2. kategdria
Skin Sens. 1: Bérszenzibilizdcio — 1. kategoria
STOT SE 3: Célszervi toxicitds (egyszeri expozicid) — 3. kategoria
STOT RE 2: Célszervi toxicitds (ismétlédo expozicio) — 2. kategoria
Asp. Tox. 1: Aspirdcios veszély — 1. kategoria
(folytatas a 10. oldalon)
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Biztonsdgi adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatds kelte 21.10.2021 Feliilvizsgdlat 21.10.2021

Kereskedelmi megnevezés: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(folytatas a 9. oldalrol)
Agquatic Chronic 3: A vizi kornyezetre veszélyes - hosszii tdvii vizi toxicitdsi veszély — 3. kategoria

- * Az adatok az eldzd verziohoz képest megvdltoztak

HU—
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Page 1/9
Safety data sheet
according to 1907/2006/EC, Article 31
Printing date 21.10.2021 Revision: 21.10.2021
* SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

- 1.1 Product identifier
- Trade name: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

- (Article number) product ID.: REZ889
- 1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against
- Sector of Use SU21 Consumer uses: Private households / general public / consumers

- Application of the substance / the mixture: painting
- Uses advised against No further relevant information available.

- 1.3 Details of the supplier of the safety data sheet
- Manufacturer/Supplier:
Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hiittner-Str. 5-7
D-95679 Waldershof
Tel.: +49 9231 97 007 80
www.cube.eu

- Further information obtainable from: Product safety department

- 1.4 Emergency telephone number: +49 9231 97 007 80
- national:
Poisons Information Centre, Dublin
Tel.: +353 1 837 9964 (medical professionals)
+353 1 809 2166 (public)
- K-Nr. 0043

* SECTION 2: Hazards identification

- 2.1 Classification of the substance or mixture
- Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008

GHSO0?2 flame

Flam. Liq. 2 H225 Highly flammable liquid and vapour.

Eye Irrit. 2 H319 Causes serious eye irritation.
STOT SE 3 H336 May cause drowsiness or dizziness.

- 2.2 Label elements
- Labelling according to Regulation (EC) No 1272/2008

The product is classified and labelled according to the CLP regulation.
- Hazard pictograms

GHS02 GHS07

(Contd. on page 2)
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Safety data sheet
according to 1907/2006/EC, Article 31

Printing date 21.10.2021 Revision: 21.10.2021

Trade name: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(Contd. of page 1)
- Signal word Danger

- Hazard-determining components of labelling:
n-butyl acetate
ethyl acetate

- Hazard statements
H225 Highly flammable liquid and vapour.
H319 Causes serious eye irritation.
H336 May cause drowsiness or dizziness.

- Precautionary statements

P101 If medical advice is needed, have product container or label at hand.

P102 Keep out of reach of children.

P103 Read carefully and follow all instructions.

P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No
smoking.

P271 Use only outdoors or in a well-ventilated area.

P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection/hearing
protection.

P303+P361+P353 IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with
water [or shower].

P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if
present and easy to do. Continue rinsing.

P312 Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell.

P337+P313 If eye irritation persists: Get medical advice/attention.

P501 Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international
regulations.

- Additional information:

According to 1272/2008/EC 1, 1.5.2, no identification on packing drums < 125ml with:

H225, H319, P210, P280, P303+PP361+P353, P305+P351+P338, P337+P313

Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist.

EUHO066 Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.

EUH208 Contains n-butyl methacrylate, methyl methacrylate. May produce an allergic reaction.
- Information concerning particular hazards for human and environment: 1272/2008/EC, II, 3.2
- 2.3 Other hazards
- Results of PBT and vPvB assessment
- PBT: Not applicable.

- vPvB: Not applicable.

SECTION 3: Composition/information on ingredients

- 3.2 Chemical characterisation: Mixtures
- Description: Mixture of substances listed below with nonhazardous additions.

- Dangerous components:
CAS: 123-86-4 ]’lf—lf?l:tl:y{ acetate 25-<50%
EINECS: 204-658-1 @ Flam. Liq. 3, H226; @ STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119485493-29-xxxx
CAS: 141-78-6 ,ef},l)’,l,af?tflfe, 77777777777777777777777777777777777 5-<10%
EINECS: 205-500-4 @ Flam. Lig. 2, H225; @ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,
Reg.nr.: 01-2119475103-46-xxxx | H336
CAS: 1330-20-7 7xiy{einie,7 Wf){t”,‘r,e,o,ffs,o,”?efz‘ 77777777777777777777777777 5-<10%
EINECS: 215-535-7 & Flam. Liq. 3, H226; & STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,
Reg.nr.: 01-2119488216-32-xxxx | H304; @ Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit.
2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

(Contd. on page 3)
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Safety data sheet
according to 1907/2006/EC, Article 31

Printing date 21.10.2021 Revision: 21.10.2021

Trade name: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(Contd. of page 2)

CAS: 100-41-4 767”71))7”7767?17276}:1@7 77777777777777777777777777777777777 1-<2.5%
EINECS: 202-849-4 @ Flam. Lig. 2, H225; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,

Reg.nr.: 01-2119489370-35-xxxx | H304; @ Acute Tox. 4, H332; Aquatic Chronic 3, H412

CAS: 97-88-1 ]’lf—lf?l:tl:y{ (ng{hgg{}ilqtg 777777777777777777777777777777 20.1-<1%
EINECS: 202-615-1 & Flam. Liq. 3, H226; <> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,

Reg.nr.: 01-2119486394-28-xxxx|H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335

CAS: 80-62-6 7)1}6]%1)7)[7}771?1‘{16167’}’}){61}? 777777777777777777777777777777 20.1-<1%
EINECS: 201-297-1 @ Flam. Lig. 2, H225; @ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1,

Reg.nr.: 01-2119452498-28-xxxx |H317; STOT SE 3, H335

- Additional information: For the wording of the listed hazard phrases refer to section 16.

SECTION 4: First aid measures

- 4.1 Description of first aid measures
- General information: Immediately remove any clothing soiled by the product.
- After inhalation: Supply fresh air; consult doctor in case of complaints.
- After skin contact: Immediately wash with water and soap and rinse thoroughly.
- After eye contact:
Rinse opened eye for several minutes under running water. If symptoms persist, consult a doctor.
- After swallowing: If symptoms persist consult doctor.
- 4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed No further relevant information available.
- 4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed
No further relevant information available.

SECTION 5: Firefighting measures

- 5.1 Extinguishing media -
- Suitable extinguishing agents:
CO2, powder or water spray. Fight larger fires with water spray or alcohol resistant foam.
- For safety reasons unsuitable extinguishing agents: Water with full jet
- 5.2 Special hazards arising from the substance or mixture No further relevant information available.
- 5.3 Advice for firefighters
- Protective equipment: Mouth respiratory protective device.

SECTION 6: Accidental release measures

- 6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures
Wear protective equipment. Keep unprotected persons away.
- 6.2 Environmental precautions:
Prevent seepage into sewage system, workpits and cellars.
Do not allow to enter sewers/ surface or ground water.
- 6.3 Methods and material for containment and cleaning up:
Absorb with liquid-binding material (sand, diatomite, acid binders, universal binders, sawdust).
Dispose contaminated material as waste according to item 13.
Ensure adequate ventilation.
- 6.4 Reference to other sections
See Section 7 for information on safe handling.
See Section 8 for information on personal protection equipment.
See Section 13 for disposal information.

IE—

(Contd. on page 4)
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(Contd. of page 3)

SECTION 7: Handling and storage

- 7.1 Precautions for safe handling

Prevent formation of aerosols.

Take note of emission threshold.

Ensure good interior ventilation, especially at floor level. (Fumes are heavier than air).
- Information about fire - and explosion protection:

Keep ignition sources away - Do not smoke.

Protect against electrostatic charges.

- 7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities
- Storage:
- Requirements to be met by storerooms and receptacles: Store in a cool location.
- Information about storage in one common storage facility: Not required.
- Further information about storage conditions:
Keep container tightly sealed.
Store in cool, dry conditions in well sealed receptacles.
- 7.3 Specific end use(s) No further relevant information available.

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

- 8.1 Control parameters
- Additional information about design of technical facilities: No further data; see item 7.

- Ingredients with limit values that require monitoring at the workplace:

123-86-4 n-butyl acetate

OEL (Ireland) | Short-term value: 950 mg/m?3, 200 ppm
Long-term value: 710 mg/m?3, 150 ppm

IOELV (EU) |Short-term value: 723 mg/m3, 150 ppm
Long-term value: 241 mg/m>, 50 ppm

141-78-6 ethyl acetate

OEL (Ireland) | Short-term value: 1468 mg/m?3, 400 ppm
Long-term value: 734 mg/m>, 200 ppm
IOELV

IOELV (EU) |Short-term value: 1468 mg/m?3, 400 ppm
Long-term value: 734 mg/m?3, 200 ppm

1330-20-7 xylene, mixture of isomers

OEL (Ireland) | Short-term value: 442 mg/m?3, 100 ppm
Long-term value: 221 mg/m3, 50 ppm
Sk, IOELV

IOELV (EU) |Short-term value: 442 mg/m3, 100 ppm

Long-term value: 221 mg/m>, 50 ppm
Skin

80-62-6 methyl methacrylate

OEL (Ireland) | Short-term value: 100 ppm
Long-term value: 50 ppm
IOELV, Sens

IOELV (EU) |Short-term value: 100 ppm
Long-term value: 50 ppm

- Additional information: The lists valid during the making were used as basis.

(Contd. on page 5)
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Trade name: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(Contd. of page 4)

- 8.2 Exposure controls

- Personal protective equipment:

- General protective and hygienic measures:
Keep away from foodstuffs, beverages and feed.
Immediately remove all soiled and contaminated clothing
Wash hands before breaks and at the end of work.
Avoid contact with the eyes.
Avoid contact with the eyes and skin.

- Respiratory protection:

certified respirators. Half mask with combination filter, class A1P2 minimum, or breathing mask

When workers are facing concentrations above the exposure limit they must use appropriate
with outer air supply.

- Protection of hands:
Protective gloves

The glove material has to be impermeable and resistant to the product/ the substance/ the
preparation.

Selection of the glove material on consideration of the penetration times, rates of diffusion and the
degradation

- Material of gloves Nitrile rubber, NBR

- Penetration time of glove material
Gloves must be changed after every contamination.
The exact break trough time has to be found out by the manufacturer of the protective gloves and has to be
observed.

- For the permanent contact of a maximum of 15 minutes gloves made of the following materials are
suitable:
butyl rubber, 0,7mm

- Eye protection:

Tightly sealed goggles

SECTION 9: Physical and chemical properties

- 9.1 Information on basic physical and chemical properties

- General Information
- Appearance:
Form: Solution
Colour: Colourless
- Odour: Solvent-like
- Odour threshold: Not determined.
- pH-value: Not determined.
- Change in condition
Melting point/freezing point: Undetermined.
Initial boiling point and boiling range: 77-78 °C
- Flash point: -1°C
- Flammability (solid, gas): Not applicable.

(Contd. on page 6)
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- Ignition temperature:

370 °C

- Decomposition temperature:

Not determined.

- Auto-ignition temperature:

Product is not selfigniting.

- Explosive properties: In use, may form flammable/explosive vapour-air mixture.
- Explosion limits:
Lower: 1.2 Vol %
Upper: 7.5 Vol %
- Vapour pressure at 20 °C: 10.7 hPa
- Relative density Not determined.
- Vapour density Not determined.
- Evaporation rate Not determined.

- Solubility in / Miscibility with
water:

Not miscible or difficult to mix.

- Partition coefficient: n-octanol/water:

Not determined.

- Viscosity:
Dynamic: Not determined.
Kinematic at 20 °C: 48 s (ISO 6 mm)
- Solvent content:
Organic solvents: 56.3 %
VOC (EU) 56.10 %
Solids content: 42.9 %

- 9.2 Other information

No further relevant information available.

SECTION 10: Stability and reactivity

- 10.1 Reactivity No further relevant information available.

- 10.2 Chemical stability

- Thermal decomposition / conditions to be avoided: No decomposition if used according to specifications.

- 10.3 Possibility of hazardous reactions Reacts with acids, alkalis and oxidising agents.

- 10.4 Conditions to avoid No further relevant information available.
- 10.5 Incompatible materials: No further relevant information available.
- 10.6 Hazardous decomposition products: Possible in traces.

SECTION 11: Toxicological information

- 11.1 Information on toxicological effects
- Acute toxicity Based on available data, the classification criteria are not met.

- LD/LC50 values relevant for classification:

ATE (Acute Toxicity Estimates)

Inhalative ‘ LC50/4 h ‘ 500 mg/l

- Primary irritant effect:

- Skin corrosion/irritation Based on available data, the classification criteria are not met.

- Serious eye damagel/irritation
Causes serious eye irritation.

- Respiratory or skin sensitisation Based on available data, the classification criteria are not met.

(Contd. on page 7)

IE—



Page 7/9

Safety data sheet
according to 1907/2006/EC, Article 31

Printing date 21.10.2021 Revision: 21.10.2021

Trade name: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(Contd. of page 6)

- Additional toxicological information:
- CMR effects (carcinogenity, mutagenicity and toxicity for reproduction)
- Germ cell mutagenicity Based on available data, the classification criteria are not met.
- Carcinogenicity Based on available data, the classification criteria are not met.
- Reproductive toxicity Based on available data, the classification criteria are not met.
- STOT-single exposure

May cause drowsiness or dizziness.
- STOT-repeated exposure Based on available data, the classification criteria are not met.
- Aspiration hazard Based on available data, the classification criteria are not met.

SECTION 12: Ecological information

- 12.1 Toxicity

- Aquatic toxicity: No further relevant information available.

- 12.2 Persistence and degradability No further relevant information available.

- 12.3 Bioaccumulative potential No further relevant information available.

- 12.4 Mobility in soil No further relevant information available.

- Additional ecological information:

- General notes:
Water hazard class 2 (German Regulation) (Self-assessment): hazardous for water
Do not allow product to reach ground water, water course or sewage system.
Danger to drinking water if even small quantities leak into the ground.

- 12.5 Results of PBT and vPvB assessment

- PBT: Not applicable.

- vPvB: Ikke relevant.

- 12.6 Other adverse effects No further relevant information available.

SECTION 13: Disposal considerations

- 13.1 Waste treatment methods
- Recommendation
Must not be disposed together with household garbage. Do not allow product to reach sewage system.

- Uncleaned packaging:
- Recommendation: Disposal must be made according to official regulations.

SECTION 14: Transport information

- 14.1 UN-Number

-ADR, IMDG, IATA UNI263

- 14.2 UN proper shipping name

-ADR 1263 PAINT

- IMDG, IATA PAINT

- 14.3 Transport hazard class(es)

-ADR

- Class 3 (F1) Flammable liquids.

(Contd. on page 8)
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-IMDG, IATA

- Class 3 Flammable liquids.
- Label 3

- 14.4 Packing group

- ADR, IMDG, IATA i

not classified

- 14.5 Environmental hazards:
- Marine pollutant: No

- 14.6 Special precautions for user Warning: Flammable liquids.
- Hazard identification number (Kemler code): -
not classified

- EMS Number: F-E,S-E

- Stowage Category A

- 14.7 Transport in bulk according to Annex II of

Marpol and the IBC Code Not applicable.

- Transport/Additional information:

-ADR

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: El
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- Transport category 3

- Tunnel restriction code E

- IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: El
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN ""Model Regulation'': UN 1263 PAINT, 3, 111

SECTION 15: Regulatory information

- 15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

- Directive 2012/18/EU

- Named dangerous substances - ANNEX I None of the ingredients is listed.

- Seveso category P5c FLAMMABLE LIQUIDS

- Qualifying quantity (tonnes) for the application of lower-tier requirements 5000 t

- Qualifying quantity (tonnes) for the application of upper-tier requirements 50000 t
- REGULATION (EC) No 1907/2006 ANNEX XVII Conditions of restriction: 3

- DIRECTIVE 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and
electronic equipment — Annex I1

None of the ingredients is listed.

(Contd. on page 9)
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- REGULATION (EU) 2019/1148

-Annex I - RESTRICTED EXPLOSIVES PRECURSORS (Upper limit value for the purpose of licensing
under Article 5(3))

None of the ingredients is listed.

- Annex II - REPORTABLE EXPLOSIVES PRECURSORS
None of the ingredients is listed.

- National regulations:

- Technical instructions (air):
Class | Share in %

NK 50-100

- Waterhazard class: Water hazard class 2 (Self-assessment): hazardous for water.
- 15.2 Chemical safety assessment: A Chemical Safety Assessment has not been carried out.

SECTION 16: Other information

This information is based on our present knowledge. However, this shall not constitute a guarantee for any
specific product features and shall not establish a legally valid contractual relationship.

- Relevant phrases
H225 Highly flammable liquid and vapour.
H226 Flammable liquid and vapour.
H304 May be fatal if swallowed and enters airways.
H312 Harmful in contact with skin.
H315 Causes skin irritation.
H317 May cause an allergic skin reaction.
H319 Causes serious eye irritation.
H332 Harmful if inhaled.
H335 May cause respiratory irritation.
H336 May cause drowsiness or dizziness.
H373 May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects.

- Department issuing SDS: Product safety department

- Abbreviations and acronyms:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 2: Flammable liquids — Category 2
Flam. Lig. 3: Flammable liquids — Category 3
Acute Tox. 4: Acute toxicity — Category 4
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation — Category 2
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation — Category 2
Skin Sens. 1: Skin sensitisation — Category 1
STOT SE 3: Specific target organ toxicity (single exposure) — Category 3
STOT RE 2: Specific target organ toxicity (repeated exposure) — Category 2
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard — Category 1
Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard — Category 3

- * Data compared to the previous version altered.
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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della societa/impresa

- 1.1 Identificatore del prodotto
- Denominazione commerciale: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

- (Articolo numero) product ID.: REZ889
- 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
- Settore d'uso SU21 Usi di consumo: nuclei familiari / popolazione in generale / consumatori

- Utilizzazione della Sostanza / del Preparato Verniciatura
- Usi sconsigliati Non sono disponibili altre informazioni.

- 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
- Produttore/fornitore:
Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hiittner-Str. 5-7
D-95679 Waldershof
Tel.: +49 9231 97 007 80
www.cube.eu

- Informazioni fornite da: Reparto sicurezza prodotto

- 1.4 Numero telefonico di emergenza: +49 9231 97 007 80
- national:

Poison Centre Roma

Tel.: +39 06 305 43 43
- K-Nr. 0043

* SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

- 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
- Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

GHSO0?2 fiamma

Flam. Ligq. 2 H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.

Eye Irrit. 2 H319 Provoca grave irritazione oculare.
STOT SE 3 H336 Puo provocare sonnolenza o vertigini.

- 2.2 Elementi dell'etichetta
- Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

1l prodotto é classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.
- Pittogrammi di pericolo

GHS02 GHS07

- Avvertenza Pericolo
(continua a pagina 2)
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- Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:
acetato di n-butile
acetato di etile
- Indicazioni di pericolo
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H336 Puo provocare sonnolenza o vertigini.
- Consigli di prudenza

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del
prodotto.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P103 Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni.

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di
innesco. Vietato fumare.

P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso/proteggere
l'udito.

P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso
immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi
minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se é agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformita con le disposizioni locali / regionali /

nazionali / internazionali.
- Ulteriori dati:
A norma 1272/2008/CE I, 1.5.2 nessuna etichettatura dei contenitori < 125 ml con:
H225, H319, P210, P280, P303+PP361+P353, P305+P351+P338, P337+P313
Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i
vapori o le nebbie.
EUHO066 L'esposizione ripetuta puo provocare secchezza o screpolature della pelle.
EUH208 Contiene n-butilmetacrilato, metacrilato di metile. Puo provocare una reazione allergica.
- Indicazioni di pericolosita specifiche per l'uomo e l'ambiente: 1272/2008/EC, 11, 3.2
- 2.3 Altri pericoli
- Risultati della valutazione PBT e vPvB
- PBT: Non applicabile.
- vPvB: Non applicabile.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

- 3.2 Caratteristiche chimiche: Miscele
- Descrizione: Miscela delle seguenti sostanze con additivi non pericolosi.

- Sostanze pericolose:
CAS: 123-86-4 \acetato di n-butile 25-<50%
EINECS: 204-658-1 & Flam. Lig. 3, H226; <> STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119485493-29-xxxx
CAS: 141-78-6 \acetato di etile 5-<10%
EINECS: 205-500-4 & Flam. Lig. 2, H225; <& Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,
Reg.nr.: 01-2119475103-46-xxxx | H336
CAS: 1330-20-7 \xilene, miscela di isomeri 5-<10%
EINECS: 215-535-7 & Flam. Liq. 3, H226; & STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,
Reg.nr.: 01-2119488216-32-xxxx | H304; @ Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit.
2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

(continua a pagina 3)
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CAS: 100-41-4 7eitiillzeiniz€@ei 777777777777777777777777777777777777 1-<2,5%
EINECS: 202-849-4 @ Flam. Lig. 2, H225; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,

Reg.nr.: 01-2119489370-35-xxxx | H304; @ Acute Tox. 4, H332; Aquatic Chronic 3, H412

CAS: 97-88-1 7ni—lin7tt7ilmie7tqcirgl§lt70 77777777777777777777777777777777 20,1-<1%
EINECS: 202-615-1 & Flam. Liq. 3, H226; <> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,

Reg.nr.: 01-2119486394-28-xxxx|H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335

CAS: 80-62-6 ﬁ}qtgg}iiliaitq 4{ lpg{ilg 777777777777777777777777777777 20,1-<1%
EINECS: 201-297-1 @ Flam. Lig. 2, H225; @ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1,

Reg.nr.: 01-2119452498-28-xxxx |H317; STOT SE 3, H335

- Ulteriori indicazioni: 1l testo dell'avvertenza dei pericoli citati puo essere appreso dal capitolo 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

- 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

- Indicazioni generali: Allontanare immediatamente gli abiti contaminati dal prodotto.

- Inalazione: Portare in zona ben areata, in caso di disturbi consultare il medico.

- Contatto con la pelle: Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente.

- Contatto con gli occhi:
Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte Se persiste il dolore consultare
il medico.

- Ingestione: Se il dolore persiste consultare il medico.

- 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati Non sono disponibili altre informazioni.

- 4.3 Indicazione dell'eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 5: Misure antincendio

- 5.1 Mezzi di estinzione -

- Mezzi di estinzione idonei:
CO2, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con
schiuma resistente all'alcool.

- Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezza: Getti d'acqua

- 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela Non sono disponibili altre informazioni.

- 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

- Mezzi protettivi specifici: Indossare il respiratore.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

- 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Indossare equipaggiamento protettivo. Allontanare le persone non equipaggiate.
- 6.2 Precauzioni ambientali:
Impedire l'entrata del prodotto nelle fognature, cave o cantine.
Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.
- 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:
Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale,
segatura).
Smaltimento del materiale contaminato conformemente al punto 13.
Provvedere ad una sufficiente areazione.
- 6.4 Riferimento ad altre sezioni
Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere capitolo 7.

Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.
(continua a pagina 4)
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Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

- 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Evitare la formazione di aerosol.

Rispettare il limite di emissioni.

Garantire una buona ventilazione anche a livello di pavimenti (i vapori sono pin pesanti dell'aria).
- Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:

Tenere lontano da fonti di calore, non fumare.

Adottare provvedimenti contro cariche elettrostatiche.

- 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilita

- Stoccaggio:

- Requisiti dei magazzini e dei recipienti: Conservare in ambiente fresco.

- Indicazioni sullo stoccaggio misto: Non necessario.

- Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:
Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi.
Conservare in luogo fresco e asciutto in fusti ben chiusi.

- 7.3 Usi finali particolari Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale

- 8.1 Parametri di controllo
- Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici: Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.

- Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:
123-86-4 acetato di n-butile

TWA | Valore a breve termine: 950 mg/m3, 200 ppm
Valore a lungo termine: 713 mg/m3, 150 ppm

141-78-6 acetato di etile
TWA | Valore a lungo termine: 1441 mg/m?3, 400 ppm

VL |Valore a breve termine: 1468 mg/m?3, 400 ppm
Valore a lungo termine: 734 mg/m?3, 200 ppm

1330-20-7 xilene, miscela di isomeri

TWA | Valore a breve termine: 651 mg/m3, 150 ppm
Valore a lungo termine: 434 mg/m?3, 100 ppm
A4, IBE

VL |Valore a breve termine: 442 mg/m3, 100 ppm
Valore a lungo termine: 221 mg/m3, 50 ppm
Pelle

100-41-4 etilbenzene

TWA | Valore a lungo termine: 87 mg/m3, 20 ppm
A3, IBE

80-62-6 metacrilato di metile

TWA | Valore a breve termine: 410 mg/m3, 100 ppm
Valore a lungo termine: 205 mg/m3, 50 ppm
sen, A4

VL |Valore a breve termine: 100 ppm
Valore a lungo termine: 50 ppm

(continua a pagina 5)

IT—



Pagina: 5/10

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 21.10.2021 Revisione: 21.10.2021

Denominazione commerciale: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(Segue da pagina 4)

- Componenti con valori limite biologici:

1330-20-7 xilene, miscela di isomeri

IBE| 1,5 g/g creatinina

Campioni: urine

Momento del prelievo: a fine turno

Indicatore biologico: acido metilippurico

100-41-4 etilbenzene

IBE| 0,7 g/g creatinina

Campioni: urine

Momento del prelievo: f.t.f.s.]

Indicatore biologico: acido mandelico + acido fenilgliossilico

Campioni: aria di fine espirazione
Momento del prelievo: non critico
Indicatore biologico: etilbenzene

- Ulteriori indicazioni: Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

- 8.2 Controlli dell'esposizione
- Mezzi protettivi individuali:
- Norme generali protettive e di igiene del lavoro:
Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.
Togliere immediatamente gli abiti contaminati.
Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.
Evitare il contatto con gli occhi.
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
- Maschera protettiva:

Quando si verificano concentrazioni superiori ai limiti di esposizione, e obbligatorio l'uso di
adeguati sistemi di protezione delle vie respiratorie. Semimaschera con filtro combinato, classe
minima AlP2, oppure maschera di protezione a circolazione d'aria.

- Guanti protettivi:
Guanti protettivi

Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto/ la sostanza/ la
formulazione.

Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della
degradazione.

- Materiale dei guanti Gomma nitrilica

- Tempo di permeazione del materiale dei guanti
I guanti devono essere cambiati dopo ogni contaminazione.
Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.

- Per il contatto continuo per un massimo di 15 minuti sono adatti dei guanti costituiti dai materiali
seguenti:
gomme buliliche, 0,7mm

(continua a pagina 6)
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- Occhiali protettivi:

Occhiali protettivi a tenuta

SEZIONE 9: Proprieta fisiche e chimiche

- 9.1 Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fondamentali
- Indicazioni generali

- Aspetto:
Forma: Soluzione
Colore: Incolore
- Odore: Di solvente
- Soglia olfattiva: Non definito.
- valori di pH: Non definito.

- Cambiamento di stato
Punto di fusione/punto di congelamento:  Non definito.
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di

ebollizione: 77-78 °C
- Punto di infiammabilita: -1°C
- Infiammabilita (solidi, gas): Non applicabile.
- Temperatura di accensione: 370 °C
- Temperatura di decomposizione: Non definito.
- Temperatura di autoaccensione: Prodotto non autoinfiammabile.
- Proprieta esplosive: Durante l'uso puo formare con aria miscele esplosive/
infiammabili.
- Limiti di infiammabilita:
Inferiore: 1,2 Vol %
Superiore: 7,5 Vol %
- Tensione di vapore a 20 °C: 10,7 hPa
- Densita relativa Non definito.
- Densita di vapore: Non definito.
- Velocita di evaporazione Non definito.

- Solubilita in/Miscibilita con
acqua: Poco e/o non miscibile.

- Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: Non definito.

- Viscosita:
Dinamica: Non definito.
Cinematica a 20 °C: 48 s (ISO 6 mm)
- Tenore del solvente:
Solventi organici: 56,3 %
VOC(EU) 56,10 %
Contenuto solido: 42,9 %

(continua a pagina 7)
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- 9.2 Altre informazioni Non sono disponibili altre informazioni. ‘

SEZIONE 10: Stabilita e reattivita

- 10.1 Reattivita Non sono disponibili altre informazioni.

- 10.2 Stabilita chimica

- Decomposizione termica/ condizioni da evitare: 1l prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.
- 10.3 Possibilita di reazioni pericolose Reazioni con acidi, alcali e ossidanti.

- 10.4 Condizioni da evitare Non sono disponibili altre informazioni.

- 10.5 Materiali incompatibili: Non sono disponibili altre informazioni.

- 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: Possibile in tracce.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

- 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici
- Tossicita acuta Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

- Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:
ATE (Stima di tossicita acuta (STA))
Per inalazione ‘LC50/4 h ‘ 500 mg/l
- Irritabilita primaria:
- Corrosionelirritazione cutanea Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Lesioni oculari gravifirritazioni oculari gravi
Provoca grave irritazione oculare.
- Sensibilizzazione respiratoria o cutanea
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Ulteriori dati tossicologici:
- Effetti CMR (cancerogenicita, mutagenicita e tossicita per la riproduzione)
- Mutagenicita delle cellule germinali
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Cancerogenicita Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Tossicita per la riproduzione Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola
Puo provocare sonnolenza o vertigini.
- Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Pericolo in caso di aspirazione Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

- 12.1 Tossicita
- Tossicita acquatica: Non sono disponibili altre informazioni.
- 12.2 Persistenza e degradabilita Non sono disponibili altre informazioni.
- 12.3 Potenziale di bioaccumulo Non sono disponibili altre informazioni.
- 12.4 Mobilita nel suolo Non sono disponibili altre informazioni.
- Ulteriori indicazioni in materia ambientale:
- Ulteriori indicazioni:
Pericolosita per le acque classe 2 (D) (Autoclassificazione): pericoloso
Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature.
Pericolo per le acque potabili anche in caso di perdite nel sottosuolo di piccole quantita di prodotto.
- 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

- PBT: Non applicabile.
(continua a pagina 8)
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- vPvB: Non applicabile.
- 12.6 Altri effetti avversi Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

- 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
- Consigli: Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature.

- Imballaggi non puliti:
- Consigli: Smaltimento in conformita con le disposizioni amministrative.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

- 14.1 Numero ONU

- ADR, IMDG, IATA UNI1263

- 14.2 Nome di spedizione dell'ONU

-ADR 1263 PITTURE
- IMDG, IATA PAINT

- 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto
-ADR

- Classe 3 (F1) Liquidi infiammabili
- Etichetta 3
- IMDG, IATA

- Class 3 Liquidi infiammabili
- Label 3

- 14.4 Gruppo di imballaggio
- ADR, IMDG, IATA i
not classified

- 14.5 Pericoli per l'ambiente:
- Marine pollutant: No

- 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori Attenzione: Liquidi infiammabili
- N° identificazione pericolo (Numero Kemler):

not classified
- Numero EMS: F-E,S-E
- Stowage Category A

- 14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato 11 di
MARPOL ed il codice IBC Non applicabile.

(continua a pagina 9)
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- Trasporto/ulteriori indicazioni:

-ADR

- Quantita limitate (LQ) 5L

- Quantita esenti (EQ) Codice: El
Quantita massima netta per imballagio interno: 30 ml
Quantita massima netta per imballagio esterno: 1000 ml

- Categoria di trasporto 3

- Codice di restrizione in galleria E

- IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: El
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN ""Model Regulation'': UN 1263 PITTURE, 3, 111

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

- 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la
miscela

- Direttiva 2012/18/UE

- Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO I Nessuno dei componenti é contenuto.

- Categoria Seveso P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

- Quantita limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia inferiore 5000 t

- Quantita limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia superiore 50000 t

- REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 ALLEGATO XVII Restrizioni: 3

- Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche - Allegato I1
Nessuno dei componenti é contenuto.

- REGOLAMENTO (UE) 2019/1148

- Allegato I - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A RESTRIZIONI (Valore limite superiore ai fini
della concessione di licenze a norma dell’articolo 5, paragrafo 3)

Nessuno dei componenti é contenuto.

- Allegato II - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A SEGNALAZIONE
Nessuno dei componenti é contenuto.

- Disposizioni nazionali:

- Istruzione tecnica aria:

Classe | quota in %
NC 50-100

- Classe di pericolosita per le acque:
Pericolosita per le acque classe 2 (WGK?2) (Autoclassificazione): pericoloso.
- 15.2 Valutazione della sicurezza chimica: Una valutazione della sicurezza chimica non e stata effettuata.

SEZIONE 16: Altre informazioni

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia

delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.
(continua a pagina 10)
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- Frasi rilevanti
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H226 Liquido e vapori infiammabili.
H304 Puo essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H312 Nocivo per contatto con la pelle.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H317 Puo provocare una reazione allergica cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H332 Nocivo se inalato.
H335 Puo irritare le vie respiratorie.
H336 Puo provocare sonnolenza o vertigini.
H373 Puo provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

- Scheda rilasciata da: Product safety department

- Abbreviazioni e acronimi:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Liquidi infiammabili — Categoria 2
Flam. Liq. 3: Liquidi infiammabili — Categoria 3
Acute Tox. 4: Tossicita acuta — Categoria 4
Skin Irrit. 2: Corrosione/irritazione della pelle — Categoria 2
Eye Irrit. 2: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare — Categoria 2
Skin Sens. 1: Sensibilizzazione della pelle — Categoria 1
STOT SE 3: Tossicita specifica per organi bersaglio (esposizione singola) — Categoria 3
STOT RE 2: Tossicita specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) — Categoria 2
Asp. Tox. 1: Pericolo in caso di aspirazione — Categoria 1
Agquatic Chronic 3: Pericoloso per [’ambiente acquatico - pericolo a lungo termine per [’ambiente acquatico — Categoria 3

- * Dati modificati rispetto alla versione precedente
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1. SKIRSNIS. MedZiagos arba misinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas

- 1.1 Produkto identifikatorius
- Prekybos Zenklas: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

- (Gaminio numeris) product ID.: REZ889
- 1.2 MedZiagos ar misinio nustatyti naudojimo biidai ir nerekomenduojami naudojimo biidai
- Naudojimo sektorius SU21 Naudotojams: privatus biistas / placioji visuomené / vartotojai

- MedZiagos / miSinio panaudojimas lakavimas
- Nerekomenduojami naudojimo biidai Néra jokiy kity svarbiy informacijy.

- 1.3 IS§sami informacija apie saugos duomeny lapo teikéjg
- Gamintojas / tiekéjas
Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hiittner-Str. 5-7
D-95679 Waldershof
Tel.: +49 9231 97 007 80
www.cube.eu

- Informacijos Saltinis: produkty saugojimo skyrius

- 1.4 Pagalbos telefono numeris: +49 9231 97 007 80

- national
Lithuania Poisons Control and Information Bureau, Vilnius
Te.: +370 5236 20 52/ +370 687 533 78

* 2. SKIRSNIS. Galimi pavojai

- 2.1 MedZiagos ar misinio klasifikavimas
- Klasifikavimas pagal Reglamentq (EB) Nr. 1272/2008

GHSO0?2 liepsna

Flam. Liq. 2 H225 Labai degiis skystis ir garai.

Eye Irrit. 2 H319 Sukelia smarky akiy dirginimg.
STOT SE 3 H336 Gali sukelti mieguistumg arba galvos svaigimg.

- 2.2 Zenklinimo elementai
- Zenklinimas pagal Reglamentg (EB) Nr. 1272/2008

Gaminys klasifikuojamas bei Zenklinamas pagal KZP reglamentg.
- Pavojaus piktogramos

GHS02 GHS07

- Signalinis Zodis Pavojinga
(Tesinys 2 psl.)
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- Pavojy nustatantys komponentai etiketavimui:
n-butilacetatas
etilacetatas
- Pavojingumo frazés
H225 Labai degiis skystis ir garai.
H319 Sukelia smarky akiy dirginimg.
H336 Gali sukelti mieguistumg arba galvos svaigimg.

- Atsargumo frazés
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turékite produkto talpyklg ar jo etikete.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Pi03 AtidZiai perskaitykite ir vadovaukités visomis instrukcijomis.
P210 Laikyti atokiau nuo Silumos Saltiniy, karsty pavirsiy, ZieZirby, atviros liepsnos ir kity
uZdegimo Saltiniy. Nerukyti.
P271 Naudoti tik lauke arba gerai védinamoje patalpoje.
P280 Muavéti apsaugines pirstines/dévéti apsauginius drabuZius/naudoti akiy (veido) apsaugos

priemones/naudoti klausos apsaugos priemones.

P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plauky): nedelsiant nuvilkti visus uZterstus drabuZius. Odg
nuplauti vandeniu [arba ciurksle].

P305+P351+P338 PATEKUS ] AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. ISimti kontaktinius lesius,
Jjeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P312 Pasijutus blogai, skambinti j APSINUODIJIMU KONTROLES IR INFORMACIJOS
BIURY / kreiptis j gydytojg.

P337+P313 Jei akiy dirginimas nepraeina: kreiptis j gydytojq.

P501 Turinj/talpg ispilti (iSmesti) - Salinti pagal vietines / regionines / nacionalines /

tarptautines taisykles.
- Papildomos nuorodos:
Pagal 1272/2008/EG 1, 1.5.2 neZymima, kai pakuotés < 125ml su: :
H225, H319, P210, P280, P303+PP361+P353, P305+P351+P338, P337+P313
Atsargiai! Purskiant gali susidaryti pavojingy jkvepiamy laseliy. Nejkvépti ritko ar aerozolio.
EUHO066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos dZinvimg arba skilinéjimg.
EUH208 Sudétyje yra butilmetakrilatas, metilmetakrilatas. Gali sukelti alerging reakcijq.
- Ypatingos pavojy Zmogui ir aplinkai nuorodos 1272/2008/EC, 11, 3.2
- 2.3 Kiti pavojai
- PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
- PBT: Nevartotina.
- vPyB: Nevartotina.

3. SKIRSNIS. Sudétis arba informacija apie sudedamgsias dalis

- 3.2 Cheminé charakteristika: Misiniai
- Aprasymas: Misinys, susidedantis is Zemiau minimy medZziagy su apytiksliais kiekiais.

- Pavojingos sudedamosios medZiagos :

CAS: 123-86-4 n-butilacetatas 25-<50%
Reg.nr.: 01-2119485493-29-xxxx 7@ Flam. fic}f 3, H226: 7@}75'7:0777"3‘]57 3, H336
CAS: 141-78-6 etilacetatas 5-<10%
Reg.nr.: 01-2119475103-46-xxxx g}% fgdni. Lig. 2, H225; < Eye Irrit. 2, H319; STOTSE 3,
CAS: 1330-20-7 ksilenas 5-<10%
Reg.nr.: 01-2119488216-32-xxxx | &> Flam. Liq. 3, H226; & STOT RE 2, H373; Asp. Tox. I,

H304; @ Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit.

2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

(Tesinys 3 psl.)
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CAS: 100-41-4 etilbenzenas 1-<2,5%

Reg.nr.: 01-2119489370-35-xxxx|<® Flam. Liq. 2, H225; < STOT RE 2, H373; Asp. Tox. I,
H304; @Acute Tox. 4, H332; Aquatic Chronic 3, H412

CAS: 97-88-1 butilmetakrilatas 20,1-<1%

Reg.nr.: 01-2119486394-28-xxxx | & Flam. Liq. 3, H226; <> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,
H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335

CAS: 80-62-6 metilmetakrilatas 20,1-<1%

Reg.nr.: 01-2119452498-28-xxxx|<® Flam. Liq. 2, H225; < Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1,
H317; STOT SE 3, H335

- Papildomos nuorodos Nurodyty rizikos fraziy turinio ieskoti 16 straipsnyje.

4. SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonés

- 4.1 Pirmosios pagalbos priemoniy aprasymas

- Bendra informacija: Produktu suteptus drabuZius nedelsiant pasalinti.

- Ikvépus: Garantuoti tyrg org, tesiantis negalavimams, kreiptis j gydytojg.

- Po kontakto su oda: Nedelsiant apiplauti vandeniu ir muilu ir gerai isskalauti.

- Po kontakto su akimis:
Akis, atkélus akiy vokus, keletq minuciy plauti tekanciu vandeniu. Negalavimams nesiliaujant, pasikonsultuoti
su gydytoju.

- Prarijus: Isliekant simptomams, pasikonsultuoti su gydytoju.

- 4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (imus ir uZdelstas) Nera jokiy kity svarbiy informacijy.

- 4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumgqg
Néra jokiy kity svarbiy informacijy.

5. SKIRSNIS. Priesgaisrinés priemonés

- 5.1 Gesinimo priemonés -

- Tinkamos gesinimo medZiagos:
CO2, gesinimo milteliai arba vandens srové. Didesnj gaisrg gesinti vandens sorve arba alkoholiui
atspariomis putomis.

- Dél saugumo sumetimy netinkamos gesinimo medZiagos: Vanduo pilna srove

- 5.2 Specialiis medziagos ar misinio keliami pavojai Néra jokiy kity svarbiy informacijy.

- 5.3 Patarimai gaisrininkams

- Ypatingos saugos priemonés: UZdéti kvépavimo apsaugos priemone.

6. SKIRSNIS. Avarijy likvidavimo priemonés

- 6.1 Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediiros
Dévéti apsauging ekipiruote. Neprileisti neapsaugoty asmeny.
- 6.2 Ekologinés atsargumo priemonés:
UZkirsti galimybe patekti j kanalizacijq, duobes ir risius.
Neleisti patekti j kanalizacijg/pavirsinius vandenis/gruntinius vandenis.
- 6.3 Izoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés:
Surinkti su skyscius risanciomis medZiagomis (smélis, Zvyras, rigsciy risiklis, universalus risiklis, pjuvenos).
UZterstomis medZziagomis atsikratyti kaip atliekomis pagal 13 pkt. reikalavimus.
Garantuoti pakankamg védinimgq.
- 6.4 Nuoroda j kitus skirsnius
Informacija apie saugy vartojimg pateikiama 7 skyriuje.
Informacija apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skyriuje.
(Tesinys 4 psl.)
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Informacija apie sunaikinimg pateikiama 13 skyriuje.

7. SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandéliavimas

- 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés

Vengti aerozoliy susidarymo.

Atkreipti démesj j emisijos ribg.

Garantuoti gerq védinimgq ir grindy srityje (garai sunkesni uZ orq).
- Nuorodos apsaugai nuo gaisro ir sprogimo:

Vengti ugnies Saltiniy - nerikyti.

Imptis priemoniy elektros kritvio susidarymui isvengti.

- 7.2 Saugaus sandéliavimo sqlygos, jskaitant visus nesuderinamumus
- Sandéliavimas:
- Reikalavimai sandéliavimo patalpoms ir talpoms: Laikyti vésioje vietoje.
- Nuorodos dél laikymo bendrai: Nereikalaujama.
- Kitos sandéliavimo nuorodos:
Talpas laikyti sandariai uZdarytas.
Laikyti vésioje ir sausoje vietoje gerai uZdarytuose induose.
- 7.3 Konkretus galutinio naudojimo biidas (-ai) Néra jokiy kity svarbiy informacijy.

8. SKIRSNIS. Poveikio kontrolé/asmens apsauga

- 8.1 Kontrolés parametrai
- Papildomos nuorodos techninés jrangos pritaikymui: Jokiy kity nuorody, Zr. 7 pkt.

- Sudedamosios dalys su darbo vietoje stebétinomis vertémis:

123-86-4 n-butilacetatas

IOELV (EU)|TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 723 mg/m3, 150 ppm
IPRD ligalaikio poveikio ribinis dydis: 241 mg/m?3, 50 ppm
AGW (DE) |IPRD llgalaikio poveikio ribinis dydis: 300 mg/m?3, 62 ppm
2(I);AGS, Y
PEL (US) |IPRD ligalaikio poveikio ribinis dydis: 710 mg/m?3, 150 ppm
REL (US) | TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 950 mg/m>, 200 ppm
IPRD ligalaikio poveikio ribinis dydis: 710 mg/m?, 150 ppm
TLV (US) TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 712 mg/m?3, 150 ppm
IPRD ligalaikio poveikio ribinis dydis: 238 mg/m?3, 50 ppm
141-78-6 etilacetatas
PRD (LT) |IPRD ligalaikio poveikio ribinis dydis: 500 mg/m?3, 150 ppm
NRD Nevirsytinas ribinis dydis: 1100 mg/m?3, 300 ppm
IOELV (EU) | TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 1468 mg/m?3, 400 ppm
IPRD ligalaikio poveikio ribinis dydis: 734 mg/m?, 200 ppm
AGW (DE) |IPRD llgalaikio poveikio ribinis dydis: 730 mg/m3, 200 ppm
2(1);DFG, EU, Y
PEL (US) |IPRD llgalaikio poveikio ribinis dydis: 1400 mg/m?3, 400 ppm
REL (US) |IPRD ligalaikio poveikio ribinis dydis: 1400 mg/m3, 400 ppm
TLV (US) |IPRD ligalaikio poveikio ribinis dydis: 1440 mg/m?3, 400 ppm
1330-20-7 ksilenas
PRD (LT) | TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 442 mg/m>, 100 ppm
IPRD ligalaikio poveikio ribinis dydis: 221 mg/m? 50 ppm
o

(Tesinys 5 psl.)
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IOELV (EU) | TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 442 mg/m>, 100 ppm
IPRD ligalaikio poveikio ribinis dydis: 221 mg/m? 50 ppm
Skin

AGW (DE) |IPRD llgalaikio poveikio ribinis dydis: 220 mg/m3, 50 ppm
2(11);DFG, EU, H

PEL (US) |IPRD llgalaikio poveikio ribinis dydis: 435 mg/m?, 100 ppm

REL (US) TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 655 mg/m?3, 150 ppm
IPRD ligalaikio poveikio ribinis dydis: 435 mg/m?3, 100 ppm

TLV (US) TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 651 mg/m>, 150 ppm

IPRD llgalaikio poveikio ribinis dydis: 434 mg/m?, 100 ppm
BEI

97-88-1 butilmetakrilatas

PRD (LT)

MAK (DE)

TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 450 mg/m>, 75 ppm
IPRD ligalaikio poveikio ribinis dydis: 300 mg/m?, 50 ppm

J

vgl.Abschn.IV

80-62-6 metilmetakrilatas

PRD (LT) |TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 416 mg/m3, 100 ppm
IPRD ligalaikio poveikio ribinis dydis: 208 mg/m?3, 50 ppm
J
IOELV (EU) | TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 100 ppm
IPRD llgalaikio poveikio ribinis dydis: 50 ppm
AGW (DE) |IPRD llgalaikio poveikio ribinis dydis: 210 mg/m3, 50 ppm
2(1);DFG, EU, Y
PEL (US) |IPRD llgalaikio poveikio ribinis dydis: 410 mg/m?, 100 ppm
REL (US) |IPRD ligalaikio poveikio ribinis dydis: 410 mg/m?3, 100 ppm
TLV (US) TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 410 mg/m>, 100 ppm

IPRD ligalaikio poveikio ribinis dydis: 205 mg/m?, 50 ppm
DSEN

- Sudedamosios dalys su biologiniy ribiniy verciy:

1330-20-7 ksilenas

BGW (DE)

BEI (US)

1,5 mg/l

Untersuchungsmaterial: Vollblut

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Xylol

2000 mg/L

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Methylhippur-(Tolur-)Sdure (alle Isomere)
1,5 g/g creatinine

Medium: urine

Time: end of shift

Parameter: Methylhippuric acids

(Tesinys 6 psl.)
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100-41-4 etilbenzenas

BEI (US) 0,7 g/g creatinine

Medium: urine

Time: end of shift at end of workweek

Parameter: Sum of mandelic acid and phenylglyoxylic acid (nonspecific, semi-quantitative)

Medium: end-exhaled air
Time: not critical
Parameter: Ethyl benzene (semi-quantitative)

- Papildomos nuorodos: UZ pagrindg buvo paimti sudarymo metu galioje sqrasai.

- 8.2 Poveikio kontrolé

- Asmens saugos priemonés:

- Bendrosios saugos ir higienos priemonés:
Laikyti atokiai nuo maisto produkty, gérimy ir pasary.
Nedelsiant nusirengti isteptus, jsigérusius drabuZius.
Pries pertraukas ir baigus darbg nusiplauti rankas.
Vengti kontakto su akimis.
Vengti kontakto su akimis ir oda.

- Kvepavimo taky apsauga:

kvépavimo taky apsauging jrangq.
Puskauké su maZiausiai filtravimo klasés A1P2 kombinuojamu filtru arba atskirai teikiamo oro
kvépavimo taky apsauginé jranga.
- Ranky apsauga:
Apsauginés pirstines

@ Jei tirpiyjy medZiagy koncentracija virsyja MAK ribines vertes, reikia uZsideti tam tikslui skirtg

Medziaga, is kurios gaminama pirstiné, privalo biti nepralaidi ir atspari produktui / medZiagai /
misiniui.

Pirstiniy medZiagq rinktis atsizvelgiant j prasiskverbimo, trynimosi ir suirimo laikg.
- Pirstiniy medZiaga Nitrilo kauciukas
- Pirstiniy medZiagos persigérimo laikotarpis
Po kiekvienos kontaminacijos reikia keisti pirstines.
Tikslaus apsauginiy pirstiniy susidévéjimo laiko teirautis gamintojo ir laikytis nurodytos trukmeés.
- Ilgalaikiam kontaktui, trunkanciam maksimaliai 15 min., tinka pirstinés is Siy medZiagy:
butyl rubber, 0,7mm
- Akiy apsauga:

Tampriai prisispaudZiantys akiniai

9. SKIRSNIS. Fizinés ir cheminés savybés

- 9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes
- Bendra informacija

- I§vaizda:
Forma: Tirpalas
Spalva: Bespalvis(é)

- Kvapas: Kaip tirpikliai

(Tesinys 7 psl.)
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intervalas:

Pradiné virimo temperatiira ir virimo temperatiiros

- Kvapo atsiradimo slenkstis: Nenustatyta.
- pH verté: Nenustatyta.
- Sudéties pakeitimas

Lydimosi/uZsalimo temperatiira: Nenustatyta

77-78 °C (170,6-172,4 °F)

- Pliipsnio temperatiira:

-1°C (30,2 °F)

- Degumas (kiety medZiagy, dujy): Nevartotina.
- UZdegimo temperatiira: 370 °C (698 °F)
- Skilimo temperatiira: Nenustatyta.

- Savaiminio uZsidegimo temperatiira:

Produktas savaime neuZsidega.

- Sprogstamosios (sprogiosios) savybés:

Naudojama gali sudaryti degius (sprogius) gary (oro)
misinius.

- Sprogimo riba :

Zemutiné: 1,2 Vol %
VirSutiné 7,5 Vol %
- Gary slégis esant 20 °C (68 °F): 10,7 hPa (8 mm Hg)
- Santykinis tankis: Nenustatyta.
- Gary tankis Nenustatyta.
- Garavimo greitis Nenustatyta.

- Tirpumas / MaiSymas su

vandeniu: Nemaisytina(s) arba maZai maisytina(s).
- Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo: Nenustatyta.
- Klampa:

Dinaminis: Nenustatyta.

Kinematinis esant 20 °C (68 °F): 48 s (ISO 6 mm)
- Tirpikliy sudétis:

Organiniai tirpikliai: 56,3 %

VOC(EU) 56,10 %

Kietyjy daleliy kiekis: 42,9 %

- 9.2 Kita informacija

Néra jokiy kity svarbiy informacijy.

10. SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

- 10.1 Reaktingumas Neéra jokiy kity svarbiy informacijy.

- 10.2 Cheminis stabilumas

- Terminis irimas / vengtinos sqlygos: Nesuyra vartojant pagal instrukcijg.

- 10.3 Pavojingy reakcijy galimybé Reaguoja su riigstimis, Sarmais ir oksiduojanciomis priemonémis.
- 10.4 Vengtinos sqlygos Néra jokiy kity svarbiy informacijy.

- 10.5 Nesuderinamos medZiagos: Néra jokiy kity svarbiy informacijy.

- 10.6 Pavojingi skilimo produktai: Galimas liekanose.

(Tesinys 8 psl.)
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11. SKIRSNIS. Toksikologiné informacija

- 11.1 Informacija apie toksinj poveikj
- Umus toksiskumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

- Klasifikacijai svarbios LD/LC50 vertés:
ATE (Umaus toksiskumo jvertis)
Inhaliacinis(é) ‘ LC50/4 h ‘ 500 mg/l

- Pirminis perstéjimo efektas:
- Odos ésdinimas ir (arba) dirginimas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
- Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akiy dirginimas
Sukelia smarky akiy dirginimg.
- Kvépavimo taky arba odos jautrinimas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
- Papildomos toksikologinés nuorodos:
- CMR padarinius (kancerogeniskumqg, mutageniskumgq ir toksiSkumq reprodukcijai)
- Mutageninis poveikis lytinéms lgsteléms Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
- KancerogeniSkumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
- Toksiskumas reprodukcijai Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
- STOT (vienkartinis poveikis)
Gali sukelti mieguistumq arba galvos svaigimq.
- STOT (kartotinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
- Aspiracijos pavojus Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

12. SKIRSNIS. Ekologiné informacija

- 12.1 Toksiskumas

- Vandeninis toksiSkumas: Néra jokiy kity svarbiy informacijy.

- 12.2 Patvarumas ir skaidomumas Neéra jokiy kity svarbiy informacijy.

- 12.3 Bioakumuliacijos potencialas Néra jokiy kity svarbiy informacijy.

- 12.4 Judumas dirvoZemyje Neéra jokiy kity svarbiy informacijy.

- Kitos ekologinés nuorodos:

- Bendrosios nuorodos:
Vandens uZtersimo klasé 2 (Savarankiska klasifikacija): uZtersia vandenj
Neleisti patekti j gruntinius vandenis, vandens telkinius ir j kanalizacijg.
Net ir nedideliems kiekiams patekus j gruntq, kyla geriamojo vandens uZtersimo grésmé.

- 12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

- PBT: Nevartotina.

- vPyB: Nevartotina.

- 12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis Néra jokiy kity svarbiy informacijy.

13. SKIRSNIS. Atlieky tvarkymas

- 13.1 Atlieky tvarkymo metodai
- Rekomendacija: Negalima pasalinti kartu su buitinémis atliekomis. Neleisti patekti j kanalizacijg.

- Nevalytos pakuotés:
- Rekomendacija: Atsikratymas pagal Zinybinj reglamentq.

14. SKIRSNIS. Informacija apie gabenimg

- 14.1 JT numeris
-ADR, IMDG, IATA UNI1263

(Tesinys 9 psl.)
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- 14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas 5
-ADR 1263 DAZAI
- IMDG, IATA PAINT

- 14.3 Gabenimo pavojingumo klasé (-s)
-ADR

- klasé 3 (F1) Degios skystos medZiagos
- Pavojingumo etiketé 3
-IMDG, IATA

- Class 3 Degios skystos medZiagos
- Label 3
- 14.4 Pakuotés grupé
-ADR, IMDG, IATA i
not classified
- 14.5 Pavojus aplinkai:
- Marine pollutant: Ne

- 14.6 Specialios atsargumo priemonés naudotojams Atsargiai: Degios skystos medZiagos
- Pavojaus identifikavimo numeris (Kemlerio kodas):

not classified

- EMS numeris: F-E,S-E

- Stowage Category A

- 14.7 Nesupakuoty kroviniy veZimas pagal MARPOL

konvencijos 1I priedq ir IBC kodeksg Nevartotina.

- Transportavimas/kitos nuorodos:

-ADR

- Riboti kiekiai (LQ): SL

- Nekontroliuojami kiekiai (EQ) Kodas: E1
DidZiausias neto kiekis vidinéje taroje: 30 ml
DidZiausias neto kiekis iSorinéje taroje: 1000 ml

- Transporto kategorija 3

- Tunelio apribojimo kodas: E

- IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: EI
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN "Model Regulation'': UN 1263 DAZAI 3, Il

LT —
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15. SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimg

- 15.1 Su konkrecia medZiaga ar misiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

- Direktyva 2012/18/ES

- Vardinis pavojingy cheminiy medZiagy sqrasas - I PRIEDAS ] sudétj nejeina né viena is sudétiniy daliy.
- Seveso kategorija P5c DEGIEJI SKYSCIAI

- Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant Zemesnés pakopos reikalavimus 5000 t

- Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant aukstesnés pakopos reikalavimus 50000 t

- REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 XVII PRIEDAS Apribojimo sqlygos: 3

- Direktyva 2011/65/ES dél tam tikry pavojingy medZiagy naudojimo elektros ir elektroninéje jrangoje
apribojimo - II Priedas

I sudétj nejeina né viena is sudétiniy daliy.
- REGLAMENTAS (ES) 2019/1148

- I Priedas - RIBOTO NAUDOJIMO SPROGSTAMUJU MEDZIAGU PIRMTAKAI (Viriutiné ribiné vertd
licencijavimui pagal 5 straipsnio 3 dalj)

I sudétj nejeina né viena is sudétiniy daliy.
- II Priedas - SPROGSTAMUJU MEDZIAGU PIRMTAKAI, APIE KURIUOS REIKIA PRANESTI
I sudétj nejeina né viena is sudétiniy daliy.

- Nacionaliniai normatyvai:

- Techniné instrukcija orui:
Klasé | Dalis %
NK | 50-100

- Vandens tarsos klasé: 2 (Savarankiska klasifikacija) vandens uZtersimo klasé: tersiantis vandenj.
- 15.2 Cheminés saugos vertinimas: Cheminés saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16. SKIRSNIS. Kita informacija

Duomenys pateikti pagal Siandiening musy Ziniy bitkle, taciau nepateikia produkto savybiy garantijos ir néra
pagrindas sutartiniams teisiniams santykiams.

- Svarbios frazés
H225 Labai degiis skystis ir garai.
H226 Degiis skystis ir garai.
H304 Prarijus ir patekus j kvépavimo takus, gali sukelti mirtj.
H312 Kenksminga susilietus su oda.
H315 Dirgina odg.
H317 Gali sukelti alerging odos reakcijqg.
H319 Sukelia smarky akiy dirginimg.
H332 Kenksminga jkvépus.
H335 Gali dirginti kvépavimo takus.
H336 Gali sukelti mieguistumg arba galvos svaigimg.
H373 Gali pakenkti organams, jeigu medZiaga veikia ilgai arba kartotinai.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

- Duomeny suvesting sudarantis skyrius: Product safety department

- Santrumpos ir akronimai:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

(Tesinys 11 psl.)
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CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Degieji skysciai — 2 kategorija
Flam. Liq. 3: Degieji skysciai — 3 kategorija
Acute Tox. 4: Umus toksiskumas — 4 kategorija
Skin Irrit. 2: Odos ésdinimas ir dirginimas — 2 kategorija
Eye Irrit. 2: Smarkus akiy paZeidimas ir akiy sudirginimas — 2 kategorija
Skin Sens. 1: Odos jautrinimas — 1 kategorija
STOT SE 3: Specifinis toksiskumas konkreciam organui (vienkartinis poveikis) — 3 kategorija
STOT RE 2: Specifinis toksiSkumas konkreciam organui (kartotinis poveikis) — 2 kategorija
Asp. Tox. 1: Plauciy pakenkimo pavojus prarijus— 1 kategorija
Agquatic Chronic 3: Pavojinga vandens aplinkai - ilgalaikis pavojus vandens aplinkai — 3 kategorija

- * Lyginant su buvusia versija pakeisti duomenys
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Lpp.: 1/11

Drosibas datu lapa
atbilstosi 1907/2006/EK, 31. pants

lespiesanas datums: 21.10.2021 Labojums: 21.10.2021

1. IEDALA. Vielas/maisijuma un uzneémeéjsabiedribas/uznémuma identificeSana

- 1.1 Produkta identifikators
- Produkta nosaukums tirgii: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

- (Artikula numurs) product ID.: REZ889
- 1.2 Vielas vai maisijuma attiecigi apzindtie lietoSanas veidi un tadi, ko neiesaka izmantot
- LietoSanas nozare SU21 Patérina lietojumi. Privatas majsaimniecibas / sabiedriba / patérétaji

- Vielas/ preparata pielietojums lakojums
- LietoSanas veidi, ko neiesaka izmantot Nav pieejama cita bitiska informdcija.

- 1.3 Informdcija par drosibas datu lapas piegadataju
- RaZotajs/ piegadatdajs:
Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hiittner-Str. 5-7
D-95679 Waldershof
Tel.: +49 9231 97 007 80
www.cube.eu

- Informacijas sniedzejs: Precu drosibas departaments

- 1.4 Talruna numurs, kur zvanit arkartas situdacijas: +49 9231 97 007 80
- K-Nr. 0043

* 2. IEDALA. Bistamibas apzinasana

- 2.1 Vielas vai maistjuma klasificeSana
- Klasifikacija saskana ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

GHSO02 liesmas

Flam. Lig. 2 H225 Viegli uzliesmojoss skidrums un tvaiki.

Eye Irrit. 2 H319 Izraisa nopietnu acu kairinajumu.
STOT SE 3 H336 Var izraisit miegainibu vai reibonus.

- 2.2 Etiketes elementi
- Markesana saskana ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Produkta klasifikdcija un markésSana veikta atbilstosi CLP regulas prasibam.
- Bistamibas piktogrammas

GHS02 GHS07

- Signalvards Draudi

- Riska faktorus noteicosie komponenti uz etiketes:
n-butilacetats
Etilacetats

(Turpinajums 2.lpp.)
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Lpp.: 2/11

Drosibas datu lapa
atbilstosi 1907/2006/EK, 31. pants

lespiesanas datums: 21.10.2021 Labojums: 21.10.2021

Produkta nosaukums tirgii: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(Turpinajums 1.1pp.)
- Bistamibas apzimejumi
H225 Viegli uzliesmojoss Skidrums un tvaiki.
H319 Izraisa nopietnu acu kairindjumu.
H336 Var izraisit miegainibu vai reibonus.
- Drostbas prasibu apziméjums

P101 Mediciniska padoma nepieciesamibas gadijuma attieciga informdcija ir noradita uz
iepakojuma vai etiketes.

P102 Sargat no bérniem.

P103 Uzmanigi izlasiet visas instrukcijas un ievérojiet tas.

P210 Tureét pietiekama attaluma no karstuma avotiem, karstam virsmam, dzirkstelem, atklatas
liesmas un citiem aizdegSanas avotiem. Nesméket.

P271 Izmantot tikai ara vai labi vedinamas telpas.

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargapgerbu/acu aizsargus/sejas aizsargus/dzirdes
aizsarglidzeklus.

P303+P361+P353 SASKARE AR ADU (vai matiem): Nekavéjoties novilkt visu piesarpoto apgérbu. Noskalot
adu ar udeni [vai iet dusa].

P305+P351+P338 SASKARE AR ACIM: Uzmanigi izskalot ar iideni vairakas minites. Iznemt kontaktlécas,
Jja tas ir ievietotas un ja to var vienkarsi izdarit. Turpinat skalot.

P312 Sazinieties ar SAINDESANAS INFORMACIJAS CENTRU/arstu, ja jums ir slikta
passajiita.

P337+P313 Ja acu iekaisums nepariet: lidziet mediku palidzibu.

P501 Izmest saturu/iepakojumu saskana ar vietéjiem/regiondlajiem/nacionalajiem/

starptautiskajiem noteikumiem.
- Papildu dati:
Saskana ar Regulu 1272/2008/EK 1, 1.5.2. bez apziméjuma uz konteineriem < 125 ml ar:
H225, H319, P210, P280, P303+PP361+P353, P305+P351+P338, P337+P313
Uzmanibu! Izsmidzinot var veidoties bistami ieelpojami pilieni. Ne smidzindjumu, ne miglu neieelpot.
EUHO066 Atkartota iedarbiba var radit sausu adu vai izraisit tas spregasanu.
EUH208 Satur n-butilmetakrilats, Metilmetakrilats, metil 2-metilpropenodts-2, metil 2-metilpropenoats. Var
izraisit alergisku reakciju.
- Ipasas norddes par riska faktoriem cilvekam un apkartéjai videi: 1272/2008/EC, 11, 3.2
- 2.3 Citi apdraudejumi
- PBT un vPvB ekspertizes rezultati
- PBT: Nav pielietojams.
- vPvB: Nav pielietojams.

3. IEDALA. Sastavs/informacija par sastavdalam

- 3.2 Kimiskais raksturojums: Maistjumi
- Apraksts: Maisijums no sadam vielam ar nekaitigiem piejaukumiem.

- Bistamie komponenti:

CAS: 123-86-4 n-butilacerats 25-<50%
Reg.nr.: 01-2119485493-29-xxxx | & Flam. Liq. 3, H226; <> STOT SE 3, H336
CAS: 141-78-6 Etilacerats 5-<10%
Reg.nr.: 01-2119475103-46-xxxx | <& Flam. Lig. 2, H225; <> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,

H336
CAS: 1330-20-7 Ksilols 5-<10%

Reg.nr.: 01-2119488216-32-xxxx|<® Flam. Liq. 3, H226; < STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,
H304; @ Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit.
2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

CAS: 100-41-4 Etilbenzols 1-<2,5%

Reg.nr.: 01-2119489370-35-xxxx | <& Flam. Lig. 2, H225; < STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,
H304; @Acute Tox. 4, H332; Aquatic Chronic 3, H412

(Turpinajums 3.lpp.)
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Drosibas datu lapa
atbilstosi 1907/2006/EK, 31. pants

lespiesanas datums: 21.10.2021 Labojums: 21.10.2021

Produkta nosaukums tirgii: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(Turpinajums 2.1pp.)
CAS: 97-88-1 n-butilmetakrilats 20,1-<1%

Reg.nr.: 01-2119486394-28-xxxx | <& Flam. Lig. 3, H226; < Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,
H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335

CAS: 80-62-6 Metilmetakrilats, metil 2-metilpropenodats-2, metil 2-| 20,1-<1%
Reg.nr.: 01-2119452498-28-xxxx | metilpropenodts

& Flam. Liq. 2, H225; < Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1,
H317; STOT SE 3, H335

- Papildu informdcija: So riska frazu jeb bistamibas pakapes apziméjumu formuléjumu skatit 16.nodala.

4. IEDALA. Pirmas palidzibas pasakumi

- 4.1 Pirmas palidzibas pasakumu apraksts
- Visparejas norades: Nekavéjoties novilkt apgerba gabalus, uz kuriem nokluvis produkts.
- Péc ieelposanas: Svaiga gaisa padeve, siidzibam saglabdjoties, konsultéties ar arstu.
- Péc saskares ar adu: Nekavéjoties nomazgat ar ideni un ziepém un labi noskalot.
- Péc nokluSanas acis:
Acis caur pavértiem plakstiniem skalot vairdkas miniites zem tekoSa iidens. Ja saglabdjas sidzibas,
konsulteties ar arstu.
- Péc norisanas: Siidzibam saglabdjoties, konsultéties ar arstu.
- 4.2 Svarigakie simptomi un ietekme - akiita un aizkavéta Nav pieejama cita biitiska informdcija.
- 4.3 Nordade par nepieciesamo neatliekamo medicinisko palidzibu un pasu apripi
Nav pieejama cita bittiska informacija.

5. IEDALA. Ugunsdzestbas pasakumi

- 5.1 Ugunsdzésibas lidzekli -

- Piemeérotie dzesanas lidzekli:
Co2, dzesamais pulveris vai iidens stritkla. Lielaku degSanu apkarot ar iidens stritklu vai ar alkoholnoturigam
putam.

- Drosibas apsvérumu dé] nepiemerotie dzéSanas lidzekli: Spéciga tidens striikla

- 5.2 Ipasa vielas vai maisijuma izraisita bistamiba Nav pieejama cita biitiska informacija.

- 5.3 Ieteikumi ugunsdzeésejiem

- Ipasais aizsargaprikojums: Uzlikt gazmasku.

6. IEDALA. Pasakumi nejausas noplides gadijumos

- 6.1 Individualas drostbas pasakumi, aizsardzibas lidzekli un procediiras arkartas situacijam
Valkat aizsargajoso aprikojumu. Neaizsargatas personas turét attaluma.
- 6.2 Vides drosibas pasakumi:
Nepielaut noklisanu kanalizacija, gravjos un pagrabos.
Nepielaut noklisanu kanalizacija/ virszemes tidenos/ gruntsiidenos.
- 6.3 IerobeZoSanas un savaksanas panémieni un materiali:
Savakt ar skidrumu sasaistosu vielu palidzibu (smiltim, poraino grants iezi, skabju sasaistitdju, universalo
sasaistitaju, zaga skaidam).
Piesarnoto materialu aiztransportét ka atkritumus péc 13.punkta nosacijumiem.
Ripéties par pietiekosu ventilaciju.
- 6.4 Atsauce uz citam iedalam
Informdciju par darba drosibu skatit 7.nodala.
Informdciju par personigo aizsargaprikojumu skatit 8.nodala.
Informdciju par atkritumu likvidaciju skatit 13.nodala.

LV —
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Drosibas datu lapa
atbilstosi 1907/2006/EK, 31. pants

lespiesanas datums: 21.10.2021 Labojums: 21.10.2021

Produkta nosaukums tirgii: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(Turpinajums 3.lpp.)

7. IEDALA. LietoSana un glabasana

- 7.1 Piesardziba droSai lietoSanai

Nepielaut aerosolos veidojumus.

Nemt vérd emisijas robeZu.

Par labu telpas ventilaciju gadat ari gridas zona (tvaiki ir smagaki par gaisu).
- Norades aizsardzibai pret degSanu un eksploziju:

AizdegSanas avotus turét attaluma — nesmeket.

Veikt pasakumus pret elektrostatisko uzladesanos.

- 7.2 Drosas glabaSanas apstakli, tostarp visu veidu nesaderiba
- Uzglabasana:
- Prasibas, kadam jaatbilst uzglabasanas telpam un tvertnem: Glabat vésa vieta.
- Norddes par vairaku vielu kopéju uzglabasanu: Nav nepieciesams.
- Citi uzglabaSanas nosacijumi:
Tvertni turet blivi noslégtu.
Uzglabat labi noslegtas tilpnés vésa un sausa vieta.
- 7.3 Konkréts(-i) galalietoSanas veids(-i) Nav pieejama cita biitiska informacija.

8. IEDALA. Iedarbibas parvaldiba/individuala aizsardziba

- 8.1 Parvaldibas parametri
- Papildu informacija par tehnisko iekartu izveidosanu: Nav citu datu, skat. 7.punktu.

- Sastavdalas, kuru robezvertibas ir kontrolejamas attiecigaja darba vieta:
123-86-4 n-butilacetats

AER (LV) |llgstosa vértiba: 200 mg/m?

IOELV (EU)|Islaiciga vertiba: 723 mg/m?3, 150 ppm
ligstoSa vertiba: 241 mg/m3, 50 ppm

AGW (DE) |llgstosa vértiba: 300 mg/m?3, 62 ppm
2(1);AGS, Y

PEL (US) |ligstosa vertiba: 710 mg/m?, 150 ppm

REL (US) |Islaiciga vértiba: 950 mg/m3, 200 ppm
ligstosa vertiba: 710 mg/m3, 150 ppm

TLV (US) |Islaiciga vertiba: 712 mg/m3, 150 ppm

ligstoSa vertiba: 238 mg/m3, 50 ppm

141-78-6 Etilacetats

AER (LV)  |Islaiciga vértiba: 1468 mg/m3, 400 ppm
ligstoSa vertiba: 200 mg/m?3, 54 ppm

IOELV (EU)|Islaiciga vértiba: 1468 mg/m3, 400 ppm
ligstosa vertiba: 734 mg/m3, 200 ppm

AGW (DE) |llgstosa vertiba: 730 mg/m3, 200 ppm
2(1);DFG, EU, Y

PEL (US) |ligstosa vertiba: 1400 mg/m?3, 400 ppm

REL (US) |ligstosa vertiba: 1400 mg/m3, 400 ppm

TLV (US) |ligstosa vertiba: 1440 mg/m3, 400 ppm

1330-20-7 Ksilols

AER (LV)

Islaiciga véertiba: 442 mg/m3, 100 ppm
ligstosa vertiba: 221 mg/m3, 50 ppm
Ada

(Turpinajums 5.1pp.)
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Drosibas datu lapa
atbilstosi 1907/2006/EK, 31. pants

Labojums: 21.10.2021

Produkta nosaukums tirgii: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(Turpinajums 4.1pp.)

IOELV (EU)|Islaiciga vertiba: 442 mg/m?3, 100 ppm
ligstoSa vertiba: 221 mg/m3, 50 ppm
ada

AGW (DE) |llgstosa vértiba: 220 mg/m?3, 50 ppm
2(11);DFG, EU, H

PEL (US) |ligstosa vertiba: 435 mg/m?, 100 ppm

REL (US) |Islaiciga vértiba: 655 mg/m3, 150 ppm
ligstosa vertiba: 435 mg/m3, 100 ppm

TLV (US) |Islaiciga vertiba: 651 mg/m3, 150 ppm

ligstosa vertiba: 434 mg/m3, 100 ppm
BEI

97-88-1 n-butilmetakrilats

AER (LV)
MAK (DE)

ligstosa vertiba: 30 mg/m?3
vgl.Abschn.IV

80-62-6 Metilmetakrilats, metil 2-metilpropenodts-2, metil 2-metilpropenoats

AER (LV) |llgstosa vértiba: 10 mg/m?
IOELV (EU)|Islaiciga vertiba: 100 ppm
ligstosa vertiba: 50 ppm
AGW (DE) |llgstosa vértiba: 210 mg/m?3, 50 ppm
2(1);DFG, EU, Y
PEL (US) |ligstosa vertiba: 410 mg/m?, 100 ppm
REL (US) |ligstosa vertiba: 410 mg/m3, 100 ppm
TLV (US) |Islaiciga vertiba: 410 mg/m3, 100 ppm

ligstoSa vertiba: 205 mg/m3, 50 ppm
DSEN

- Sastavdalas ar biologiskam robeZvertibam:

1330-20-7 Ksilols

BGW (DE)

BEI (US)

1,5 mg/l

Untersuchungsmaterial: Vollblut

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Xylol

2000 mg/L

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Methylhippur-(Tolur-)Sdure (alle Isomere)
1,5 g/g creatinine

Medium: urine

Time: end of shift

Parameter: Methylhippuric acids

100-41-4 Etilbenzols

BEI (US)

0,7 g/g creatinine

Medium: urine

Time: end of shift at end of workweek

Parameter: Sum of mandelic acid and phenylglyoxylic acid (nonspecific, semi-quantitative)

Medium: end-exhaled air
Time: not critical
Parameter: Ethyl benzene (semi-quantitative)

(Turpinajums 6.lpp.)
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(Turpinajums 5.1pp.)
- Papildu informdcija: Pamata tika izmantoti sastadiSanas laika speka esoSie saraksti.

- 8.2 Iedarbibas parvaldiba
- Personigais aizsargaprikojums:
- Vispareéji aizsardzibas un higienas pasakumi:
Turét talak no partikas produktiem, dzérieniem un dzivnieku baribas.
Netiro, piesiicinato apgérbu nekavéjoties novilkt.
Partraukumos un darba beigas nomazgat rokas.
Nepielaut saskarsmi ar acim.
Nepielaut saskarsmi ar acim un adu.
- Elposanas celu aizsardziba:

Ja Skiduma koncentrdacija parsniedz MAK robeZlielumus, nepiecieSams lietot §im merkim
paredzetu respiratoru.
Daléja maska ar kombinetiem filtriem, kuri ietilpst vismaz AIP2 filtru klasé, vai respirators ar
atsevisku gaisa padevi.
- Roku aizsardziba:
Aizsargcimdi

Cimdu materialam ir jabut necaurlaidigam un noturigam pret produktu/ vielu/ preparatu.

Cimdu materiala izvele, nemot véra cauri izspieSanas laiku, caurlaides apjomus un sabojasanos.
- Cimdu materials Nitrilkaucuks
- Cimdu materiala caurlaides laiks
Péc katras kontamindcijas apmainit cimdus.
Precizu cauri izspieSanas laiku (permeabilitati) var uzzinat no aizsargcimdu raZotdja, Sis laiks jaievéro,
lietojot cimdus.
- Lidz maksimums 15 miniisu ilgai saskarei ir piemeroti ir cimdi no Sadiem materialiem:
butyl rubber, 0,7mm
- Acu aizsardziba:

Blivi noslédzamas aizsargbrilles

9. IEDALA. Fizikalas un kimiskas ipastbas

- 9.1 Informacija par fizikalajam un kimiskajam pamatipasibam

- Vispareji dati
- Izskats: 5
Forma: Skidums
Krasa: Bezkrasains
- Smarza: Ka skidinatdji
- SmarZas slieksnis: Nav noteikts.
- pH vertiba: Nav noteikts.
- Stavokla maina
Kusanas/sasal§anas temperatiira: Nav noteikts.
VirSanas punkts un virsanas temperatiiras
diapazons: 77-78 °C (170,6-172,4 °F)
- UzliesmoSanas temperatiira: -1 °C (30,2 °F)
- Uzliesmojamiba (cietam vielam, gazem):  Nav pielietojams.

(Turpinajums 7.lpp.)
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- AizdegSands temperatiira: 370 °C (698 °F)

- Noardisanas temperatiira: Nav noteikts.

- PaSaizdegSands temperatiira: Produkts neaizdegas pats no sevis.

- Spradzienbistamiba: Izmantojot var veidot uzliesmojosu vai spradzienbistamu tvaiku

un gaisa maisijjumu.

- Eksplozijas robeZas:

Apakseja: 1,2 Vol %
Augseja: 7,5 Vol %
- Tvaika spiediens pie 20 °C (68 °F): 10,7 hPa (8 mm Hg)
- Relativais blivums Nav noteikts.
- Tvaiku blivums Nav noteikts.
- IztvaikoSanas atrums Nav noteikts.

- Skidiba/ maisisanas spéja ar
ddeni: Nav/ mazliet samaisams.

- Sadaltjuma koeficients: n-oktanols/iidens: Nayv noteikts.

- Viskozitate:
dinamiska: Nav noteikts.
kinematiska pie 20 °C (68 °F): 48 s (ISO 6 mm)
- Skidinataja saturs:
Organiskie Skidinataji: 56,3 %
VOC(EU) 56,10 %
Cieto dalinu saturs: 42,9 %
- 9.2 Cita informacija Nav pieejama cita biitiska informacija.

10. IEDALA. Stabilitate un reagetspéja

- 10.1 Reageétspeja Nav pieejama cita biitiska informdacija.

- 10.2 Kimiska stabilitate

- Termiska sadalisanas/ apstakli, no kuriem jaizvairas: Nesadalas, ja pielieto atbilstosi nosacijumiem.
- 10.3 Bistamu reakciju iespéjamiba Reage ar skabem, sarmiem un oksiddcijas lidzekliem.

- 10.4 Apstakli, no kuriem javairas Nav pieejama cita bittiska informdacija.

- 10.5 Nesaderigi materiali: Nav pieejama cita biitiska informdcija.

- 10.6 Bistami noardisanas produkti: lespéjams niecigos daudzumos.

11. IEDALA. Toksikologiska informacija

- 11.1 Informacija par toksikologisko ietekmi
- Akiita toksicitate Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificéSanas kritérijiem.

- Svarigako LD/LC50- (letalo devu un koncentracijas) klasifikacija:
ATE (Aprekinato akiito toksicitati)
inhalativi ‘ LC50/4 h ‘ 500 mg/l
- Primarda kairindajuma iedarbiba:
- Kodigums/kairinajums adai Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificesanas kritérijiem.
- Nopietns acu bojajums/kairindjums
Izraisa nopietnu acu kairindjumu.

- Elpcelu vai adas sensibilizacija Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificeSanas kritérijiem.
(Turpinajums 8.1pp.)
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- Papildu toksiska informacija:
- CMR ietekmes (kancerogénums un mutagenums un toksiskums reproduktivai funkcijai).
- Mikroorganismu Siinu mutdcija Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificésanas kritérijiem.
- Kancerogenums Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificésanas kritérijiem.
- Toksicitate reproduktivajai sistemai

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificesanas kritérijiem.
- Toksiskas ietekmes uz ipasu mérkorganu vienreizéja iedarbiba

Var izraisit miegainibu vai reibonus.
- Toksiskas ietekmes uz ipasu merkorganu atkartota iedarbiba

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificesanas kritérijiem.
- Bistamiba ieelpojot Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificesanas kritérijiem.

12. IEDALA. Ekologiska informacija

- 12.1 Toksicitate
- Udenu toksiskums: Nav pieejama cita biitiska informacija.
- 12.2 Noturtba un spéja noardities Nav pieejama cita biitiska informdcija.
- 12.3 Bioakumulacijas potencials Nav pieejama cita biitiska informdcija.
- 12.4 Mobilitate augsné Nav pieejama cita biitiska informacija.
- Cita ekologijas informacija:
- Visparéjie noradijumi:
Udens apdraudejuma klase 2(Pasu klasifikacija):apdraud ideni
Nepielaut nokliisanu gruntsudenos, idenos vai kanalizacija.
Apdraud dzeramo iideni, jau nopliistot pazemé niecigakos daudzumos.
- 12.5 PBT un vPvB ekspertizes rezultati
- PBT: Nav pielietojams.
- vPvB: Nav pielietojams.
- 12.6 Citas nelabveligas ietekmes Nav pieejama cita bitiska informdacija.

13. IEDALA. Apsverumi saistiba ar apsaimniekoSanu

- 13.1 Atkritumu apstrades metodes

- Ieteikums: Nedrikst aiztransportét kopa ar sadzives atkritumiem. Nepielaut nokliSanu kanalizdcija.
- Neattiritie iesainojumi:

- Ieteikums: LikvidésSana atbilstosi oficialiem noteikumiem.

14. IEDALA. Informacija par transportésanu

- 14.1 ANO numurs

-ADR, IMDG, IATA UNI263

- 14.2 ANO satisanas nosaukums

-ADR 1263 KRASA
- IMDG, IATA PAINT

- 14.3 TransporteSanas bistamibas klase(-es)
-ADR

- klase 3 (F1) Uzliesmojosi skidrumi

(Turpinajums 9.1pp.)
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- Riska faktoru etikete 3

-IMDG, IATA

- Class 3 Uzliesmojosi Skidrumi
- Label 3

- 14.4 Iepakojuma grupa

- ADR, IMDG, IATA 1

not classified

- 14.5 Vides apdraudeéjumi:
- Jiiras piesarnotajs: Ne

- 14.6 Ipasi piesardzibas pasakumi lietotajiem Uzmanibu: Uzliesmojosi Skidrumi
- Bistamibas identifikacijas numurs (Kemler numurs): -
not classified

- Neatliekamas mediciniskas palidzibas Nr.: F-E,S-E
- Stowage Category A
- 14.7 TransporteSana bez taras atbilstosi MARPOL I1
pielikumam un IBC kodeksam Nav pielietojams.

- Transports/ cita informacija:

-ADR

- IerobeZotie daudzumi (LQ) 5L

- Atbrivotie daudzumi (EQ) Kods: El
Maksimalais neto daudzums vienda ieksSeja
iepakojuma: 30 ml
Maksimalais neto daudzums viena aréja iepakojuma:
1000 ml

- Transporta kategorija 3

- Tunela izmantoSanas ierobeZojuma kods: E

- IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: El
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN ""Model Regulation'': UN 1263 KRASA, 3, 111

15. IEDALA. Informacija par reguléjumu

- 15.1 DroSibas, veselibas jomas un vides noteikumi/normativie akti, kas ipasi attiecas uz vielam un
maistjumiem

- Direktiva 2012/18/ES

- Konkretas bistamas vielas - I PIELIKUMS Nesatur nevienu no sastavdalam

- Seveso kategoriju P5c UZLIESMOJOSI SKIDRUMI

- Kritiskais/kvalificéjoSais daudzums (tonnas), lai piemerotu prasibas, kas attiecas uz zemaka limena
uznémumiem
5000 ¢

(Turpinajums 10.lpp.)
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- Kritiskais/kvalificéjoSais daudzums (tonnas), lai piemérotu prasibas, kas attiecas uz augstaka limena
uznémumiem
50000 t
- Regula (EK) Nr. 1907/2006 XVII PIELIKUMS IerobeZojumi: 3

- Direktiva 2011/65/ES par daZu bistamu vielu izmantoSanas ierobeZoSanu elektriskas un elektroniskas
iekartas - II Pielikums

Nesatur nevienu no sastavdalam
-REGULA (ES) 2019/1148

- I Pielikums - IEROBEZOTI SPRAGTSVIELU PREKURSORI (Augséja robezvértiba licencésanas noliikos
saskanda ar 5. panta 3. punktu)

Nesatur nevienu no sastavdalam

- II Pielikums - ZINOJAMI SPRAGSTVIELU PREKURSORI
Nesatur nevienu no sastavdalam

- Nacionalie noteikumi:

- Tehniskas norades gaisa transportam:
Klase | Dala %

NK | 50-100

- Udens apdraudéjuma klase: Udens apdraudejuma klase 2 (Pasu klasifikacija): apdraud ideni.
- 15.2 Kimiskas drosibas novertejums: Kimiskas droSibas novertéjums nav veikts.

16. IEDALA. Cita informacija

Dati balstiti uz misu Stbriza atzinam, tacu tie negaranté produkta ipasibas un nevar biut par pamatu
likumiskam ligumattiecibam.

- Nozimigakas frazes
H225 Viegli uzliesmojoss Skidrums un tvaiki.
H226 Uzliesmojoss skidrums un tvaiki.
H304 Var izraisit navi, ja norij vai ieklist elpcelos.
H312 Kaitigs, ja nondk saskare ar adu.
H315 Kairina adu.
H317 Var izraisit alergisku adas reakciju.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinajumu.
H332 Kaitigs ieelpojot.
H335 Var izraisit elpcelu kairinajumu.
H336 Var izraisit miegainibu vai reibonus.
H373 Var izraisit organu bojajumus ilgstoSas vai atkartotas iedarbibas rezultata.
H412 Kaitigs iidens organismiem ar ilgstosam sekam.

- DroSibas instrukcijas izstradatajs: Product safety department
- Saisindjumi un akronimi:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Uzliesmojosi Skidrumi — 2. kategorija
Flam. Liq. 3: Uzliesmojosi Skidrumi — 3. kategorija
Acute Tox. 4: Akiita toksicitate — 4. kategorija
(Turpinajums 11.lpp.)
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Skin Irrit. 2: Kodigums/kairinajums adai — 2. kategorija

Eye Irrit. 2: Nopietni acu bojajumi/acu kairindjums — 2. Kategorija

Skin Sens. 1: Adas sensibilizicija — 1. kategorija

STOT SE 3: Toksiska ietekme uz ipasu mérkorganu (vienreizéja iedarbiba) — 3. kategorija
STOT RE 2: Toksiska ietekme uz mérkorganu (atkartota iedarbiba) — 2. kategorija

Asp. Tox. 1: Bistams ieelpojot — 1. kategorija

Agquatic Chronic 3: Viela bistama tidens videi - ilgtermina bistamiba iidenim — 3. kategorija

- * Dati, attiectba pret sakuma versiju, ir mainiti
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Bladzijde: 1/10

Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 21.10.2021 Herziening van: 21.10.2021

* RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap

onderneming

- 1.1 Productidentificatie
- Handelsnaam: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

- (Artikelnummer) product ID.: REZ889
- 1.2 Relevant geidentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
- Gebruikssector SU21 Consumentengebruik: Particuliere huishoudens / algemeen publiek / consumenten

- Toepassing van de stof / van de bereiding verlakking
- Ontraden gebruik Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

- 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
- Fabrikant/leverancier:
Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hiittner-Str. 5-7
D-95679 Waldershof
Tel.: +49 9231 97 007 80
www.cube.eu

- Inlichtingengevende sector: productveiligheidsafdeling

- 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen: +49 9231 97 007 80

- national:
Nationaal Vergiftigingen, Informatie Centrum, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene,
Bilthoven
Tel.: +31 30274 88 88

- K-Nr. 0043

* RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

- 2.1 Indeling van de stof of het mengsel
- Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

GHSO02 viam

Flam. Liq. 2 H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

Eye Irrit. 2 H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
STOT SE 3 H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

- 2.2 Eftiketteringselementen
- Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

Het product is geclassificeerd en geétiketteerd volgens de CLP-verordening.
- Gevarenpictogrammen

GHS02 GHS07

(Vervolg op blz. 2)
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Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 21.10.2021 Herziening van: 21.10.2021

Handelsnaam: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(Vervolg van blz. 1)
- Signaalwoord Gevaar

- Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
n-butylacetaat
ethylacetaat
- Gevarenaanduidingen
H225 Licht ontviambare vioeistof en damp.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- Veiligheidsaanbevelingen

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere
ontstekingsbronnen. Niet roken.

P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/

gelaatsbescherming/gehoorbescherming.

P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk
uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM(/arts raadplegen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/

internationale voorschriften.
- Aanvullende gegevens:
Volgens 1272/2008/EG I, 1.5.2 geen etikettering bij verpakkingen < 125 ml met:
H225, H319, P210, P280, P303+PP361+P353, P305+P351+P338, P337+P313
Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
EUHO066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
EUH208 Bevat n-butylmethacrylaat, methylmethacrylaat. Kan een allergische reactie veroorzaken.
- Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu: 1272/2008/EC, II, 3.2
- 2.3 Andere gevaren
- Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
- PBT: Niet bruikbaar.
- zPzB: Niet bruikbaar.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

- 3.2 Chemische karakterisering: Mengsels
- Beschrijving: Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

- Gevaarlijke inhoudstoffen:
CAS: 123-86-4 7}@—1}@1‘)}{6{0@61@ 7777777777777777777777777777777777 25-<50%
EINECS: 204-658-1 @ Flam. Liq. 3, H226; @ STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119485493-29-xxxx
CAS: 141-78-6 7@!{1){[{1@}@@ 777777777777777777777777777777777777 5-<10%
EINECS: 205-500-4 & Flam. Lig. 2, H225; < Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,
Reg.nr.: 01-2119475103-46-xxxx | H336
CAS: 1330-20-7 7xiy{eiefz,7 mg;}gsgg van isomeren 5-<10%
EINECS: 215-535-7 & Flam. Liq. 3, H226; & STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,
Reg.nr.: 01-2119488216-32-xxxx | H304; @ Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit.
2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

(Vervolg op blz. 3)
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Handelsnaam: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(Vervolg van blz. 2)

CAS: 100-41-4 767”71))7”7767?17276?@ 77777777777777777777777777777777777 1-<2,5%
EINECS: 202-849-4 @ Flam. Lig. 2, H225; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,
Reg.nr.: 01-2119489370-35-xxxx | H304; @ Acute Tox. 4, H332; Aquatic Chronic 3, H412
CAS: 97-88-1 7ni—lin7trygngeithqc]yliag7t 777777777777777777777777777777 20,1-<1%
EINECS: 202-615-1 & Flam. Liq. 3, H226; <> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,
Reg.nr.: 01-2119486394-28-xxxx|H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335
CAS: 80-62-6 7”}€tﬁylﬂ€f}chﬂl??{ 777777777777777777777777777777 20,1-<1%
EINECS: 201-297-1 @ Flam. Lig. 2, H225; @ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1,
Reg.nr.: 01-2119452498-28-xxxx |H317; STOT SE 3, H335

- Aanvullende gegevens:

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk
16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

- 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Algemene informatie: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

- Na het inademen: Frisse lucht toedienen; bij klachten arts ontbieden.

- Na huidcontact: Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.

- Na oogcontact:
De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl de oogspleet geopend blijft.
Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.

- Na inslikken: Als de klachten niet minderen, een arts raadplegen

- 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

- 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

- 5.1 Blusmiddelen -

- Geschikte blusmiddelen:
CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden of met schuim, dat tegen alcohol
bestand is.

- Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn: Krachtige waterstraal

- 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

- 5.3 Advies voor brandweerlieden

- Speciale beschermende kleding: Ademhalingstoestel aantrekken.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

- 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures
Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden.

- 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:
Doordringen tot in afvalwater, riolering, putten of kelders verhinderen.
Niet in de riolering/het oppervilaktewater/het grondwater laten terechtkomen.

- 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:
Met vioeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.
Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen.

Voor voldoende ventilatie zorgen.
(Vervolg op blz. 4)
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Handelsnaam: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(Vervolg van blz. 3)
- 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken
Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

- 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Aérosolvorming vermijden.
De emissiegrenzen respecteren.
Voor een goede ventilatie zorgen (ook voor de viloeren) (dampen zijn zwaarder dan lucht).
- Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:
Onststekingsbronnen op afstand houden - niet roken.
Maatregelen treffen tegen ontlading van statische elektriciteit.

- 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
- Opslag:
- Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: Op een koele plaats bewaren.
- Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag: Niet noodzakelijk.
- Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:
Tanks ondoordringbaar gesloten houden.
Koel en droog bewaren in goed gesloten vaten.
- 7.3 Specifiek eindgebruik Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- 8.1 Controleparameters
- Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties: Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

- Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:
141-78-6 ethylacetaat

WGW| Korte termijn waarde: 1468 mg/m?3
Lange termijn waarde: 734 mg/m?

1330-20-7 xyleen, mengsel van isomeren

WGW | Korte termijn waarde: 442 mg/m?3, 100 ppm
Lange termijn waarde: 210 mg/m?3, 47 ppm
technisch mengsel

80-62-6 methylmethacrylaat

WGW | Korte termijn waarde: 410 mg/m?3, 100 ppm
Lange termijn waarde: 205 mg/m?3, 50 ppm

- Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

- 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

- Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:

- Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
V6or de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.
Aanraking met de ogen vermijden.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

- Ademhalingsbescherming:

Ligt de oplosmidddelconcentratie boven de MAC-grenswaarden moet een adembeveilingstoestel
worden gedragen dat voor dit doel is toegelaten.
Halfmasker met combinatiefilter tenminste filterklasse AIP2 of kunstmatig geventileerd

adembeveilingstoestel.
(Vervolg op blz. 5)
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datum van de druk: 21.10.2021

Bladzijde: 5/10

Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Herziening van: 21.10.2021

Handelsnaam: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

- Handbescherming:
Veiligheidshandschoenen

Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de

bereiding.

Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.
- Handschoenmateriaal Nitrilrubber
- Doordringingstijd van het handschoenmateriaal
Handschoenen moeten na elke combinatie worden gewisseld.
De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.
- Voor een langdurig contact van maximaal 15 minuten zijn handschoenen uit de volgende materialen

geschikt:
butylrubber, 0,7mm
- Qogbescherming:

Nauw aansluitende veiligheidsbril

(Vervolg van blz. 4)

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

- Algemene gegevens

- 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

- Voorkomen:
Vorm: Oplossing
Kleur: Kleurloos
- Geur: Oplosmiddelachtig
- Geurdrempelwaarde: Niet bepaald.
- pH-waarde: Niet bepaald.
- Toestandsverandering
Smelt-/vriespunt: Niet bepaald.
Beginkookpunt en kooktraject: 77-78 °C
- Vlampunt: -1°C
- Ontvlambaarheid (vast, gas): Niet bruikbaar.
- Ontstekingstemperatuur: 370 °C
- Ontledingstemperatuur: Niet bepaald.

- Zelfontbrandingstemperatuur:

Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.

- Ontploffingseigenschappen:

Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel

vormen.
- Ontploffingsgrenzen:
Onderste: 1,2 Vol %
Bovenste: 7,5 Vol %
- Dampspanning bij 20 °C: 10,7 hPa
- Relatieve dichtheid Niet bepaald.
- Dampdichtheid Niet bepaald.
- Verdampingssnelheid Niet bepaald.

(Vervolg op blz. 6)
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- Oplosbaarheid in/mengbaarheid met
Water: Niet resp. gering mengbaar.
- Verdelingscoéfficiént: n-octanol/water: Niet bepaald.
- Viscositeit
Dynamisch: Niet bepaald.
Kinematisch bij 20 °C: 48 s (ISO 6 mm)
- Oplosmiddelgehalte:
Organisch oplosmiddel: 56,3 %
VOC(EU) 56,10 %
Gehalte aan vaste bestanddelen: 42,9 %
- 9.2 Overige informatie Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

- 10.1 Reactiviteit Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

- 10.2 Chemische stabiliteit

- Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden: Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
- 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties Reacties met zuren, alkalién en oxydatiemiddelen.

- 10.4 Te vermijden omstandigheden Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

- 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten: In sporen mogelijk.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

- 11.1 Informatie over toxicologische effecten
- Acute toxiciteit Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

- Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:
ATE (Acute toxiciteitsschatting)
Inhalatief‘LC50/4 h|500 mg/l

- Primaire aandoening:
- Huidcorrosie/-irritatie Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- Ernstig oogletsel/oogirritatie
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- Aanvullende toxicologische informatie:
- CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting)
- Mutageniteit in geslachtscellen Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- Kankerverwekkendheid Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- Giftigheid voor de voortplanting
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- STOT bij eenmalige blootstelling
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- STOT bij herhaalde blootstelling
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- Gevaar bij inademing Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

(Vervolg op blz. 7)

NL—



Bladzijde: 7/10

Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 21.10.2021 Herziening van: 21.10.2021

Handelsnaam: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(Vervolg van blz. 6)

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

- 12.1 Toxiciteit

- Aquatische toxiciteit: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

- 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

- 12.3 Bioaccumulatie Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

- 12.4 Mobiliteit in de bodem Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

- Verdere ecologische informatie:

- Algemene informatie:
Waterbezwaarlijkheid (NL): Z(1) niet afbreekbare stoffen met gevaarlijke eigenschappen voor mens en milieu
(carcinogeniteit/mutageniteit/ reprotoxiciteit/bioacumulerend vermogen/ toxiciteit of persistentie)
Gevaar voor water klasse 2 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water
Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.
Gevaar voor drinkwater zelfs bij uitlopen van geringe hoeveelheden in de ondergrond.

- 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

- PBT: Niet bruikbaar.

- zPzB: Niet bruikbaar.

- 12.6 Andere schadelijke effecten Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

- 13.1 Afvalverwerkingsmethoden
- Aanbeveling: Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.

- Niet gereinigde verpakkingen:
- Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

- 14.1 VN-nummer

- ADR, IMDG, IATA UNI263

- 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
-ADR 1263 VERF

- IMDG, IATA PAINT

- 14.3 Transportgevarenklasse(n)
-ADR

- klasse 3 (F1) Brandbare vioeistoffen
- Etiket 3
- IMDG, IATA

- Class 3 Brandbare vioeistoffen
- Label 3

(Vervolg op blz. 8)
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- 14.4 Verpakkingsgroep:
-ADR, IMDG, IATA i
not classified

- 14.5 Milieugevaren:
- Marine pollutant: Neen

- 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Waarschuwing: Brandbare vioeistoffen
- Gevaarsidentificatienummer (Kemler-getal): -
not classified

- EMS-nummer: F-ES-E

- Stowage Category A

- 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij

Marpol en de IBC-code Niet bruikbaar.

- Transport/verdere gegevens:

-ADR

- Beperkte hoeveelheden (LQ) 5L

- Uitgezonderde hoeveelheden (EQ) Code: EI
Grootste netto hoeveelheid per binnenverpakking: 30 ml
Grootste netto hoeveelheid per buitenverpakking: 1000
ml

- Vervoerscategorie 3

- Tunnelbeperkingscode E

- IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: EI
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- VN "Model Regulation'': UN 1263 VERF, 3, 1I1

RUBRIEK 15: Regelgeving

- 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
- SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
geen der bestanddelen staat op de lijst.

- SZW-lijst van mutagene stoffen

geen der bestanddelen staat op de lijst.

- NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid

geen der bestanddelen staat op de lijst.

- NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling

1330-20-7 | xyleen, mengsel van isomeren 2

- NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding

geen der bestanddelen staat op de lijst.

- Lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)
geen der bestanddelen staat op de lijst.

- Lijst van Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen

geen der bestanddelen staat op de lijst.

(Vervolg op blz. 9)
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- Richtlijn 2012/18/EU

- Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I geen der bestanddelen staat op de lijst.
- Seveso-categorie P5c ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN

- Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor lagedrempelinrichtingen 5000 t

- Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor hogedrempelinrichtingen 50000 t

- Verordening (EG) nr. 1907/2006 BIJLAGE XVII Beperkingsvoorwaarden: 3

- Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische
en elektronische apparatuur - Bijlage I1

geen der bestanddelen staat op de lijst.
- VERORDENING (EU) 2019/1148

- Bijlage I - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN WAARVOOR EEN BEPERKING GELDT
(Bovengrenswaarde ten behoeve van vergunningverlening op grond van artikel 5, lid 3)

geen der bestanddelen staat op de lijst.

- Bijlage 11 - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN DIE MOETEN WORDEN GEMELD
geen der bestanddelen staat op de lijst.

- Nationale voorschriften:

- Technische aanwijzing lucht:

Klasse | aandeel in %
NK 50-100

- Gevaarklasse v. water: WGK 2 (D) (Zelfclassificatie): gevaarlijk voor water.
- 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling: Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van
produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

- Relevante zinnen
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H312 Schadelijk bij contact met de huid.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

- Blad met gegevens van de afgifte-sector: Product safety department

- Afkortingen en acroniemen:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
(Vervolg op blz. 10)
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vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 2: Ontvlambare vioeistoffen — Categorie 2

Flam. Liq. 3: Ontvlambare vioeistoffen — Categorie 3

Acute Tox. 4: Acute toxiciteit — Categorie 4

Skin Irrit. 2: Huidcorrosie/-irritatie — Categorie 2

Eye Irrit. 2: Ernstig oogletsel/oogirritatie — Categorie 2

Skin Sens. 1: Sensibilisatie van de huid — Categorie 1

STOT SE 3: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling — Categorie 3
STOT RE 2: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling — Categorie 2
Asp. Tox. 1: Aspiratiegevaar — Categorie 1

Agquatic Chronic 3: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn — Categorie 3

- * Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd
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Side: 1/9

Sikkerhetsdatablad
iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 21.10.2021 revidert den: 21.10.2021

* Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsnavn: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

- (Artikkelnummer) product ID.: REZ889
- 1.2 Relevante identifiserte bruksomrader for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarades
- Bruksomrade SU21  Forbrukeres bruksomrader: Private husholdninger / allmennheten / forbrukere

- Bruk av stoffet/ tilberedning Lakkering
- Anvendelser som frarades Ingen informasjon tilgjengelig

- 1.3 Opplysninger om leverandgren av sikkerhetsdatabladet
- Produsent/leverandgr:
Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hiittner-Str. 5-7
D-95679 Waldershof
Tel.: +49 9231 97 007 80
www.cube.eu

- Avdeling for neermere informasjoner: produktsikkerhetsavdeling

- 1.4 Ngdtelefonnummer +49 9231 97 007 80

- national:
Giftinformasjonssentralen, National Poison Information Centre, Oslo
Tel.: +47 22 59 13 00

- K-Nr. 0043

* Avsnitt 2: Fareidentifikasjon

- 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
- Klassifisering i henhold til EC-forskrift nr.1272/2008

GHSO02 Flamme

Flam. Liq. 2 H225 Meget brannfarlig veeske og damp.

Eye Irrit. 2 H319 Gir alvorlig gyeirritasjon.
STOT SE 3 H336 Kan forarsake dgsighet eller svimmelhet.

- 2.2 Merkingselementer
- Merking iht. bestemmelse (EC) Nr. 1272/2008

Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.
- Farepiktogrammer

GHS02 GHSO07

- Varselord Fare
(fortsatt pa side 2)
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Sikkerhetsdatablad
iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 21.10.2021 revidert den: 21.10.2021

Handelsnavn: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(fortsatt fra side 1)

- Farebestemmende komponenter ved etikettering:
n-butylacetat
etylacetat
- Faresetninger
H225 Meget brannfarlig veeske og damp.
H319 Gir alvorlig gyeirritasjon.
H336 Kan fordrsake dgsighet eller svimmelhet.

- Sikkerhetssetninger
P101 Dersom det er ngdvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for handen.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
Pi03 Les etiketten for bruk.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, dpen ild og andre antenningskilder.
Royking forbudt.
P271 Brukes bare utendgrs eller i et godt ventilert omrade.
P280 Benytt vernehansker /vernekleer/gyevern/ansiktsvern.

P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller haret): Tilsplte kler md fjernes straks. Skyll [eller dusj]
huden med vann.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED QYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern
eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjpre. Fortsett skyllingen.

P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag.
P337+P313 Ved vedvarende gyeirritasjon: Spk legehjelp.
P501 Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale /

internasjonale forskrifter.
- Ytterligere informasjoner:
Etter 1272/2008/EU I, 1.5.2 ingen merking pa futasjene <I125ml med:
H225, H319, P210, P280, P303+PP361+P353, P305+P351+P338, P337+P313
Advarsel! Farlige respirable drdaper kan dannes ved sproyting. Sproytetake ma ikke inndndes.
EUHO066 Gjentatt eksponering kan gi tprr eller sprukket hud.
EUH208 Inneholder n-butylmetakrylat, metylmetakrylat. Kan gi en allergisk reaksjon.
- Spesielle fareinformasjoner for mennesker og miljp: 1272/2008/EC, 11, 3.2
- 2.3 Andre farer
- Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke brukbar.
- vPvB: Ikke brukbar.

Avsnitt 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

- 3.2 Kjemisk karakterisering: Stoffblandinger
- Beskrivelse: Blanding av nedenstaende oppfprte stoffer med ufarlige tilsetninger.

- Farlige innholdsstoffer:

CAS: 123-86-4 \n-butylacetar 25-<50%
EINECS: 204-658-1 & Flam. Lig. 3, H226; <> STOT SE 3, H336

Registreringsnummer: 01-

2119485493-29-xxxx

CAS: 141-78-6 ewlacetar 5-<10%
EINECS: 205-500-4 & Flam. Liq. 2, H225; < Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,
Registreringsnummer: 01- H336

2119475103-46-xxxx

CAS: 1330-20-7 \xylen. 5-<10%
EINECS: 215-535-7 & Flam. Liq. 3, H226; & STOT RE 2, H373; Asp. Tox. I,
Registreringsnummer: 01- H304; @ Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin
2119488216-32-xxxx Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

(fortsatt pa side 3)
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CAS: 100-41-4 7eit)jlg7§@zie(z 777777777777777777777777777777777777 1-<2,5%
EINECS: 202-849-4 @ Flam. Lig. 2, H225; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,
Registreringsnummer: 01- H304; @ Acute Tox. 4, H332; Aquatic Chronic 3, H412
2119489370-35-xxxx

CAS: 97-88-1 jzi—lgbitty{r{teitglfry{qt 7777777777777777777777777777777 20,1-<1%
EINECS: 202-615-1 & Flam. Lig. 3, H226; < Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,
Registreringsnummer: 01- H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335

2119486394-28-xxxx

CAS: 80-62-6 ,’?e,t}’l,’@ef‘flf’}’l,af 77777777777777777777777777777777 20,1-<1%
EINECS: 201-297-1 @ Flam. Lig. 2, H225; @ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1,
Registreringsnummer: 01- H317; STOT SE 3, H335

2119452498-28-xxxx

- Ytterligere informasjoner: Teksten til de fareangivelsene som er inkludert her, kan konsulteres i kapittel 16.

Avsnitt 4: Forstehjelpstiltak

- 4.1 Beskrivelse av forstehjelpstiltak
- Generelle informasjoner: Kier som er tilsplt med produktet ma fjernes omgdende.
- Etter innanding: Frisklufttilfprsel, ved besveer oppsgkes lege.
- Etter hudkontakt: Vask straks med vann og sepe og skyll godt etterpa.
- Etter gyekontakt:
Skyll pynene med apne gyenlokk i flere minutter under rennende vann. Ved fortsatt besveer tilkall lege.
- Etter svelging: Ved fortsatt besveer ma lege konsulteres.
- 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, bade akutte og forsinkede
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er ngdvendig
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 5: Brannslokkingstiltak

- 5.1 Slokkingsmidler -

- Egnede slukningsmidler:
CO2, slukningspulver eller vann i spredt strdle. Stprre branner bekjempes med vann i spredt strdle eller med
skum som er motstandsdyktig mot alkohol.

- Av sikkerhetsgrunner ikke egnede slukningsmidler: Vann i full strdle

- 5.2 Scerlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

- 5.3 Rad til brannmannskaper

- Spesielt verneutstyr: Ta pa egnet andedrettsbeskyttelse.

Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

- 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og ngdrutiner
Ta pa beskyttelsesdrakt. Hold ubeskyttede personer borte.
- 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljp
Forhindre at produktet kommer ned i kloakk, grofter og kjellere.
La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann.
- 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing
Ta opp stoffet med veeskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, sagflis).
Bortskaff kontaminert matereriale som avfall i.h.t. punkt 13.
Sorg for tilstrekkelig ventilasjon.
- 6.4 Henvisning til andre avsnitt

Informasjoner om sikker handtering, se kapittel 7.
(fortsatt pa side 4)
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Informasjoner om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8.
Informasjoner om bortskaffelse/deponering, se kapittel 13.

Avsnitt 7: Handtering og lagring

- 7.1 Forsiktighetsregler for sikker handtering

Unnga aerosoldannelse.

Overhold emisjonsgrensen.

Sprg for god romventilasjon, ogsd i gulvhgyde (damper er tyngre enn luft).
- Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:

Bruk av dapen ild forbudt - ryking forbudt.

Gjgr tiltak mot elektrostatisk oppladning.

- 7.2 Vilkar for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
- Lagring:
- Krav til lagerrom og beholdere: Lagres pd et kjplig sted.
- Informasjoner om felles lagring: Ikke ngdvendig.
- Ytterligere informasjoner om lagervilkarene:
Hold beholderne tett tillukket.
Lagres kjplig og tort i godt tillukkede beholdere.
- 7.3 Scerlig(e) sluttanvendelse(r) Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

- 8.1 Kontrollparametrer
- Ytterligere informasjoner om utforming av tekniske anlegg: Ingen ytterligere informasjoner, se punkt 7.

- Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som ma overholdes:
123-86-4 n-butylacetat
AG |Langtidsverdi: 355 mg/m3, 75 ppm
141-78-6 etylacetat

AG |Korttidsverdi: 1468 mg/m3, 400 ppm
Langtidsverdi: 734* mg/m3, 200* ppm
*E

1330-20-7 xylen

AG |Langtidsverdi: 108 mg/m3, 25 ppm
HE

97-88-1 n-butylmetakrylat

AG |Langtidsverdi: 59 mg/m?3, 10 ppm
A

80-62-6 metylmetakrylat

AG | Korttidsverdi: 400 mg/m?3, 100 ppm
Langtidsverdi: 100 mg/m3, 25 ppm
AE

- Ytterligere informasjoner: Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.

- 8.2 Eksponeringskontroll

- Personlig verneutstyr:

- Generelle verne- og hygienetiltak:
Holdes adskilt fra neeringsmidler, drikkevarer og forstoffer.
Fjern omgdende forurensede, gjennomveetede kicer.
Vask hendene fpr arbeidspauser og ved arbeidets slutt.

Unnga bergring med gynene.
(fortsatt pa side 5)
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Unngda bergring med pyne og hud.
- Andedrettsvern:

Blir det for hgy konsentrasjon av lgsninssmidler, pga darlig ventilasjon eller lignede. Da skal det
brukes ansiktsmaske eller halvmaske med kombinationsjonsfilter, minst filterklasse A1P2, eller en

@ Sritslufsmaske.

- Handvern:
Beskyttelseshansker

Hanskematerialet ma veere ugjennomtrengelig og bestandig overfor produktet /stoffet /blandingen.

Hanskematerialet velges under hensyntagen til holdbarhetstid, gjennomtrengelighet og degradering.

- hanskemateriale Nitrilkautsjuk

- gjennomtrengingstid for hanskemateriale

Hansker ma byttes ut etter hver sammenblanding.

Den ngyaktige holdbarhetstiden ma bringes pa det rene hos hanskeprodusenten og overholdes.
- For kontakt pa hgyst 15 minutter sammenhengende er hansker av folgende materialer egnet:

butyl rubber, 0,7mm
- Pyevern:

Tettsittende vernebrille

Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

- 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

- alminnelige opplysninger

- Utseende:
Form: Lgsning
Farge: Fargelps
- Lukt: Lgsningsmiddellignende
- Luktterskel: Ikke bestemt.
- pH-verdi: Ikke bestemt.
- Tilstandsendring

Smeltepunkt/frysepunkt:

Ikke bestemt.

Startkokepunkt og kokeomrade: 77-78 °C
- Flammepunkt: -1°C
- Antennelighet (fast stoff, gass): Ikke brukbar.
- Antennelsestemperatur: 370 °C

- Nedbrytingstemperatur:

Tkke bestemt.

- Selvantennelsestemperatur:

Produktet er ikke selvantennelig.

- Eksplosive egenskaper: Ved bruk kan brennbare damper/eksplosive damp-luft-blandinger
dannes
- Eksplosjonsgrenser:
Nedre: 1,2 Vol %
Ovre 7.5 Vol %

(fortsatt pa side 6)
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- Damptrykk ved 20 °C: 10,7 hPa
- Relativ tetthet: Ikke bestemt.
- Damptetthet: Ikke bestemt.
- Fordampingshastighet: Ikke bestemt.
- Loslighet i / blandbarhet med
vann: Ikke, hhv. lite blandbar.
- Fordelingskoeffisient; n-oktanol/vann: Ikke bestemt.
- Viskositet:
Dynamisk: Ikke bestemt.
Kinematisk ved 20 °C: 48 s (ISO 6 mm)
- Lgsningsmiddelandel:
Organiske lpsningsmidler: 56,3 %
VOC(EU) 56,10 %
Andel faste stoffer: 42,9 %
- 9.2 Andre opplysninger Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

- 10.2 Kjemisk stabilitet

- Termisk spaltning / vilkar som ma unngas: Ingen spaltning ved formalsriktig bruk.

- 10.3 Risiko for farlige reaksjoner Reaksjoner med syrer, alkalier og oksydasjonsmidler.
- 10.4 Forhold som skal unngas Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

- 10.5 Uforenlige materialer Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

- 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter Mulig i spor.

Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger

- 11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger
- Akutt giftighet Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

- Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:
ATE (Anslatt verdi for akutt giftighet)
Inhalativ ‘ LC50/4 h ‘ 500 mg/l

- Primcer irritasjonsvirkning:
- Hudetsing/hudirritasjon Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Alvorlig pyeskade/gyeirritasjon
Gir alvorlig gyeirritasjon.
- Sensibilisering ved innanding eller hudkontakt
Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Informasjon om fglgende grupper med potensielle virkninger:
- CMR-virkninger (kreftfremkallende virkninger, arvestoffskadelige og reproduksjonsskadelige virkninger)
- Arvestoffskadelig virkning pa kjonnsceller Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Kreftframkallende egenskap Basert pd tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfyit.
- Reproduksjonstoksisitet Basert pd tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- STOT - enkelteksponering
Kan fordrsake dpsighet eller svimmelhet.

- STOT - gjentatt eksponering Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
(fortsatt pa side 7)
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- Aspirasjonsfare Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

(fortsatt fra side 6)

Avsnitt 12: Qkologiske opplysninger

- 12.1 Giftighet

- Akvatisk toksisitet: Ingen informasjon tilgjengelig.

- 12.2 Persistens og nedbrytbarhet Ingen informasjon tilgjengelig
- 12.3 Bioakkumuleringsevne Ingen informasjon tilgjengelig

- 12.4 Mobilitet i jord Ingen informasjon tilgjengelig

- Ytterligere gkologiske informasjoner:

- Generelle informasjoner:

Vannfareklasse 2 (D) (Selvklassifisering): farlig for vann

Ikke la stoffet komme ned i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakker.

Fare for drikkevann allerede ved utstrgmning av smd mengder i marken.
- 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

- PBT: Ikke relevant.
- vPyvB: Ikke relevant.

- 12.6 Andre skadevirkninger Ingen informasjon tilgjengelig

Avsnitt 13: Sluttbehandling

- 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

- Anbefaling: Ma ikke bortskaffes sammen med husholdningsavfall. Ma ikke komme ned i kloakk.

- Ikke rengjort emballasje:

- Anbefaling: Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.

Avsnitt 14: Transportopplysninger

- 14.1 FN-nummer

- ADR, IMDG, IATA UNI263

- 14.2 FN-forsendelsesnavn

-ADR 1263 MALING
- IMDG, IATA PAINT

- 14.3 Transportfareklasse(r)
-ADR

- klasse
- Fareseddel

-IMDG, IATA

- Class
- Label

3 (F1) Brannfarlige veesker
3

3 Brannfarlige veesker
3

(fortsatt pa side 8)
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- 14.4 Emballasjegruppe
- ADR, IMDG, IATA i
not classified
- 14.5 Miljgfarer
- Marine pollutant: Nei

- 14.6 Scerlige forsiktighetsregler ved bruk Advarsel: Brannfarlige veesker
- Farenummer (Kemler-tall): -
not classified

- EMS-nummer: F-ES-E

- Stowage Category A

- 14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II til

MARPOL 73/78 og IBC-regelverket Ikke brukbar.

- Transport/ytterligere informasjoner:

-ADR

- Begrenset mengde (LQ) SL

- Unntatte mengder (EQ) Kode: EI
Maksimal nettovekt per inneremballasje: 30 ml
Maksimal nettovekt per ytteremballasje: 1000 ml

- Transportkategori 3

- Tunnel restriksjonskode E

- IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: EI
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN ""Model Regulation'': UN 1263 MALING, 3, 111

Avsnitt 15: Opplysninger om regelverk

-15.1 Scerlige bestemmelser / scerskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljo for stoffet eller
stoffblandingen

- Direktiv 2012/18/EU

- Spesifiserte farlige stoffer - VEDLEGG I ingen av innholdsstoffene er listet opp

- Seveso kategori P5c

- Mengdegrense (i tonn) for anvendelsen av krav til virksomheter pa lavere niva 5000 t

- Mengdegrense (i tonn) for anvendelsen av krav til virksomheter pa hgyere niva 50000 t
- Forordning (EF) nr. 1907/2006 VEDLEGG XVII Begrensninger: 3

- Direktiv 2011/65/EF om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr -
Vedlegg I1

ingen av innholdsstoffene er listet opp

- Nasjonale forskrifter:

- Teknisk anvisning luft:
Klasse | Andel i %
NK 50-100

- Vannfareklasse: WGK 2 (Selvklassifisering): farlig for vann.

(fortsatt pa side 9)
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- 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utfprt.

Avsnitt 16: Andre opplysninger

Opplysningene er basert pa vart kjennskap i dag. De utgjor dog ingen forsikring om produktegenskaper og er
ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

- Relevante satser
H225 Meget brannfarlig veeske og damp.
H226 Brannfarlig veeske og damp.
H304 Kan veere dgdelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utlpse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig gyeirritasjon.
H332 Farlig ved innanding.
H335 Kan fordrsake irritasjon av luftveiene.
H336 Kan fordrsake dgsighet eller svimmelhet.
H373 Kan fordrsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

- Avdeling som utsteder datablad: Product safety department

- Forkortelser og akronymer:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 2: Brannfarlige veesker — Kategori 2
Flam. Lig. 3: Brannfarlige veesker — Kategori 3
Acute Tox. 4: Akutt giftighet — Kategori 4
Skin Irrit. 2: Hudetsing/hudirritasjon — Kategori 2
Eye Irrit. 2: Alvorlig gyeskade/pyeirritasjon — Kategori 2
Skin Sens. 1: Hudsensibilisering — Kategori 1
STOT SE 3: Giftvirkning pd bestemte organer (enkelteksponering) — Kategori 3
STOT RE 2: Giftvirkning pa bestemte organer (gjentatt eksponering) — Kategori 2
Asp. Tox. 1: Aspirasjonsfare — Kategori 1
Aquatic Chronic 3: Farlig for vannmiljget - langsiktig fare for vannmiljpet — Kategori 3
- * Data forandret i forhold til forrige versjon

NO—
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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsigbiorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu
- Nazwa handlowa: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

- (Numer artykutu) product ID.: REZ889
- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
- Sektor zastosowan

SU21 Zastosowania konsumenckie: gospodarstwa domowe / 0got spoteczenstwa / konsumenci

- Zastosowanie substancji / preparatu Lakierowanie
- Zastosowania odradzane Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 1.3 Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki
- Producent/Dostawca:
Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hiittner-Str. 5-7
D-95679 Waldershof
Tel.: +49 9231 97 007 80
www.cube.eu

- Komorka udzielajgca informacji: Wydziat sporzgdzajqcy wykaz danych: Product safety department.

- 1.4 Numer telefonu alarmowego: +49 9231 97 007 80

- national:
National Poisons Information Centre and Clinical Department of Tociclogy, The Nofer Institute of
Occupational Medicine, ul. “sw. , Lodz
Tel.: +48 42 6314 724

- K-Nr. 0043

* SEKCJA 2: Identyfikacja zagroZen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie 7 rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008

GHSO02 ptomien

Flam. Lig. 2 H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

Eye Irrit. 2 H319 Drziata draznigco na oczy.
STOT SE 3 H336 Moze wywolywac uczucie sennosci lub zawroty glowy.

- 2.2 Elementy oznakowania

- Oznakowanie zgodnie 7 rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

- Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia

GHS02 GHS07

(ciag dalszy na stronie 2)
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(ciag dalszy od strony 1)
- Hasto ostrzegawcze Niebezpieczenstwo

- Sktadniki okreslajgce niebezpieczenstwo do etykietowania:
octan butylu
octan etylu
- Zwroty wskazujqce rodzaj zagroZenia
H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H336 Moze wywolywac¢ uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
- Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci

P101 W razie koniecznosci zasiggnigcia porady lekarza nalezy pokazac¢ pojemnik lub etykiete.

P102 Chronic przed dziecmi.

P103 Uwaznie przeczyta¢ wszystkie instrukcje i zastosowac sig¢ do nich.

P210 Przechowywa¢ z dala od zrddet ciepta, gorgcych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia
i innych zrodet zaptonu. Palenie wzbronione.

P271 Stosowac wytgcznie na zewngtrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrong twarzy/ochrong
stuchu.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wtosami): Natychmiast zdjgé catg
zanieczyszczong odziez. Sptukac skore pod strumieniem wody [lub prysznicem].

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukac wodg przez kilka minut.
Wyjgé soczewki kontaktowe, jezeli sq i mozna je tatwo usungc¢. Nadal ptukac.

P312 W przypadku ztego samopoczucia skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.
P337+P313 W przypadku utrzymywania si¢ dziatania draznigcego na oczy: Zasiegng¢ porady/zgtosi¢
sie pod opieke lekarza.
P501 Zawartos¢ / pojemnik usuwac zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi /
narodowymi / miedzynarodowymi.
- Dane dodatkowe:

Zgodnie z 1272/2008/WE 1, 1.5.2 brak oznakowania na opakowaniach < 125 ml  zawierajgcych:
H225, H319, P210, P280, P303+PP361+P353, P305+P351+P338, P337+P313
Uwaga! W przypadku rozpylania mogq si¢ tworzy¢ niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychaé
rozpylonej cieczy lub mgty.
EUHO066 Powtarzajqce si¢ narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.
EUH208 Zawiera metakrylan butylu, metakrylan metylu. Moze powodowac wystgpienie reakcji alergicznej.
- Szczegolne wskazowki o zagrozeniu dla cztowieka i srodowiska: 1272/2008/EC, 11, 3.2
- 2.3 Inne zagroZenia
- Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie ma zastosowania.
- vPvB: Nie ma zastosowania.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

- 3.2 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny
- Opis: Mieszanka z nizej wymienionych sktadnikow z bezpiecznymi domieszkami.

- Sktadniki niebezpieczne:

CAS: 123-86-4 octan butylu 25-<50%
Reg.nr.: 01-2119485493-29-xxxx 7@ Flam. Lig. 3, H226; 7@}75'7:0777"3‘]57 3, H336
CAS: 141-78-6 octan etylu 5-<10%
Reg.nr.: 01-2119475103-46-xxxx g}% fgdni. Lig. 2, H225; &> Eye Irrit. 2, H319; STOTSE 3,
CAS: 1330-20-7 ksylen (0-ksylen, m-ksylen, paraksylen) 5-<10%
Reg.nr.: 01-2119488216-32-xxxx | & Flam. Liq. 3, H226; & STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,

H304; @ Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit.

2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

(ciag dalszy na stronie 3)
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CAS: 100-41-4 etylobenzen 1-<2,5%

Reg.nr.: 01-2119489370-35-xxxx|<® Flam. Liq. 2, H225; < STOT RE 2, H373; Asp. Tox. I,
H304; @Acute Tox. 4, H332; Aquatic Chronic 3, H412

CAS: 97-88-1 metakrylan butylu 20,1-<1%

Reg.nr.: 01-2119486394-28-xxxx | & Flam. Liq. 3, H226; <> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,
H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335

CAS: 80-62-6 metakrylan metylu 20,1-<1%

Reg.nr.: 01-2119452498-28-xxxx|<® Flam. Liq. 2, H225; < Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1,
H317; STOT SE 3, H335

- Wskazowki dodatkowe:
Petna tres¢ przytoczonych wskazowek dotyczgcych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

- 4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

- Wskazowki ogéolne: Odziez zanieczyszczong produktem nalezy niezwlocznie usungc.

- Po wdychaniu: Dostarczyc swieze powietrze, w razie dolegliwosci wezwa¢ lekarza.

- Po stycznosci ze skorg: Natychmiast zmy¢ wodq i mydtem i dobrze sptukac.

- Po stycznosci z okiem:
Ptukac oczy z otwartg powiekq przez kilka minut pod biezqcq wodg. W przypadku utrzymujgcej sie
dolegliwosci zasiggng¢ porady lekarza.

- Po przetknieciu: Przy trwatych dolegliwosciach porozumie¢ sie z lekarzem.

- 4.2 Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki naraZenia
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 4.3 Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postgpowania z
poszkodowanym
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postgpowanie w przypadku poZaru

- 5.1 Srodki gasnicze -

- Przydatne srodki gasnicze:
CO2, proszek gasniczy lub strumien wody. Wigkszy pozar zwalcza¢ strumieniem wody lub piang odporng na
dziatanie alkoholu.

- Srodki gasnicze nieprzydatne ze wzgledow bezpieczenstwa: Woda petnym strumieniem

- 5.2 Szczegolne zagroZenia zwigzane z substancjg lub mieszaning Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 5.3 Informacje dla straZy poZarnej

- Specjalne wyposazenie ochronne: Zatozyc urzqdzenie ochrony drog oddechowych.

SEKCJA 6: Postgpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

- 6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Nosi¢ ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenies¢ w bezpieczne miejsce.

- 6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:

Zapobiec przeniknigcie do kanalizacji, rowow i piwnic.
Nie dopuscic¢ do przeniknigcia do kanalizacji /wod powierzchniowych /wod gruntowych.

- 6.3 Metody i materialy zapobiegajqce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia:
Zebra¢ za pomocgq materiatu wigzgcego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiat wigzqcy kwasy, materiat
wigzgcy uniwersalny, trociny).

Materiat skazony usunq¢ jako odpad wg punktu 13.

Zadbac o wystarczajqce przewietrzenie.
(ciag dalszy na stronie 4)
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- 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

SEKCJA 7: Postgpowanie 7 substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

- 7.1 Srodki ostroznosci dotyczgce bezpiecznego postepowania
Unikac¢ rozpylania.
Respektowac granice emisji.
Troszczy¢ sie o dobre przewietrzanie pomieszczen, takze w poblizu podtogi (pary sq czesto cigzsze od
powietrza).
- Wskazowki dla ochrony przeciwpoZarowej i przeciwwybuchowej:
Zrédta zaptonu trzymacé z daleka - nie pali¢ tytoniu.
Przedsiewzig¢ srodki przeciwko natadowaniom elektrostatycznym.

- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

- Sktadowanie:

- Wymagania w stosunku do pomieszczen sktadowych i zbiornikéw: Przechowywac w chiodnym miejscu.

- Wskazowki odnosnie wspélnego sktadowania: Nie konieczne.

- Dalsze wskazowki odnosnie warunkow sktadowania:
Zbiornik trzymac szczelnie zamkniety.
Sktadowac w dobrze zamknietych beczkach w chtodnym i suchym miejscu.

- 7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koricowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola naraZenia/srodki ochrony indywidualnej

- 8.1 Parametry dotyczgce kontroli
- Dodatkowe wskazowki dla wykonania urzgdzen technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

- Sktadniki wraz z kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleZnymi od miejsca pracy:
123-86-4 octan butylu

NDS |NDSCh: 720 mg/m’
NDS: 240 mg/m’

141-78-6 octan etylu

NDS|NDSCh: 1468 mg/m’
NDS: 734 mg/m’

1330-20-7 ksylen (0-ksylen, m-ksylen, paraksylen)
NDS|NDSCh: 200 mg/m’

NDS: 100 mg/m’
skora

97-88-1 metakrylan butylu

NDS |NDSCh: 300 mg/m’
NDS: 100 mg/m’

80-62-6 metakrylan metylu

NDS |NDSCh: 300 mg/m’
NDS: 100 mg/m’

- Wskazowki dodatkowe: Podstawg byly aktualnie obowigzujgce wykazy.

(ciag dalszy na stronie 5)
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- 8.2 Kontrola narazenia
- Osobiste wyposazenie ochronne:
- Ogolne srodki ochrony i higieny:
Trzymac¢ z dala od Srodkow spozywczych napojow i pasz.
Zabrudzong, nasqczong odziez natychmiast zdjgc.
My¢ rece przed przerwq i przed kornicem pracy.
Unikac¢ stycznosci z oczami.
Unikac¢ stycznosci z oczami i skorg.
- Ochrona drog oddechowych:

MAK, to koniecznie nalezy nosic¢ dopuszczony do tego celu aparat ochrony drog oddechowych.
Potmaska z kombinacjq filtra conajmniej filtropochtaniacza klasy A1P2 lub aparat ochrony drog
oddechowych z przewietrzaniem obcym.
- Ochrona rgk:
Rekawice ochronne

@ Jezeli wartos¢ graniczna maksymalnego stezenia substancji przekracza wartosé

Material, z ktorego wykonane sq rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie
produktu / substancji / preparatu.

Wybor materiatu na rekawice ochronne przy uwzglednieniu czasow przebicia, szybkosci przenikania i
degradacji.

- Materiat, 7 ktorego wykonane sq rekawice Kauczuk nitrylowy

- Czas penetracji dla materiatu, z ktorego wykonane sq rekawice
Kazdorazowo po kazdej konatminacji nalezy zmieniac rekawiczki.
Od producenta rekawic nalezy uzyskac informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go przestrzegac.

- Do kontaktu do czasu maksymalnie 15 minut nadajq si¢ rekawice z nastgpujgcych materiatow:
Butylkautschuk, 0,7mm

- Ochrona oczu:

Okulary ochronne szczelnie zamknigte

SEKCJA 9: Wilasciwosci fizyczne i chemiczne

- 9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

- Ogolne dane
- Wyglgd:
Forma: Roztwor
Kolor: Bezbarwny
- Zapach: Jak rozpuszczalnik
- Prog zapachu: Nieokreslone.
- Wartosé pH: Nieokreslone.
- Zmiana stanu
Temperatura topnienia/krzepnigcia: Nie jest okreslony.
Poczgtkowa temperatura wrzenia i zakres
temperatur wrzenia: 77-78 °C
- Temperatura zaptonu: -1°C
- Palnosé (ciata statego, gazu): Nie ma zastosowania.

(ciag dalszy na stronie 6)
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- Temperatura palenia sig: 370 °C

- Temperatura rozktadu: Nieokreslone.

- Temperatura samozaptonu: Produkt nie jest samozapalny.

- Wlasciwosci wybuchowe: Podczas stosowania mogg powstawac tatwopalne lub

wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.

- Granice niebezpieczenstwa wybuchu:

Dolna: 1,2 Vol %
Gorna: 7,5 Vol %
- Preznosé par w 20 °C: 10,7 hPa
- Gestos¢ wzgledna Nieokreslone.
- Gestos¢é par Nieokreslone.
- Szybkos¢ parowania Nieokreslone.

- Rozpuszczalnosé w/ mieszalnosé z
Woda: Nie lub mato mieszalny.

- Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda: Nieokreslone.

- Lepkosé:
Dynamiczna: Nieokreslone.
Kinetyczna w 20 °C: 48 s (ISO 6 mm)
- Zawartos¢ rozpuszczalnikow:
rozpuszczalniki organiczne: 56,3 %
VOC(EU) 56,10 %
Zawartos¢ ciat statych: 42,9 %
- 9.2 Inne informacje Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnos¢

- 10.1 Reaktywnosé Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.2 Stabilnosé¢ chemiczna

- Rozktad termiczny/ warunki ktorych nalezy unikaé: Brak rozkiadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
- 10.3 Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcji Reakcja z kwasami, alkaliami i utleniaczami.

- 10.4 Warunki, ktorych nalezy unikaé Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.5 Materialy niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu: Mozliwy sladowo.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

- 11.1 Informacje dotyczgce skutkow toksykologicznych
- Toksycznosé ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

- Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:
ATE (Oszacowang toksycznos¢ ostrg)
Wdechowe ‘ LC50/4 h ‘ 500 mg/l

- Pierwotne dziatanie draznigce: Dziatanie Gatunek Metoda:
- Dziatanie irgce/drainigce na skérg W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie drainigce na oczy

Dziata draznigco na oczy.

(ciag dalszy na stronie 7)
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- Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Dodatkowe wskazowki toksykologiczne:
- Dziatanie rakotworcze, dziatanie mutagenne i szkodliwe dziatanie na rozrodczosé¢ (CMR)
- Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Rakotwaorczosé¢ W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢ W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe — narazenie jednorazowe

Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
- Dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe — narazenie powtarzane

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- ZagroZenie spowodowane aspiracjg W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

- 12.1 Toksycznosé
- Toksycznosé wodna: Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.2 Trwatosé i zdolnosé do rozktadu Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.3 Zdolnosé do bioakumulacji Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.4 Mobilnosé w glebie Brak dostgpnych dalszych istotnych danych
- Dalsze wskazowki ekologiczne:
- Wskazowki ogolne:
Klasa szkodliwosci dla wody 2 (samookreslenie): szkodliwy dla wody
Nie dopuscic¢ do przedostania si¢ do wod gruntowych, wod powierzchniowych bgdz do kanalizacji.
Szkodliwy dla wody pitnej nawet przy przedostaniu si¢ minimalnych ilosci do podtoza.
- 12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie ma zastosowania.
- vPvB: Nie ma zastosowania.
- 12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 13: Postgpowanie z odpadami

- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

- Zalecenie:
Nie moze podlegacé obrobce wspdlnie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania si¢ do
kanalizacji.

- Opakowania nieoczyszczone:
- Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami.

SEKCJA 14: Informacje dotyczqce transportu

- 14.1 Numer UN

-ADR, IMDG, IATA UNI263

- 14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN

-ADR 1263 FARBA
-IMDG, IATA PAINT

(ciag dalszy na stronie 8)
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- 14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
-ADR

- Klasa

-IMDG, IATA

3 (F1) materiaty ciekte zapalne

- Class 3 materiaty ciekte zapalne
- Label 3

- 14.4 Grupa pakowania

-ADR, IMDG, IATA i

not classified

- 14.5 Zagrozenia dla srodowiska:
- Zanieczyszczenia morskie:

Nie

- Numer EMS:
- Stowage Category

- 14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uiytkownikow Uwaga: materialy ciekte zapalne
- Numer rozpoznawczy zagrozenia (Liczba Kemlera): -

not classified
A

- 14.7 Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem II do
konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Nie ma zastosowania.

- Transport/ dalsze informacje:

-ADR
- Ilosci ograniczone (LQ)
- Ilosci wytgczone (EQ)

- Kategoria transportowa
- Kodow zakazu przewozu przez tunele

- IMDG

- Limited quantities (LQ)
- Excepted quantities (EQ)

SL

Kod: El

Maksymalna ilos¢ netto na opakowanie wewnetrzne:
30 ml

Maksymalna ilos¢ netto na opakowanie zewnetrzne:
1000 ml

SL

Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN ""Model Regulation'':

UN 1263 FARBA, 3, Ill

(ciag dalszy na stronie 9)
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SEKCJA 15: Informacje dotyczqce przepisow prawnych

- 15.1 Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i
mieszaniny

- Rady 2012/18/UE

- Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK I zZaden ze sktadnikow nie znajduje si¢ na liscie

- Kategorig Seveso P5c CIECZE tATWOPALNE

- Ilosci progowe (w tonach) wigzqce si¢ 7 zastosowaniem wymogow dotyczqgcych zaktadow o zwigkszonym
ryzyku
5000t

- Ilosci progowe (w tonach) wigzgce si¢ z zastosowaniem wymogow dotyczgcych zaktadow o duiym ryzyku
50000 t

- Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 ZALACZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3

- Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektorych niebezpiecznych substancji w
sprzecie elektrycznym i elektronicznym - Zatgcznik 11

zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie
- ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1148

- Zatgcznik I - PREKURSORY MATERIA£.OW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OGRANICZENIOM
(Gorna wartosé¢ graniczna do celow wydawania pozwolen na podstawie art. 5 ust. 3)

zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie

- Zatgcznik I1 - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OBOWIAZKOWI
ZGLOSZENIA

zaden ze sktadnikow nie znajduje si¢ na liscie

- Przepisy poszczegolnych krajow:

- Instrukcja techniczna dotyczgca powietrza:

Klasa | udziat w %
NK 50-100

- 15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego: Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajq sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajq jednak w sposob ostateczny witasciwosci
produkcyjnych i nie mogq by¢ uzasadnieniem prawomocnych umow.

- Odnosne zwroty
H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H226 tatwopalna ciecz i pary.
H304 Potknigcie i dostanie sig przez drogi oddechowe moze grozi¢ smiercig.
H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skorg.
H315 Dziata draznigco na skore.
H317 Moze powodowa¢ reakcje alergiczng skory.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
H335 Moze powodowa¢ podraznienie drog oddechowych.
H336 Moze wywolywa¢ uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
H373 Moze powodowa¢ uszkodzenie narzqdow poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujqc dtugotrwate skutki.

- Wydziat sporzqdzajgcy wykaz danych: Product safety department.
- Skroty i akronimy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
(ciag dalszy na stronie 10)
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Karta charakterystyki
Zgodnie 7 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 21.10.2021 Aktualizacja: 21.10.2021

Nazwa handlowa: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(ciag dalszy od strony 9)
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Substancje ciekte tatwopalne — Kategoria 2
Flam. Liq. 3: Substancje ciekte tatwopalne — Kategoria 3
Acute Tox. 4: Toksycznos¢ ostra — Kategoria 4
Skin Irrit. 2: Dziatanie Zrgce/draznigce na skore — Kategoria 2
Eye Irrit. 2: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 2
Skin Sens. 1: Dziatanie uczulajqce na skore — Kategoria 1
STOT SE 3: Dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe (narazenie jednorazowe) — Kategoria 3
STOT RE 2: Dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe (powtarzane narazenie) — Kategoria 2
Asp. Tox. 1: Zagrozenie spowodowane aspiracjq — Kategoria 1
Agquatic Chronic 3: Stwarzajqce zagrozenie dla srodowiska wodnego - dtugotrwate zagrozenie dla srodowiska wodnego — Kategoria 3

- * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
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Ficha de dados de seguranca
em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°

data da impressdo 21.10.2021 Revisdo: 21.10.2021

SECCAO 1I: Identificacdo da substincia/mistura e da sociedade/empresa

- 1.1 Identificador do produto
- Nome comercial: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

- (Codigo do produto) product ID.: REZS889
- 1.2 Utilizagdes identificadas relevantes da substdincia ou mistura e utilizacéoes desaconselhadas
- Sector de Utilizacdo
SU21 Utilizagées pelos consumidores: Residéncias particulares / piiblico em geral / consumidores

- Utilizacdo da substancia / da preparacdao Envernizar
- Utilizacoes desaconselhadas Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.

- 1.3 Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca
- Fabricante/fornecedor:
Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hiittner-Str. 5-7
D-95679 Waldershof
Tel.: +49 9231 97 007 80
www.cube.eu

- Entidade para obtengdo de informagées adicionais: Product safety department

- 1.4 Niimero de telefone de emergéncia: +49 9231 97 007 80

- national:
Centro de Informacao Antivenenos, Instituto Nacional de Emergenzia Médica, Lisboa
Tel: 808 250 143

- K-Nr. 0043

* SECCAO 2: Identificacdo dos perigos

- 2.1 Classificacd@o da substincia ou mistura
- Classificagcd@o em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008

GHSO02 chama

Flam. Lig. 2 H225 Liquido e vapor facilmente inflamdveis.

Eye Irrit. 2 H319 Provoca irritagdo ocular grave.
STOT SE 3 H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

- 2.2 Elementos do rotulo
- Rotulagem en conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008

O produto classificou-se e estd etiquetado em conformidade com o regulamento CLP.
- Pictogramas de perigo

GHS02 GHSO07

( continuacdo na pagina 2 )
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( continuacdo da pagina 1)
- Palavra-sinal Perigo

- Componentes determinantes para os perigos constantes do rotulo:
acetato de n-butilo
acetato de etilo
- Adverténcias de perigo
H225 Ligquido e vapor facilmente inflamdveis.
H319 Provoca irritagdo ocular grave.
H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.
- Recomendacaes de prudéncia

P101 Se for necessdrio consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rotulo.

P102 Manter fora do alcance das criangas.

P103 Ler atentamente e seguir todas as instrugoes.

P210 Manter afastado do calor, superficies quentes, faiscas, chamas abertas e outras fontes de
ignicdo. Ndo fumar.

P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P280 Usar luvas de protegcdo/vestudrio de protegcdo/prote¢do ocular/protegdo facial/prote¢do
auditiva.

P303+P361+P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a
roupa contaminada. Enxaguar a pele com dgua [ou tomar um duche].

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com dgua
durante vdrios minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possivel.
Continue a enxaguar.

P31i2 Caso sinta indisposigdo, contacte um CENTRO DE INFORMACAO ANTIVENENOS/
médico.

P337+P313 Caso a irritagdo ocular persista: consulte um médico.

P501 Eliminar o contetido/recipiente de acordo com a legislagdo local/regional/nacional/
internacional.

- Indicacdes adicionais:
Em conformidade com a 1272/2008/CE 1, 1.5.2, nenhuma identificacdo nas canetas de retoque < 125ml com:
H225, H319, P210, P280, P303+PP361+P353, P305+P351+P338, P337+P313
Atengdo! Podem formar-se goticulas inaldveis perigosas ao pulverizar. Ndo respirar a pulverizagdo ou
névoas.
EUHO066 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposicdo repetida.
EUH208 Contém metacrilato de n-butilo, metacrilato de metilo. Pode provocar uma reacgdo alérgica.

- Avisos especiais sobre os riscos para o homem e o ambiente: 1272/2008/EC, 11, 3.2

- 2.3 Outros perigos

- Resultados da avaliacdo PBT e mPmB

- PBT: Nao aplicdvel.

- mPmB: Ndo aplicdvel.

SECCAO 3: Composicdo/informagdo sobre os componentes

- 3.2 Caracterizacdo quimica: Misturas
- Descrigdo: Mistura das seguintes substancias com aditivos ndo perigosos.

- Substdncias perigosas:
CAS: 123-86-4 acetato de n-butilo 25-<50%

EINECS: 204-658-1 & Flam. Lig. 3, H226; <> STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119485493-29-xxxx

( continuacdo na pagina 3 )
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CAS: 141-78-6 acetato de etilo 5-<10%
EINECS: 205-500-4 '<® Flam. Lig. 2, H225; <> Eye Irrit. 2, H319; STOTSE 3,

Reg.nr.: 01-2119475103-46-xxxx | H336

CAS: 1330-20-7 xileno, mistura de isomeros 5-<10%
EINECS: 215-535-7 <& Flam. Liq. 3, H226; & STOT RE 2, H373; Asp. Tox. I,

Reg.nr.: 01-2119488216-32-xxxx | H304; @ Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit.
2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

CAS: 100-41-4 7eitiillzeiniz€@07 777777777777777777777777777777777777 1-<2,5%
EINECS: 202-849-4 @ Flam. Lig. 2, H225; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,

Reg.nr.: 01-2119489370-35-xxxx | H304; @ Acute Tox. 4, H332; Aquatic Chronic 3, H412

CAS: 97-88-1 jvizeitgg;:iliaitoi glg (L:lgufi!q 7777777777777777777777777777 20,1-<1%
EINECS: 202-615-1 & Flam. Liq. 3, H226; <> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,

Reg.nr.: 01-2119486394-28-xxxx|H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335

CAS: 80-62-6 ﬁ}qtgg}iiliaitq 4@ {nggi{q 77777777777777777777777777777 20,1-<1%
EINECS: 201-297-1 @ Flam. Lig. 2, H225; @ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1,

Reg.nr.: 01-2119452498-28-xxxx|H317; STOT SE 3, H335
- Avisos adicionais: O texto das indicagdes de perigo aqui incluido poderd ser consultado no capitulo 16.

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

- 4.1 Descrigcdo das medidas de primeiros socorros
- Indicagdes gerais: O vestudrio contaminado com substdncias perigosas deve ser imediatamente removido.
- Em caso de inalagdo: Entrada de ar fresco; em caso de queixas consultar o médico.
- Em caso de contacto com a pele: Lavar imediatamente com dgua e sabdo e enxaguar abundantemente.
- Em caso de contacto com os olhos:
Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob dgua corrente, mantendo as pdlpebras abertas. Em caso de
persisténcia dos sintomas, consultar o médico.
- Em caso de ingestdo: Se os sintomas persistirem, consultar o médico.
- 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.
- 4.3 Indicacoes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessdrios
Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

- 5.1 Meios de extingdo -

- Meios adequados de exting¢do:
CO2, po extintor ou jacto de dgua. Um incéndio de grandes dimensoes deve ser combatido com jacto de dgua
ou espuma resistente ao dlcool.

- Meios de exting¢do que ndo devam ser utilizados por razées de seguranca: Agua em jacto

- 5.2 Perigos especiais decorrentes da substincia ou mistura
Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.

- 5.3 Recomendagdes para o pessoal de combate a incéndios

- Equipamento especial de proteccdo: Colocar mdscara de respiragdo.

SECCAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

- 6.1 Precaucaes individuais, equipamento de proteccdo e procedimentos de emergéncia
Usar equipamento de protec¢do. Manter as pessoas desprotegidas afastadas.

- 6.2 Precaugoes a nivel ambiental:
Impedir a infiltracdo em canalizagées, minas ou caves.

Evitar que penetre na canalizagdo / dguas superficiais / dguas subterraneas.
( continuacdo na pagina 4 )
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- 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:

Recolher com produtos que absorvam liquidos (areia, seixos, absorventes universais, serradura ).

Eliminar residualmente as substdncias contaminadas como um residuo segundo o Ponto 13.

Assegurar uma ventilagdo adequada.
- 6.4 Remissdo para outras sec¢coes

Para informagées sobre uma manipulagdo segura, ver o capitulo 7.

Para informagdes referentes ao equipamento de protecgdo individual, ver o capitulo 8.

Para informagées referentes a eliminagdo residual, ver o capitulo 13.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

- 7.1 Precaucoes para um manuseamento seguro

Evitar a formagdo de aerossois.

Respeitar os limites de emissdo.

Prever também uma boa ventilagdo para a zona do chdo (os vapores sdo mais pesados do que o ar).
- Precaucgdes para prevenir incéndios e explosoes:

Manter afastado de fontes de igni¢cdo - ndo fumar.

Proteger contra descargas electrostdticas.

- 7.2 Condicdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
- Armazenagem:
- Requisitos para espagos ou contentores para armazenagem: Armazenar num local fresco.
- Avisos para armazenagem conjunta: Ndo necessdrio.
- Outros avisos sobre as condicoes de armazenagem:
Manter o recipiente hermeticamente fechado.
Armazenar em recipientes bem fechados, em local fresco e seco.
- 7.3 Utilizacdo(des) final(is) especifica(s) Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.

SECCAO 8: Controlo da exposicdo/Protecio individual

- 8.1 Parametros de controlo
- Indicagoes adicionais para concepcdo de instalacdes técnicas: Ndo existem outras informagoes, ver ponto 7.

- Componentes cujo valor do limite de exposicdo no local de trabalho deve ser monitorizado:
123-86-4 acetato de n-butilo
VLE |Valor para exposigdo curta: 200 ppm

Valor para exposigdo longa: 150 ppm

Irritagdo ocular e do TRS

141-78-6 acetato de etilo

VLE |Valor para exposigdo longa: 400 ppm
Irritagdo ocular e do TRS

1330-20-7 xileno, mistura de isomeros

VLE |Valor para exposigdo curta: 150 ppm
Valor para exposigdo longa: 100 ppm
A4;IBE; Irritagdo ocular, do TRS; afecdo do SNC

80-62-6 metacrilato de metilo

VLE |Valor para exposigdo curta: 100 ppm
Valor para exposigdo longa: 50 ppm
(S);A4;Irrit.ocular, do TRS;efeitos na massa corp.

( continuacdo na pagina 5 )
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- Componentes con valores-limite biologicos:

1330-20-7 xileno, mistura de isomeros

IBE| 1,5 g/g creatinina

Amostra: urina

Momento da amostragem: Fim do turno

Indicador bioldgico: Acidos (o, m, p)-metilhipiiricos

- Indicagdes adicionais: Foram utilizadas como base as listas vdlidas a data da elaboragdo.

- 8.2 Controlo da exposicdao

- Equipamento de protecg¢do individual:

- Medidas gerais de protecgdo e higiene:
Manter afastado de alimentos, bebidas e forragens.
Despir imediatamente a roupa contaminada e embebida.
Lavar as mdos antes das pausas e no fim do trabalho.
Evitar o contacto com os olhos.
Evitar o contacto com os olhos e com a pele.

- Protecgdo respiratoria:

Protecgdo respiratoria: Utilizar protecgdo respiratoria adequada em caso de ventilagdo
insuficiente. Se os trabalhadores estiverem sujeitos a concentragdes acima do limite de exposigdo,
deverdo utilizar filtros respiratorios certificados. M scara com filtro de combinagdo, minimo
classe A1P2, ou m scara respiratoria com abastecimento externo de oxigénio.
- Proteccdo das mdos:
Luvas de protecgcdo

O material das luvas tem de ser impermedvel e resistente ao produto / a substancia / preparagdo.

Escolher o material das luvas tendo em consideracdo a durabilidade, a permeabilidade e a degradagdo.
- Material das luvas Borracha nitrilica (NBR)
- Tempo de penetracdo no material das luvas
As luvas sdo da cambiar depois cada contaminacdo.
Deve informar-se sobre a validade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeitd-la.
- Em caso de contacto ndo superior a 15 minutos, recomendam-se luvas dos seguintes materiais:
Butylkautschuk, 0,7mm
- Protecgdo dos olhos:

Oculos de proteccdo totalmente fechados

SECCAOQ 9: Propriedades fisico-quimicas

- 9.1 Informacaes sobre propriedades fisicas e quimicas de base
- Informacaoes gerais
- Aspeto:
Forma: Solugdo
Cor: Incolor
- Odor: tipo solvente
- Limiar olfactivo: Ndo determinado.
- valor pH: Ndo determinado.

( continuacdo na pagina 6 )
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- Mudancga do estado:
Ponto de fusdo/ponto de congelagdo: Ndo determinado.
Ponto de ebulicdo inicial e intervalo de ebulicdo: 77-78 °C

- Ponto de inflamacdo: -1°C

- Inflamabilidade (solido, gds): Ndo aplicdvel.

- Temperatura de igni¢do: 370 °C

- Temperatura de decomposicdo: Ndo determinado.

- Temperatura de autoignicdo: O produto ndo é auto-inflamdvel.

- Propriedades explosivas: Pode formar mistura vapor-ar explosiva/inflamdvel

durante a utilizagdo.

- Limites de explosdo:

Inferior: 1,2 Vol %
Superior: 7,5 Vol %
- Pressdo de vapor em 20 °C: 10,7 hPa
- Densidade relativa Ndo determinado.
- Densidade de vapor Nao determinado.
- Taxa de evaporacgdo: Ndo determinado.
- Solubilidade em / miscibilidade com
dgua: Pouco misturdvel.
- Coeficiente de parti¢cdo: n-octanol/dgua Ndo determinado.
- Viscosidade:
Dindamico: Ndo determinado.
Cinemdtico em 20 °C: 48 s (ISO 6 mm)
- Percentagem de solvente:
Solventes orgdnicos: 56,3 %
VOC(EU) 56,10 %
Percentagem de substdncias solidas: 42,9 %
- 9.2 Outras informagoes Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante
disponivel.

SECCAO 10: Estabilidade e reactividade

- 10.1 Reactividade Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.
- 10.2 Estabilidade quimica
- Decomposigdo térmica / condicdes a evitar:
Ndo existe decomposigdo se usado de acordo com as especificacoes.
- 10.3 Possibilidade de reacées perigosas Reacgoes com dcidos, dlcalis e agentes de oxidagdo.
- 10.4 Condigédes a evitar Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.
- 10.5 Materiais incompativeis: Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.
- 10.6 Produtos de decomposicdo perigosos: Possivel enquanto vestigio.

SECCAO 11: Informacdo toxicoldgica

- 11.1 Informacaes sobre os efeitos toxicologicos
- Toxicidade aguda Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
( continuacdo na pagina 7 )
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- Valores LD/LC50 relevantes para a classificagdo:
ATE (Estimativa da toxicidade aguda)
por inalag¢do ‘ LC50/4 h|500 mg/l
- Efeito de irritabilidade primdrio:
- Corrosdolirritag@o cutinea
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos.
- Lesdes oculares graves/irritacdo ocular
Provoca irritagdo ocular grave.
- Sensibilizacdo respiratoria ou cutinea
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos.
- Avisos adicionais de toxicologia:
- Efeitos CMR (carcinogenicidade, mutagenicidade e efeitos toxicos na reproducdo)
- Mutagenicidade em células germinativas
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
- Carcinogenicidade Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos.
- Toxicidade reprodutiva Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
- Toxicidade para orgdos-alvo especificos (STOT) - exposigdo tinica
Pode provocar sonoléncia ou vertigens.
- Toxicidade para orgdos-alvo especificos (STOT) - exposigdo repetida
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
- Perigo de aspiracao Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

SECCAO 12: Informacio ecoldgica

- 12.1 Toxicidade
- Toxicidade aqudtica: Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.
- 12.2 Persisténcia e degradabilidade Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.
- 12.3 Potencial de bioacumulagdo Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.
- 12.4 Mobilidade no solo Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.
- Outras indicagoes ecologicas:
- Indicacdes gerais:
Classe de perigo para a dgua 2 (D) (auto-classificagdo): perigoso para a dgua.
Ndo deixar chegar as dguas subterrdneas, aos cursos de dgua nem a canalizagdo.
Perigo de poluicdo da dgua potdvel mesmo se forem derramadas quantidades muito pequenas no subsolo.
- 12.5 Resultados da avaliacdo PBT e mPmB
- PBT: Nao aplicdvel.
- mPmB: Ndo aplicdvel.
- 12.6 Outros efeitos adversos Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.

SECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminacdo

- 13.1 Métodos de tratamento de residuos
- Recomendacdo:
Ndo se pode eliminar juntamente com o lixo doméstico. Ndo permita que chegue a canalizagdo.

- Embalagens contaminadas:
- Recomendacdo: Eliminagdo residual conforme o regulamento dos servigos puiblicos.

PT —
( continuacdo na pagina 8 )
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SECCAO 14: Informacaes relativas ao transporte

- 14.1 Nimero ONU

-ADR, IMDG, IATA UNI263

- 14.2 Designagdo oficial de transporte da ONU

-ADR 1263 TINTAS
-IMDG, IATA PAINT

- 14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte
-ADR

- Classe 3 (F1) Liguidos inflamdveis
- Rotulo 3
-IMDG, IATA

- Class 3 Liquidos inflamdveis
- Label 3

- 14.4 Grupo de embalagem

- ADR, IMDG, IATA i

not classified

- 14.5 Perigos para o ambiente:
- Poluente das dguas: Nao

- 14.6 Precaugoes especiais para o utilizador Atengdo: Liquidos inflamdveis
- Niimero de identificacdo de perigo (N° Kemler): -
not classified
-N°EMS: F-E,S-E
- Stowage Category A

- 14.7 Transporte a granel em conformidade com o
anexo Il da Convengdo MARPOL e o Codigo IBC Ndo aplicdvel.

- Transporte/outras informacgdes:

-ADR

- Quantidades Limitadas (LQ) 5L

- Quantidades exceptuadas (EQ) Codigo: El
Quantidade liquida mdxima por embalagem interior: 30
ml
Quantidade liquida mdxima por embalagem exterior:
1000 ml

- Categoria de transporte 3

- Codigo de restricd@o em tineis E

- IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: El

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

( continuacdo na pagina 9 )
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‘ - UN ""Model Regulation'': UN 1263 TINTAS, 3, 111 ‘

SECCAO 15: Informacdo sobre regulamentagdo

- 15.1 Regulamentacdo/legislacdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de saiide, seguranga e
ambiente

- Diretiva 2012/18/UE

- Substincias perigosas designadas - ANEXO I Nenhum dos componentes se encontra listado.
- Categoria “Seveso” P5¢ LIQUIDOS INFLAMAVEIS

- Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicagdo de requisitos de nivel inferior 5000 t

- Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicagdo de requisitos de nivel superior 50000 t
- Regulamento (CE) n.° 1907/2006 ANEXO XVII Condigoes de limitagdo: 3

- Directiva 2011/65/UE relativa a restri¢do do uso de determinadas substdncias perigosas em equipamentos
eléctricos e electronicos - Anexo I1

Nenhum dos componentes se encontra listado.
- REGULAMENTO (UE) 2019/1148

- Anexo I - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS OBJETO DE RESTRICOES (Valor-limite mdximo pard
efeitos de licenciamento nos termos do artigo 5.0, n.o 3)

Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Anexo I - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS PASSIVEIS DE PARTICIPACAO
Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Disposigdes nacionais:

- Instrugoes técnicas (Ar):

Classe | Quota em %
NK 50-100

- Classe de perigo para as dguas:
Classe de perigo para as dguas 2 (auto-classificagdo): perigoso para a dgua.
- 15.2 Avaliacdo da seguranga quimica: Ndo foi realizada nenhuma Avaliagcdo de Seguranga Quimica.

SECCAO 16: Outras informagées

As informagaes fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora ndo representem
uma garantia das propriedades do produto e ndo fundamentam uma relagcdo contratual.

- Frases relevantes
H225 Liquido e vapor facilmente inflamdveis.
H226 Liquido e vapor inflamdveis.
H304 Pode ser mortal por ingestdo e penetracdo nas vias respiratorias.
H312 Nocivo em contacto com a pele.
H315 Provoca irritacdo cutdnea.
H317 Pode provocar uma reacgdo alérgica cutdnea.
H319 Provoca irritagdo ocular grave.
H332 Nocivo por inalagdo.
H335 Pode provocar irritagdo das vias respiratorias.
H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.
H373 Pode afectar os orgdos apds exposicdo prolongada ou repetida.
H412 Nocivo para os organismos aqudticos com efeitos duradouros.

- Departamento que elaborou a ficha de seguranca: Product safety department
( continuacdo na pagina 10 )
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- Abreviaturas e acronimos:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the

International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Lig. 2: Liquidos inflamdveis — Categoria 2

Flam. Lig. 3: Liquidos inflamdveis — Categoria 3

Acute Tox. 4: Toxicidade aguda — Categoria 4

Skin Irrit. 2: Corrosdo/irritagdo cutdnea — Categoria 2

Eye Irrit. 2: Lesoes oculares graves/irritagdo ocular — Categoria 2

Skin Sens. 1: Sensibilizacdo cutdnea — Categoria 1

STOT SE 3: Toxicidade para orgdos-alvo especificos (exposicdo unica) — Categoria 3

STOT RE 2: Toxicidade para orgdos-alvo especificos (exposi¢do repetida) — Categoria 2

Asp. Tox. 1: Perigo de aspiracdo— Categoria 1

Aquatic Chronic 3: Perigoso para o ambiente aqudtico - perigo de longo prazo para o ambiente aqudtico — Categoria 3
- * Dados alterados em comparagdo a versdo anterior

PT—
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Fisa cu date de securitate
conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tiparita la: 21.10.2021 data de actualizare: 21.10.2021

SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului §i a societatii/intreprinderii

- 1.1 Element de identificare a produsului
- Denumire comerciald: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

- (Nr. articol) product ID.: REZ889
- 1.2 Utilizari relevante identificate ale substantei sau amestecului si utilizari contraindicate
- Sectorul de utilizare SU21 Utilizari de consum: Uz casnic / publicul larg / consumatori

- Utilizarea materialului / a preparatului Vopsea
- Utilizdri nerecomandate Nu exista alte informatii relevante.

- 1.3 Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate
- Producator/furnizor:
Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hiittner-Str. 5-7
D-95679 Waldershof
Tel.: +49 9231 97 007 80
www.cube.eu

- Informatii asigurate de: Departamentul de siguranta produselor

- 1.4 Numadr de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta: +49 9231 97 007 80
- national:

TOXAPEL - Paediatric Poison Centre, Bucharest

Tel.: +402 212 106 282
- K-Nr. 0043

* SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

- 2.1 Clasificarea substantei sau a amestecului
- Clasificarea in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

GHSO0?2 flacara

Flam. Liq. 2 H225 Lichid si vapori foarte inflamabili.

Eye Irrit. 2 H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.
STOT SE3 H336 Poate provoca somnolentd sau ameteald.

- 2.2 Elemente pentru etichetd

- Etichetarea in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Produsul este clasificat si etichetat conform regulamentului privind clasificarea, etichetarea si ambalarea
(CLP).

- Pictograme de pericol

GHS02 GHS07

(Continuare pe pagina 2 )
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- Cuvdnt de avertizare Pericol

- Componente periculoase care determind etichetarea:
acetat de n-butil
acetat de etil
- Fraze de pericol
H225 Lichid si vapori foarte inflamabili.
H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.
H336 Poate provoca somnolentd sau ameteald.
- Fraze de precautie

Pi01 Daca este necesara consultarea medicului, tineti la indemdna recipientul sau eticheta
produsului.

P102 A nu se lasa la indemdna copiilor.

Pi103 Cititi cu atentie §i urmafi toate instructiunile.

P210 A se pastra departe de surse de caldurd, suprafete incinse, scantei, flacari deschise sau
alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P271 A se utiliza numai in aer liber sau in spatii bine ventilate.

P280 A se purta manusi de protectie/ imbracaminte de protectie/echipament de protectie a

ochilor/echipament de protectie a fetei/protectie a auzului.

P303+P361+P353 IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu parul): Scoateti imediat toata imbrdacamintea
contaminatd. Clatifi pielea cu apa [sau faceti dus].

P305+P351+P338 IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Cldtiti cu atentie cu apd timp de mai multe minute.
Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinfa.
Continuafi sa clatiti.

P31i2 Sunati la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA /un medic dacd nu va simfiti
bine.

P337+P313 Daca iritarea ochilor persista: consultati medicul.

P501 Aruncati continutul/containerul in acord cu regulamentele locale/regionale/nationale/
internationale.

- Date suplimentare:
Conform 1272/2008/EG I, 1.5.2 fard marcarea recipientelor < 125 ml cu:
H225, H319, P210, P280, P303+PP361+P353, P305+P351+P338, P337+P313
Avertizare! Se pot forma picdturi respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirati prin pulverizare sau
ceatd.
EUHO066 Expunerea repetata poate provoca uscarea sau craparea pielii.
EUH208 Contine metacrilat de n-butil, metacrilat de metil. Poate provoca o reactie alergicad.
- Indicatii de pericol speciale pentru om si mediul inconjurator: 1272/2008/EC, 11, 3.2
- 2.3 Alte pericole
- Rezultatele evaludrii PBT si vPvB
- PBT: neaplicabil
- vPvB: neaplicabil

SECTIUNEA 3: Comporzitie/informatii privind componentii

- 3.2 Caracterizarea chimicd: Amestecuri
- Descriere: Amestec format din urmdtoarele substante cu aditivi nenocivi.

- Componente periculoase:
CAS: 123-86-4 acetat de n-butil 25-<50%

Reg.nr.: 01-2119485493-29-xxxx | <& Flam. Liq. 3, H226; <> STOT SE 3, H336

(Continuare pe pagina 3)
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CAS: 141-78-6 |acetat fig fgi{ 77777777777777777777777777777777777 5-<10%
Reg.nr.: 01-2119475103-46-xxxx |<® Flam. Lig. 2, H225; <> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,

H336
CAS: 1330-20-7 xilen 5-<10%

Reg.nr.: 01-2119488216-32-xxxx|<® Flam. Liq. 3, H226; <& STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,
H304; @ Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit.
2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

CAS: 100-41-4 etilbenzen 1-<2,5%

Reg.nr.: 01-2119489370-35-xxxx|<® Flam. Liq. 2, H225; < STOT RE 2, H373; Asp. Tox. I,
H304; @Acute Tox. 4, H332; Aquatic Chronic 3, H412

CAS: 97-88-1 metacrilat de n-butil 20,1-<1%

Reg.nr.: 01-2119486394-28-xxxx|<® Flam. Liq. 3, H226; < Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,
H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335

CAS: 80-62-6 metacrilat de metil 20,1-<1%

Reg.nr.: 01-2119452498-28-xxxx|<® Flam. Liq. 2, H225; < Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1,
H317; STOT SE 3, H335

- Indicatii suplimentare: Continutul exact al textului inidicatiilor in caz de pericol se deduce din capitolul 16.

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

- 4.1 Descrierea mdsurilor de prim ajutor
- Indicatii generale: A se indepdrta imediat hainele atinse de produs.
- dupd inhalare:
Pacientul trebuie transportat intr-un loc bine aerisit §i in caz de efecte secundare consultat medicul.
- dupd contactul cu pielea: Trebuie spalat imediat cu apa si sapun, clatind din abundenta.
- dupd contactul cu ochii:
Este necesara spalarea ochilor cu apa curenta timp de citeva minute, tinind pleoapele complet deschise.
Daca durerile persista trebuie consultat medicul.
- dupd inghitire: Daca durerea persistd, trebuie consultat medicul.
- 4.2 Cele mai importante simptome si efecte, atit acute, cdt si intdrziate Nu exista alte informatii relevante.
- 4.3 Indicatii privind orice fel de asistenti medicald imediatdi §i tratamentele speciale necesare
Nu exista alte informatii relevante.

SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

- 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor -

- Extinctorul potrivit:
CO2, pulbere sau apa gazoasa. Incendiile puternice trebuie stinse cu apd gazoasa sau cu spuma rezistentd la
alcool.

- Mijloace extinctive neadecvate din motive de siguranti: Jet de apa

- 5.2 Pericole speciale cauzate de substanta sau amestecul in cauzd Nu existd alte informatii relevante.

- 5.3 Recomandiri destinate pompierilor

- Mijloace de protectie specifice: Trebuie folosita masca de protectie respiratorie.

SECTIUNEA 6: Masuri de luat in caz de dispersie accidentali

- 6.1 Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenti
Trebuie folosit echipamentul protector. Este necesara indepartarea persoanelor care nu sint echipate
corespunzdtor.

- 6.2 Precautii pentru mediul inconjurdtor:
Trebuie evitat accesul produsului in reteaua de canalizare, in excavatii sau in beciuri.

Trebuie evitata infiltrarea in canalizare/ape de suprafata/ape freatice.
(Continuare pe pagina 4)
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- 6.3 Metode si material pentru izolarea incendiilor §i pentru curdtenie:

Lichidul trebuie restrins cu ajutorul materialelor absorbante (nisip,faina fosilica, legatura universald,

legatura de acizi, rumegus).

Materialul contaminat trebuie eliminat ca reziduu in conformitate cu punctul 13.

Trebuie asiguratd o aerisire suficientd.
- 6.4 Trimiteri cdtre alte sectiuni

Pentru informatii cu privire la o manipulare sigurd vezi capitolul 7.

Pentru informatii cu privire la echipamentul de protectie de uz personal vezi capitolul 8.

Pentru informatii cu privire la reziduuri vezi capitolul 13.

SECTIUNEA 7: Manipularea si depozitarea

- 7.1 Precautii pentru manipularea in conditii de securitate

Trebuie evitata formarea de aerosol.

Se va respecta limita de emisiune.

Se va asigura o buna aerisire §i la nivelul pardoselii (vaporii sint mai grei decit aerul).
- Indicatii in caz de incendiu sau explozie:

Se vor indeparta sursele de incendiu - fumatul interzis.

Se vor lua masuri impotriva incdrcarii electrostatice.

oo v e

- Mod de péstrare:
- Conditii pentru depozite si rezervoare: Produsul se va pastra la loc rece.
- Indicatii cu privire la stocarea mixti: Nu este necesar.
- Alte indicatii cu privire la conditiile de depozitare:
Rezervoarele se vor inchide ermetic.
A se pastra la loc uscat si rece, in recipienti bine inchisi.
- 7.3 Utilizare finali specifica (utilizari finale specifice) Nu exista alte informatii relevante.

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personali

- 8.1 Parametri de control
- Indicatii suplimentare privind instalatiile tehnice: Fara date suplimentare, a se vedea punctul 7.

- Ingredientii ale cdror valori limitd trebuie tinute sub control la locurile de munca:
123-86-4 acetat de n-butil
VLM (RO) |Valoare limita maxima 15 minute: 950 mg/n’, 200 ppm
Valoare limita maxima 8 ore: 715 mg/nt’, 150 ppm
IOELV (EU) | Valoare limita maxima 15 minute: 723 mg/m’, 150 ppm
Valoare limita maxima 8 ore: 241 mg/m’, 50 ppm
141-78-6 acetat de etil
VLM (RO) |Valoare limita maxima 15 minute: 500 mg/m’, 139 ppm
Valoare limita maxima 8 ore: 400 mg/m’, 111 ppm
IOELV (EU)| Valoare limita maxima 15 minute: 1468 mg/m’, 400 ppm
Valoare limita maxima 8 ore: 734 mg/n’, 200 ppm
1330-20-7 xilen
VLM (RO) |Valoare limita maxima 15 minute: 442 mg/n’, 100 ppm

Valoare limita maxima 8 ore: 221 mg/m’, 50 ppm
P

IOELV (EU) | Valoare limita maxima 15 minute: 442 mg/m’, 100 ppm
Valoare limita maxima 8 ore: 221 mg/m’, 50 ppm
Skin

(Continuare pe pagina 5)
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97-88-1 metacrilat de n-butil

VLM (RO) |Valoare limita maxima 15 minute: 250 mg/m’, 43 ppm
Valoare limita maxima 8 ore: 150 mg/m’, 25 ppm
80-62-6 metacrilat de metil

VLM (RO) |Valoare limita maxima 15 minute: 410 mg/n’, 100 ppm
Valoare limita maxima 8 ore: 205 mg/m’, 50 ppm

IOELV (EU) | Valoare limita maxima 15 minute: 100 ppm
Valoare limita maxima 8 ore: 50 ppm

- Ingredientii cu valori limitd biologice:
1330-20-7 xilen
VLBO (RO) |3 g/l
Material biologic: urina
Momentul recoltarii: sfirsit schimb
Indicator biologic: Acid metilhipuric

- Indicatii suplimentare: S-au folosit ca baza listele valabile in momentul productiei.

- 8.2 Controale ale expunerii

- Echipament de protectie personali:

- Norme generale de protectie si de igiend in timpul lucrului:
A se tine la distanta de alimente, bauturi §i furaje.
A se indeparta imediat hainele contaminate.
A se spala miinile inaintea pauzelor si la terminarea lucrului.
A se evita contactul cu ochii.
A se evita contactul cu ochii §i pielea.

- Mascd de protectie:

In cazul in care concentratia solutiei se afld deasupra valorii limitd MAK, trebuie purtat un aparat
de respiratie autorizat in acest scop.
Semimasca cu filtru combinat avand cel putin clasa de filtrare AIP2 sau masca de protectia
respiratiei cu aerisire externd.
- Protectia miinilor:
Manusi de protectie

Materialul din care sunt fabricate manusile trebuie sd fie impermeabil la aer si rezistent la produs
/ substanta / preparat.

Alegerea materialului pentru manugsi se va face ludndu-se in consideratie timpul de penetrare, rata de
permeabilitate §i degradarea.

- Material pentru manusi Cauciuc nitril

- Timp de penetratie al materialului pentru mdanusi
Manusile se vor schimba dupa fiecare contaminare.
Timpul exact de penetrare trebuie aflat §i respectat de cdtre fabricantul manusilor de protectie.

- Pentru un contact de durati de maxim 15 minute sunt potrivite mdnugile din urmdtoarele materiale:
Butylkautschuk, 0,7mm

- Protectia ochilor:

Ochelari de protectie bine inchigi.

RO —
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SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice §i chimice

- 9.1 Informatii privind proprietdtile fizice si chimice de bazd
- Indicatii generale

- Aspect:
Forma: Solutie
Culoare: incolor
- Miros: de solvent
- Pragul de acceptare a mirosului: Nedefinit.
- Valoare pH: Nedefinit.

- Schimbare de stare de agregare
Punctul de topire/punctul de inghetare: nedefinit
Punctul initial de fierbere si intervalul de fierbere: 77-78 °C

- Punctul de aprindere: -1°C
- Inflamabilitatea (solid, gaz): neaplicabil
- Temperatura de aprindere: 370 °C
- Temperatura de descompunere: Nedefinit.
- Temperatura de autoaprindere: Produsul nu este autoinflamabil.
- Proprietati explozive: La utilizare, vaporii pot forma cu aerul amestecuri
explozive/ inflamabile.
- Limite de inflamabilitate:
inferioard: 1,2 Vol %
superioard: 7,5 Vol %
- Presiunea de vapori la 20 °C: 10,7 hPa
- Densitatea relativi: Nedefinit.
- Densitatea vaporilor: Nedefinit.
- Viteza de evaporare Nedefinit.
- Solubil in / amestecabil cu:
Apa: se amestecd putin respectiv deloc
- Coeficientul de partitie: n-octanol/apa: Nedefinit.
- Véscozitatea:
dinamica: Nedefinit.
cinematicd la 20 °C: 48 s (ISO 6 mm)
- Nivelul solventului:
Solvent organic: 56,3 %
VOC(EU) 56,10 %
Continut solid: 42,9 %
- 9.2 Alte informatii Nu exista alte informatii relevante.

SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

- 10.1 Reactivitate Nu exista alte informatii relevante.

- 10.2 Stabilitate chimica

- Descompunere termicd/ conditii de evitat: Produsul nu se descompune daca este folosit conform normelor.
- 10.3 Posibilitatea de reactii periculoase Reactii cu acizii, alcalii si agentii oxidanti.

- 10.4 Conditii de evitat Nu exista alte informatii relevante.

- 10.5 Materiale incompatibile: Nu exista alte informatii relevante.
(Continuare pe pagina 7))
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- 10.6 Produsi de descompunere periculosi: Posibil in urme.

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

- 11.1 Informatii privind efectele toxicologice
- Toxicitate acutd Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

- Valori LD/LCS50 relevante pentru clasificare:

ATE (Estimarea toxicitatii acute)
Inhalativ ‘ LC50/4 h| 500 mg/l

- Iritabilitate primara:
- Corodarealiritarea pielii Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
- Lezarea gravdl/iritarea ochilor
Provoaca o iritare grava a ochilor.
- Sensibilizarea cdilor respiratorii sau a pielii
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
- Informatii cu privire la urmdtoarele grupe de efecte posibile:
- Efecte CMR (efect cancerigen, mutagen si toxic pentru reproducere)
- Mutagenitatea celulelor germinative Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
- Cancerogenitatea Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
- Toxicitatea pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
- STOT (toxicitate asupra organelor tinti specifice) — expunere unicd
Poate provoca somnolenta sau ameteala.
- STOT (toxicitate asupra organelor tintd specifice) — expunere repetati
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
- Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

- 12.1 Toxicitate
- Toxicitate acvaticd: Nu exista alte informatii relevante.
- 12.2 Persistenta si degradabilitate Nu exista alte informatii relevante.
- 12.3 Potential de bioacumulare Nu exista alte informatii relevante.
- 12.4 Mobilitate in sol Nu exista alte informatii relevante.
- Alte indicatii ecologice:
- Indicatii generale:
Clasa de pericol pentru ape 2 (Autoclasificare): periculos
A nu se infiltra in apele freatice, in reteaua de apa sau in canalizare.
Pericol pentru apele potabile chiar in cazul scurgerii unei mici cantitdti de produs in subsol.
- 12.5 Rezultatele evaludrii PBT si vPvB
- PBT: neaplicabil
- vPvB: neaplicabil
- 12.6 Alte efecte adverse Nu exista alte informatii relevante.

SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

- 13.1 Metode de tratare a deseurilor
- Recomandare:

Produsul nu se va indeparta impreuna cu resturile menajere. Se va evita patrunderea in canalizare.
(Continuare pe pagina 8)
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- Ambalaje impure:
- Recomandare: Eliminarea reziduurilor conform dispozitiilor administrative.

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

- 14.1 Nr. UN:

-ADR, IMDG, IATA UNI263

- 14.2 Denumirea corectd ONU pentru expeditie

-ADR 1263 VOPSELE
-IMDG, IATA PAINT

- 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport
-ADR

- Clasa 3 (F1) Substante lichide inflamabile
- Lista de pericol 3

-IMDG, IATA

- Class 3 Substange lichide inflamabile
- Label 3

- 14.4 Grup de ambalaj:

- ADR, IMDG, IATA i

not classified

- 14.5 Pericole pentru mediul inconjurator:
- Marine Pollutant Nu

- 14.6 Precautii speciale pentru utilizatori Atentie: Substante lichide inflamabile
- Numdr de identificare a pericolului (Nr. Kemler): -
not classified

- Nr. EMS: F-E,S-E

- Stowage Category A

- 14.7 Transport in vrac, in conformitate cu anexa I1

la Conventia MARPOL si cu Codul IBC neaplicabil

- Transport/alte informatii:

-ADR

- Cantitati limitate / cantitati limitate (LQ) SL

- Cantitati exceptate (EQ) Cod: El
Cantitatea maximd netd per ambalaj interior: 30 ml
Cantitatea maximd netd per ambalaj exterior: 1000 ml

- Categoria de transport: 3

- Codul de restrictie pentru tuneluri: E

(Continuare pe pagina9)
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- IMDG
- Limited quantities (LQ) 5L
- Excepted quantities (EQ) Code: EI
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
- UN ""Model Regulation'': UN 1263 VOPSELE, 3, 11l

SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

- 15.1 Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, sandtditii si al mediului specifice (specificd) pentru
substanta sau amestecul in cauzd

- Directiva 2012/18/UE

- Denumirea substantelor periculoase - ANEXA I nici una dintre substantele confinute nu este consemnatd

- Categoria Seveso P5c LICHIDE INFLAMABILE

- Cantitatile relevante (in tone) ale substantelor pentru incadrarea amplasamentelor de nivel inferior 5000 t

- Cantitatile relevante (in tone) ale substantelor pentru incadrarea amplasamentelor de nivel superior
50000 t

- REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII Conditii de restrictionare: 3

- Directiva 2011/65/UE privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase in echipamentele
electrice si electronice - Anexa I

nici una dintre substantele continute nu este consemnatd
- REGULAMENTUL (UE) 2019/1148

-Anexa I - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRICTIONATI (Valoarea-limiti superioard in scopul
acordarii licentei in temeiul articolului 5 alineatul (3))

nici una dintre substantele continute nu este consemnatd

- Anexa Il - PRECURSORI DE EXPLOZIVI CARE TREBUIE RAPORTATI
nici una dintre substantele continute nu este consemnatd

- Regulamente nationale:

- Instructiune tehnicd aer:

Clasa | cotain %
NK 50-100

- 15.2 Evaluarea securitatii chimice: Nu a fost efectuatd o evaluare a securitatii chimice.

SECTIUNEA 16: Alte informatii

Datele au fost raportate pe baza cunostingelor noastre actuale, nu reprezintd totusi nici o garangie pentru
caracteristicile produsului §i nu motiveazd nici un raport juridic contractual.

- Figa completatd de: Departamentul de siguranta produselor.

- Abrevieri si acronime:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
(Continuare pe pagina 10 )
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Flam. Liq. 2: Lichide inflamabile — Categoria 2
Flam. Liq. 3: Lichide inflamabile — Categoria 3
Acute Tox. 4: Toxicitate acuta — Categoria 4
Skin Irrit. 2: Corodarealiritarea pielii — Categoria 2
Eye Irrit. 2: Lezarea grava a ochilor/iritarea ochilor — Categoria 2
Skin Sens. 1: Sensibilizarea pielii — Categoria 1
STOT SE 3: Toxicitate asupra unui organ tintd specific (o singura expunere) — Categoria 3
STOT RE 2: Toxicitate asupra unui organ tintd specific (expunere repetata) — Categoria 2
Asp. Tox. 1: Pericol prin aspirare — Categoria 1
Agquatic Chronic 3: Periculos pentru mediul acvatic - pericol pe termen lung pentru mediul acvatic — Categoria 3

- * Date privitoare la versiunea anterioard modificatdi

RO —




L cuBeE

Strana: 1/9

Bezbednosni list
Na osnovu SI. gl. RS br. 100/11

Datum Stampanja: 21.10.2021 preradeno: 21.10.2021

POGLAVLIJE I: Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet

- 1.1 Identifikacija hemikalije
- Trzisni naziv: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

- (Broj artikla) product ID.: REZ889
- 1.2 Identifikovani nacini koriséenja hemikalije i nacini koriséenja koji se ne preporucuju
- Sektor primene SU21 Consumer uses: Private households / general public / consumers

- Primena supstance / pripreme painting
- Upotrebe koje se ne preporuéuju No further relevant information available.

- 1.3 Podaci o snabdevacu
- Proizvodac/dobavljac:
Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hiittner-Str. 5-7
D-95679 Waldershof
Tel.: +49 9231 97 007 80
www.cube.eu

- Dalje informacije moZete dobiti od: Product safety department
- 1.4 Broj telefona za hitne sluc¢ajeve +49 9231 97 007 80

* POGLAVLIJE 2: Identifikacija opasnosti

- 2.1 Klasifikacija hemikalije
- Kategorizacija prema odredbi (EG) br. 1272/2008

GHSO02 Plamen

Flam. Lig. 2 H225 Lako zapaljiva tecnost i para.

Eye Irrit. 2 H319 Dovodi do jake iritacije oka.
STOT SE 3 H336 MoZe da izazove pospanost i nesvesticu.

- 2.2 Elementi obeleZavanja

- Karakteristike prema pravilniku (EC) broj 1272/2008
Proizvod je klasifikovan i obeleZen prema CLP regulativama.

- Piktogrami opasnosti

GHS02 GHS07

- Reé upozorenja Opasnost

- Komponente za etiketiranje koje odreduju opasnost:
n-butilacetat

etilacetat
(nastavak na strani 2)
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- Obavestenja o opasnosti
H225 Lako zapaljiva tecnost i para.
H319 Dovodi do jake iritacije oka.
H336 MoZe da izazove pospanost i nesvesticu.
- Obavestenja o0 merama predostrozZnosti

P101 Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalaZu ili etiketu proizvoda.

P102 Cuvati van domasaja dece.

P103 Pre upotrebe procitati informacije na etiketi.

P210 DrZati dalje od toplote, vruc¢ih povrsina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora
paljenja. Zabranjeno pusenje.

P271 Koristiti samo na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru.

P280 Nositi zastitne rukavice/ zastitnu odecu/ zastitu za oci/ zastitu za lice.

P303+P361+P353 AKO DOSPE NA KOZU (ili kosu): Odmah skinuti svu kontaminiranu odecu. Isprati koZu
vodom [ili istuSirati se].

P305+P351+P338 AKO DOSPE U OCI: PaZljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sociva,
ukoliko postoje i ukoliko je to moguce uciniti. Nastaviti sa ispiranjem.

P312 Pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA /lekara ako se osecate lose.
P337+P313 Ako iritacija oka ne prolazi: potraZiti medicinski savet/ posmatranje.
P501 Odlaganje sadrZaja / posude prema lokalnim / regionalnim / nacionalnim /

medunarodnim propisima.
- Dodatne informacije:
According to 1272/2008/EC 1, 1.5.2, no identification on packing drums < 125ml with:
H225, H319, P210, P280, P303+PP361+P353, P305+P351+P338, P337+P313
Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist.
EUHO066 Visekratno izlaganje moZe da izazove susenje ili pucanje koZe.
EUH208 SadrZi n-butilmetakrilat, metilmetakrilat. MoZe da izazove alergijsku reakciju.
- Posebne informacije o opasnostima po ljude i okolinu: 1272/2008/EC, II, 3.2
- 2.3 Ostale opasnosti
- Rezultati ocene PBT i vPvB
- PBT: Neprimenjivo.
- vPvB: Neprimenjivo.

POGLAVLIJE 3: Sastav/Podaci o sastojcima

- 3.2 Podaci o sastojcima smese
- Opis: MeSavina koja se sastoji od dole navedenih materija sa bezopasnim aditivima.

- Opasne komponente:

123-86-4 | n-butilacetat 25-<50%
\<® Flam. Lig. 3, H226; $ STOT SE 3, H336

141-78-6 | etilacetat 5-<10%
\® Flam. Lig. 2, H225; < Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 |

1330-20-7 | ksilen 5-<10%

& Flam. Lig. 3, H226; & STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; &> Acute Tox. 4,
H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

100-41-4 | etilbenzen 1-<2.5%

@ Flam. Lig. 2, H225; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304, @ Acute Tox. 4,
H332; Aquatic Chronic 3, H412

97-88-1 | n-butilmetakrilat 20.1-<1%

<ﬁ> Flam. Lig. 3, H226; @ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1,
H317; STOT SE 3, H335

80-62-6 | metilmetakrilat 20.1-<1%

& Flam. Lig. 2, H225; < Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335
(nastavak na strani 3)
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- Dodatne informacije: Doslovni tekst navedenih informacija o opasnostima nalazi se u 16. poglavlju.

POGLAVLIJE 4: Mere prve pomodi

- 4.1 Opis mera prve pomoci

- Opste informacije: Odmah odloZite delove garderobe zaprljane sa proizvodom.

- Nakon udisanja: Dovod sveZeg vazduha; u slucaju tegoba obratiti se lekaru.

- Nakon kontakta sa koZom: Odmah oprati vodom i sapunom i dobro isprati.

- Nakon kontakta sa ofima:
Oci otvorenih kapaka vise minuta ispirati pod tekucom vodom i konsultovati lekara. Ukoliko tegobe ne
nestanu, obratiti se lekaru.

- Nakon gutanja: Ukoliko tegobe ne jenjavaju, konsultovati lekara.

- 4.2 Najvazniji simptomi i efekti, akutni i odloZeni Nisu dostupne dalje relevantne informacije.

- 4.3 Hitna medicinska pomo¢ i poseban tretman Nisu dostupne dalje relevantne informacije.

POGLAVLIJE 5: Mere za gaSenje poZara

- 5.1 Sredstva za gasenje poZara -
- Pogodna sredstva za gasenje:
CO2, prah za gaSenje ili vodeni Smrk. Veci poZar gasiti vodenim Smrkom ili penom otpornom na alkohol.
- Sredstva za gasSenje koja su iz bezbedonosnih razloga nepogodna: Voda u punom mlazu
- 5.2 Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeSa Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
- 5.3 Savet za vatrogasce
- Posebna zastitna oprema: Staviti zaStitnu masku za disanje.

POGLAVLIJE 6: Mere u slucaju udesa

- 6.1 Licne predostroznosti, zastitna oprema i postupci u slucaju udesa
Nositi sigurnosnu opremu. Skloniti nezasticene osobe.

- 6.2 Predostroznosti koje se odnose na Zivotnu sredinu
Spreciti dospevanje u kanalizaciju, jame i podrume.

Ne dozvoliti prodiranje u kanalizaciju/povrsinske vode/podzemnu vodu.

- 6.3 Mere koje treba preduzeti i materijal za sprecavanje Sirenja i sanaciju
Pokupiti materijalom za absorpciju tecnosti (pesak, Sljunak, sredstvo za vezivanje kiselina, sredstvo za
univerzalno vezivanje, piljevina).

Kontaminirani materijal odloZiti kao otpad prema tacki 13.
Pobrinuti se za dovoljan dotok vazduha.

- 6.4 Upudivanje na druga poglavlja
Informacije o bezbednom rukovanju vidi u poglavlju 7.

Informacije o licnoj zastitnoj opremi vidi u poglaviju 8.
Informacije o odlaganju vidi u poglavlju 13.

POGLAVLIJE 7: Rukovanje i skladistenje

- 7.1 PredostroZnosti za bezbedno rukovanje

Spreciti stvaranje aerosola.

Obratiti paznju na emisionu granicu.

Pobrinuti se za dobro provetravanje prostorije i u oblasti poda (isparenja su teZa od vazduha).
- Informacije o zastiti od poZara i eksplozije:

DrZati dalje od izvora plamena - ne pusiti.

Doneti mere protiv elektrostaticnog naboja.

(nastavak na strani 4)
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- 7.2 Uslovi za bezbedno skladistenje, ukljucujuci nekompatibilnosti
- Skladistenje:
- Zahtevi koje treba da ispunjavaju prostorije za skladistenje i posude: Skladistiti na hladnom mestu.
- Informacije o skladistenju u jednoj zajednickoj prostoriji: Nije potrebno.
- Dodatne informacije o uslovima skladistenja:
Posudu drzati dobro zatvorenu.
Skladistiti u dobro zatvorenim posudama na hladnom i suvom mestu.
- 7.3 Posebni nacini koris¢enja Nisu dostupne dalje relevantne informacije.

POGLAVLIJE 8: Kontrola izloZenosti

- 8.1 Parametri kontrole izloZenosti
- Dodatne informacije o uredenju tehnic¢kih postrojenja: Nema daljih informacija, vidi tacku 7.

- Sastojci sa limitiranim vrednostima koji zahtevaju nadzor na radnom mestu:
123-86-4 n-butilacetat

IOELV (EU) | kratkorocna vrednost: 723 mg/nt’, 150 ppm
dugorocna vrednost: 241 mg/m’, 50 ppm

141-78-6 etilacetat

IOELV (EU) | kratkorocna vrednost: 1468 mg/m’, 400 ppm
dugorocna vrednost: 734 mg/m’, 200 ppm

1330-20-7 ksilen

IOELV (EU) | kratkorocna vrednost: 442 mg/n’, 100 ppm
dugorocna vrednost: 221 mg/m’, 50 ppm
Skin

80-62-6 metilmetakrilat

IOELV (EU) | kratkorocna vrednost: 100 ppm
dugorocna vrednost: 50 ppm

- Dodatne informacije: Za osnovu su posluZili spiskovi napravljeni prilikom pravljenja.

- 8.2 Kontrola izloZenosti i licna zaStita

- Li¢éna zastitna oprema:

- Opste mere zastite i higijene:
DrZati dalje od namirnica, pica i hrane za Zivotinje.
Zaprljanu, natopljenu ode¢u odmah skinuti.
Pre pauze i po zavrsetku radnog vremena, oprati ruke.
Izbegavati kontakt sa ocima.
Izbegavati kontakt sa ocima i koZom.

- Zastita disanja:

certified respirators. Half mask with combination filter, class A1P2 minimum, or breathing mask

When workers are facing concentrations above the exposure limit they must use appropriate
with outer air supply.

- Zastita za ruke:
Zastitne rukavice.

Materijal rukavice mora da bude nepropustan i otporan na proizvod / materijal / pravljenje.

Odabir materijala za rukavice pod uzimanjem u obzir vremena prodiranja, difuzije i degradacije.
- Materijal rukavica Nitrilni kaucuk
- Vreme propustanja materijala za rukavice

Gloves must be changed after every contamination.
(nastavak na strani 5)
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Tacno vreme prodiranja moZete saznati od proizvodaca zastitnih rukavica i treba se pridrZavati istog.

- Za stalni kontakt u trajanju od maksimalno
butyl rubber, 0,7mm
- Zastita za odi:

Cvrsto zaptivene zastitne naocare

15 minuta pogodne su rukavice od sledeéih materijala:

POGLAVLIJE 9: Fizicka i hemijska svojstva

- 9.1 Podaci o osnovnim fizickim i hemijskim

svojstvima hemikalije

- Ops$ti podaci
- Izgledu
Oblik: Rastvor
Boja: Bezbojno
- Mirisu Nalik rastvaracu
- Pragu mirisa Nije odredeno.
- pH-vrednost: Nije odredeno.
- Promena stanja
Tacka topljenja/tacka mrZnjenja Neodredeno.

Pocetna tacka kljucanja i opseg kljucanja 77-78 °C
- Tacka paljenja -1°C
- Zapaljivost (Cvrsto, gasovito) Neprimenjivo.
- Temperatura zapaljivosti: 370 °C
- Temperatura razlaganja Nije odredeno.

- Temperatura samopaljenja

Proizvod nije samozapaljiv.

- Eksplozivna svojstva

Pri koris¢enju moZe nastati eksplozivna ili zapaljiva smeSa
para-vazduh.

- Granice eksplozije:

Donja: 1.2 Vol %
Gornja: 7.5 Vol %
- Napon pare kod 20 °C 10.7 hPa
- Relativna gustina Nije odredeno.
- Gustina pare Nije odredeno.
- Brzina isparavanja Nije odredeno.

- Rastvorljivo u / MoZe se mesati sa

Vodom: Nije moguce mesati odn. moguce minimalno mesanje.
- koeficijent raspodele (n-oktanol/voda): Nije odredeno.
- Viskozitet

dinamicna: Nije odredeno.

kinematic¢na kod 20 °C: 48 s (ISO 6 mm)
- Koncentracija rastvaraca:

Organski rastvaraci: 56.3 %

SadrZaj ¢évrstih tela: 42.9 %

(nastavak na strani 6)
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‘ - 9.2 Ostali podaci Nisu dostupne dalje relevantne informacije. ‘

POGLAVLJE 10: Reaktivnost i stabilnost

- 10.1 Reaktivnost Nisu dostupne dalje relevantne informacije.

- 10.2 Hemijska stabilnost

- Termicko raspadanje / uslovi koje treba izbegavati: Nema raspadanja prilikom pravilne primene.

- 10.3 Mogucnost nastanka opasnih reakcija Reakcije sa kiselinama, alkalijama i sredstvima za oksidaciju.
- 10.4 Uslovi koje treba izbegavati Nisu dostupne dalje relevantne informacije.

- 10.5 Nekompatibilni materijali Nisu dostupne dalje relevantne informacije.

- 10.6 Opasni proizvodi razgradnje Moguce u tragovima.

POGLAVLIJE 11: Toksikoloski podaci

- 11.1 Podaci o toksi¢nim efektima sadrZi
- Akutna toksi¢nost Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikovanje nisu ispunjeni.

- LD/LC50-vrednosti relevantne za klasifikaciju:
ATE (Procenjene vrednosti akutne toksicnosti)
inhalativno ‘LC50/4 h|500 mg/l

- Primarno nadraZajno dejstvo:
- Korozivno ostecéenje koZeliritacija
Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikovanje nisu ispunjeni.
- Tesko osteéenje okaliritacija oka
Dovodi do jake iritacije oka.
- Senzibilizacija respiratornih organa ili koZe
Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikovanje nisu ispunjeni.
- Dodatne toksikoloske informacije:
- CMR-dejstva (izazivac¢ karcinoma, promena u genetici kao i Stetno dejstvo na organe za reprodukciju)
- Mutagenost germinativnih ¢elija Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikovanje nisu ispunjeni.
- Karcinogenost Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikovanje nisu ispunjeni.
- Toksi¢nost po reprodukciju Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikovanje nisu ispunjeni.
- Specificna toksicnost za ciljni organ - jednokratna izloZenost
MoZe da izazove pospanost i nesvesticu.
- Specificna toksicnost za ciljni organ - visekratna izloZenost
Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikovanje nisu ispunjeni.
- Opasnost od aspiracije Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikovanje nisu ispunjeni.

POGLAVLIJE 12: Ekotoksikoloski podaci

- 12.1 Toksicnost
- Akvati¢na toksi¢nost: Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
- 12.2 Perzistentnost i razgradljivost Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
- 12.3 Potencijal bioakumulacije Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
- 12.4 Mobilnost u zemljistu Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
- Dalje ekoloske informacije:
- Opste informacije:
Klasifikacija stetnosti za vodu 2 (Samo-kategorizacija): stetno za vodu
Ne dozvoliti dospevanje u podzemnu vodu, okolne vode ili kanalizaciju.
UgroZavanje pijace vode vec pri isticanju malih kolicina u zemlju.
- 12.5 Rezultati PBT i vPvB procene
- PBT: Neprimenjivo.
(nastavak na strani 7)
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- vPvB: Neprimenjivo.

- 12.6 Ostali stetni efekti Nisu dostupne dalje relevantne informacije.

(nastavak na strani 6)

POGLAVLIJE 13: Odlaganje

- 13.1 Metode tretmana otpada

- Preporuka: Ne sme se odlagati zajedno sa kucnim otpadom. Ne dozvoliti dospevanje u kanalizaciju.

- NeoCiséena ambalaZa:

- Preporuka: Odlaganje prema propisima nadleznih organa.

POGLAVLIJE 14: Podaci o transportu

- 14.1 UN broj

- klasa
- List opasnosti

-IMDG, IATA

-ADR, IMDG, IATA UNI263

- 14.2 UN nagziv za teret u transportu

-ADR 1263 BOJE
-IMDG, IATA PAINT

- 14.3 Klasa opasnosti u transportu

-ADR

3 (F1) Zapaljive tecne materije

- Class 3 Zapaljive tecne materije
- Label 3

- 14.4 AmbalaZna grupa

- ADR, IMDG, IATA i

not classified

- 14.5 Opasnost po Zivotnu sredinu
- Morski zagadivac:

Ne

- 14.6 Posebne predostroznosti za korisnika
- Broj za oznacéavanje opasnosti (Kemlerov broj):

Oprez: Zapaljive tecne materije

not classified

- EMS-broj: F-ES-E
- Stowage Category A
- 14.7 Transport u rasutom stanju Neprimenjivo.

(nastavak na strani 8)
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- Transport/dalje informacije:
-ADR
- Ogranicene koli¢ine 5L
- Izuzete kolic¢ine (EQ) Kod: El
Najveca neto kolicina po unutrasnjoj ambalaZi: 30 ml
Najveca neto kolicina po spoljnoj ambalaZi: 1000 ml
- Transportna kategorija 3
- Kodovi za ogranicenja za tunele E
- IMDG
- Limited quantities (LQ) 5L
- Excepted quantities (EQ) Code: El
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
- UN ""Model Regulation'': UN 1263 BOJE, 3, Il1

POGLAVLIJE 15: Regulatorni podaci

- 15.1 Propisi u vezi sa bezbednoscu, zdravljem i Zivotnom sredinom

- Direktiva 2012/18/EU

- Imena opasnih supstanci - PRILOG I Nije sadrZana ni jedna materija.
- Seveso kategorije P5c

- Predvidena koliCina (tona) za aplikaciju - zahteva niZe nivoe 5000 t

- Predvidena kolicina (tona) za aplikaciju - zahteva visi nivo 50000 t

- Uredba (EU) br. 1907/2006 PRILOG XVII Ogranicenja i zabrane: 3

- Uredba 2011/65/EU o ogranic¢avanju upotrebe odredenih opasnih materija u elektri¢noj i elektronickoyj
opremi — Prilog 11

Nije sadrZana ni jedna materija.

- Nacionalni propisi:

- Tehnicke instrukcije (vazduh):

Klasa | Udeo u %
NK 50-100

- Klasa ugroZavanja voda: Klasifikacija stetnosti za vodu 2 (Samo-kategorizacija): stetno za vodu.
- 15.2 Procena bezbednosti hemikalije Nije izvedena procena o bezbednosti materije.

POGLAVLIJE 16: Ostali podaci

Navodena se baziraju na danasnje stanje nasih saznanja, ali ne predstavljaju garanciju za karakteristike
proizvoda i ne daju osnov za ugovorno pravni odnos.

- Odeljenje koje izdaje podatke: Product safety department

- Skracenice i akronimi:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
(nastavak na strani 9)
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PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Lig. 2: Zapaljive tecnosti - Kategorija 2

Flam. Liq. 3: Zapaljive tecnosti - Kategorija 3

Acute Tox. 4: Akutna toksicnost - Kategorija 4

Skin Irrit. 2: Korozija/iritacija koZe - Kategorija 2

Eye Irrit. 2: Tesko ostecenje oka / iritacija oka - Kategorija 2

Skin Sens. 1: Senzibilizacija koZe - Kategorija 1

STOT SE 3: Specificna toksicnost za ciljni organ (jednokratna izloZenost) - Kategorija 3

STOT RE 2: Specificna toksicnost za ciljni organ (viSekratna izloZenost) - Kategorija 2

Asp. Tox. 1: Opasnost od aspiracije - Kategorija 1

Agquatic Chronic 3: Opasnost po vodenu Zivotnu sredinu - Dugotrajna (hronicna) opasnost za vodenu Zivotnu sredinu - Kategorija 3
- * Podaci izmenjeni u odnosu na prethodnu verziju
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L cuBeE

Cmpanuya: 1/11

Ilacnopm 6e3onacnocmu
¢ coomeemcmeuu ¢ 'OCT 30333-2007

Jama nevamu: 21.10.2021 Jama nepepabomxu: 21.10.2021

1 Hoenmugukayua xumuueckoi npooOyKuyuu u c6e0eHus 0 npou3eooumeJsie uiu

nocmasuiuke

- Hoenmugpuxamop npooykma

- Topzoeoe naumenosanue: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

- (Apmuxkynwnutii nomep) product ID.: REZ889

- Coomgemcmeyoujue yCmaHog/1eHHble NPUMEHEHUS 6eU{eCIEA UM CMeCU U He PeKOMeHOyemble 00nacmu
UCNOIb308AHUSA

- Obonacmo npumenenusn SU21  Consumer uses: Private households / general public / consumers

- IIpumenenue seujecmea / npenapama Jlaxuposxa
- He pexomenoyemoie odonacmu ucnonp3oeanus
Omcymcmeyem Kakasa-1b6o coomeemcmeayiowas uHpopmayus.

- [loopobnas ungpopmayus nocmasuuka nacnopma 6e30nAcHOCmU
- IIpouzeooumens / llocmasujuk:
Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hiittner-Str. 5-7
D-95679 Waldershof
Tel.: +49 9231 97 007 80
www.cube.eu

- Omoen, npedocmasgasrowuil ungpopmayuio: Omoen 6e30nacHoCmu mosapos

- Homep menegpona sxcmpennoii céasu: +49 9231 97 007 80

- national
Research and Applied Toxicology Center of Federal Medico-Biological Agency, Moscow
Tel.:+7 495 628 1687

- K-Nr. 0043

2 Hoenmugpuxayua onacnocmu (onacnocmeit)

- Knaccugpuxkayus eewyecmea unu cmecu

niaiams

Bocnnamensowascs scuokocms 2 H225 Jleeko ocniameHAowascst 1cuoKocmy u nap.

Eye Irrit. 2A H319 Buizvigsaem cepvesnoe pazopadicenue 2aas.

CTOM - oonokpamno 3 H336 Mooicem sbizbi6ams COHIUBOCHb UL 20]I080KPYICECHUE.
Ocmpas moxcuunocms 5 H333 Mooicem nanecmu éped npu 60bIXaHUuU.

Pasvedanue xoocu 3 H316 Buizvigaem neckoe pazopajicerue Kodxicu.

- Dnemenmut MapKupoeKu
- Dnemenmul mapkuposku ¢ coomeemcmeuu ¢ CI'C
Jannviii npodykm kaaccuguyupyemcs u mapkupyemecs 6 coomgemcemeuu ¢ Co2naco8anHou na 2n06anbHom

VPOSBHe cucmemoll Kiaccugurayuu u Mapruposku xumudeckux seugecms (GHS).
(ITponomxkenue Ha cTpaHUIE 2)
RU—
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Ilacnopm 6e3onacnocmu
¢ coomeemcmeuu ¢ 'OCT 30333-2007

Jama nevamu: 21.10.2021 Jama nepepabomxu: 21.10.2021

Topzoeoe naumenosanue: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(ITponomxkenue co ctpanuus 1)
. HuKmDZpaMMbl, 0603”(1‘[“10”4”@ onacHocmu

SO

GHS02 GHS07

- Cuznansnoe coeo Onacho

- Komnonenmol smukemku, ykazolearoujie Ha ORACHOCMb:
xylene, mixture of isomers
ethylbenzene
- Ilpedynpescoenun 06 onacnocmu
Jlecxo 6ocniameHAIOWAACA HCUOKOCHb U HAD.
Mooicem nanecmu 8ped npu 0bIXaHUU.
Buisvisaem neckoe pazopasicenue Koxcu.
Buisvisaem cepvesroe pazopasicenue 2nas.
Moowcem 6bi3v18amb COHAUBOCIb UNU 20NO0BOKPYIHCEHIUE.
- Mepwt npedocmopoiicnocmu
Ecnu neobxoouma pexomenoayus spaia: umems npu cede ynaKosxy npooyKma uiu MapKupo8oU bl 3HAK.
Jlepoicams 6 mecme, He 00cmynHoMm 0ist Oemeil.
Ilepeo ucnonvzosanuem npouumams MeKcm Ha MapKUpOBOUHOM 3HAKE.
bepeuv om menna/uckp/omxpueimoeo ocusa/copsauux nogepxuocmeti. — He kypumeo.
Hcnonvzo6ams monvko Ha OMKpbIMOM 6030yXe Ul 8 XOPOULO BEHMUUPYEMOM Mecme.
Honvzo6amobcs 3auumHbLMU NEPYAMKAMU/3AWUMHOL 00edHcO0U/ CPpedCmeamu 3auumsl 21a3/uyd.
HIPU [IOITA/TAHUU HA KOXKY (unu eonocet): HemeoneHno chsaimsb 6Cio 3a2psa3HeHHyo 00excoy. IIpomvime
KOJICY 8000U/N00 Oyuiem.
IIPU [IOITA/TAHUH B I'7TIA3A4: Ocmoposicho npombims 21a3a 6000U 8 meyeHue Heckoabkux munym. CHame
KOHMAKmHuble IUH3bL, eCU 6bl NOb3Yemech UM U eCiu 9Mo Jieeko coeramy. [Ipodondicums npomvieanue 2nas.
Ipu pazopasicenuu Kodcu: 0Opamumscs K 6payy.
Ecnu paszopasicenue 2naz npooondxcaemcs: obpamumscs K payy.
Ymunusuposame cooepoicumoe / mapy 6 coomsemcmeuu ¢ MeCmuoiMu / pecuOHANbHBIMU / HAYUOHATLHBIMU /
MENHCOYHAPOOHBIMU NPEONUCAHUAMU.
- lononnumenvnas ungopmayua:
B coomeemcmeuu ¢ 1272/2008/EC I, 1.5.2 omcymcmeue mapkuposku na ynakoskax < 125 mn, codeporcawyux
H225, H319, P210, P280, P303+PP361+P353, P305+P351+P338, P337+P313

Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist.

- YKkazanus ¢ omnowenuu 6ud0o6 onacHocmu 0 yenogexka u okpyscatouweii cpeowt: 1272/2008/EC, 11, 3.2

- pyzue onacuvie ghakmoput

- Pesynemamut oyenxu PBT (ycmoituusoe ouoakKymynamusnoe mokcuueckoe eeuwiecmeo) u vPvB (ouens
ycmouuueoe OuOaKKyMynamueHoe 6euiecneo)

- PBT: Henpumenumo.

- vPvB: Henpumenumo.

3 Cocmae (ungpopmayusa o komnonenmax)

- Xumuueckasn xapakmepucmuka: Cmecu
- Onucanue: Cmeco u3 eewlecmes, nepevduciernnblx Huasce, ¢ HEOnNacHbIMU odobasxami.

- Coodepitcaujuecs onachvle geujecmea:
123-86-4 | n-butyl acetate 25-<50%

@ Bocnaamensiowascs scuokocms 3, H226; @ CTOM - oonoxkpammo 3, H336;
Ocmpas moxcuunocmo 5, H333

141-78-6 | ethyl acetate 5-<10%

& Bocnaamensiowasca scuokocms 2, H225; & Pazopadcenue 2naz 2, H319; CTOM
- oonoxpamno 3, H336; Ocmpas moxcuunocmo 5, H333

(Iponomxenue Ha cTpaHuIe 3)
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Ilacnopm 6e3onacnocmu
¢ coomeemcmeuu ¢ 'OCT 30333-2007

Jama nevamu: 21.10.2021 Jama nepepabomxu: 21.10.2021

Topzoeoe naumenosanue: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(ITpoomKeHne cO CTpaHUIB 2)

1330-20-7| xylene, mixture of isomers 5-<10%

@ Bocnaamensiowascs scuokocms 2, H225; CTOM - nosmopno 2, H373;
Onacnocmo npu édvixanuu 1, H304; &> Ocmpas moxcuunocmo 4, H312; Ocmpas
moxcuynocmo 4, H332; Pasopasicenue xooicu 2, H315; Eye Irrit. 2A, H319; CTOM -
oonokpamno 3, H335

100-41-4 | ethylbenzene 1-<2,5%

& Bocnramensiowascs scuokocms 2, H225; & CTOM - nosmopro 2, H373;
Onacnocmbo npu eovixanuu 1, H304; @ Ocmpas moxcuunocms 4, H332; Ocmpas
moxkcuunocmo 5, H303; Xponuueckas mokcuunocms 011 600vt 3, H412

97-88-1|n-butyl methacrylate <%

@ Bocnaamensiowascs sicuokocms 3, H226; @ Pa3zopascenue xoocu 2, H315;
Pasopaocenue enaz 2, H319; Koocnas cencubunuzayus 1, H317; CTOM -

oonoxkpammuo 3, H335; Ocmpas moxcuunocmo 5, H333
80-62-6 | methyl methacrylate <1%

& Bocnramensiowascs scuokocms 2, H225; & Pazopacenue xoocu 2, H315;
Kooicnas cencubunuzayus 1, H317; CTOM - oonoxpammno 3, H335

- lononnumenvhote yrazanus: Texcm npueedénnvix yrazanuii Ha gpaxmopul pucka cm. 8 I nage 16.

4 Mepul nepgoii nomowiu

- Onucanue mep nepeoil MeOUUUHCKOU ROMOUU

- Obwue ykazanus: Hemeonenno cHame npedmemul 00ediCObl, 3a2pa3nénnbie OaHHbIM NPOOYKIMOM.

- Ilocne ovixanusn: Obecneuums 0OCMyn ceedce2o 6030yXd, NPu HEOOMOSAHUSX 0OPAMUMBCS K 8DAYY.

- Ilocnie konmakma ¢ Koxceu: Hemeonenno npomuims ¢ nomMowbio 600bl U Mblid, XOPOULO CHOLOCHYNb.

- Ilocne konmakma c znazamu:
IIpomotime omkpbimblii 2103 NOO NPOMOUHOU 8000l 8 meyenue HeCKoAbKux munym. Ilpu coxpanenuu
CUMRIMOMO8 0Opamumecs K epayy.

- ITocne npoenamvieanus: Ilpu coxpanenuu cumnmomos oopamumscs K 8pavy 3a KoHCyibmayue.

- Ykazanusa ona epaua:

- Haubonee sasicnvle cumnmomul u 3hpghexmut, Kax HemeOoneHHble, MAK U NPOABGIAIOUUECA BHOCTEOCEUL
Omcymemeyem Kaxkasi-mubo coomeemcmsyowds UHpopmayus.

- Ykazanue na neooxooumocms onepamusnoil MeOUYUHCKOU NOMOWU U CREYUATILHO20 Pedcuma
Omcymcmeyem Kakasa-1ubo coomeemcmeayiouas uHpopmayus.

5 Meput u cpeocmea odecneuenusn noxHcapos3puleode3onacHocmu

- Cpeocmea noxcapomyuwienusn -

- Haonescauwue cpedcmea mywienus:
CO2, nopowkogoe cpedcmeso 011 myuieHust Ui 600SAHAL CMPYsl MelKo20 pasopuizeusanus. Ilpu bopwvbe ¢
KPYRHLIMU NOXHCAPAMU CAeOYem NPUMEHAMb 600AHYI0O CMPYI0 MeAK020 pa3Opul32u8aHUs UNU
CRUPMOYCMOUYUBYIO HEHY.

- Cpeocmea myweHus, a6aa10uuecs HENPU2OOHBIMU U3 COOOPAIICEHUTL De30NACHOCIIUL:
Iornocmpyiinas 6ooa

- Ocoobvle onacnocmu, co30a6aembvle 6eU{eCnEOM UL CMECHIO
Omcymemeyem Kaxkasi-mubo coomeemcmsyowds uHGopmMayusi.

- Pexomenoayuu ona noxcapuulx

- 3amumnoe ocnawenue: llpumenenue ycmpoicmea 3auumol ObIXameibHblX Hymell.

RU—
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Ilacnopm 6e3onacnocmu
¢ coomeemcmeuu ¢ 'OCT 30333-2007

Jama nevamu: 21.10.2021 Jama nepepabomxu: 21.10.2021

Topzoeoe naumenosanue: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(ITponomkenne co cTpaHuib! 3)

6 Mepovt no npedomepauienuio U TUKEUOAUUU AGAPUIIHBIX U YPE3GIUAUHBIX CUMYAUUIL U

Ux nocieocmeuii

- Mepubl no o6ecneuenuio TUUHON 0e30NACHOCMU, 3AUWUMHOE CHAPAXMCEHUE U NOPAOOK Oelicmeuil 6
upe3suIUAIHON CUmyayuu
Haoemb 3awumnoe cnapsiscenue. [epocamsb na omoaneHuy He3auuéHHbIX aio0etl.
- Mepul no 3auume oxkpyxcarouieil cpeowl:
He oonyckamv nonadanus 8 KaHATU3AYUOHHYIO CUCMEMY, KOTNA08AHbI U NOOBAIbL.
He oonyckamv nonadanus 6 kanHanusayuoHHyio cucmemy / n08ePXHOCMHbLE UL SPYHIMOBbLE 800bI.
- Memoowt u mamepuansl 014 10KAAUZAYUY U OYUCIMKU:
Cobpamb npu noMowu c6:A3618a10WE20 HCUOKOCTL Mamepuana (necka, Kuzeibaypd, KUCI0mMHO-8IACYUe20
cpeocmea, YHUBEPCANbHBIX GAAHCYUWUX CPEOCME, ONUILOK).
Ymunusuposame 3apasicénnviii mamepuan kak omxoowl 6 coomgeemcmeuu ¢ Ilynkmom 13.
Obecneuums 00CMAmMoOYHyI0 BEHMUAYUIO.
- Ccvliku Ha opyzue pazoennl
Unghopmayus no bezonacnomy obpawenuio - ¢ I nase 7.
Hnghopmayus no unousudyanpromy sauwumuomy chapsicenuio - ¢ I nase 8.
Unghopmayus no ymunuzayuu - 6 I'nase 13.

7 Ilpasuna xpanenus xumuueckoii NpOOYKUUU U 00pauwienus ¢ Heil npu NOZpy304UHO-

paszepy3ounsix pabomax

- Obpawenue c eeuyecmeom:
- Mepul npedocmoposcnocmu no 6e3onacnomy odpauienuro
He donyckams obpazosanus aspo3zonell.
Yyumwieamo nopoe smuccuu.
Obecneuums Xopouy1o 6eHMUIAYUIO 8030YXA, 0COOEHHO HA YPOBHe noa (napuvl msiceiee 8030yXa).
- Ykazanusa no 3augume om noscapos u 63pu1606:
Heparcams nodanvuie om uCmMouYHUKO8 60CHIAMEHEHUS - He KYPUMb.
Ipunams mepol RPOMUB INEKMPOCMAMUYECKO20 3APAANCEHUSL.

- Yenosus 6e3onacnozo xpanenus, 6Knio4as HeCOBMeCMUMOCHU
- Xpanenue:
- Tpebosanus, npedvaensemole K CKIAOCKUM ROMEUWEHUAM U mape: Xpanums 6 nPOXaao0HOM Mecme.
- YKkazanusa no coemecmumocmu ¢ opyzumu eewjecmeamu npu xpanenuu: He mpebyemcs.
- lanvneitwiue 0annvie RO yCio8UAM XPAHEHUA:

Leporcams Emkocmu nIOMHO 3aKPLIMbIMU.

Xpanumo 6 Xxopouto 3aKpeimoil mape 6 npoOXAAOHOM U CYXOM MecHie.
- Xapakmepnoe Koneunoe npumenenue (Uiu RPUMeHEHU)

Omcymcmeyem Kakasa-1ubo coomeemcmeayiouas UHpopmayus.

8 Cpeocmea KoHmponsa 3a ORACHBIM 8030elicmeuem U cpeocmea UHOUBUOYANbHOU

sauiumol

- lononnumenshvle yKazaHusa no cMpyKmype mexHu4ecKux yCmpoucme:
Huxakux oononnumenvhuvix oannwix; cm. ITynkm 7.

- ITapamempuor konmponsn

. Cocmaefmloume KOMNROHEHmbl C npedeﬂbubmu 3HaYeHusamu, mpeﬁyloume MOHUmMOpUHZA HA paéouux
mecmax:

123-86-4 n-butyl acetate

PDK|IIJK c.c.: 50 me/m’
K m.p.: 200 me/m’

n)

(Iponomxkenue Ha cTpaHuIe 5)
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Ilacnopm 6e3onacnocmu
¢ coomeemcmeuu ¢ 'OCT 30333-2007

Jama nevamu: 21.10.2021 Jama nepepabomxu: 21.10.2021

Topzoeoe naumenosanue: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(ITpomomkenue co cTpaHus! 4)

141-78-6 ethyl acetate

PDK|IIJK c.c.: 50 me/m’
K m.p.: 200 me/m’

n)

1330-20-7 xylene, mixture of isomers

PDK|IIJK c.c.: 50 me/m’
K m.p.: 150 me/m’

n)

97-88-1 n-butyl methacrylate
PDK|IIJK c.c.: 30 me/m’

n;
80-62-6 methyl methacrylate

PDK|IIIK c.c.: 10 me/m’
K m.p.: 20 me/m’

n)

. ,ZIonwmumeJlebte YKaszanusn:
B kauecmee ocnosvl NOCHYIHCUIU CNUCKU, A6TIABUUECA HA MOMEHM COCMAB/IeHUS AKMYaAJlbHbIMU.

- Tpebosanus no oxparne mpyoa u mepsl o obecneueHulo Ge30nAcHOCmuU nepconana

- Cpeocmea unOuguUOya bHOU 3aUiUmblL:

- Ofuwgue mepovl no 3auume om 8030€liCMEUs U 2UCUEHE:
Hepoicamsb nodanvute om npooyKkmos RUmaHusl, HANUMKO8 U KOPpMa OJist HCUBONHBIX.
Hemeonenno cusimo 6Cio 3a2psa3HéHHYIO U NPORUMAHHYIO 8PEOHBIMU 8EUeCMEAMU 00eNHCIY.
Muimb pyxu neped nepepuvlgamu u no OKOHYaHUU pabomoi.
H3z6ezamv konmaxma ¢ enazamu.
H3z6ezamb konmaxma ¢ 2na3amu u ¢ Koxicel.

- 3awguma op2anoe Ovixanus:

Ecau xonyenmpayus pacmeopa npesviuiaem npedeibHo 0ONycmumoe 3HayeHue KOHYeHmpayuu
B8PEeOHbIX 8eujecms Ha paboyee mecmo, mo ciedyem HOCUMb OONYUWeHHbIU Oas IMOoU yeau
annapam 05 3auuUmbl OP2aHO8 ObIXAHUSL.
Ilonymacka ¢ KOMOUHUPOBAHHBIM PULILMPOM, MUHUMALbHBLY Kiace gurbmpayuu AlP2 uiu
KUCTOPOOHAsL MACKA C 8HewHell nooayell 86030yXa.
- 3awuma pyk:
3awumusie nepuamku (pyKaguysl).

Mamepuan nepuamok / pykaguy 00adiceH 0bimb YCMOUYUBLIM K 8030elicmeuto npodykma /
seujecmea / npenapama u He NPONYCKamy ux.

Buibop mamepuana nepuamox / pykaguy npou3eo0umcs ¢ y4€mom @peMeHU npopuvled, cmeneHu
NPOHUYAEMOCTU U IPO3UU.

- Mamepuan nepuamox / pykasuy Humpunxayuyx

- Ilepuoo nponuyaemocmu mamepuana nepuamox / pykasuy.
IHepuamxu credyem mensmo nocie 106020 3a2psi3HeHUsL.
Heobxo00umo oceedomumucst y npouzsooumensi 3aufumHbixX nepyamox / pyKasuy 0 mo4Hom epeMeHuU npopuléa
U NPUOEPIHCUBAMBCSL €20.

- Ana nocmoannozo konmaxkma 6 npeoenax 15 munym npuzoOnvimu aenawmca nepyamxu / pyKkaguysl u3
CLeOYIOUX MAMEPUAN0B:
Butylkautschuk, 0,7mm

(Iponomxkenue Ha crpaHuie 6)
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Cmpanuya: 6/11

Ilacnopm 6e3onacnocmu
¢ coomeemcmeuu ¢ 'OCT 30333-2007

Jama nevamu: 21.10.2021 Jama nepepabomxu: 21.10.2021

Topzoeoe naumenosanue: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(ITponomkenue co cTpaHULB 5)
- 3awuma 2nasz:

Ilnomno npujiecarowue 3aujuniHble OUKu

*

9 Dusuko-xumuueckue ceovicmea

- Hughopmayun no ochosnvim usuyeckum u Xumuieckum ceoiicmeam
- Obwan ungpopmayusn
- Buewinuii euo:

Dopma: Pacmesop

ILlgem: becysemnoe
- 3anax: Ilooobno pacmeopumenam
- Ilopoez 3anaxa: He onpedeneno.
- 3nauenue pH: He onpeoeneno.

- H3menenue cocmoanusn
Touka nnasnenus / unmepean memnepamyp

naaenenun: He onpedeneno.
Touka Kunenus / unmepean memnepamyp
Kuneunus: 77-78 °C
- Temnepamyphnas mouxka 6CHbLUKU: -1°C
- Bocnnamensaemocmo (meépooe, 2azoobpasznoe
eeuiecmaeo): Henpumenumo.
- Temnepamypa eocniamenenusn: 370 °C
- Temnepamypa pacnaoa: He onpedeneno.
- Camogocniamenaemocms: IIpodykm ne s618emcs camo8oCniIaMeHsIEMbIM.
- B3pwvieéoonacnocma: Ipu ucnonvzosanuu modrcem obpasogvieams e3pviguamoie /

JlecKkosocniamenarwuecsa cmecu napa /603()yxa.

. Fpalmubt é3pbleaemocmu.

Hucnasn: 1,2 non. %
Bepxnasa: 7,5 non. %
- Aaenenue napa npu 20 °C: 10,7 ealla
- OmHuocumenvHas niOMHOCHY He onpeoeneno.
- IlInomnocmyo napa He onpeoeneno.
- CKopocmb ucnapenus He onpeoeneno.
- Pacmeopumocms ¢ / Cmewusaemocms ¢
6000ii: Hecmewusaemo unu mpyonocmeuiugaemo.
- Koagppuyuenm pacnpeoenenusn (n-okmanon /
600a): He onpeoeneno.
- Bazkocmo:
Munamuueckan: He onpeoeneno.
Kunemamuueckan npu 20 °C: 48 s (ISO 6 mm)
- Codepiicanue pacmeopumens:
Opzanuyeckue pacmeopumenu: 56,3 %
VOC(EU) 56,10 %

(ITponomxenue Ha cTpaHuLe 7)
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Cmpanuya: 7/11
Ilacnopm 6e3onacnocmu
¢ coomeemcmeuu ¢ 'OCT 30333-2007

Jama nevamu: 21.10.2021 Jama nepepabomxu: 21.10.2021

Topzoeoe naumenosanue: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(ITponomxkenue co ctpaHULb! 6)

Cooepircanue meépovix men: 42,9 %
- Ipyzas unpopmavyusn Omcymcmeyem Kaxkasa-iubo coomeemcmeymouias
unghopmayusl.

10 Cmabunvrnocms u peakyuoHHas cnOCOOHOCHb

- Peakyuonnas cnocoonocmos Omcymemsyem Kakas-1ubo coomeemcmayouas UHpopmayus.
- Xumuueckaa cmadunvnocms
- Tepmuueckoe paznoscenue (pacnad) / yciosus, Komopuix ciedyem uzoezamo:
Ilpu ucnonvzosanuu 8 COomeemcmaul ¢ NPEONUCAHUAMU He NPOUCXOOUM HUKAKO20 pacnaod.
- Bosmoosrcnocmo onacuvix peaxyuit Peazupyem c kuciomamu, wjero4amu u OKUCTUMENAMU.
- Yenoesus, evizvigaroujue onacuvie usmenenun
Omcymemeyem Kaxkasi-mubo coomeemcmsyowds UHpopmMayusi.
- Hecoemecmumore mamepuanvi: Omcymcmeyem Kaxdasa-iubo coomeemcmeayiowas uHpopmayus.
- OnacHote npoOyKmal pacnaoa: Bo3mooicHo 6 ude 0cmamoumsix ciedos.

11 Hughopmayua o moxcuunocmu

- Hughopmauun no moxcukonozuueckomy 030eicmeuio
- Ocmpas moKkcu4HoOCHb:

- 3nauenusn LD/LC50 (nemanvhoit 003vi/Konyenmpayuu), Heodxooumsle 011 K1accupuuyuposanus:
ATE (Ouyenka ocmpoii moxkcuunocmu (00T))
OpanvHo (uepe3 pom) LD50 32278 me/xe (rat)
Hneansayuonno (nymém eovixanus) | LC50/4 u. | >44,8 me/n

- Illepsuunoe pazopascarouiee 6o3oeiicmeue:

- Ha Koocy: Pasopasicaem kodcy u cauzucmeoie 000104KU.

- na 2naza: Paszopascaiowee 6o30eticmsue.

- Cencubunuzauus: Heussecmno o nanuuuu cencubunuzupyrowe2o 6030eicmeaus.

- [lononnumensHole MOKCUKO102UYECKUE YKAZAHUA:
Ha ocnosanuu pacuémnozo memooa Beceobweri Knaccugurxayuonnoii /Jupexmuswr EC 0ns [Ipenapamos 6 eé
nocaeonel (akmyanvbHot) pedaxkyuu npooyKm npeocmasisiem ciedyruue 6udbl ONACHOCTU:
Pazopascarowe

12 Hugpopmayus o eo3oeiicmeuu Ha OKPysHcarouiyio cpeoy

- Toxkcuunocma
- Akeamoxcuunocmo: Omcymcemayem Kakas-mbo coomeemcmeayouas UHGopmayus.
- Cmoiikocme u cK10HHOCHLb K 0ezpadauuu Omcymcemeayem Kakas-mbo coomeemcmsyowds UHpopmMayus.
- Ilosedenue ¢ Iko102UYECKUX cucCmeMax:
- Buoaxkkymynamuenotit nomenyuan Omcymcemeyem Kaxasa-mbo coomeemcmeayiouas UHpopmayus.
- IToosuascnocme ¢ zpynme Omcymcmesyem Kakaa-1ubo coomeemcmsayrouas UH@GopmMayus.
- [lononnumenvnsie IK0102udecKue yKa3aHuA:
- Obwue ykasanusa:
Knacc epeonocmu ons 600wt 2 (Camoknaccuguxayus): 6pedHo 071 600bl
He oonycxamv nonadanus npodykma 6 epynmoguie 800bl, 6000EMbL UL 8 KAHANUZAYUOHHYIO CUCTIEM).
Bpeo ons numvesoil 600vl npu nonadanuu noo 3emi0 0adxce MAIbIX KOJIUYecms.
- Pesynemamut oyenxu PBT (ycmoutuusoe 6uoakKymynamusnoe mokcuieckoe eeuwiecmeo) u vPvB (ouens
ycmouuueoe OuOaKKyMynamueHoe 6euiecneo)
- PBT: Henpumenumo.
- vPvB: Henpumenumo.
(MMpomomxkenue Ha crpanuiie 8)
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Cmpanuya: 8/11

Ilacnopm 6e3onacnocmu
¢ coomeemcmeuu ¢ 'OCT 30333-2007

Jama nevamu: 21.10.2021 Jama nepepabomxu: 21.10.2021

Topzoeoe naumenosanue: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(ITponomkenne co cTpaHULBI 7)
- JIpyzue epeonvie y¢ppexmuvt Omcymemeayem kakas-mubo coomsemcmeyouas uHGopMayus.

13 Pekomenoauuu no yoanenuro omxoooe (0Cmamyos)

- Memoowt obpabomku omxo00e
- Pexomenoauusn:
Ymunuzayus coemecmno ¢ 6vimosvimu omxooamu Hedonycmuma. He donyckams nonaoanus 6 Kanamuzayuio.

- Heouuwennvie ynakoexu:
- Pexomenoayusn:
Ymunuzayus oondcna 6uims ocywecmenena 6 COOMEenmcmeuu ¢ NPeOnUCAHUAMU KOMNEMEHMHBIX CLYIHCO.

14 Ungpopmayua npu nepesosxax (mpancnopmuposanuu)

- Homep UN
-ADR, IMDG, IATA UNI263
- Coocmeennoe mpancnopmnoe naumenosanue OOH
-ADR 1263 KPACKA
-IMDG, IATA PAINT
- KJ14cco8 ORACHOCHU MPAHCROpma
-ADR
- Knacc 3 (F1) Jleckosocnaamensiowuecs HuoKoCcmu
- Imukemka 011 ONACHOZ0 COOEPHCUMO20 3
- IMDG, IATA
- Class 3 Jleekosocnaamensrowuecs HeuoKkocmu
- Label 3
- I'pynna ynarxoexu
-ADR, IMDG, IATA i
not classified
- DKonozuuecKkue pucku:
- 3azpaznumensv MOpcKoil cpeowl: Hem

- Ocobvle mepbl nPeodoCcmopoIHCHOCIU 0N
nonv3oeameneil Ocmopooicro: Jleekogocniamensaouuecss H#HuoKocmu
- Hoenmugpurxauyuonuwviit Homep onacnocmu (Koo
onacnocmu no Kemnepy): -
not classified
- Homep EMS: F-E,S-E

(ITponomxenue Ha ctpaHuie 9)
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Cmpanuya: 9/11

Ilacnopm 6e3onacnocmu
¢ coomeemcmeuu ¢ 'OCT 30333-2007

Jama nevamu: 21.10.2021 Jama nepepabomxu: 21.10.2021

Topzoeoe naumenosanue: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(ITponomxkenue co ctpaHuis 8)

- Stowage Category A
- Tpancnopmupoeka naeanom é coomeemcmeuu ¢
Ilpunoscenuem I MARPOL73/78
(Mescoynapoonas Koneenyusa no
npeoomepauieHuIo 3azpa3Henus 600 ¢ cyooe) u IBC
Code (Mesicoynapoonutii KooeKkc nepeso3ok
ONACHBIX XUMUYECKUX ZPY308 HATUEOM) Henpumenumo.
- Tpancnopm / oononnumensnasn ungopmayun:
-ADR
- Ozpanuuennsvie konuvecmea (LQ) 5L
- Oce060rcoennvie konuvecmea (EQ) Koo: EI
Maxcumanvroe Konuyecmeo Hemmo Ha 8HYMPEHHIOH
mapy: 30 mn
MakcumanvHoe Koauuecmeo Hemmo HA HAPYIHCHYIO
mapy: 1000 mn
- Tpancnopmuas kamezopu 3
- KOO 02panuyuenus npoe3oa uepe3 myHnenu E
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 5L
- Excepted quantities (EQ) Code: EI
Maximum net quantity per inner packaging: 30 mn
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 mn
- UN "Model Regulation'': UN 1263 KPACKA, 3, 111

15 Hngpopmanusa o nayuonaibHom u mMexcoOyHapooHoMm 3aKoH00amelbcmee

- Hopmul 6e30nacnocmu, npaguna oxpanst mpyoa u 3Koa02udecKue HOPMAmMuUgsl Uiu CmaHoapmal,
Oelicmeyrujue 015 euyecmea Uil cmecu

- Dnemenmul mapkuposku ¢ coomeemcmeuu ¢ CI'C
Jannviii npodykm kaaccuguyupyemcs u mapxupyemecs 6 coomgemcemeuu ¢ Co2naco8anHou na 2n06anbHom
VPOSHe cucmemoll Kiaccupurayuu u Mapruposku xumudeckux seugecms (GHS).

- llukmozpammol, 0603HauaOuue onacHocmu

GHS02 GHS07

- Cuznansnoe cioeo Onacho

- Komnonenmol smukemku, yKazolearoujie Ha ORACHOCMb:
xylene, mixture of isomers
ethylbenzene
- Ilpedynpescoenun 06 onacnocmu
Jlecxo 6ocniameHAIOWAACA HCUOKOCHb U NAD.
Mooicem nanecmu 8ped npu 0bIXaHUU.
Buisvisaem neckoe pazopasicenue Koxcu.
Buisvisaem cepvestoe pazopasicenue 2nas.
Mooicem 6bi3v18amb COHAUBOCIb UNU 20NO0BOKPYIHCEHIUE.
- Mepwt npedocmopoiicnocmu
Ecnu neobxoouma pexomenoayus epaia: umems npu cede ynakosKy npooyKma uiu MapKupo8oUHblil 3HAK.

Jlepoicams 6 mecme, He 0ocmynHoMm 0ist Oemeil.
(Iponomxenue Ha crpanure 10)
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Cmpanuya: 10/11

Ilacnopm 6e3onacnocmu
¢ coomeemcmeuu ¢ 'OCT 30333-2007

Jama nevamu: 21.10.2021 Jama nepepabomxu: 21.10.2021

Topzoeoe naumenosanue: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(ITponomxkenue co crpaHuis: 9)
Ilepeo ucnonvzosanuem npouumams MeKcm Ha MapKUpOBOUHOM 3HAKE.
bepeuv om menna/uckp/omxpeimoeo ocusa/eopsuux nogepxuocmeti. — He kypumeo.
Hcnonv3o6ams moavko Ha OMKpbIMOM 6030yXe UL 8 XOPOUIO BeHMUIUPYEMOM MeCme.
Honvzoeamobcs 3auumHbLMU NEPYAMKAMU/3AWUMHOL 00eHcO0U/ CPedCmeamu 3auumbl 21a3/uyd.
IIPU [IOITA/TAHUU HA KOXKY (unu eonocel): Hemeonenno cusame 8cio 3a2psizHeHnyo 00edicdy. Ilpomvims
KOJICY 8000U/N00 Oyuiem.
IIPU T[IOITA/TAHUH B I'7TIA3A4: OcmoposicHo npombims 21a3a 8000U 8 meyeHue Heckoabkux munym. CHame
KOHMaKmHuble IUH3bL, eCU 6bl NOb3Yemech UM U eCiu IMO Jieeko coeramyv. [Ipodondicums npomvieanue 21as.
Ipu pazopasicenuu Kodcu: 0opamumscs K 6payy.
Ecnu paszopasicenue 2naz npooondcaemcs: obpamumscs K payy.
Ymunusuposame cooepoicumoe / mapy 6 coomsemcmeuu ¢ MeCmuviMu / pecuOHANbHBIMU / HAYUOHATLHBIMU /
MENHCOYHAPOOHBIMU NPEONUCAHUAMU.

- Hayuonanwvnoie npeonucanusn:

- Texnuueckasn uncmpykuyus (agua):

Knacc | Jonsn ¢ %
NK 50-100

- Ouenka xumuueckoii 6ezonacnocmu: OyeHKa Xumuieckou 0e30nacHoCmuy He NPo8edeHd.

16 /lononnumenvnasa unghopmayusn

Jlannvie onuparomces na akmyanbuvie 3HAHUSL, OOHAKO OHU He ABIAIOMCA 2apanmuel] KaKux-1o0o KOHKpemHbixX
C60UCME NPOOYKMA U He YCMAHABGIUBAIOM HUKAKUX 0eUCMEYIOWUX C IOPUOUYECKOU MOYKU 3PEeHUs
002060PHbIX OMHOUWEHUIL.

- Coomeemcmeyiowjue OaHHble
H225 Jleeko socnaamensirowascs #cudKocms u nap.
H226 Bocnnamensrowasics acudkocms u nap.
H303 Mooicem nanecmu eped npu npoeiamul8aHuu.
H304 Mooicem 6bimb cmepmenvHo npu npoeiamuléaHuu U 80bIXAHUU.
H312 Hanocum eped npu konmaxme ¢ KOicell.
H315 Buwizvisaem pazopaicenue Kodicu.
H317 Mooicem 6bi3vi6amsb annepeuteckyio KOJCHYI0 peakyuio.
H319 Buizvisaem cepvestoe pazopasicenue 21as.
H332 Hanocum eped npu 80bixaHuu.
H333 Mooicem nanecmu eped npu 60vixanuil.
H335 Mooicem evizvieams pazopadiceHue 0blxamenbHblX nymell.
H336 Mooicem 6vi3b186amb COHAUBOCb UNU 2071080KPYIHCEHUE.
H373 Mooicem nanocums 6ped opeanam 6 pesyiomame OIUMENbHO20 UL MHOLOKPAMHO20 8030€UCMBUSL.
H412 Bpeono 01151 600HbIX Op2aHU3IMO8 C 00120CPOYHBIMU NOCAEOCHEUSMU.

- Omoen, svtoarowuii nacnopm oannsix: Omoen 6e30nacHocmu Mosapos

- Abbpesuamyput u aKpOHUMDL:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Bocnaamensrowascs socuokocms 2: Flammable liquids — Category 2
Bocnaamensrowascs scuokocmo 3: Flammable liquids — Category 3
Ocmpas mokcuunocms 4: Acute toxicity — Category 4
Ocmpas mokcuunocms 5: Acute toxicity — Category 5
Pazopasicenue xoocu 2: Skin corrosion/irritation — Category 2
(IIpomomkenne Ha crpanune 11)
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Cmpanuya: 11/11
Hacnopm 0e3onacnocmu

¢ coomeemcmeuu ¢ 'OCT 30333-2007

Jama nevamu: 21.10.2021 Jama nepepabomxu: 21.10.2021

Topzoeoe naumenosanue: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(ITponomxkenue co crpannmst 10)
Pazveoanue xoxcu 3: Skin corrosion/irritation — Category 3

Pazopasicenue enaz 2: Serious eye damage/eye irritation — Category 2

Eye Irrit. 2A: Serious eye damage/eye irritation — Category 2A

Koowcnas cencubunuzayusa 1: Skin sensitisation — Category 1

CTOM - oonoxpammo 3: Specific target organ toxicity (single exposure) — Category 3

CTOM - nosmopno 2: Specific target organ toxicity (repeated exposure) — Category 2

Onacnocmb npu éovixanuu 1: Aspiration hazard — Category 1

Xponuuecxaa moxcuunocms 0151 600vl 3: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard — Category 3
- * H3meHneHue 0aHHbIX NO CPAGHEHUIO C NPedblOyuLeil eepcuell
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Sida: 1/9
Sdkerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 21.10.2021 Omarbetad: 21.10.2021

* AVSNITT 1: Namnet pa dmnet/blandningen och bolaget/foretaget

- 1.1 Produktbeteckning
- Handelsnamn: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

- (Artikelnummer) product ID.: REZ889

- 1.2 Relevanta identifierade anvindningar av imnet eller blandningen och anvindningar som det avrads
Jfran

- Anviindningssektor SU21 Konsumentanvindningar: Privathushall / allménheten / konsumenter

- Amnets anvindning / tillredningen Lackering
- Anvindningar som det avrads fran Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

- 1.3 Nirmare upplysningar om den som tillhandahaller sikerhetsdatablad
- Tillverkare/leverantor:
Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hiittner-Str. 5-7
D-95679 Waldershof
Tel.: +49 9231 97 007 80
www.cube.eu

- Omrade dir upplysningar kan inhimtas: Product safety department

- 1.4 Telefonnummer for nodsituationer: +49 9231 97 007 80

- national:
Giftinformationscentralen, Poison Information Centre, Karolinska Sjukhuset, Stockholm
Tel.: +46 8 33 12 31
Tel.: 112

- K-Nr. 0043

* AVSNITT 2: Farliga egenskaper

- 2.1 Klassificering av dmnet eller blandningen
- Klassificering enligt forordning (EG) nr 1272/2008

GHSO02 flamma

Flam. Lig. 2 H225 Mycket brandfarlig viitska och anga.

Eye Irrit. 2 H319 Orsakar allvarlig ogonirritation.
STOT SE 3 H336 Kan gira att man blir ddsig eller omtécknad.

- 2.2 Mirkningsuppgifter
- Miirkning enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Produkten dr klassificerad och mdirkt enligt CLP-forordningen.
- Faropiktogram

GHS02 GHSO07

(Fortsittning pa sida 2)
SE —




Sida: 279

Sdkerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 21.10.2021 Omarbetad: 21.10.2021

Handelsnamn: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(Fortsittning fran sida 1)
- Signalord Fara

- Riskbestimmande komponenter for etikettering:
butylacetat
etylacetat
- Faroangivelser
H225 Mycket brandfarlig vitska och danga.
H319 Orsakar allvarlig ogonirritation.
H336 Kan gora att man blir dasig eller omtocknad.

- Skyddsangivelser
PI01 Ha forpackningen eller etiketten till hands om du mdste soka likarvard.
P102 Forvaras odtkomligt for barn.
Pi03 Lds noggrant och folj alla instruktioner.
P210 Far inte utsdttas for varme, heta ytor, gnistor, dppna lagor och andra antindningskdllor.
Rokning forbjuden.
P271 Anvdnds endast utomhus eller i vil ventilerade utrymmen.
P280 Anvdnd skyddshandskar/skyddskldader/ 6gonskydd/ansiktsskydd/horselskydd.

P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (iiven haret): Ta omedelbart av alla nedstinkta kldder. Skolj huden
med vatten [eller duscha].

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skijlj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur
eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsdtt att skolja.

P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/likare.
P337+P313 Vid bestdende ogonirritation: Sok likarhjdlp.
P501 Innehdllet / behdllaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella /

internationella foreskrifter.
- Ytterligare uppgifter:
Enligt 1272/2008/EG 1, 1.5.2 ingen mdrkning av forpackningar < 125 ml med:
H225, H319, P210, P280, P303+PP361+P353, P305+P351+P338, P337+P313
Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma. “
EUHO066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
EUH208 Innehdaller butylmetakrylat, metylmetakrylat. Kan orsaka en allergisk reaktion.
- Speciella hinvisningar betriffande risker for mdnniska och miljo: 1272/2008/EC, 11, 3.2
- 2.3 Andra faror
- Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen
- PBT: Ej anvdndbar.
- vPvB: Ej anvindbar.

AVSNITT 3: Sammansiittning/information om bestandsdelar

- 3.2 Kemisk karakterisering: Blandningar
- Beskrivning: Blandning bestaende av nedan upplistade dmnen med ofarliga tillsatser.

- Farliga ingredienser:
CAS: 123-86-4 \butylacetar 25-<50%
EINECS: 204-658-1 & Flam. Lig. 3, H226; <> STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119485493-29-xxxx
CAS: 141-78-6 etylacetat 5-<10%
EINECS: 205-500-4 & Flam. Lig. 2, H225; < Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,
Reg.nr.: 01-2119475103-46-xxxx | H336
CAS: 1330-20-7 \xylen. 5-<10%
EINECS: 215-535-7 & Flam. Liq. 3, H226; & STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,
Reg.nr.: 01-2119488216-32-xxxx | H304; @ Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit.
2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

(Fortsittning pa sida 3)
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Sida: 3/9

Sdkerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum for utskrift: 21.10.2021 Omarbetad: 21.10.2021

Handelsnamn: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(Fortsittning fran sida 2)

CAS: 100-41-4 76}}1[{)?@276}7’1 7777777777777777777777777777777777777 1-<2,5%
EINECS: 202-849-4 @ Flam. Liq. 2, H225; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,

Reg.nr.: 01-2119489370-35-xxxx | H304; @ Acute Tox. 4, H332; Aquatic Chronic 3, H412

CAS: 97-88-1 7lzu7ryilmie{qkpjlg{ 777777777777777777777777777777777 20,1-<1%
EINECS: 202-615-1 & Flam. Liq. 3, H226; <> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,

Reg.nr.: 01-2119486394-28-xxxx|H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335

CAS: 80-62-6 p}qtylfnzeitqlcﬁryliait 777777777777777777777777777777777 20,1-<1%
EINECS: 201-297-1 @ Flam. Liq. 2, H225; @ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1,

Reg.nr.: 01-2119452498-28-xxxx |H317; STOT SE 3, H335

- Ytterligare hinvisningar: De angivna farohdnvisningarnas ordalydelse framgar av kapitel 16.

AVSNITT 4: fitgiirder vid forsta hjilpen

- 4.1 Beskrivning av atgiirder vid forsta hjilpen
- Allménna hédnvisningar: Klidesplagg som fororenats med produkten skall omedelbart avldgsnas.
- Vid inandning: Tillforsel av friskluft, vid besvdr kontakta likare.
- Vid kontakt med huden: Tvitta omedelbart med vatten och tval och spola ddrefter noggrant.
- Vid kontakt med dgonen:
Spola dgonen dppna i flera minuter under rinnande vatten. Om besvdr kvarstar, kontakta likare.
- Vid fortiring: Om besviir kvarstar, kontakta likare.
- 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrijda
Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.
- 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sdrskild behandling som eventuellt krdivs
Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

AVSNITT 5: Brandbekdmpningsatgiirder

- 5.1 Slickmedel -

- Lidmpliga slickningsmedel:
CO2, slickningspulver eller spridd vattenstrale. Storre brinder skall bekimpas med spridd vattenstrdle eller
alkoholbestdandigt skum.

- Sliickningsmedel som dir olimpliga av sdkerhetsskil: Vatten med full strale

- 5.2 Sdrskilda faror som dmnet eller blandningen kan medfora
Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

- 5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal

- Speciell skyddsutrustning: Anvind andningsskyddsutrustning.

AVSNITT 6: fitg(’irder vid oavsiktliga utslipp

- 6.1 Personliga skyddsatgirder, skyddsutrustning och atgdrder vid nodsituationer
Anviind skyddsutrustning. Hall oskyddade personer pa avstand.

- 6.2 Miljoskyddsatgdrder:
Hindra produkten fran att tringa ner i avloppsnditet, halor eller gropar och kiillare.
Forhindra produkten att tranga ner i avloppsndt/ytvatten/grundvatten.

- 6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering:
Sug upp med vitskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sagspan).
Ombhdnderta fororenat material som avfall enligt punkt 13.
Se till att ventilationen dr tillrdcklig.

- 6.4 Hiinvisning till andra avsnitt
Information betrdffande siker hantering se kapitel 7.

Information betrdffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
(Fortsittning pa sida 4)
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Sida: 479

Sdkerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 21.10.2021 Omarbetad: 21.10.2021

Handelsnamn: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(Fortsittning fran sida 3)
Information betrdffande avfallshantering se kapitel 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- 7.1 Forsiktighetsmaitt for siiker hantering

Undvik bildning av aerosol.

Beakta emissionsgrdnsvdrdet.

Sorj for att utrymmen har god ventilation dven i golvnivad (angorna dr tyngre dn luft).
- Hiinvisningar betriffande brand- och explosionsskydd:

Hall atskild fran antdndningskdllor - rok ej.

Vidta datgdrder mot elektrostatisk uppladdning.

- 7.2 Forhallanden for siiker lagring, inklusive eventuell ofiorenlighet
- Lagring:
- Krav pa lagerutrymmen och behallare: Forvaras svalt.
- Hanvisningar betriffande sammanlagring: Erfordras ej.
- Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:
Forvara behdllaren tdtt tillsluten.
Forvaras svalt och torrt i vdl tillslutet emballage.
- 7.3 Specifik slutanvindning Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

AVSNITT 8: Begriinsning av exponeringen/personligt skydd

- 8.1 Kontrollparametrar
- Ytterligare hinvisningar betriffande utformning av tekniska anliggningar:
Inga ovriga uppgifter, se punkt 7.

- Amnen med yrkeshygieniska grinsvirden som bor overvakas:
123-86-4 butylacetat
OEL |Korttidsviirde: 723 mg/m?, 150 ppm

Nivagransvdrde: 241 mg/m?3, 50 ppm

141-78-6 etylacetat

OEL |Korttidsviirde: 1100 mg/m?3, 300 ppm

Nivagransvirde: 500 mg/m?3, 150 ppm

1330-20-7 xylen

OEL |Korttidsviirde: 442 mg/m?, 100 ppm
Nivagransvdrde: 221 mg/m?3, 50 ppm
H

97-88-1 butylmetakrylat

OEL |Korttidsviirde: 450 mg/m?, 75 ppm
Nivagransvdrde: 300 mg/m?3, 50 ppm
MSV

80-62-6 metylmetakrylat

OEL |Korttidsvirde: 400 mg/m?, 100 ppm
Nivagransvdrde: 200 mg/m?3, 50 ppm
M, S

- Ytterligare hinvisningar: De vid framstillningen gdllande listorna har anvints som utgdangspunkt.

- 8.2 Begrinsning av exponeringen
- Personlig skyddsutrustning:
- Allménna skydds- och hygienatgdrder:
Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.

Nedsmutsade, indrdinkta klddesplagg skall omedelbart tas av.
(Fortsittning pa sida 5)
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Sida: 579

Sdkerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum for utskrift: 21.10.2021 Omarbetad: 21.10.2021

Handelsnamn: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(Fortsittning fran sida 4)
Tvdtta hinderna fore raster och efter arbetet.
Undvik kontakt med 6gonen.
Undvik kontakt med 6gonen och huden.
- Andningsskydd:

Ligger losningsmedelskoncentrationen éver MAK (maximal
arbetsplatskoncentration) grinsvirde, maste en for detta dndamdl godkdnd
ansiktsmask anvindas eller halvmask med kombinationsfilter, minst
filterklass A 1P2 eller friskluftsmask.
- Handskydd:
Skyddshandskar

Handskmaterialet mdste vara téitt och bestéindigt mot produkt/imne/tillredning.

Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.
- Handskmaterial Nitrilkautschuk
- Handskmaterialets penetreringstid
Handskar mdste bytas ut efter varje sammanblandning.
Exakt penetrationstid faststdlls av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.
- For permanent kontakt upp till max. 15 minuter limpar sig handskar av foljande material:
Butylkautschuk, 0,7mm
- Ogonskydd:

Tattslutande skyddsglasogon

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

- 9.1 Information om grundliggande fysikaliska och kemiska egenskaper
- Allmdnna uppgifter
- Utseende:
Form: Losning
Firg: Fdrglos
- Lukt: Losningsmedelaktig
- Lukttroskel: Ej bestamd.
- pH-viirde: Ej bestimd.
- Tillstandsdindring
Smdltpunkt/fryspunkt: Ej bestimd.
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: 77-78 °C
- Flampunkt: -1°C
- Brandfarlighet (fast form, gas): Ej anviindbar.
- Tdndtemperatur: 370 °C
- Sonderfallstemperatur: Ej bestimd.
- Sjilvantindningstemperatur: Produkten dr ej sjilvantindande.
- Explosiva egenskaper: Vid anvdndning kan brinnbara/explosiva ang-luftblandningar
bildas.

(Fortsittning pa sida 6)
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Sida: 6/9

Sdkerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum for utskrift: 21.10.2021

Omarbetad: 21.10.2021

Handelsnamn: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(Fortsittning fran sida 5)

- Explosionsgrinser:
Nedre: 1,2 Vol %
Ovre: 7,5 Vol %
. fingtryck vid 20 °C: 10,7 hPa
- Relativ densitet Ej bestimd.
- Angdensitet Ej bestimd.
- Avdunstningshastighet: Ej bestimd.

- Loslighet i / blandbarhet med

Vatten: Ej resp. foga blandbar.
- Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten: Ej bestdimd.
- Viskositet:
Dynamisk: Ej bestimd.
Kinematisk vid 20 °C: 48 s (ISO 6 mm)
- Losningsmedelhalt:
Organiska losningsmedel: 56,3 %
VOC(EU) 56,10 %
Andel av fasta partiklar: 42,9 %

- 9.2 Annan information

Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

- 10.2 Kemisk stabilitet

- Termisk sonderdelning / forhallanden som bor undvikas: Inget sonderfall vid dndamalsenlig anvindning.
- 10.3 Risken for farliga reaktioner Reaktion med syror, alkalier och oxidationsmedel.

- 10.4 Forhallanden som ska undvikas Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

- 10.5 Oforenliga material: Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

- 10.6 Farliga sonderdelningsprodukter: Mojlig i spar.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

- 11.1 Information om de toxikologiska effekterna
- Akut toxicitet Kriterierna for klassificering kan pd grundval av tillgingliga data inte anses vara uppfyllda.

- Klassificeringsrelevanta LD/LC50-virden:

ATE (Uppskattade akuta toxiciteten)

Inhalativ ‘ LC50/4 h ‘ 500 mg/l

- Primdr retningseffekt:
- Friitandefirriterande pa huden

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.

- Allvarlig ogonskada/dgonirritation
Orsakar allvarlig dgonirritation.
- Luftviigs-/hudsensibilisering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

- Ytterligare toxikologiska héinvisningar:

- CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska egenskaper)

- Mutagenitet i konsceller

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgiingliga data inte anses vara uppfyllda.
- Cancerogenitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdangliga data inte anses vara uppfyllda.

(Fortsittning pa sida 7)
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Sida: 7/9

Sdkerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum for utskrift: 21.10.2021 Omarbetad: 21.10.2021

Handelsnamn: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(Fortsittning fran sida 6)

- Reproduktionstoxicitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgiingliga data inte anses vara uppfyllda.
- Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

Kan gora att man blir dasig eller omtocknad.
- Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgiingliga data inte anses vara uppfyllda.
- Fara vid aspiration

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgingliga data inte anses vara uppfyllda.

AVSNITT 12: Ekologisk information

- 12.1 Toxicitet
- Akvatisk toxicitet: Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.
- 12.2 Persistens och nedbrytbarhet Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.
- 12.3 Bioackumuleringsformaga Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.
- 12.4 Rorlighet i jord Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.
- Ytterligare ekologiska hinvisningar:
- Allmdnna hénvisningar:
Vattenfororeningsklass 2 (Sjalvutvirdering): risk for vattenfororening.
Lat ej tranga ner i grundvatten, vattendrag eller i avioppsniitet.
Risk for fororening av dricksvattnet redan nér sma mdngder tringer ner i marken.
- 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen
- PBT: Ej anvindbar.
- vPvB: Ej anvindbar.
- 12.6 Andra skadliga effekter Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

AVSNITT 13: Avfallshantering

- 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
- Rekommendation: Fdr inte deponeras ihop med hushdllsavfall. Fdr inte tommas i avloppsnditet.

- Ej rengjorda forpackningar:
- Rekommendation: Avfallshanteras enligt myndigheters foreskrifter.

AVSNITT 14: Transportinformation

- 14.1 UN-nummer

-ADR, IMDG, IATA UNI263

- 14.2 Officiell transportbendmning B
-ADR 1263 FARG
-IMDG, IATA PAINT

- 14.3 Faroklass for transport
-ADR

- Klass 3 (F1) Brandfarliga viitskor

(Fortsittning pa sida 8)
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Sida: 879

Sdkerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 21.10.2021 Omarbetad: 21.10.2021

Handelsnamn: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(Fortsittning fran sida 7)

- Etikett 3

-IMDG, IATA

- Class 3 Brandfarliga vdtskor
- Label 3
- 14.4 Forpackningsgrupp
-ADR, IMDG, IATA i
not classified
- 14.5 Miljofaror:
- Marine pollutant: Nej
- 14.6 Sdrskilda skyddsatgdirder Varning: Brandfarliga viitskor

- Farlighetsnummer (Kemler-tal): -
not classified

- EMS-nummer: F-E,S-E

- Stowage Category A

- 14.7 Bulktransport enligt bilaga 11 till Marpol 73/78

och IBC-koden Ej anvdndbar.

- Transport / ytterligare uppgifter:

-ADR

- Begrinsade méngder (LQ) 5L

- Reducerade mingder (EQ) Kod: El
Hogsta nettomdingd per innerforpackning: 30 ml
Hogsta nettomdingd per ytterforpackning: 1000 ml

- Transportkategori 3

- Tunnelrestriktionskod E

- IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: El
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN ""Model Regulation'': UN 1263 FARG, 3, IlI

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

- 15.1 Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen ndr det giller sikerhet, hilsa och miljo

- Direktiv 2012/18/EU

- Namngivna farliga imnen - BILAGA I Inga bestandsdelar dr listade.
- Seveso-kategorier P5c BRANDFARLIGA VATSKOR

- Troskelviirden (i ton) for tillimpning av krav for ligre niva 5000 t

- Troskelviirden (i ton) for tillimpning av krav for évre niva 50000 t

- Forordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVII Villkor: 3

- Direktiv 2011/65/EU om begrinsning av anvindning av vissa farliga dmnen i elektrisk och elektronisk
utrustning - Bilaga I1

Inga bestandsdelar dr listade.

(Fortsittning pa sida 9)
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Sdkerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum for utskrift: 21.10.2021 Omarbetad: 21.10.2021

Handelsnamn: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(Fortsittning fran sida 8)

- FORORDNING (EU) 2019/1148

- Bilaga I - SPRANGAMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER (Ovre griinsviirde
Jor beviljande av tillstand enligt artikel 5.3)

Inga bestandsdelar dr listade.

- Bilaga I - SPRANGAMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RAPPORTERINGSKRAV
Inga bestandsdelar dr listade.

- Nationella foreskrifter:

- Teknisk instruktion luft:

Klass | andel i %
NK | 50-100

- Vattenfororening - riskklass: WGK 2 (Sjdlvutvirdering): risk for vattenfororening.
- 15.2 Kemikaliesikerhetsbedomning: En kemikaliescikerhetsbedomning har ej gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna dr baserade pa vara aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti
betriiffande produktegenskaper och utgor ingen grund for ett avtalat rdttsforhdllande.

- Relevanta fraser
H225 Mycket brandfarlig vitska och anga.
H226 Brandfarlig vitska och danga.
H304 Kan vara dodligt vid fortiring om det kommer ner i luftvigarna.
H312 Skadligt vid hudkontakt.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ogonirritation.
H332 Skadligt vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftviigarna.
H336 Kan gora att man blir dasig eller omtocknad.
H373 Kan orsaka organskador genom ldang eller upprepad exponering.
HA412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

- Omrade som utfirdar datablad: Product safety department

- Forkortningar och akronymer:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the

International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Lig. 2: Brandfarliga viitskor — Kategori 2

Flam. Lig. 3: Brandfarliga viitskor — Kategori 3

Acute Tox. 4: Akut toxicitet — Kategori 4

Skin Irrit. 2: Fritande eller irriterande pd huden — Kategori 2

Eye Irrit. 2: Allvarlig ogonskada eller gonirritation — Kategori 2

Skin Sens. 1: Hudsensibilisering — Kategori 1

STOT SE 3: Specifik organtoxicitet (enstaka exponering) — Kategori 3

STOT RE 2: Specifik organtoxicitet (upprepad exponering) — Kategori 2

Asp. Tox. 1: Fara vid aspiration — Kategori 1

Aquatic Chronic 3: Farligt for vattenmiljon - fara for skadliga langtidseffekter — Kategori 3
- * Data iindrade gentemot foregaende version
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Varnostni list
po 1907/2006/ES, Clen 31

datum izdaje: 21.10.2021 Sprememba: 21.10.2021

* ODDELEK 1I: Identifikacija snovi/zmesi in druZbe/podjetja

- 1.1 Identifikator izdelka
- Trgovsko ime: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

- (Stevilka artikla) product ID.: REZ889
- 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
- Sektor uporabe SU21 PotroSniske uporabe: zasebna gospodinjstva / splosna javnost / potrosniki

- Uporaba snovi / pripravka Lakiranje
- Odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije niso na voljo.

- 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
- Proizvajalec/dobavitelj:
Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hiittner-Str. 5-7
D-95679 Waldershof
Tel.: +49 9231 97 007 80
www.cube.eu

- Podrodjeloddelek za informacije: Product safety department (oddelek za varnost produktov).

- 1.4 Telefonska Stevilka za nujne primere: +49 9231 97 007 80
- national

Poison Control Center Ljubljana

Tel.: +386 41 635 500
- K-Nr. 0043

* ODDELEK 2: Dolocitev nevarnosti

- 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi
- Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) §t. 1272/2008

GHSO02 plamen

Flam. Lig. 2 H225 Lahko vnetljiva tekocina in hlapi.

Eye Irrit. 2 H319 Povzroca hudo draZenje oci.
STOT SE 3 H336 Lahko povzroci zaspanost ali omotico.

- 2.2 Elementi etikete
- Oznacevanje v skladu z Uredbo (ES) st. 1272/2008 Izdelek je razvrscen in oznacen v smislu Uredbe CLP.
- Piktogrami za nevarnost

GHS02 GHS07

- Opozorilna beseda Nevarno
(nadaljevanje na strani 2)
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Varnostni list
po 1907/2006/ES, Clen 31

datum izdaje: 21.10.2021 Sprememba: 21.10.2021

Trgovsko ime: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(nadaljevanje od strani 1)

- Komponente, ki doloéajo nevarnost in jih je treba etiketirati:
n-Butil acetat
Etil acetat
- Stavki o nevarnosti
H225 Lahko vnetljiva tekocina in hlapi.
H319 Povzroca hudo draZenje oci.
H336 Lahko povzroci zaspanost ali omotico.
- Previdnostni stavki

P101 Ce je potreben zdravniski nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

Pi03 Pozorno preberite in upostevajte vsa navodila.

P210 Hraniti loceno od vrocine, vroc¢ih povrsin, isker, odprtega ognja in drugih virov vZiga.
Kajenje prepovedano.

P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezracevanem prostoru.

P280 Nositi za$citne rokavice/zascitno obleko/zascito za oci/zascito za obraz/opremo za

varovanje sluha.

P303+P361+P353 PRI STIKU S KOZO (ali lasmi): Takoj sleci vsa kontaminirana oblacila. Kozo izprati z
vodo [ali prho].

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OCMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne lece, ce
Jih imate in ce to lahko storite brez teZav. Nadaljujte z izpiranjem.

P312 Ob slabem pocutju poklicite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P337+P313 Ce drazenje oci ne preneha: poiscite zdravnisko pomoc/oskrbo.
P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi
predpisi.
- Dodatni podatki:

Po 1272/2008/ES I, 1.5.2 brez oznacevanja pri pakirancih < 125ml z:
H225, H319, P210, P280, P303+PP361+P353, P305+P351+P338, P337+P313
Pozor! Pri razprsevanju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte razprsila ali meglic.
EUHO066 Ponavljajoca izpostavljenost lahko povzroci nastanek suhe ali razpokane koZe.
EUH208 Vsebuje n-Butilmetakrilat, Metil metakrilat. Lahko povzroci alergijski odziv.
- Posebna navodila glede nevarnosti za cloveka in okolje: 1272/2008/EC, 11, 3.2
- 2.3 Druge nevarnosti
- Rezultati ocene PBT in vPvB
- PBT: Ni uporaben.
- vPvB: Ni uporaben.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

- 3.2 Kemijska karakteristika: Zmesi
- Opis: MeSano iz v nadaljevanju navedenih snovi z nenevarnimi primesmi.

- Nevarne sestavine:
CAS: 123-86-4 \n-Butil acetar 25-<50%
EINECS: 204-658-1 & Flam. Lig. 3, H226; <> STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119485493-29-xxxx
CAS: 141-78-6 \Etil acetar 5-<10%
EINECS: 205-500-4 & Flam. Lig. 2, H225; < Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,
Reg.nr.: 01-2119475103-46-xxxx | H336
CAS: 1330-20-7 Ksilen 5-<10%
EINECS: 215-535-7 & Flam. Liq. 3, H226; & STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,
Reg.nr.: 01-2119488216-32-xxxx | H304; @ Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit.
2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

(nadaljevanje na strani 3)
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CAS: 100-41-4 Etf'l{)grlzie@ 7777777777777777777777777777777777777 1-<2,5%
EINECS: 202-849-4 @ Flam. Liq. 2, H225; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,

Reg.nr.: 01-2119489370-35-xxxx | H304; @ Acute Tox. 4, H332; Aquatic Chronic 3, H412

CAS: 97-88-1 7}17—Bytiilirrite7tcillgrjlg{ 77777777777777777777777777777777 20,1-<1%
EINECS: 202-615-1 & Flam. Liq. 3, H226; <> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,

Reg.nr.: 01-2119486394-28-xxxx|H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335

CAS: 80-62-6 7M€tflj7}€tfllf’jilﬂf 777777777777777777777777777777777 20,1-<1%
EINECS: 201-297-1 @ Flam. Lig. 2, H225; @ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1,

Reg.nr.: 01-2119452498-28-xxxx |H317; STOT SE 3, H335

- Dodatni napotki: Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoc¢

- 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoc¢
- Splosni napotki: S proizvodom onesnaZeno oblacilo nemudoma odstraniti.
- v primeru vdihavanja: Dovajanje sveZega zraka, v primeru teZav iti k zdravniku.
- Ce pride v stik s koZo: Takoj sprati z vodo in milom in dobro izplakniti.
- Ce pride v stik 7 o¢mi:
O¢i z odprto ocesno reZo vec¢ minut izpirati pod tekoco vodo. Pri trajajocih teZavah se posvetovati z
zdravnikom.
- e snov zauzijerno: Pri trajajocih teZavah se posvetovati z zdravnikom.
- 4.2 Najpomembnejsi simptomi in uéinki, akutni in zapozneli Druge relevantne informacije niso na voljo.
- 4.3 Navedba kakrsne koli takojsnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 5: ProtipoZarni ukrepi

- 5.1 Sredstva za gasenje -

- Ustrezna sredstva za gaSenje:
CO2, gasilni prah ali razprseni vodni curek. Vecji poZar gasiti z razprsenim vodnim curkom ali s proti
alkoholu obstojno peno.

- Iz varnostnih razlogov neustrezna sredstva za gasenje: Voda v polnem curku

- 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo Druge relevantne informacije niso na voljo.

- 5.3 Nasvet za gasilce

- Posebna zas¢itna oprema: Namestiti si dihalni aparat.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

- 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zascitna oprema in postopki v sili
Nositi zascitno opremo. Zavarovati nezascitene ljudi.
- 6.2 Okoljevarstveni ukrepi:
Prepreciti, da pronica v kanalizacijo, jame in kleti.
Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo/povrsinsko vodo/podtalnico.
- 6.3 Metode in materiali za zadrZevanje in Ci§Cenje:
Pobrati z materialom, ki veZe nase tekocino (pesek, kremenka, snov ki veZe kislino, snov ki veZe vse snovi,
Zaganje).
Kontaminiran material odstraniti v skladu s tocko 13.
Skrbeti za zadostno zracenje.
- 6.4 Sklicevanje na druge oddelke
Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7.
Za informacije glede osebne zascCitne opreme glej poglavje 8.
(nadaljevanje na strani 4)
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Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiscenje

- 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Preprecevati nastajanje aerosola.

Upostevati dopustno mejo emisije.

Skrbeti za dobro prezracevanje tudi na obmocju tal (para je teZja kot zrak).
- Napotki za zasCito proti poZaru in eksploziji:

Zavarovati pred viri vZiga - ne kaditi.

Ukreniti potrebno za preprecitev elektrostaticnega naboja.

- 7.2 Pogoji za varno skladis¢enje, vkljucéno z nezdruZljivostjo
- Skladiscenje:
- Zahteva po skladisénih prostorih in posodah: Hraniti na hladnem.
- Napotki za skupno skladiséenje: ni potrebno
- Drugi podatki glede pogojev skladisc¢enja:
Posodo imeti zaprto.
V dobro zaprti posodi hraniti na hladnem in suhem.
- 7.3 Posebne koncne uporabe Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zascita

- 8.1 Parametri nadzora
- Dodatni napotki za razvoj tehniéne opreme: Ni drugih podatkov, glej tocko 7.

- Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoStevati in nadzorovati na delovnem mestu:
123-86-4 n-Butil acetat

MV (SI) trenutna vrednost: 600 mg/nv’, 124 ppm
dolgorocna vrednost: 300 mg/m’, 62 ppm
Y

AGW (DE) | dolgorocna vrednost: 300 mg/n’, 62 ppm
2(1);AGS, Y
141-78-6 Etil acetat

MV (SI)  |trenutna vrednost: 1468 mg/m’, 400 ppm
dolgorocna vrednost: 734 mg/m’, 200 ppm

AGW (DE) |dolgorocna vrednost: 730 mg/n’, 200 ppm
2(1);DFG, EU, Y
1330-20-7 Ksilen

MV (SI) trenutna vrednost: 442 mg/nv’, 100 ppm
dolgorocna vrednost: 221 mg/m’, 50 ppm
K, BAT, EU*

AGW (DE) | dolgorocna vrednost: 220 mg/m’, 50 ppm
2(11);DFG, EU, H

97-88-1 n-Butilmetakrilat
MAK (DE) ‘vgl.Abschn.IV
80-62-6 Metil metakrilat

MV (SI) trenutna vrednost: 420 mg/m’, 100 ppm
dolgorocna vrednost: 210 mg/m’, 50 ppm

(nadaljevanje na strani 5)
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AGW (DE) | dolgorocna vrednost: 210 mg/m’, 50 ppm
2(1);DFG, EU, Y

- Sestavine z bioloSkimi mejnimi vrednostmi:
1330-20-7 Ksilen
BAT (SI) (2 g/l
BioloSki vzorec: urin
Cas vzorcenja: ob koncu delovne izmene
Karakteristicni pokazatelj: metilhipurna kislin(vse izomere)
BGW (DE) | 1,5 mg/l
Untersuchungsmaterial: Vollblut
Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Xylol

2000 mg/L

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Methylhippur-(Tolur-)Sdure (alle Isomere)

- Dodatni napotki: Za osnovo so sluZili ob sestavijanju veljavni seznami.

- 8.2 Nadzor izpostavljenosti

- Osebna zascitna oprema:

- Splosni varnostni in sanitarni ukrepi:
Ne hraniti v bliZini Zivil, pijac in krmil.
Umazana, prepojena oblacila takoj sleci.
Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela.
Izogniti se stiku z ocmi.
Izogniti se stiku z ocmi in koZo.

- Zas¢ita dihal:

Ce leZi koncentracija raztopine iznad MAK mejne vrednosti, se mora nositi dihalni aparat,
registriran za ta namen.
Polovicna maska s kombinacijskim filtrom najmanj z razredom filtra AIP2 ali dihalna maska s
tujo ventilacijo.
- Za$cita rok:
Zas¢itne rokavice.

Material, iz katerega so rokavice narejene, mora biti neprepusten in odporen proti produktu /
snovi / pripravku.

Material za rokavice izberite z upoStevanjem prebojnega casa, stopnje propustnosti in degradacije.
- Material za rokavice Nitrilkavcuk
- Cas prodiranja skozi material za rokavice
Rokavice se morajo po vsaki kontaminaciji zamenjati.
Natancen prebojni cas, ki ga morate upostevati, lahko izveste pri proizvajalcu zascitnih rokavic.
- Za trajni kontakt, ki traja najve¢ 15 minut, primerne rokavice iz naslednjih materialov:
Butylkautschuk, 0,7mm
- Za$¢ita oéi:

Zascitna ocala, ki dobro tesnijo (nepropustna).

SI—

(nadaljevanje na strani 6)
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ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

- 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih
- SplosSne navedbe

- Videz:
Oblika: raztopina
Barva: brezbarven

- Vonj: podoben topilom

- Mejne vrednosti vonja: Ni dolocen.

- Vrednost pH Ni dolocen.

- Sprememba stanja
Talisce/ledisCe: ni dolocen
Zacetno vrelis¢ée in obmodje vreliséa:  77-78 °C

- Plamenisce: -1°C

- Vnetljivost (trdno, plinasto): Ni uporaben.

- Temperatura vnetiS§¢a: 370 °C

- Temperatura razpadanja: Ni dolocen.

- Temperatura samovziga: Proizvod ni samovnetljiv.

- Eksplozivne lastnosti: Pri uporabi lahko tvori vnetljivo/eksplozivno zmes hlapi-zrak.

- Meje eksplozije:
spodnja: 1,2 Vol %
zgornja: 7,5 Vol %

- Parni tlak pri 20 °C: 10,7 hPa

- Relativna gostota Ni dolocen.

- Parna gostota: Ni dolocen.

- Hitrost izparevanja Ni dolocen.

- Topnost v / se mesa s/z
voda: se ne oz. malo mesa

- Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda: Ni dolocen.

- Viskoznost:
dinamicna Ni dolocen.
kinematic¢na pri 20 °C: 48 s (ISO 6 mm)
- Vsebnost topila:
organska topila: 56,3 %
VOC(EU) 56,10 %
Vsebnost trdih teles: 42,9 %
- 9.2 Drugi podatki Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

- 10.1 Reaktivnost Druge relevantne informacije niso na voljo.

- 10.2 Kemijska stabilnost

- Termi¢na razgradnja / pogoji, ki jih je treba prepreciti: Pri uporabi v skladu z navodili se ne razgradi.
- 10.3 Moznost poteka nevarnih reakcij Reakcije s kislinami, alkalijami in oksidacijskimi sredstvi.

- 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti Druge relevantne informacije niso na voljo.

- 10.5 NezdruZljivi materiali: Druge relevantne informacije niso na voljo.

(nadaljevanje na strani 7)
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- 10.6 Nevarni produkti razgradnje: MoZen v sledovih.

ODDELEK 11: Toksikoloski podatki

- 11.1 Podatki o toksikoloskih ucinkih
- Akutna strupenost Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

- Pomembne LD/LC50 vrednosti razvrscanja:

ATE (Ocena akutne strupenosti)
inhalativen ‘ LC50/4 h ‘ 500 mg/l

- Primarno draZenje:
- Jedkost za koZo/draZenje koZe Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- Resne okvare oci/draZenje
Povzroca hudo draZenje oci.
- Preobcutljivost pri vdihavanju in preobcutljivost koZe
Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- Dodatni toksikoloski napotki:
- U¢inki CMR (rakotvornost, mutagenost in strupenost za razmnozevanje)
- Mutagenost za zarodne celice Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- Rakotvornost Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- Strupenost za razmnozevanje Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- STOT - enkratna izpostavljenost
Lahko povzroci zaspanost ali omotico.
- STOT - ponavljajoca se izpostavljenost
Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- Nevarnost pri vdihavanju Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

ODDELEK 12: Ekoloski podatki

- 12.1 Strupenost
- Toksi¢nost vode: Druge relevantne informacije niso na voljo.
- 12.2 Obstojnost in razgradljivost Druge relevantne informacije niso na voljo.
- 12.3 ZmoZnost kopicenja v organizmih Druge relevantne informacije niso na voljo.
- 12.4 Mobilnost v tleh Druge relevantne informacije niso na voljo.
- Drugi ekoloSki napotki:
- Splo§ni napotki:
Kategorija ogroZanja vode 2 (lastna uvrstitev): ogroZa vodo
Ne dopustiti, da odtece v podtalnico, v vodotoke ali v kanalizacijo.
Nevarnost ogroZenosti pitne vode Ze pri izteku manjsih kolicin v podtalnico.
- 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB
- PBT: Ni uporaben.
- vPvB: Ni uporaben.
- 12.6 Drugi Skodljivi uéinki Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

- 13.1 Metode ravnanja z odpadki
- Priporocilo: Se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dopustiti, da odtece v kanalizacijo.
(nadaljevanje na strani 8)
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Vev v

- NeocCis¢ena embalaZa:
- Priporo¢éilo: Odlaganje odpadnih snovi v skladu z uradnimi predpisi.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

- 14.1 Stevilka ZN

-ADR, IMDG, IATA UNI263

- 14.2 Pravilno odpremno ime ZN

-ADR 1263 BARVA
- IMDG, IATA PAINT

- 14.3 Razredi nevarnosti prevoza

-ADR

- Kategorija 3 (F1) Vnetljive tekocine
- Listek za nevarnost 3
- IMDG, IATA

- Class 3 Vnetljive tekocine
- Label 3

- 14.4 Skupina embalaZe

- ADR, IMDG, IATA i

not classified

- 14.5 Nevarnosti za okolje:
- Marine pollutant: Ne

- 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika Pozor: Vnetljive tekocine
- Stevilka nevarnosti (Kemler stevilka): -
not classified

- EMS-Stevilka: F-ES-E

- Stowage Category A

- 14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo 11 k

MARPOL in Kodeksom IBC Ni uporaben.

- Transport/drugi podatki:

-ADR

- Omejene kolicine (LQ) 5L

- Izvzete koliGine (EQ) Kod: El '
Najve Gja neto koliGina na notranjo embalaZo: 30 ml
Najve Gja neto koli Gina na zunanjo embalaZo: 1000
ml

- Prevozna skupina 3

- Kod omejitev za predore E

(nadaljevanje na strani 9)
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- IMDG
- Limited quantities (LQ) 5L
- Excepted quantities (EQ) Code: EI

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN ""model regulation'': UN 1263 BARVA, 3, Il1

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

- 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specific¢ni za snov ali zmes

- Direktiva 2012/18/EU

- Imenovane nevarne snovi - PRILOGA I Nobene od sestavin ni na seznamu.

- Kategorija Seveso P5c VNETLJIVE TEKOCINE

- Koli¢ina za razvrstitev (v tonah) za uporabo zahtev za organizacije niZje stopnje 5000 t
- Koli¢ina za razvrstitev (v tonah) za uporabo zahtev za organizacije visje stopnje 50000 t
- Uredba (ES) st. 1907/2006 PRILOGA XVII Pogoji omejitve: 3

- Direktiva 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v elektricni in elektronski opremi -
Priloga I1

Nobene od sestavin ni na seznamu.
- UREDBA (EU) 2019/1148

- Priloga I - OMEJENE PREDHODNE SESTAVINE ZA EKSPLOZIVE (Zgornja mejna vrednost za
namene izdajanja dovoljenj v skladu s ¢lenom 5(3))

Nobene od sestavin ni na seznamu.

- Priloga II - PREDHODNE SESTAVINE ZA EKSPLOZIVE, KI JIH JE TREBA PRIJAVITI
Nobene od sestavin ni na seznamu.

- DrZavni predpisi:

- Tehnicno navodilo - zrak:

Kategorija | DeleZ v %
NK 50-100

- 15.2 Ocena kemijske varnosti: Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Podatki se opirajo na danasnje stanje nasega znanja, vendar ne predstavljajo nikakrsnega zagotovila glede
lastnosti proizvoda in niso osnova za nikakrsno pogodbeno pravno razmerje.

- Relevantne norme
H225 Lahko vnetljiva tekocina in hlapi.
H226 Vnetljiva tekocina in hlapi.
H304 Pri zauZitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H312 Zdravju skodljivo v stiku s koZo.
H315 Povzroca draZenje koZe.
H317 Lahko povzroci alergijski odziv koZe.
H319 Povzroca hudo draZenje oci.
H332 Zdravju skodljivo pri vdihavanju.
H335 Lahko povzroci draZenje dihalnih poti.
H336 Lahko povzroci zaspanost ali omotico.
H373 Lahko Skoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoci se izpostavijenosti.

H412 Skodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi ucinki.
(nadaljevanje na strani 10)
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- Lista s podatki podrodja izstavitve: Product safety department (oddelek za varnost produktov).
- OkrajSave in akronimi:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the

International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Lig. 2: Vnetljive tekocine — Kategorija 2

Flam. Lig. 3: Vnetljive tekocine — Kategorija 3

Acute Tox. 4: Akutna strupenost — Kategorija 4

Skin Irrit. 2: Jedkost za koZo/draZenje koZe — Kategorija 2

Eye Irrit. 2: Huda poskodba oci/draZenje oci — Kategorija 2

Skin Sens. 1: Preobcutljivost koZe — Kategorija 1

STOT SE 3: Specificna strupenost za ciljne organe (enkratna izpostavljenost) — Kategorija 3

STOT RE 2: Specificna strupenost za ciljne organe (ponavljajoca izpostavljenost) — Kategorija 2

Asp. Tox. 1: Nevarnost pri vdihavanju — Kategorija 1

Agquatic Chronic 3: Nevarno za vodno okolje - dolgotrajna nevarnost za vodno okolje — Kategorija 3

- * Podatki glede na prejSnjo verzijo spremenjeni
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* ODDIEL I: Ildentifikdcia latky/zmesi a spolocnosti/podniku

- 1.1 Identifikdtor produktu
- Obchodny ndzov: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

- (Cislo artikla) product ID.: REZ889
- 1.2 Relevantné identifikované pouZitia ldatky alebo zmesi a pouZitia, ktoré sa neodporiicaji
- Sektor pouZitia SU21 Spotrebitelské pouZitia: Domdcnosti / Sirokd verejnost / spotrebitelia

- PouZitie materidlu /zmesi Lakovanie
- Neodporii¢ané pouZitia Nie sii k dispozicii Ziadne d'al§ie relevantné informdcie.

- 1.3 Udaje o doddvatel’ovi karty bezpecnostnych iidajov
- Vyrobca/doddvatel’:
Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hiittner-Str. 5-7
D-95679 Waldershof
Tel.: +49 9231 97 007 80
www.cube.eu

- Informacné oddelenie: Product safety department

- 1.4 Nudzové telefonne Cislo: +49 9231 97 007 80

- national:
National Toxicological Information Centre, University Hospital, Bratislava
Tel.: +421 254 774 166

- K-Nr. 0043

* ODDIEL 2: Identifikdcia nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikdcia ldtky alebo zmesi
- Klasifikdcia v silade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008

GHSO02 plamen

Flam. Liq. 2 H225 Velmi horlavd kvapalina a pary.

Eye Irrit. 2 H319 Spdsobuje vdZne podrdZdenie oci.
STOT SE 3 H336 MoZe spdsobit ospalost alebo zdvraty.

- 2.2 Prvky oznacovania
- Oznacovanie v silade s nariadenim (ES) ¢ 1272/2008

Tento vyrobok je klasifikovany a oznaceny podla noriem CLP.
- Vystrazné piktogramy

GHS02 GHS07

- Vystrazné slovo Nebezpecenstvo
(pokracovanie na strane 2)
SK—




Strana: 2/10

Karta bezpecnostnych vdajov
podl’a 1907/2006/ES, Cldnok 31

Ddtum tlace: 21.10.2021 Revizia: 21.10.2021

Obchodny ndzov: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(pokracovanie zo strany 1)

- Nebezpeclenstvo urcujiice komponenty uvddzané na etikete:
butyl-acetqt
etyl-acetdt
- VystraZné upozornenia
H225 Velmi horlavd kvapalina a pary.
H319 Sposobuje vdZne podrdZdenie oci.
H336 MoZe sposobit ospalost alebo zdvraty.
- Bezpecnostné upozornenia

P101 Ak je potrebnd lekdrska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.

P102 Uchovdvajte mimo dosahu deti.

P103 Pozorne si precitajte vsetky pokyny a dodrZiavajte ich.

P210 Uchovdvajte mimo dosahu tepla, horiicich povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych
zdrojov vznietenia. Zdkaz fajcenia.

P271 Pouzivajte iba na volnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvdre/prostriedky na

ochranu sluchu.

P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo vilasmi): Vyzlecte vietky kontaminované casti
odevu. PokoZku ihned opldchnite vodou [alebo sprchou].

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko miniit ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouZivate
kontaktné sosSovky a je to mozné, odstrdnte ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P3I2 Pri zdravotnych problémoch volajte NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE
CENTRUM/lekdra.

P337+P313 Ak podrdZdenie oci pretrvdva: vyhladajte lekdrsku pomoc/starostlivost.

P501 Zneskodnenie obsahu/obalu v silade s miestnymi/oblastnymi/ndrodnymi/medzindrodnymi
nariadeniami.

- Dalsie iidaje:
Podla 1272/2008/ES I, 1.5.2 bez oznacenia pri vizbdch < 125ml s:
H225, H319, P210, P280, P303+PP361+P353, P305+P351+P338, P337+P313
Pozor! Pri rozprasovani sa moZu vytvdrat' nebezpecné respirabilné kvapocky. Nevdychujte aerosoly ani hmlu.
EUHO066 Opakovand expozicia moZe sposobit’ vysuSenie alebo popraskanie pokoZky.
EUH208 Obsahuje n-butyl-metakryldt, metyl-metakryldt. MoZe vyvolat alergicki reakciu.
- ZvldStne upozornenia na nebezpelenstvd pre loveka a Zivotné prostredie: 1272/2008/EC, 11, 3.2
- 2.3 Ind nebezpecnost’
- Vysledky posiidenia PBT a vPvB
- PBT: NepouZitelny
- vPvB: NepouZitelny

ODDIEL 3: ZloZenie/informdcie o zloZkdch

- 3.2 Chemickd charakteristika: Zmesi
- Popis: Zmes z niZsie uvedenych ldtok s nie nebezpecnymi prisadami.

- Nebezpelné obsiahnuté ldtky:
CAS: 123-86-4 \butyl-acetar 25-<50%
EINECS: 204-658-1 & Flam. Lig. 3, H226; <> STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119485493-29-xxxx
CAS: 141-78-6 etyl-acetar 5-<10%
EINECS: 205-500-4 & Flam. Lig. 2, H225; < Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,
Reg.nr.: 01-2119475103-46-xxxx | H336
CAS: 1330-20-7 \xyléen. 5-<10%
EINECS: 215-535-7 & Flam. Liq. 3, H226; & STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,
Reg.nr.: 01-2119488216-32-xxxx | H304; @ Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit.
2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

(pokracovanie na strane 3)
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CAS: 100-41-4 7€ft}jl{)ngié;} 7777777777777777777777777777777777777 1-<2,5%
EINECS: 202-849-4 @ Flam. Liq. 2, H225; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,

Reg.nr.: 01-2119489370-35-xxxx | H304; @ Acute Tox. 4, H332; Aquatic Chronic 3, H412

CAS: 97-88-1 7@—{7@@{—@;{@9)[9’{ 7777777777777777777777777777777 20,1-<1%
EINECS: 202-615-1 & Flam. Liq. 3, H226; <> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,

Reg.nr.: 01-2119486394-28-xxxx|H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335

CAS: 80-62-6 ,n?e,t}’l,"?i,e{a,kﬂl‘,i{ 77777777777777777777777777777777 20,1-<1%
EINECS: 201-297-1 @ Flam. Liq. 2, H225; @ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1,

Reg.nr.: 01-2119452498-28-xxxx |H317; STOT SE 3, H335

- Dalfie tidaje: Znenie uvedenych upozorneni na nebezpecenstvo je obsiahnuté v kapitole 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

- 4.1 Opis opatreni prvej pomoci

- VSeobecné instrukcie: Casti odevu znecistené vyrobkom okamfZite odstrdiite.

- Po vdychnuti: Privod cerstvého vzduchu, v pripade taZkosti vyhladat lekdra.

- Po kontakte s pokoZkou: OkamZite umyt vodou a mydlom a poriadne opldchnut.

- Po kontakte s ocami:
Oci s otvorenymi vieckami vyplachovat niekolko miniit priidom teciicej vody. V pripade pretrvdvania tazkosti
konzultovat's lekdrom.

- Po prehltnuti: Ak taZkosti pretrvdvaju, konzultovat's lekdrom.

- 4.2 NajdoleZitejsie priznaky a iicinky, akitne aj oneskorené
Nie sii k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informdcie.

- 4.3 Udaj o0 akejkol’vek potrebe okamfitej lekdrskej starostlivosti a osobitného oSetrenia
Nie st k dispozicii Ziadne d'alSie relevantné informdcie.

ODDIEL 5: ProtipoZiarne opatrenia

- 5.1 Hasiace prostriedky -

- Vhodné hasiace prostriedky:
CO2, hasiaci prdsok alebo rozstrekovany vodny lic. Rozsiahlejsi poZiar hasit rozstrekovanym vodnym liicom
alebo penou odolnou voci alkoholu.

- Hasiace prostriedky nevhodné z bezpecnostného hl’adiska: Vodny liic.

- 5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajiice z ldtky alebo zo zmesi
Nie si k dispozicii Ziadne d'alSie relevantné informdcie.

- 5.3 Rady pre poZiarnikov

- Zvldstne ochranné prostriedky: Nasadit ochranni dychaciu masku.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol’neni

- 6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a niidzové postupy
PouZivat ochranné prostriedky. Nechrdnené osoby udrZat' v bezpecnej vzdialenosti.
- 6.2 Bezpeclnostné opatrenia pre Zivotné prostredie:
Nepripustit' prienik do kanalizdcie, vykopov a pivnic.
Nepripustit' prienik do kanalizdcie/povrchovych véd/spodnych vod.
- 6.3 Metody a materidl na zabrdnenie Sireniu a vycistenie:
Zozbierat' prostrednictvom materidlu sajiiceho kvapalinu (piesok, kremelina, ldtky viaZiice kyseliny,
univerzdlne pojivd, piliny).
Kontaminovany materidl likvidovat ako odpad podla bodu 13.
Zabezpecit dostatocné vetranie.
- 6.4 Odkaz na iné oddiely
Informdcie o bezpecnej manipuldcii pozri kapitola 7.
(pokracovanie na strane 4)
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Informdcie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu 8.
Informdcie o likviddcii pozri kapitolu 13.

ODDIEL 7: Zaobchdadzanie a skladovanie

- 7.1 Bezpeénostné opatrenia na bezpecné zaobchddzanie

Zabrdnit vzniku aerosolu.

DodrZiavat emisné hranicné hodnoty.

Zabezpecit dostatocné odvetranie miestnosti aj pri podlahe (pary su tazSie ako vzduch).
- InStrukcie na ochranu pred vznikom poZiaru a vybuchu:

Uchovdvat' mimo zdrojov zdpalenia-nefajcit'.

Prijat opatrenia proti vzniku elektrostatického ndboja.

- 7.2 Podmienky bezpecného skladovania vrdtane akejkol’vek nekompatibility
- Skladovanie:
- PoZiadavky na skladovacie priestory a nddoby: Skladovat' na chladnom mieste.
- InStrukcie ohl’adne spoloéného skladovania: nevyZaduji sa
- Dalfie instrukcie o podmienkach skladovania:
NddrZe udrZiavajte nepriedusne uzavreté.
Skladovat' v suchu a chlade v riadne zavretymi nddobami.
- 7.3 Specifické konecné poutitie, resp. poufitia Nie sii k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informdcie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobnd ochrana

- 8.1 Kontrolné parametre 5
- DalSie upozornenia tykajiice sa usporiadania technickych zariadeni: Ziadne dalsie vidaje, pozri bod 7.

- Sticasti kontrolovanych medznych hodnot suvisiacich s pracoviskom:

123-86-4 butyl-acetdt

NPEL |NPEL hranicny: 723 mg/nt’, 150 ppm
NPEL priemerny: 241 mg/m’, 50 ppm

141-78-6 etyl-acetdt

NPEL |NPEL hranicny: 1468 mg/m’, 400 ppm
NPEL priemerny: 734 mg/n’, 200 ppm

1330-20-7 xylén

NPEL |NPEL hranicny: 442 mg/n’, 100 ppm
NPEL priemerny: 221 mg/m’, 50 ppm
K

80-62-6 metyl-metakryldt

NPEL|NPEL hranicny: 100 ppm
NPEL priemerny: 50 ppm
S

- ZloZky s medznymi hodnotami biologickych:

1330-20-7 xylén

BMH| 1,5 mg/l

VySetrovany materidl: krv

Cas odberu vzorky: koniec expozicie alebo pracovnej zmeny
Zistovany faktor: Xylén

2000 mg/l

VysSetrovany materidl: mo¢

Cas odberu vzorky: koniec expozicie alebo pracovnej zmeny
Zistovany faktor: suma kyselin 2,3,4-metylhippurovych

(pokracovanie na strane 5)
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100-41-4 etylbenzén

BMH| 12 mg/l

Vysetrovany materidl: moc¢

Cas odberu vzorky: koniec expozicie alebo pracovnej zmeny, pri dlhodobej expozicii; po viacerych
pracovnych zmendch

Zistovany faktor: 2 - a 4 -Etylfenol

1600 mg/l

Vysetrovany materidl: moc¢

Cas odberu vzorky: koniec expozicie alebo pracovnej zmeny, pri dlhodobej expozicii; po viacerych
pracovnych zmendch

Zistovany faktor: Kyselina mandlovd a kyselina fenylglyoxylovd

- DalSie upozornenia: Ako podklad sliZili pri spracovani platné zoznamy.

- 8.2 Kontroly expozicie

- Osobné ochranné prostriedky:

- VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia:
Skladovat oddelene od potravin, ndpojov a krmovin.
Znecistené, nasiaknuté casti odevu okamZite vyzliect.
Pred prestdvkami a po ukonceni prdace umyt ruky.
Zabrdnit styku s ocami.

Zabrdnit styku s ocami a pokoZkou.

- Ochrana dychania:

certifikované respirdtory. Minimdlne musi byt' pouZitd polomaska v kombindcii s filtrom Al1/P2,

Pri prekroceni hranice vyparov nad povolené limity expozicie musia byt' pouZivané vhodné
alebo maska s vonkajsim privodom vzduchu.

- Ochrana rik:
Ochranné rukavice.

Materidl rukavic musi byt nepriepustny a odolny voci produktu/ materidlu / zmesi.

Vyber materidlu na rukavice pri zohladneni jeho popraskania, prestupu ldtky memrdnami, znehodnotenia
- Materidl rukavic Nitrilovy kaucuk
- Penetracény ¢as materidlu rukavic
Rukavice pri poskodeni vymenit'.
U vyrobcu rukavic zistit presny cas ldmavosti materidlu a dodrZiavat ho.
- Pre trvaly kontakt v trvani max. 15 min. su vhodné rukavice z nasledovnych materidlov:
Butylkautschuk, 0,7mm
- Ochrana o¢i:

Tesne prilnavé ochranné okuliare.

ODDIEL 9: Fyzikdlne a chemické vlastnosti

- 9.1 Informadcie o zdkladnych fyzikdlnych a chemickych vlastnostiach
- Vseobecné vidaje
- Vzhlad:

Forma: roztok

(pokracovanie na strane 6)
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Farba: bezfarebny
- Zdpach: charakteru rozpustadla
- Prahovd hodnota zdpachu: Neurcené.
- hodnota pH: Neurcené.
- Zmena skupenstva
Teplota topenia/tuhnutia: Neurceny

Pociatoénd teplota varu a destilaény rozsah: 77-78 °C
- Teplota vzplanutia: -1°C
- HorlPavost’ (tuhd ldtka, plyn): NepouZitelny
- Teplota zapdlenia: 370 °C
- Teplota rozkladu: Neurcené.

- Teplota samovznietenia:

Produkt nie je samozdpalny.

- Vybusné vlastnosti:

Pri pouZiti méZe vytvdrat horlavé/vybusné zmesi pdr so
vzduchom.

- Rozsah vybusnosti:

Spodnd: 1,2 Vol %

Hornad: 7,5 Vol %
- Tlak pary pri 20 °C: 10,7 hPa
- Relativna hustota Neurcené.
- Hustota pdr: Neurcené.
- Rychlost’ odparovania Neurcené.

- Rozpustnost’ v / miesatel’nost’ s

Voda: nemieSatelné resp. mdlo miesatelny
- Rozdel’ovaci koeficient: n-oktanol/voda: Neurcené.
- Viskozita:

Dynamickd: Neurcené.

Kinematickd pri 20 °C: 48 s (ISO 6 mm)
- Obsah rozpust’adla:

Organické rozpust’adld: 56,3 %

VOC(EU) 56,10 %

Obsah pevnych Casti: 42,9 %

- 9.2 Iné informdcie

Nie st k dispozicii Ziadne d'alSie relevantné informdcie.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informdcie.

- 10.2 Chemickd stabilita

- Termicky rozklad / podmienky na zabrdnenie rozkladu: Ziadny rozklad pri pouziti v zmysle urcenia.
- 10.3 Moznost’ nebezpecnych reakcii Reakcie s kyselinami, alkdliami a oxidantami.

- 10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhniit’ Nie sii k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informdcie.

- 10.5 Nekompatibilné materidly: Nie s k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informdcie.

- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: MozZu sa vyskytovat stopové mnoZstvd.

(pokracovanie na strane 7)
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ODDIEL 11: Toxikologické informdcie

- 11.1 Informadcie o toxikologickych vcinkoch
- Akiitna toxicita Na zdklade dostupnych vidajov nie su kritérid klasifikdcie splnené.
- Hodnoty LD/LC50 rozhodujtice pre zatriedenie (LD 50 = lethal dose, LC 50 = lethal concentration):
ATE (Odhad akiitnej toxicity)
inhalativne ‘ LC50/4 h ‘ 500 mg/l
- Primdrny drdZdiaci ii¢inok:
- Poleptanie koZe/podrdZdenie koZe Na zdklade dostupnych vdajov nie si kritérid klasifikdcie splnené.
- Vdzne poskodenie oéi/podrdZdenie oci
Sposobuje vdazne podrdZdenie oci.
- Respiracnd alebo koZnd senzibilizdcia Na zdklade dostupnych tidajov nie su kritérid klasifikdcie splnené.
- Dalsie toxikologické instrukcie:
- Uéinky CMR (karcinogénnost’, mutagénnost’ a reprodukénd toxicita)
- Mutagenita zdrodocénych buniek Na zdklade dostupnych ddajov nie si kritérid klasifikdcie splnené.
- Karcinogenita Na zdklade dostupnych iidajov nie su kritérid klasifikdcie splnené.
- Reprodukénd toxicita Na zdklade dostupnych tidajov nie su kritérid klasifikdcie splnené.
- Toxicita pre Specificky ciel’ovy orgdn (STOT) — jednorazovd expozicia
MoZe sposobit ospalost alebo zdvraty.
- Toxicita pre Specificky ciel’ovy orgdn (STOT) - opakovand expozicia
Na zdklade dostupnych iidajov nie si kritérid klasifikdcie splnené.
- Aspiracénd nebezpeénost’ Na zdklade dostupnych tidajov nie su kritérid klasifikdcie splnené.

ODDIEL 12: Ekologické informdcie

- 12.1 Toxicita
- Yodnad toxicita: Nie si k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informdcie.
- 12.2 Perzistencia a degradovatel’nost’ Nie sii k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informdcie.
- 12.3 Bioakumulaény potencidl Nie si k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informdcie.
- 12.4 Mobilita v pode Nie sii k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informdcie.
- Dalfie ekologické tidaje:
- Vseobecné udaje:
Trieda ohrozenia vodnych zdrojov 2 (vilastné zatriedenie): ohrozuje vodné zdroje
Nedopustit prienik do podzemnych vod, povrchovych vod a kanalizdcie.
Ohrozenie pitnej vody uz v pripade tiniku nepatrného mnoZstva do podloZia.
- 12.5 Vysledky posiidenia PBT a vPvB
- PBT: NepouZitelny
- vPvB: NepouZitelny
- 12.6 Iné nepriaznivé ucinky Nie sii k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informdcie.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodriovani

- 13.1 Metody spracovania odpadu
- Odporiiéanie: Nesmie sa likvidovat spolu s domovym odpadom. Nepripustit prienik do kanalizdcie.

- Nevycistené obaly:
- Odporiiéanie: Likviddcia v zmysle viradnych predpisov.

SK—
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ODDIEL 14: Informdcie o doprave

- 14.1 Cislo OSN

-ADR, IMDG, IATA UNI263

- 14.2 Sprdvne expedicné oznacenie OSN

-ADR 1263 FARBA
-IMDG, IATA PAINT

-ADR

- Trieda
- Pokyny pre pripad nehody

-IMDG, IATA

- 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu

3 (F1) Horlavé kvapalné ldtky

- Class 3 Horlavé kvapalné ldtky
- Label 3

- 14.4 Obalovd skupina

- ADR, IMDG, IATA i

not classified

- 14.5 Nebezpecnost’ pre Zivotné prostredie:
- Marine pollutant (Ndmorny znecist’ovatel’): Nie

- Cislo EMS:
- Stowage Category

- 14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uZivatel’a Pozor: Horlavé kvapalné ldtky
- Id. ¢islo nebezpecnosti (Kemlerovo Cislo): -

not classified
F_E;S_iE'
A

- 14.7 Doprava hromadného ndkladu podl’a prilohy I1
k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC NepouZitelny

- Preprava/d’alSie vdaje:
-ADR

- Vyiiaté mnoZstvd (EQ)

- Prevozna skupina
- Tunelovy obmedzovaci kod

-IMDG

- Limited quantities (LQ)
- Excepted quantities (EQ)

- Obmedzené mnozstvd (LQ):

SL

Kod: El

Najvii Gsie Gisté mnoZstvo na viitorny obal: 30 ml
Najvii Gsie Gisté mnoZstvo na vonkajsi obal: 1000 ml

SL

Code: El

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

(pokracovanie na strane 9)
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‘ - UN ""Model Regulation'': UN 1263 FARBA, 3, 111 ‘

ODDIEL 15: Regulacné informdcie

- 15.1 Nariadenia/prdvne predpisy Specifické pre ldtku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a Zivotného
prostredia

- Rady 2012/18/EU

- Menované nebezpeiné litky - PRILOHA I Ziadna z obsiahnutych ldtok nie je na zozname

- Kategéria podla Seveso P5c HORLAVE KVAPALINY

- Kvalifika¢né mnoZstvo (v tondch) na uplatnenie poZiadaviek niZsej virovne 5000 t

- Kvalifika¢né mnoZstvo (v tondch) na uplatnenie poZiadaviek vyssej tirovne 50000 t

- Rady (ES) & 1907/2006 PRILOHA XVII Podmienky obmedzenia: 3

- Smernica 2011/65/EU o obmedzeni pouZivania urcitych nebezpecnych ldtok v elektrickych a elektronickych
zariadeniach - Priloha I1

Ziadna z obsiahnutych ldtok nie je na zozname
- NARIADENIE (EU) 2019/1148

- Priloha I - OBMEDZENE PREKURZORY VYBUSNIN (Hornd prahovd hodnota na iicéely vyddvania
povoleni podl’a ¢lanku 5 ods. 3)

Ziadna z obsiahnutych ldtok nie je na zozname

- Priloha II - PREKURZORY VYBUSNIN PODLIEHAJUCE OHLASOVANIU
Ziadna z obsiahnutych ldtok nie je na zozname

- Ndrodné predpisy:

- Predpis ohranicujiici ohranic¢ujici hodnotu skodlivych emisii vo vzduchu:

Trieda | podiel v %
NK 50-100

- Trieda ohrozenia vody: Trieda ohrozenia vodnych zdrojov 2 ((); ohrozuje vodné zdroje.
- 15.2 Hodnotenie chemickej bezpecénosti: Hodnotenie chemickej bezpecnosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informdcie

Udaje sa opierajii o dneiny stav nasich vedomosti, nepredstavujii vSak zdruku vlastnosti produktu a
nezakladajii zmluvny prdvny vztah.

- Relevantné vety
H225 Velmi horlavd kvapalina a pary.
H226 Horlavd kvapalina a pary.
H304 MoZe byt smrtelny po poZiti a vniknuti do dychacich ciest.
H312 Skodlivy pri kontakte s pokoZkou.
H315 Drazdi koZu.
H317 MéZe vyvolat alergickii koznii reakciu.
H319 Spésobuje vdzine podrdzdenie oci.
H332 Skodlivy pri vdychnuti.
H335 MéZe sposobit podrdZdenie dychacich ciest.
H336 MéZe sposobit ospalost alebo zdvraty.
H373 MoZe sposobit poskodenie orgdnov pri dlhsej alebo opakovanej expozicii.
H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi iicinkami.
- Oddelenie vystavujiice uidajovy list: Product safety department

(pokracovanie na strane 10)
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- Skratky a akronymy:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the

International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Lig. 2: Horlavé kvapaliny — Kategoria 2

Flam. Lig. 3: Horlavé kvapaliny — Kategoria 3

Acute Tox. 4: Akiitna toxicita — Kategoria 4

Skin Irrit. 2: Zieravost/drdzdivost pre koZu — Kategéria 2

Eye Irrit. 2: Vdzne poSkodenie oci/podrdZdenie oci — Kategoria 2

Skin Sens. 1: Koznd senzibilizdcia — Kategoria 1

STOT SE 3: Toxicita pre Specificky cielovy orgdn (jednorazovd expozicia) — Kategoria 3

STOT RE 2: Toxicita pre Specificky cielovy orgdn (opakovand expozicia) — Kategoria 2

Asp. Tox. 1: Aspiracnd nebezpecnost — Kategoria 1

Aquatic Chronic 3: Nebezpecnost pre vodné prostredie - dlhodobd nebezpecnost pre vodné prostredie — Kategoria 3
- * Udaje zmenené oproti predchddzajiicej verzii
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Sayfa: 1/9
Giivenlik bilgi formu
23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayil, ,,Kimyasallarin Kaydi,
Degerlendirilmesi, Izni Ve Kisitlanmasi Hakkinda Yonetmelik,
Madde 27 hiikiimlerine uygun diizenlenmistir
Baski tarihi: 21.10.2021 Form No.: REZ889 Yeniden diizenleme tarihi: 21.10.2021

Boliim 1: Maddenin/karigumin ve sirketin/dagiticinin tanimi

- 1.1 Madde/Karisun kimligi
- Ticari adi: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

- (Mal numarast) product ID.: REZ889
- 1.2 Maddenin veya karigimuin ilgili tanimlanmuis kullanimlari ve tavsiye edilmeyen kullanimlart
- Kullanmildigy sektor SU21 Consumer uses: Private households / general public / consumers

- Maddenin Kullanumi / Hazirlanmas: Cila
- Tavsiye edilmeyen kullanim Daha baska onemli bilgi mevcut degildir.

- 1.3 Giivenlik bilgi formu saglayicisinin detaylari
- Uretici / Teslimat: yapan:
Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hiittner-Str. 5-7
D-95679 Waldershof
Tel.: +49 9231 97 007 80
www.cube.eu

- Giivenlik hakkinda bilgiler veren kesim: Product safety department

- 1.4 Acil telefon numarast +49 9231 97 007 80

- national
Toxicology Department and Poisons Centre, Ankara
Tel.: +90 0312 433 70 01 or 0 800 314 7900

- K-Nr. 0043

Boliim 2: Zararlarin tanimi

- 2.1 Madde veya karigimin siniflandirdmast
- Diizenlemeye gore stniflandirma (EC) No 1272/2008

GHSO02 Alev

Flam. Liq. 2 H225 Kolay alevlenir sivi ve buhar.

Eye Irrit. 2 H319 Ciddi goz tahrigine yol agar.
STOT SE 3 H336 Rehavete veya bas donmesine yol agabilir.

- 2.2 Etiket bilgileri
- Yonetmelik (EC) No 1272/2008'e gore etiketleme

Uriin SEA yonetmeligine gore suuflandirimg ve etiketlenmistir.
- Zararhlik Isaretleri

GHS02 GHSO07

(Devamu sayfa 2 'da)
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Sayfa: 2/9
Giivenlik bilgi formu
23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayil, ,,Kimyasallarin Kaydi,
Degerlendirilmesi, Izni Ve Kisitlanmasi Hakkinda Yonetmelik,
Madde 27 hiikiimlerine uygun diizenlenmistir

Baski tarihi: 21.10.2021 Form No.: REZS889 Yeniden diizenleme tarihi: 21.10.2021

Ticari adi: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(Sayfa 1 'nin devami)

- Uyart Kelimesi Tehlike

- Etiketlendirme igin tehlikeyi belirleyici bilesenler:
n-biitil asetat
etil asetat
- Zararhihik Ifadesi
H225 Kolay alevienir sivi ve buhar.
H319 Ciddi goz tahrisine yol agar.
H336 Rehavete veya bas donmesine yol agabilir.

- Onlem Ifadesi
P101 Tibbi tavsiye gerekiyorsa, ambalaji veya etiketi saklayin.
P102 Cocuklarin erisemeyecegi yerde saklaymn.
P103 Kullanmadan once etiketi okuyun.
P210 Isidan/kivilcimdan/alevden/sicak yiizeylerden uzak tutun. — Sigara icilmez.
P271 Sadece disarida veya iyi havalandirilan bir alanda kullanin.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kiyafet/goz koruyucu/yiiz koruyucu kullanin.

P303+P361+P353 DERI (veya sag) ILE TEMAS HALINDE ISE: Kirlenmis tiim giysilerinizi hemen kaldirin/
cikartin. Cildinizi su/dus ile durulayin.

P305+P351+P338 GOZ ILE TEMASI HALINDE: Su ile birka¢ dakika dikkatlice durulayin. Takili ve
yapmasi kolaysa, kontak lensleri ¢ikartin. Durulamaya devam edin.

P312 Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHIR DANISMA MERKEZININ 114 NOLU
TELEFONUNU/doktoru arayin.
P337+P313 Goz tahrisi kalic ise: Tibbi yardim/bakim alin.
P501 Igerigi/kabu yerel/bolgesel/ulusal/uluslararast mevzuata uygun sekilde bertaraf edin.
- Ek bilgiler:

1272/2008/AT I, 1.5.2 normuna gore asagidakileri iceren < 125ml kaplarda isaretleme yok:
H225, H319, P210, P280, P303+PP361+P353, P305+P351+P338, P337+P313
Dikkat! Kullanimda tehlikeli damlaciklar olusabilir. Aerosolu veya sisi solumaymn.
EUHO066 Tekrarli maruz kalmalarda ciltte kuruluga ve catlaklara neden olabilir.
EUH?208 n-biitil metakrilat, metil metakrilat icerir. Alerjik reaksiyona yol acabilir.
- Insan ve cevre icin izel tehlike uyardari: 1272/2008/EC, 11, 3.2
- 2.3 Diger zararlar
- PBT ve vPvB degerlendirmesi sonuglar
- PBT: Uygulanamaz.
- vPvB: Uygulanamaz.

Boliim 3: Bilesimi/I¢indekiler hakkinda bilgi

- 3.2 Karigumlar
- Tarifi: Tehlikesiz katkilar ihtiva eden ve asagida belirtilen maddelerden olusan karigim.

- Intiva ettigi tehlikeli maddeler:
CAS: 123-86-4 \n-biitil asetar %25-<50
EINECS: 204-658-1 & Flam. Lig. 3, H226; <> STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119485493-29-xxxx
CAS: 141-78-6 etil asetar %5-<10
EINECS: 205-500-4 & Flam. Lig. 2, H225; < Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,
Reg.nr.: 01-2119475103-46-xxxx | H336
CAS: 1330-20-7 \ksilen. %5-<10
EINECS: 215-535-7 & Flam. Liq. 3, H226; & STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,
Reg.nr.: 01-2119488216-32-xxxx | H304; @ Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit.
2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

(Devamui sayfa 3 'da)
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Giivenlik bilgi formu
23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayil, ,,Kimyasallarin Kaydi,
Degerlendirilmesi, Izni Ve Kisitlanmasi Hakkinda Yonetmelik,
Madde 27 hiikiimlerine uygun diizenlenmistir

Baski tarihi: 21.10.2021 Form No.: REZS889 Yeniden diizenleme tarihi: 21.10.2021

Ticari adi: Lackstift 1K Acryl-Klarlack MIR

(Sayfa 2 'nin devami)

CAS: 100-41-4 Etf'l{)grlz?e@ 7777777777777777777777777777777777777 P1-<2,5
EINECS: 202-849-4 @ Flam. Liq. 2, H225; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,

Reg.nr.: 01-2119489370-35-xxxx | H304; @ Acute Tox. 4, H332; Aquatic Chronic 3, H412

CAS: 97-88-1 7ni—lin'7it7ilinizgtgl§rjlia7t 77777777777777777777777777777777 %20,1-<1
EINECS: 202-615-1 & Flam. Liq. 3, H226; <> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,

Reg.nr.: 01-2119486394-28-xxxx|H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335

CAS: 80-62-6 ﬁ}qt{lp}qtglg;iilgg 777777777777777777777777777777777 %20,1-<1
EINECS: 201-297-1 @ Flam. Liq. 2, H225; @ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1,

Reg.nr.: 01-2119452498-28-xxxx |H317; STOT SE 3, H335

- Ek uyarilar: belirtilmis olan tehlike isaretlerinin metnini Boliim 16'dan aliniz

Boliim 4: Ilk yardim nlemleri

- 4.1 i1k yardim onlemlerinin tanitimi

- Genel uyarilar: Uriiniin bulasmis oldugu giyim esyalarint derhal uzaklastiriniz.

- Teneffiis ettikten sonra: Temiz hava almasi saglanmali, sikdyetler halinde doktora gitmelidir.

- Cilde temas ettikten sonra: Derhal su ve sabunla yikayarak iyice durulayiniz.

- Gozlere temas ettikten sonra:
Gozleri, gozkapaklar acik bir sekilde birka¢ dakika siireyle akan suyun altina tutunuz. Sikdyetlerin devam
etmesi halinde doktora basvurunuz.

- Yuttuktan sonra: Sikdyetlerin devami halinde doktora basvurunuz.

- 4.2 Akut ve sonradan goriilen en onemli belirtiler ve etkiler Daha baska onemli bilgi mevcut degildir.

- 4.3 Acil nbbi miidahale ve ozel tedavi geregi icin isaretler Daha baska onemli bilgi mevcut degildir.

Boliim 5: Yanginla miicadele onlemleri

- 5.1 Yangin sondiiriiciiler -

- Elverigli sondiiriicii maddeler:
CO2, sondiirme tozu ya da piiskiirtme su. Daha biiyiik yangnlarla piiskiirtme su ve alkole mukavim kopiikle
miicadele ediniz.

- Giivenlik agisindan elverisli olmayan sondiiriicii maddeler: Stkma su

- 5.2 Madde veya karisimdan kaynaklanan ozel zararlar Daha baska onemli bilgi mevcut degildir.

- 5.3 Yangin sondiirme ekipleri icin tavsiyeler

- Ozel koruyucu techizat: Nefes koruyucu alet takiniz.

Béliim 6: Kaza sonucu yayima onlemleri

- 6.1 Kisisel énlemler, koruyucu ekipman ve acil miidahale plan:
Koruyucu techizat takiniz. Korunmanugs sahislart yaklagtirmaymiz.

- 6.2 Cevresel onlemler
Kanalizasyona, ¢ukurlara ve bodrumlara akmasini onleyiniz.
Kanalizasyona/Yiizeysel suya/Yeralti suyuna karigsmasini onleyiniz.

- 6.3 Kontrol altinda tutma ve temizleme icin yontem ve malzemeler
Swi baglayict malzemeyle (Kum, diyatomit, asit baglayici, genel baglayici, un halinde testere talasi) ile
eminiz.
Zararli madde karigmis malzemeyi ¢op olarak madde 13 'e gore tasfiye ediniz.
Yeterli havalandirma saglayniz.

- 6.4 Diger boliimlere atiflar
Giivenli kullamim ile ilgili bilgileri 7. boliimden aliniz.

Kisisel koruyucu techizat ile ilgili bilgileri 8. boliimden aliniz.
(Devamui sayfa 4 'da)
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(Sayfa 3 'nin devami)

Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. boliimden aliniz.

Boliim 7: Ellecleme ve depolama

- 7.1 Giivenli ellecleme icin onlemler

Aerosol (bir gazin icinde sis seklinde dagilmuis sivt) olusumunu onleyiniz.

Emisyon sinirlarim dikkate aliniz.

Yere yakin kesimde de havalandirmanin iyi olmaswni saglayiniz (buharlar havadan daha agirdir).
- Yangin ve patlamadan korunmak icin uyarilar:

Tutusturucu cisimlerden uzak tutunuz - sigara icmeyiniz.

Elektrostatik dolmaya karsi onlemler aliniz.

- 7.2 Birlikte bulunmamas: gereken maddeleri de iceren giivenli depolama kosullar
- Depolama:
- Depolarda ve kaplarda aranan ézellikler: Serin bir yerde muhafaza ediniz.
- Birarada depolama ile ilgili uyarilar: Gerekli degil.
- Depolama sartlar ile ilgili diger bilgiler:
Kabi sizdirmayacak sekilde kapalr tutunuz.
Iyi kapatilmis kaplarda serin ve kuru bir sekilde muhafaza ediniz.
- 7.3 Belirli son kullanumlar Daha baska onemli bilgi mevcut degildir.

Boliim 8: Maruz kalma kontrolii/kisisel korunma

- 8.1 Kontrol parametreleri
- Teknik tesisatlarin sekillendirilmesi ile ilgili ek bilgiler: Baska bilgi yoktur, madde 7 'den bakiniz.

- Calisma yeri ile ilgili, kontrol edilmesi gereken sinir degerleri olan bilesenler:
1330-20-7 ksilen

MMSD | Kisa zaman degeri: 442 mg/m3, 100 ppm
Uzun zaman degeri: 221 mg/m3, 50 ppm
Deri

100-41-4 Etilbenzen

MMSD | Kisa zaman degeri: 884 mg/m3, 200 ppm
Uzun zaman degeri: 442 mg/m3, 100 ppm
Deri

80-62-6 metil metakrilat

MMSD | Kisa zaman degeri: 100 ppm
Uzun zaman degeri: 50 ppm

- Ek uyarilar: Diizenlendigi tarihte gecerli listeler esas alinmustir.

- 8.2 Maruz kalma kontrolii
- Kisisel koruyucu techizat:
- Genel koruyucu ve sthhi onlemler:
Guda maddelerinden, iceceklerden ve yem maddelerinden uzak tutunuz.
Kirlenmig, swvi bulasmis giyim esyalarini derhal ¢ikartiniz.
Molalardan once ve mesai sonunda ellerinizi ytkaymniz.
Gozlerinize degmesinden kagininiz.
Gozlerinize ve cildinize degmesinden kagininiz.
- Nefes koruyucu onlemler:

certified respirators. Half mask with combination filter, class AI1P2 minimum, or breathing mask

When workers are facing concentrations above the exposure limit they must use appropriate
with outer air supply.

(Devamui sayfa 5 'da)
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- Elleri koruyucu:
Koruyucu eldivenler

Eldiven malzemesi iiriin / malzeme / hazirlanan madde ile ilgili olarak gecirmez ve dayanikli
olmalidir.

Eldiven imalat: icin kullanilan malzemelerin seciminde delinme siirelerinin, gecirgenlik oranlarinin ve
bozulmanin goz oniine alinmast gereklidir.

- Eldiven malzemesi Nitril kaucuk

- Eldiven malzemesine niifuz etme siiresi
Gloves must be changed after every contamination.
Kesin delinme (asinma) siiresi eldiven imalat¢cisindan 6grenilmeli ve bu siirelere riayet edilmelidir.

-Azami 15 dakika siireli devamli temas olmasi halinde asagidaki malzemelerden imal edilmis olan
eldivenlerin kullanmilmasi uygun olur:
Butylkautschuk, 0,7mm

- Gozleri koruyucu:

Kenarlari tam kapatan koruyucu gozliik

Boliim 9: Fiziksel ve kimyasal ozellikler

- 9.1 Temel fiziksel ve kimyasal ozellikler hakkinda bilgi

- Genel bilgiler
- Goriiniim
Bicim: Soliisyon
Renk: Renksiz
- Koku: Coziicii madde gibi
- Koku esigi Belirli degil.
- pH - degeri: Belirli degil.

- Durum degisikligi
Erime noktasi/donma noktast Belirlenmemistir.
Ilk kaynama noktasi ve kaynama araligr 77-78 °C

- Parlama noktast -1°C
- Alevlenirlik (kati, gaz) Uygulanamaz.
- Tutugma 1s1s1: 370 °C
- Bozunma sicaklig Belirli degil.
- Kendiliginden tutugma sicakhig Uriin kendiliginden tutusmaz niteliktedir.
- Patlayici ozellikler Kullanim sirasinda alevlenen patlayan buhar-hava karigimi
olusturabilir.
- Patlama sumirlari:
Alt: 1,2 Vol %
Ust: 7.5 Vol %
- Buhar basinci 20 °C'de: 10,7 hPa
- Bagl yogunluk Belirli degil.

(Devamui sayfa 6 'da)
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- Buhar yogunlugu Belirli degil.
- Buharlagma hiz Belirli degil.
- Coziilme kabiliyeti / karisma kabiliyeti
suyla: Karigtinllamaz ya da diisiik olciide karistirilabilir.
- Dagilim katsayisi: n-oktanol/su Belirli degil.
- Akiskanlk
Dinamik: Belirli degil.
Kinematik 20 °C'de: 48 s (ISO 6 mm)
- Coziicii madde orani:
Organik ¢oziicii madde: %56,3
VOC(EU) 56,10 %
Kati madde oranu: %42,9
- 9.2 Diger bilgiler Daha baska onemli bilgi mevcut degildir.

Boliim 10: Kararlilik ve tepkime

- 10.1 Tepkime Daha baska onemli bilgi mevcut degildir.

- 10.2 Kimyasal kararlilik

- Termik ayrigsma / kacumilmasi gereken sartlar: Usuliine uygun sekilde kullanildiginda ayrisma olmaz.

- 10.3 Zararl reaksiyon olasihig Asitlerle, alkaliklerle ve oksidasyon maddeleriyle reaksiyonlar gosterir.
- 10.4 Kacumilmast gereken durumlar Daha baska onemli bilgi mevcut degildir.

- 10.5 Uyumsuz malzemeler Daha baska onemli bilgi mevcut degildir.

- 10.6 Zararl bozunma iiriinleri Izlerine rastlanabilir.

Boliim 11: Toksikolojik bilgiler

- 11.1 Toksikolojik etkiler hakkinda bilgi
- Akut toksisite Mevcut bilgilere gore, siiflandirma kriterlerini karsilamamaktadir.

- Siniflandirma icin 6nemli olan LD/LCS50 - degerleri (toksikolojik deney degerleri)
ATE (Akut toksisite tahmini)
Nefesle ‘ LC50/4 h ‘ 500 mg/l
- Asli tahris edici etkisi:
- Cilt asinmasi/tahrisi Mevcut bilgilere gore, siniflandirma kriterlerini karsilamamaktadir.
- Ciddi goz hasarlari/tahrisi
Ciddi goz tahrisine yol agar.
- Solunum yollari veya cilt hassaslasmasi1 Mevcut bilgilere gore, siniflandirma kriterlerini karsilamamaktadir.
- Asagdaki gruplarin potansiyel etkilerine dair bilgiler:
- CMR-etkileri (kanser iiretici, irsiyet degistirici ve iiremeyi tehdit edici etki)
- Esey hiicre mutajenitesi Mevcut bilgilere gore, siniflandirma kriterlerini karsilamamaktadir.
- Kanserojenite Mevcut bilgilere gore, siniflandirma kriterlerini karsilamamaktadir.
- Ureme sistemi toksisitesi Mevcut bilgilere gore, simiflandirma kriterlerini karsilamamaktadur.
- BHOT - tek maruz kalma
Rehavete veya bas donmesine yol acabilir.
- BHOT - tekrarlh maruz kalma Mevcut bilgilere gore, siniflandirma kriterlerini karsilamamaktadur.
- Aspirasyon zarart Mevcut bilgilere gore, siniflandirma kriterlerini karsilamamaktadir.
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Boliim 12: Ekolojik bilgiler

- 12.1 Toksisite
- Su toksisitesi: Daha baska onemli bilgi mevcut degildir.
- 12.2 Kalicilik ve bozunabilirlik Daha baska onemli bilgi mevcut degildir.
- 12.3 Biyobirikim potansiyeli Daha baska onemli bilgi mevcut degildir.
- 12.4 Toprakta hareketlilik Daha baska onemli bilgi mevcut degildir.
- Diger okolojik uyardar:
- Genel uyarilar:
Suyu tehdit sinifi 2 (): suyu tehdit edicidir
Yeralti suyuna, duran ve akan sulara ve kanalizasyona ulasmasint onleyiniz.
Ciizi miktarlarin bile yeraltina akmasi halinde icme suyunu tehdit eder.
- 12.5 PBT ve vPvB degerlendirmesinin sonuclari
- PBT: Uygulanamaz.
- vPvB: Uygulanamaz.
- 12.6 Diger olumsuz etkiler Daha baska oénemli bilgi mevcut degildir.

Boliim 13: Bertaraf etme bilgileri

- 13.1 Atik isleme yontemleri
- Tavsiye: Ev ¢opiiyle beraber tasfiye edilmesi yasaktir. Kanalizasyona ulagmasini onleyiniz.

- Temizlenmemis ambalajlar:
- Tavsiye: Tasfiyesi resmi makamlarin yonetmeliklerine gore yapilir.

Boliim 14: Tasimacilik bilgisi

- 14.1 UN Numarasi

- ADR, IMDG, IATA UNI263

- 14.2 UN uygun tasimacilik ismi

-ADR 1263 BOYA
-IMDG, IATA PAINT

- 14.3 Tasumacilik zararlar
-ADR

- swnifi 3 (F1) Alevienebilir sivilar
- Tehlike pusulasi 3
- IMDG, IATA

- Class 3 Alevienebilir siwvilar
- Label 3

(Devamui sayfa 8 'da)
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- 14.4 Ambalaj grubu
- ADR, IMDG, IATA i
not classified

- 14.5 Cevresel zararlar
- Marine pollutant: Hayir

- 14.6 Kullanicilar icin 6zel onlemler Uyari: Alevlenebilir sivilar
- Tehlike Tanum No. (Kemler (tehlike) sayis1): -
not classified

- EMS - numarasi: F-ES-E

- Stowage Category A

- 14.7 MARPOL 73/78 EK II ve IBC Koduna gore

Toplu Tasimacuik Uygulanamaz.

- Nakliyat/diger bilgiler:

-ADR

- Sunurly Miktarlar 5L

- Istisnai miktarlar (EQ) Kod: El
I¢ ambalaj basina maksimum net miktar: 30 ml
Dis ambalaj basina maksimum net miktar: 1000 ml

- Tasima kategorisi 3

- Tiinel kisitlama kodu E

- IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: EI
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN "Model Diizenleme'': UN 1263 BOYA, 3, 111

Boliim 15: Mevzuat bilgisi

- 15.1 Madde veya karisum igin giivenlik, saglik ve cevresel diizenlemler/mevzuat

- 2012/18/EU sayil Direktifi

- Adlandirdms tehlikeli maddeler - EK-1 Icerdigi maddelerin hicbiri listelenmemistir.
- Kategori ,,Seveso‘ P5c

- Tehlikeli maddelerin niteleyici miktari (ton) - alt seviye 5000 t

- Tehlikeli maddelerin niteleyici miktar (ton) - iist seviye 50000 t

- 1907/2006/EC sayih Yonetmelik EK-XVII Conditions of restriction: 3

- Elektrikli ve Elektronik Egyalarda Bazi Zararli Maddelerin Kullaniminin Sinirlandirilmasina Dair
Yonetmelik (2011/65/EU) - Ek-2

I¢erdigi maddelerin hicbiri listelenmemigtir.

- Ulusal hiikiimler:

- Teknik talimatname hava:

Swnif | % olarak oran
NK 50-100

(Devamui sayfa 9 'da)
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- 15.2 Kimyasal giivenlik degerlendirmesi: Bir Kimyasal giivenlik degerlendirmesi yapilmanustir.

Boliim 16: Diger bilgiler
Veriler bugiinkii bilgi durumumucza istinat etmektedir, ancak tiriin ozellikleri ile ilgili teminat teskil etmezler
ve akdi bir hukuki iliski tesis etmezler.

- Onemli terkipleri
H225 Kolay alevienir sivi ve buhar.
H226 Alevlenir sivi ve buhar.
H304 Solunum yoluna niifuzu ve yutulmast halinde oldiiriiciidiir.
H312 Cilt ile temast halinde zararhdrr.
H315 Cilt tahrisine yol agar.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarina yol agar.
H319 Ciddi goz tahrisine yol agar.
H332 Solunmasi halinde zararlidir.
H335 Solunum yolu tahrisine yol acabilir.
H336 Rehavete veya bas donmesine yol agabilir.
H373 Uzun siireli veya tekrarli maruz kalma sonucu organlarda hasara yol agabilir.
H412 Sucul ortamda uzun siire kalici, zararly etki.

- Veri pusulasin diizenleyen boliim: Product safety department

- Kisaltmalar ve:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 2: Alevlenir swvilar — Kategori 2
Flam. Lig. 3: Alevlenir swvilar — Kategori 3
Acute Tox. 4: Akut toksisite — Kategori 4
Skin Irrit. 2: Cilt asinmasi/tahrigi — Kategori 2
Eye Irrit. 2: Ciddi goz hasari/goz tahrisi — Kategori 2
Skin Sens. 1: Cilt hassaslastiriciligi — Kategori 1
STOT SE 3: Belirli hedef organ toksisitesi (tek maruz kalma) — Kategori 3
STOT RE 2: Belirli hedef organ toksisitesi (tekrarlt maruz kalma) — Kategori 2
Asp. Tox. 1: Aspirasyon zarart — Kategori 1
Aquatic Chronic 3: Sucul ortam igin zararl - uzun siireli sucul zararlilik — Kategori 3

- * Bundan onceki basuma gore degistirilmis olan veriler
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